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DIGITALKAMERA
S D)
NS

BEDIENUNGS-
ANLEITUNG

Grundlagen S. 2

Ubersicht der Teile und Bedienelemente
der Kamera und grundlegende Schritte
fur die Aufnahme und Wiedergabe.

Inhaltsverzeichnis S. 20

® Wir bedanken uns fiir den Kauf einer Olympus Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor
Gebrauch lhrer neuen Kamera sorgféltig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange
Nutzungsdauer zu gewahrleisten. Bewahren Sie diese Anleitung bitte an einem sicheren Ort auf.

® Wir empfehlen, Probeaufnahmen durchzufiihren, bevor Sie die Kamera fiir wichtige Aufnahmen
nutzen.

® Die Abbildungen in diesem Handbuch kénnen von der tatséchlichen Ausfiihrung abweichen.

® Der Inhalt dieser Anleitung bezieht sich auf die Firmware-Version 1.0 dieser Kamera. Sollten durch
Firmware-Aktualisierungen Funktionen ergénzt oder geéndert werden, dann treffen bestimmte
Angaben unter Umsténden nicht mehr zu. Weitere Informationen entnehmen Sie der Website
von Olympus.
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I Kamera

Programmwabhlscheibe

IF'S. 4

Einstellrad
(=) I°S. 19, 26

Ausloser
I°S. 16, 31

[(4-Taste
(Belichtungskorrektur)
IS°S. 48

Trageriemendse
I=°S. 10

Selbstausloser-/Fernausléser-LED/
Fernausldsersensor
I°S. 56, 57

Ansetzmarke fir Wechselobjektiv —
I=°S. 12

Integrierter Blitz
I=°S. 68

Blitzschuh I°S. 70

% Taste (Blitztaste)
IS°S. 68

5/ /Ty-Taste
(Fernausloser/
Selbstausloser/
Serienaufnahme)
[°S. 55-58, 85
COPY/[,-Taste
(Kopieren/Drucken)
I=°S. 80, 93

Trageriemendse
IZ°S. 10

Objektiventriegelung
IF°S. 12

Objektivsperrstift

Spiegel I¥°S. 37

Bajonettring
(Nach dem Entfernen der Gehausekappe
von der Kamera umgehend das Objektiv
anbringen, damit kein Staub, Schmutz etc.
in das Kamerainnere eindringen kann.)



Sucherokular B5°S. 56 Dioptrienregler

I=°S. 14

Sucher B57S. 6 AEL/AFL-Taste
LCD-Monitor (AE-Speicher)
I°S.8,9,36 I°S. 37, 49, 84
Omn-Taste
[=]-Taste (Wiedergabemodus) (Schreibschutz)

I°S. 74 I<°S. 81

|Ql-Taste
(Motivansicht)
I=°S. 36
Ein-/Ausschalter
I°S. 14

7-Taste (Loschen)
I°S. 82

MENU-Taste
IF°S. 29

INFO-Taste
(Informationsanzeige)
I5°S. 28, 40, 74

Pfeiltasten
(@=R9)
I°S. 29, 85

@-Taste

Stativgewinde

Akkufachdeckelentriegelung
IS, 11

Akkufachdeckel
IS, 11

Kartenfachdeckel ——
I='S. 13

Schreibanzeige
I=°S. 13, 16, 100

Kartenfach (CF)
I=°S. 13
Kartenfach
(xD-Picture Card)
IS, 13
Buchsenabdeckung —
Mehrfachanschluss Auswurftaste
I¥°S. 78, 94, 98 I=°S. 13
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I Programmwahlscheibe

Mit der Programmwahlischeibe kénnen Sie die
Kameraeinstellungen ganz einfach an das
Motiv anpassen.

Erweiterte Aufnahmemodi

« Um bei lhren Aufnahmen verstérkt kreative Akzente zu setzen kénnen Sie Blende und
Verschlusszeit verandern.

« Einstellungen, die Sie in den erweiterten Aufnahmemodi vornehmen, bleiben auch nach dem
Abschalten der Kamera erhalten.

P Programmautomatik Sie kénnen mit der von der Kamera gewahlten Blende und
9 Verschlusszeit fotografieren. (I S. 43)

A Belichtungsautomatik | Sie stellen die Blende manuell ein. Die Kamera bestimmt

mit Blendenvorwahl | automatisch die geeignete Verschlusszeit. (I=5°S. 43)

s Belichtungsautomatik | Sie stellen die Verschlusszeit manuell ein. Die Kamera
mit Zeitvorwahl bestimmt automatisch die geeignete Blende. (I S. 44)

M Manueller Modus Sie kdnnen die Blende und Verschlusszeit manuell

einstellen. (I=5°S. 45)

Einfache Aufnahmemodi

+ Nehmen Sie die Einstellungen nach Bedarf vor. Die Kamera bestimmt die geeigneten
Aufnahmeparameter automatisch.

« Wenn Sie die Programmwahlscheibe drehen oder die Kamera in einem der einfachen
Aufnahmemaodi abschalten, werden Funktionen, deren Einstellungen Sie geéndert haben, auf
die Werkseinstellungen zurtickgesetzt.

Sie kdnnen mit den von der Kamera gewahlten optimalen
Einstellungen fur Blende und Verschlusszeit fotografieren.
AUTO AUTO Der eingebaute Blitz fahrt automatisch aus, wenn die
Lichtverhéltnisse unzureichend sind.
Wird der gewiinschte Filter oder das Motiv gewabhlt,
] . optimiert die Kamera die Aufnahmebedingungen fiir diesen
ARTAT] Effektfilter/Motiv Filter bzw. dieses Motiv. Die meisten Funktionen kénnen
nicht geéndert werden.
(3] PORTRAT Fur Portrataufnahmen.
'™ LANDSCHAFT Fir Landschaftsmotive und sonstige AuRenaufnahmen.
¥ NAHAUFNAHME Fir Nahaufnahmen.
Y SPORT Fir venmschungs_frele Aufnahmen von sich schnell
bewegenden Motiven.
g NACHT+PERSON Fpr Nachtaufnahmen, wenn sowohl der Vorder- als auch der
Hintergrund hell abgebildet werden sollen.




Festlegen des Effektfilters/Motivs

1 Stellen Sie die Programmwahlischeibe auf [GI/SCN).
« Das Effektfiltermeni wird angezeigt. Driicken Sie @ um das Motivprogrammmeni anzuzeigen.

®
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EINST.*[OK]

2 Verwenden Sie <&, um den Filter oder das Motiv zu wéhlen.
3 Driicken Sie die @-Taste.
« Driicken Sie nochmals die @)-Taste, um die Einstellung zu &ndern und das Meni anzuzeigen.

— Arten von Effektfiltern N\
Symbol | Effektfilter Symbol | Effektfilter
POP ART LOCHKAMERA
SOFT FOKUS )
— Verfugbare Motivprogramme \ -
Symbol Modus Symbol Modus %
KN 1 | PORTRAT 10 | DIS MOD. g
"™ 2 | LANDSCHAFT [ 11 | NAHAUFNAHME c
" 3 | LAND./PORTRAT P 12 | NATUR-NAHAUFNAHME 8_
4 | NACHTAUFNAHME [ 13 | KERZENLICHT El
5 | NACHT+PERSON 14 | SONNENUNTERGANG %
[&J 6 | KINDER 15 | FEUERWERK g
N 7 | SPORT 16 | DOKUMENTE 8
[w] 8 | HIGH KEY 17 | PANORAMA g_
9 |LOWKEY 18 | SAND+SCHNEE D)
\ _J .
« Effektfilter werden nicht auf RAW-Bilder angewendet. %

« Wenn der Speichermodus auf [RAW] eingestellt ist und ein Effektfilter angewendet wird, wird
der Speichermodus automatisch auf [RAW+MN] gesetzt.
« Die Kornigkeit des Bildes kann je nach Art des Effektfilters betont werden.

DE
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ISucher

AF-Bestatigung
I=°S. 16, 43, 54

WeiRabgleich

(Wenn eine andere
Einstellung als
automatischer
Wei3abgleich gewahlt
wurde.)

IZ°S. 60

Belichtungskorrekturwert
I=°S. 48

Messmodus
I°S. 47

Aufnahmemodus

AF-Feld I5°S. 53

IF'S. 4

Blendendffnung
IS, 43-46

Verschlusszeit
I S. 43-46

Blitz

I°S. 66

(Symbol blinkt: zeigt einen
laufenden Ladevorgang an,
Symbol leuchtet: Ladevorgang
abgeschlossen)

AE-Speicher
I=°S. 49

Akkuladezustand
dwwa) (betriebsbereit)
¢ a (Aufladen erforderlich)



I Monitor-Funktionsanzeige

Der nachfolgend abgebildete Bildschirm ermdglicht die gleichzeitige Anzeige und
Einstellung der Aufnahmeeinstellungen. Er wird als Monitor-Funktionsanzeige
bezeichnet. Drucken Sie die INFO-Taste, um die Monitor-Funktionsanzeige auf dem
LCD-Monitor anzuzeigen. B3~ ,Monitor-Funktionsanzeige verwenden“ (S. 28)

Blitzaufladung
I=°S. 68

Akkuladezustand
IFS. 6

Aufnahmemodus —
I'S. 4

Datum 0= S. 15

—— Verschlusszeit [5°S. 43-46

Belichtungskorrekturanzeige I5°S. 48
Belichtungspegelanzeige I S. 45

Anzeige der Blitzstarke 15°S. 69

— Super FP-Blitzmodus *RFJ 05°S. 71
Rauschminderung [ERRR 05°S. 65
Automatische Belichtungsreihe
IS, 49
RC-Modus IS, 71
AF-Hilfslicht I°S. 83
Innentemperaturwarnung iW°C/°F
I=°S. 110

Blendendffnung
IS°S. 43-46

— Belichtungskorrektur-

[Z°S. 55-58

1SO-Empfindlichkeit

WeiRabgleich [=5°S. 60

WeiRabgleichskorrektur

Selbstausloser/Fernausldser/Serienaufnahme

I°S. 50

I=°S. 62

F==T.
u ' wert
e .6 I5°S. 48
i Eaeoneonse 0 - Belichtungsstarke
_ o 15°S. 45
12008. 08.16 RETEE
: : M o
— .
IS0 [ ~wB_ A£0| 5\NATURAL oy
i) | I G+0|®+0 ©*0 i
-\—
5 O G0 S
i) —S-AF [m] | @®OFF sRGB |
+0.0 (Barge pin Farbraum
CF & Normal -/ ‘_Il =S 88
I P
Karte rsn‘z:"ﬁger_ Anzahl der speicherbaren
I=°S. 113 I5S. 59 Einzelbilder 1=5°S. 121
AF-Modus IS S. 51 Gesichtserkennung
AF-Feld [°S. 53 IF'S. 39 Schérfe ® I5°S. 63
N Kontrast € I S. 63
Blitzstarke I5°S. 69 Sattigung RS8 IS5 S. 63
: Gradation £ [°S. 64
Blitzmodus I5°S. 66 SaW-Filter © 1SS, 63

Farbton @ [5°S. 63

L— Messmodus I5°S. 47

®
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I LCD-Monitor (Motivansicht)

Uber den LCD-Monitor kénnen Sie das Motiv wahrend der Aufnahme ansehen. Driicken Sie
die |IQI-Taste, um die Motivansicht zu aktivieren. I, Verwenden der Motivansicht* (S. 36)

Blendendffnung 15°S. 43-46 —489 — M Messmodus E<°S. 47
Verschlusszeit Blitzmodus
IX°S. 43-46 IZ°S. 66
RC-Modus I°S. 71 .
Super FP-Blitzmodus [8) IS, 71 B;”Z ﬁg: i‘?_ o
Automatische Belichtungsreihe (Symbol blinkt: zeigt einen
IS°S. 49 laufenden Ladevorgang an,
AE-Speicher (D IS5 S. 49 fy&“b"' 'eucmeg' "
Motivansicht im AF-Modus adevorgang abgeschlossen)
IS, 37

— Belichtungskorrektur-

wert I=5°S. 48
é;;ngh;nemodus AF-Bestatigung
: I=°S. 16, 38, 54

Akkuladezustand
IZ°S. 6 |

‘\ D FS'):.@ lé']=2--;© (ﬁ
57, """ ¥
TGP e ot g

A 0}
©)
A - .
L/0A T,
a
. 0
AUTO
L
Anzahl der
Histogramm AF-Feld speicherbaren
IS, 108 I=°S. 53 Einzelbilder
IS, 121
Innentemperaturwarnung Speichermodus
I=°S. 110 « I°S. 59
i arte
ﬁgl;ht;grkennung e 1=°S. 113 ISO-Empfindlichkeit —
' I=°S. 50
Serienaufnahme
Blitzstarke I<°S. 55 .
I5°S. 69 Selbstausloser I5°S. 56
Fernausloser I5°S. 57
WeiRRabgleich

IZ°S. 60



I LCD-Monitor (Wiedergabe)

Sie kénnen die LCD-Monitor-Anzeige mit der INFO-Taste umschalten.
I, Informationsanzeige” (S. 76)

Speichermodus I¥°S. 59 Brennweite I°S. 115
(Die Brennweite wird in 1-mm-Einheiten
angegeben.)

®
=
c
3
Qo
Q
Q
0]
S

Akkuladezustand I5°S. 6 Aufnahmemodus IS5 S. 4

Karte I=5°S. 113
Blendenoffnung I¥°"S. 43-46 —

Druckvorauswahl
Anzahl der Ausdrucke Verschlusszeit
I°S.91 IS, 43-46

Schreibschutz  Belichtungskorrektur
I°S. 81 I5°S. 48

Z

5

()

=)

b L Ot SRGB c

d 0-00¥E A 185 LI 8_

Einzelbildwiedergabedaten Aufnahmebezogene . m

Informationen Speicher- c

Dateinummer Bildnummer modus >

IS°S. 59

I°S. 76 I°S. 76 Y

Farbraum 5

I=°S. 88 S

Datum und Zeit D

5SS 15 Bildmodus g_

IS, 63 o)

=

AF-Feld [5°S. 53 —

WeiRabgleichskorrektur ®,

Histogramm I¥°S. 76 ——8 ——— IF°S. 62 )

Messmodus I¥°S. 47 ———— | Blitzstarke I=5°S. 69

WeiRabgleich I5°S. 60 ——————— |SO-Empfindlichkeit IS S. 50

DE



10

DE

IAuspacken des Verpackungsinhalts

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang der Kamera enthalten.
Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhandler, bei dem Sie die
Kamera gekauft haben.

Trageriemen BLS-1-
Lithiumionenakku

BCS-1-Ladegerat fir USB-Kabel Videokabel Sucherokularkappe
Lithiumionenakkus

+ OLYMPUS Master 2 CD-ROM
« Bedienungsanleitung
« Garantiekarte

Anbringen des Trageriemens

Fuhren Sie die Sucherokularkappe durch ein Ziehen Sie den Trageriemen

Ende des Trageriemens ((D). Fiihren Sie den abschlieRend an, um einen
Trageriemen wie mit den Pfeilen angezeigt ein festen Sitz zu gewéhrleisten
(@, ®). (@).

« Verbinden Sie das andere Ende des Trageriemens auf gleiche Weise mit der anderen Ose.




IVorbereiten des Akkus

1 Aufladen des Akkus < BLS-1-Lithiumionenakku
Ladeanzeige
Gelbes Licht: Zeigt einen

laufenden Ladevorgang an
Blaues Licht: Ladevorgang
abgeschlossen

(Ladedauer: ca. 3 Stunden 30

Minuten)
Gelbe Blinkanzeige:
Ladestérung
BCS-1-Ladegerat fir
Lithiumionenakkus @
% -~y
Netzsteckdose
2 Einlegen des Akkus )
V¥ Richtungs-
markierung
Akkufachdeckel
9

Akkufachdeckel-
entriegelung

3 SchlieRen Sie den Akkufachdeckel

« SchlieRen Sie den Akkufachdeckel, bis Sie ein Klickgerausch héren.

Akkusperre

Entnehmendes

Akkus

Driicken Sie auf die
Sperre, um den Akku zu
l6sen.

Wir empfehlen bei langerem Gebrauch das Bereitstellen eines Ersatzakkus fir den Fall,
dass der verwendete Akku erschépft sein sollte.

uabe|punio
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IAnschIieBen eines Wechselobjektivs

1 Entfernen sie die Gehausekappe der
Kamera sowie den hinteren Objektivdeckel

Hinterer Objektivdeckel

Gehéausekappe
2 AnschlieRen eines Wechselobjektivs
* Richten Sie die Ansetzmarke
(rot) der Kamera auf die Ansetzmarke (Rot)
Ausrichtmarke (rot) des
Objektivs aus (D). Ausrichtmarke (Rot)

« Setzen Sie das Objektiv ein
und drehen Sie es im
Uhrzeigersinn, bis es hérbar
einrastet ().

« Stellen Sie sicher, dass der Ein-/
Ausschalter auf OFF gesetzt ist.

« Betatigen Sie nicht die
Objektiventriegelung.

3 Entfernen Sie den
Objektivdeckel (3, @)

Abnehmen des Objektivs
von der Kamera

Drehen Sie das Objektiv bei
gedriickter Objektiventriegelung ((D)
in Pfeilrichtung ().

Objektiventriegelung



IEinIegen der Karte

CompactFlash/Microdrive xD-Picture Card
Offnen Sie den Kartenfachdeckel. Offnen Sie den Kartenfachdeckel.
Schieben Sie die Karte mit dem Fuhren Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Kontaktbereich voran so weit wie méglich in
das Kartenfach.

Kartenfachdeckel

Schreibanzeige Anschluss

Kartenfach (xD-Picture Card)

Kartenfach (CF) <«4-Markierung

Kartenfachdeckel niemals 6ffnen, solange
Entnehmen der Karte die Schreibanzeige blinkt.

CompactFlash/Microdrive XD-Picture Card
« Drucken Sie die Auswurftaste vollstandig « Dricken Sie leicht auf die Karte. Diese
nach innen, damit sie herauskommt. wird nun ausgeworfen.
Driicken Sie die Auswurftaste erneut « Die Karte entnehmen.
vollstandig nach innen, um die Karte
auszuwerfen.

Die Karte enthehmen.

Schreibanzeige

Auswurftaste

uabe|punio
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I Einschalten

1 stellen Sie den Ein-/Ausschalter der Kamera auf ON.

« Zum Ausschalten stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf OFF.

Ein-/Ausschalter

INFO-Taste
2008. 08.16
150 | ws_ A+0| S\NATURAL
G10|®+0 ©x0
5 0O @& |0 7
S-AF__[m] | ®@0FF sRGB
8+0.0 Marge )
CF Normal 33

Monitor-Funktionsanzeige

Betriebsweise der Staubschutzfunktion
Die Staubschutzfunktion wird beim Einschalten der Kamera automatisch aktiviert. Mittels
Ultraschallschwingungen werden Staub- und Schmutzpartikel von der Oberflache des
Bildwandlers entfernt. Bei aktivierter Staubschutzfunktion blinkt die SSWF (Super Sonic Wave

Filter)-Anzeige.

Programmwahlscheibe

Stellen Sie die
Programmwahl-
scheibe auf AUTO.

LCD-Monitor

Beim Einschalten der Kamera
erscheint auf dem LCD-Monitor
die Monitor-Funktionsanzeige.
Wenn die Monitor-Funktions-
anzeige nicht erscheint, driicken
Sie die INFO-Taste.

Dioptrieneinstellung des

Suchers

Stellen Sie die Dioptrieneinstellung des
Suchers passend fur Ihr Sehvermdgen ein.
Schauen Sie durch den Sucher und drehen

Sie langsam den Dioptrienregler.

Fihren Sie die Dioptrienkorrektur durch, bis

das AF-Feld klar abgebildet wird.

Sucher

®

I
AF-Feld Dioptrienregler



I Datum/Zeit einstellen

Die Datums- und Zeitinformation wird zusammen mit den Bilddaten
gespeichert. Zusatzlich zur Datums- und Zeitinformation wird auch

der Dateiname gespeichert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch der
Kamera Datum und Zeit korrekt ein.

1 Driicken Sie die MENU-Taste  MENU-Taste
« Das Menli erscheint im LCD-Monitor.

®
=
c
3
Qo
Q
Q
0]
S

m KARTE EINR. Pfeiltasten

BENUTZER RESET >@R9

BILDMODUS N

=

] CRADATION NN NoRT 5" Wiederholen Sie diese

12 Einstellschritte, bis Datum und
T e e Zeit vollstandig eingegeben sind

2 Wahlen Sie mit ®& den
Menupunkt [{2] und
dricken Sie dann

« Die Tageszeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

6 wahlen sie mit @@
ZURUCK» M0 WAHLENEER) 0K +[OK) das Datumsformat

3 Wihlen Sie mit @& die o
gi%tg);nh@] und driuicken P

2009.03.01 14:0

S

ZURUCK »

[ Driicken Sie die @-Taste

ZURUCK » 8

4" wahlen Sie mit @& die
Option [J] und driicken Sie
dann

VIDEOSIGNAL INTSC
AUFN. ANSICHT | 5SEC

ZURUCK*#E%0 WAHLEN CETD) 0K »([OK]

awiyeuiny aIp Iny uabunyiaiagion

8 Driicken Sie die MENU-
Taste, um dieses Menu zu
ZURUCK * &9 verlassen
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IAufnahme

Sucher

1 schauen Sie durch den
Sucher und richten Sie
das AF-Feld auf das Motiv
aus

2 Stellen Sie das Motiv scharf

Den Ausloser halb 4
hinunter driicken.

I —

Sucher

Ausloser

Schreibanzeige

Monitor-Funktionsanzeige

|
250 F5.6

2008. 08.16

Verschlusszeit

1S0 WB_ A=0| S\NATURAL
G10|®t0 ©%0

k] O @& |0 /£
i S-AF__[m] | ®0FF sRGB
AF-Bestéatigung B+0.0 Marge ==
CF Normal a0

AF-Feld

« Der Scharfespeicher ist aktiv, wenn ein Signalton zu horen ist. Im Sucher leuchten die

AF-Bestatigung und das scharfgestellte AF-Feld.

« Die von der Kamera automatisch eingestellte Verschlusszeit und Blende werden

angezeigt.

« Bei gedriickt gehaltenem Ausloser ist die Monitor-Funktionsanzeige nicht verfugbar.

3 Die Aufnahme auslésen

Driicken Sie den Ausloser =
vollstéandig herunter.

« Sie horen das Verschlussgeréausch und das Bild wird aufgenommen.

« Die blinkende Schreibanzeige bestétigt, dass die Bilddaten auf die Karte geschrieben werden.

Bei blinkender Schreibanzeige niemals versuchen, den Akku oder die Karte zu entnehmen.
Andernfalls kann die zuletzt erstellte Aufnahme nicht gespeichert werden. Zudem koénnen

die bereits auf der Karte gespeicherten Daten unwiderruflich verloren gehen.



— Richtige Kamerahaltung

Achten Sie darauf,

dass Finger oder der
Trageriemen Objektiv und
Blitz nicht verdecken.

Querformat Hochformat

Sie kénnen den LCD-Monitor auch als Sucher
Eine Aufnahme tber verwenden und damit die Bildkomposition

den LCD-Monitor kontrollieren oder Aufnahmen machen, wahrend
erstellen im Monitor eine vergroRerte Darstellung
angezeigt wird. I5° ,Verwenden der
Motivansicht* (S. 36)

1 Betatigen Sie die |Ol-Taste
(Motivansicht-Taste),
um zur Motivansicht zu
wechseln

« Das Motiv erscheint im Monitor.

Ausloser

|Ol-Taste

AITO) B8 =,
/
"

2 Driicken Sie den Ausloser,
um das Bild aufzunehmen

« Die Aufnahme wird mit korrekt eingestellter
Scharfe ausgeldst.

—— Wenn die Kamera sich abschaltet

Wenn bei eingeschalteter Kamera fiir ca. 8 Sekunden keine Bedienschritte
durchgefihrt werden, schaltet sich das Hintergrundlicht des Monitors aus (wenn
die Monitor-Funktionsanzeige aktiviert ist), um Akkuleistung zu sparen. Wenn
danach fur etwa 1 Minute keine Bedienschritte durchgefiihrt werden, wechselt die
Kamera in den Ruhe-Modus (Standby-Modus) und schaltet sich ab. Die Kamera
ist erneut einsatzbereit, wenn Sie ein beliebiges Bedienungselement (Ausloser,
[>]-Taste etc.) betatigen.

I ,LCD BEL. (Hintergrundlicht-Timer)* (S. 86), ,RUHE MODUS* (S. 86)

®
=
c
3
Qo
Q
Q
0]
S
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IWiedergabe/L(’)‘schen

] Wenn Sie die [=]-Taste betatigen, wird das zuletzt
Bilder aufgenommene Bild angezeigt.
wiedergeben

Wiedergabesprung
_Taste um 10 Bilder
= riickwérts

Wiedergabe Wlectijergabe
des vorherigen Jes
Bildes nachsten
Bildes
Pfeiltasten
Wiedergabesprung
um 10 Bilder
vorwarts

) . Bei jedem Drehen des Einstellrads in Richtung Q
Wiedergabe mit wird das Bild schrittweise von 2x auf 14x vergroRert.
AusschnittsvergréRerung

Einstellrad

Geben Sie die Bilder‘%/?vieder, die Sie loschen wollen,
: e und driicken Sie die #7-Taste.

Bilder lschen Wahlen Sie mit &<& die Einstellung [JA] aus und
driicken Sie dann die @-Taste, um den
Léschvorgang auszufiihren.

#2-Taste

BILD LOSCHEN ICF]

JA
NEIN
ZURUCK #EN0 WAHLEN® B OK »[OK]




I Die in dieser Anleitung verwendeten Hinweissymbole

® Die Symbole der Bedienelemente auf dem Geh&use der Kamera wurden fur die
Anzeige der Bedienelemente in dieser Anleitung verwendet. Siehe ,Namen und
Funktionen der Teile* (I=F°S. 2).

@ In dieser Anleitung wird mit Sz das Einstellrad bezeichnet.
® Die nachfolgenden Symbole werden in dieser Anleitung benutzt.

Wichtige Angaben zu Faktoren, die Fehlfunktionen und/oder
0 Hinweis Betriebsstérungen zur Folge haben kénnen. Verweist zudem
auf Handhabungsschritte, die unbedingt zu vermeiden sind.

= Wichtige Informationen und Hinweise, mit denen Sie die
BTIPPS o ] ) .
_— Mdglichkeiten lhrer Kamera optimal nutzen konnen.

= Verweist auf Seiten, die detaillierte Beschreibungen und/oder
zugehdrige Informationen enthalten.

Optimale Nutzung dieser Anleitung

Mithilfe des Inhaltsverzeichnisses (S. 20), des Stichwortverzeichnisses (S. 140) bzw. der
folgenden Referenzen kénnen Sie nach Informationen zu den Kamerafunktionen und
Bedienschritten suchen. Verwenden Sie dieses Handbuch entsprechend der
Aufnahmebedingungen und zum Auffinden der gewiinschten Informationen.

Fir Informationen zu mdglichen Aufnahmefunktionen:
I, Aufnahmeanleitung* (S. 31)

Informationen zum Betrieb der Kamera:

I, Direkttasten verwenden* (S. 27)
+Monitor-Funktionsanzeige verwenden" (S. 28)
+Menis verwenden* (S. 29)

Verfligbare Funktionen in der Motivansicht:

I ,Verwenden der Motivansicht* (S. 36)

Eine Funktion aus einer Liste suchen:
I, Meniverzeichnis* (S. 123)
LStichwortverzeichnis® (S. 140)

®
=
c
3
Qo
Q
Q
0]
S
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Grundlegende Kamerafunktionen

Die Kamera bietet Ihnen drei grundsatzliche Funktionseinstellungen.

1 Die Kamera Uber die Direkttasten bedienen S. 27
Sie kdnnen die Funktionseinstellungen vornehmen, indem Sie das Einstellrad drehen und
dabei die Direkttaste driicken, der die entsprechende Funktion zugewiesen wurde.

2 Einstellen Uber die Monitor-Funktionsanzeige S. 28

Sie kdnnen die Funktionseinstellungen Uber die Monitor-Funktionsanzeige auf dem LCD-
Monitor vornehmen. Uber die Monitor-Funktionsanzeige kénnen Sie die aktuellen
Einstellungen anzeigen und dann direkt &ndern.

3 Einstellung tUber das Menu S. 29

Die Einstellungen fir die Aufnahme und die Wiedergabe sowie die Anpassungen fir die
Kamerafunktionen kénnen Sie uber das Menu durchfihren.

Beschreibungen in dieser Anleitung

Die Betriebshinweise fiir die Direkttasten, Monitor-Funktionsanzeige und das Meni werden
wie folgt in dieser Anleitung beschrieben:

« ,+*“ bedeutet, dass die Bedienschritte gleichzeitig ausgefuhrt werden mussen.
« ,, » “ bedeutet, dass Sie zum nachsten Schritt gehen missen.

Beispiel: Beim Einstellen der Blitzstarkensteuerung

I Direkttaste LN T =4
I Monitor-Funktionsanzeige » 20 [BH]

I Menii MENU » [0] » [B2]



Direkttasten verwenden

1 Driicken Sie die Taste fur die einzustellende Funktion.
« Das Direktmen 6ffnet sich.
Beispiel: Einstellung von Serienaufnahme/ Einstellrad
Selbstausldser/Fernausloser

WAHLEN» = OK*[OK]
Direktmeni

2 Andern Sie die Einstellung mit dem Einstellrad.
« Driicken Sie die @-Taste, um die Einstellung zu speichern. Falls Sie das Einstellrad nicht
innerhalb weniger Sekunden betatigen, wird lhre Einstellung ebenfalls gespeichert, und die
Monitor-Funktionsanzeige wird wieder angezeigt.

Auflistung der Direkttasten

Nachfolgende Tabelle zeigt die Funktionen, die den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Nr. Direkttasten Funktion Siehe Seite
. Taste fur Fernausloser/ Fernausldser/Selbstausloser/
1| O Selbstausldser/Serienaufnahme | Serienaufnahme S. 55-58
2 Belichtungskorrektur-Taste Belichtungskorrektur S. 48
3 ol Motivansicht-Taste Schaltet die Motivansicht ein s. 36
oder aus
. Féhrt den Blitz aus und

4 ¥ Blitztaste bestimmt den Blitzmodus S. 66
2 Belichtungskorrektur-Taste
+ + Einstellen der Blitzstarke S. 69
4 3 Blitztaste

BTIPPS

So weisen Sie weitere Funktionen den Direkttasten zu:

—> Sie kdnnen auch haufig verwendeten Funktionen der @-Taste und den &/&)/y-Tasten
zuweisen.
15 ,[4) FUNKTION® (S. 85), .= FUNKTION (S. 85)

H

usuouneIsWed apusbsjpunio
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Monitor-Funktionsanzeige verwenden

Waéhlen Sie eine Einstellung in der Monitor-Funktionsanzeige aus und &ndern Sie diese
nachfolgend.

1 Driicken Sie die INFO-Taste, um die Monitor- Einstellrad
Funktionsanzeige auf dem LCD-Monitor
anzuzeigen.

* Dricken Sie die INFO-Taste erneut, um die Monitor-
Funktionsanzeige auszuschalten.

« Driicken Sie die ®-Taste wéhrend der Motivansicht,
um die Monitor-Funktionsanzeige einzublenden.

[P]

2008. 08.16

1S0 WB  A£0| 5\NATURAL
G10|®t0 ©£0
2 O @& [0 £

S| _S-AF__[m] | ®@OFF sRGB

INFO-Taste

b Pfeiltasten

810.0 Marge Y]
CF Normal g )
2 Driicken Sie die @-Taste. 3 Bewegen Sie den Cursor mit ¢
« Der Cursor auf der Monitor- auf die Funktion, die Sie einstellen
Funktionsanzeige leuchtet. mochten.
ISO MESSUNG
1SO WB  Ax0| S\NATURAL 1SO WB  Ax0| S\NATURAL
mAUTO] G10|®+0 ©10 G+0|®t0 ©t0
k2 = & M0 £ 3 (] 10 £
S-AF__[m] | ®0FF sRGB S-AF__[m] | ®oFF sRGB
B10.0 Marge T} B10.0 Marge (]
CF Normal ) CF Normal g )
Cursor Der Name der gewahlten

Funktion wird angezeigt.

4 Andern Sie die Einstellung mit dem Einstellrad.

« Driicken Sie die @-Taste, um das Direktmend, das an
der Position des Cursors angezeigt wird, zu 6ffnen.
Das Direktmenii kann ebenfalls zum Andern der
Einstellungen verwendet werden. Driicken Sie die @9-
Taste, um die Einstellung zu speichern. Wird innerhalb
von wenigen Sekunden kein Bedienschritt durchgefiihrt,
wird die Einstellung ibernommen und die Monitor-
Funktionsanzeige eingeblendet.

WAHLEN»= OK»
Direktmen

Weitere Informationen zu den Funktionen, die in der Monitor-Funktionsanzeige
eingestellt werden konnen, finden Sie im Abschnitt ,,Monitor-Funktionsanzeige*
(0IF°S. 7).




Menis verwenden

1 Driicken Sie die MENU-Taste.
« Das Meni erscheint im LCD-Monitor.

KARTE EINR.

BENUTZER RESET
BILDMODUS N
GRADATION NORMAL

I
MENU-Taste o Pfeiltasten

Die Benutzerfiihrung wird im unteren Menubereich angezeigt.
ZURUCK» N : Driicken Sie die MENU-Taste, um die Einstellung abzubrechen.

WAHLEN» BB : Driuicken Sie @@@ auf den Pfeiltasten, um den Cursor zu bewegen und
eine Einstellung auszuwahlen.
Die auf dem LCD-Monitor angezeigten Symbole entsprechen den unten
gezeigten Pfeiltasten.

usuouneIsWed apusbsjpunio

B O ) @ @ )
OK»[OK] . Driicken Sie die @)-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
2 Wwihlen Sie mit ®® 3 Wahlen Sie mit @& eine Funktion. Mit §
einen Menuanzegiger, und gelangen Sie zum Einstellbildschirm.

stellen Sie mit &) einen
Menipunkt ein.

MESSUNG

e

E AF-MODUS
" 1AF FELD

ZURUCK#E0 WAHLEN® CEJD 0K »[OK] ZURUCK® 580 WAHLEN® G OK *[OK]

ZURUCK= 580 WAHLEN B2 OK »[OK]

Menuanzeiger Die aktuellen giiltigen Funktion
Einstellungen werden angezeigt

Verfugbare Mentianzeiger Bildschirmabbildung eines
0 (Aufnahmement 1) Mendus, in dem der Menuianzeiger
Zur Einstellung aufnahmebezogener Funktionen. Trausgewahlt wurde

© (Aufnahmementi 2)

Zur Einstellung aufnahmebezogener Funktionen. 51 I AFIMF

[>] (Wiedergabemenii) TASTE/EINST.RAD D)
Zur Einstellung wiedergabebezogener Funktionen. | | DISP/m))/PC

T1 (Benutzermen 1) . B BELICHT/@3)/1S0
Benutzerdefinierte Aufnahmeeinstellungen. | 2 |
Je nach anzupassender Funktion ist diese in weitere {3 ¥ INDIVID.

i 8 Menuanzeiger (A bis H) unterteilt. ! {3 €:-/cOLOR/WB

2 (Benutzermenti 2) e —
Zur Einstellung der grundlegenden Funktionen der ZURUCK» B0 WAHLENS CED OK+(OK)
L Kamera. Mentianzeiger )

4 Dricken Sie die @-Taste, um lhre Einstellungen zu speichern.
« Wenn Sie die @)-Taste mehrmals driicken, verlassen Sie das Mendi.

Weitere Informationen zu den Funktionen, die Uber das Menu eingestellt werden
kénnen, finden Sie im Abschnitt ,,Menuverzeichnis* (I S. 123). 29
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Zurucksetzen auf die Grundeinstellung ab Werk

Im Normalfall werden die zuletzt giiltigen Kameraeinstellungen (einschlieRlich etwaiger von
lhnen vorgenommener Neueinstellungen) beim Ausschalten beibehalten. Um die Kamera
wieder auf die Grundeinstellungen ab Werk zuriickzusetzen, stellen Sie [RESET] ein.

Sie kdnnen die Einstellungen auch vorher auf [EINST.1] und [EINST.2] speichern.

Die Kameraeinstellungen werden in [EINST.1] und [EINST.2] gespeichert.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Funktionen finden Sie im Abschnitt ,Funktionen,
die im Ruckstellungsmodus gespeichert werden kénnen“ (B5°S. 122).

Speichern von [EINST.1]/[EINST.2]

I Menii MENU » [©] » [BENUTZER RESET]

1 wanlen sie entweder [EINST.1J/[EINST.2] zur Speicherung aus, und betatigen Sie §).
* Falls bereits Einstellungsprofile gespeichert sind, wird [UBERNEHMEN] neben der Option
[EINST.1J/[EINST.2] angezeigt. Durch erneute Auswahl von [UBERNEHMEN] wird die
gespeicherte Einstellung tberschrieben.
« Wenn Sie die Speicherung abbrechen wollen, wahlen Sie [RUCKSETZEN].

2 Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betétigen Sie dann die @-Taste.
Verwendung eines Einstellungsprofils

Sie kénnen die Kamera auf die Einstellung [EINST.1] oder [EINST.2] zuriicksetzen oder die

Grundeinstellung ab Werk wiederherstellen.

[RESET] : Grundeinstellung ab Werk. Informationen zu den Grundeinstellungen
ab Werk finden Sie unter ,Menuverzeichnis* (I=5°S. 123).

[EINST.1]/[EINST.2] : Die Kamera verwendet das zugehdrige gespeicherte Einstellungsprofil.

I Menii MENU » [®] » [BENUTZER RESET]

Wahlen Sie [RESET], [EINST.1] bzw. [EINST.2], und
betatigen Sie die @-Taste. EINST.1

2 Wwihlen Sie mit ® die Option [JA] und driicken

Sie anschlieRend die @-Taste.

NEIN

ZURUCK# W WAHLEN® B 0K »[OK]



2 Aufnahmeanleitungen - Wie Sie bessere Aufnahmen machen

Einfuhrung in die Grundfunktionen

Um sich mit der Kamera vertraut zu machen, fangen Sie mit Aufnahmen in lhrer unmittel-
baren Umgebung an: Kinder, Blumen, Haustiere usw. Wenn lhnen die aufgenommenen
Bilder nicht gefallen, versuchen Sie, einige der nachfolgenden Einstellungen zu andern.
Damit Ihnen lhre Aufnahmen besser gelingen, genligt es meist schon, wenn Sie sich mit den
grundlegenden Kamerafunktionen vertraut machen.

Fokus — Bedienung des Auslésers

Bilder werden oft unscharf, wenn anstatt des Motivs das Bild
im Vordergrund, Hintergrund oder andere Motive im Bild
scharfgestellt sind. Um unscharfe Bilder zu vermeiden,
sollten Sie darauf achten, dass das Motiv, das Sie
aufnehmen mochten, scharfgestellt ist. Der Ausldser lasst
sich zur Halfte (halb gedriickt) oder vollstéandig durchdriicken
(ganz gedriickt). Wenn Sie diese beiden Vorgéange (halb und
ganz gedruckt) sicher durchfihren kénnen, kénnen Sie auch
bewegte Motive sicher scharfstellen.

Zur Halfte Vollstandig =
gedriickter gedriickter "’:
Ausloser | ———— Ausloser :

I, Aufnahme* (S. 16), ,Schéarfespeicher — Wenn keine
einwandfreie Bildschéarfe erzielt werden kann“ (S. 54)

Allerdings wird das Bild auch bei scharfgestelltem Motiv
unscharf, wenn die Kamera bei Betétigung des Ausldsers
bewegt wird. Das wird als Kameraerschitterungen
bezeichnet. Machen Sie sich damit vertraut, wie man die
Kamera richtig halt. Kameraerschiitterungen treten
insbesondere dann auf, wenn Sie Bilder mit der Motivansicht aufnehmen und dabei das
Motiv auf dem Monitor ansehen.

I, Richtige Kamerahaltung“ (S. 17)

Doch nicht nur die Scharfstellung und Kameraerschutterungen wirken sich darauf aus, ob ein
Bild scharf ist; auch die Bewegung des Motivs selbst kann Probleme verursachen. Daher
sollten Sie in diesem Fall eine Verschlusszeit wéhlen, die zur Bewegung des Motivs passt.
Sie kdnnen die tatsachliche Verschlusszeit und Blende in den Anzeigen im Sucher und auf
dem Monitor kontrollieren, indem Sie den Ausloser zur Hélfte durchdriicken.

I, Sucher” (S. 6), ,Monitor-Funktionsanzeige“ (S. 7), ,LCD-Monitor (Motivansicht)* (S. 8)

>
c
S
3
o
5
3
@
Y
5
@
e
c
=]
Q
)
5
|
@
%]
[
o
@
1)
9]
@
o
)
>
c
S
5
)
5
3
@
5
3
)
o
=
@
5

Helligkeit — Belichtungskorrektur

Die Kamera bestimmt automatisch Blendenwert und
Verschlusszeit, um die korrekte Belichtung fiir das Motiv zu
erzielen. Dies wird als automatische Belichtung bezeichnet. Es
kann jedoch sein, dass Sie die automatische Belichtung allein
nicht zu den gewiinschten Ergebnissen fihrt. In diesem Fall
kdnnen Sie den Wert der automatischen Belichtungseinstellung
erhdhen oder verringern. Gleichen Sie den Belichtungswert in
Richtung + aus, wenn Sie den hellen Farbton eines
Sommerstrands oder den weif3en Farbton des Schnees
hervorheben mochten. Wenn der Bereich, den Sie aufnehmen
wollen, kleiner und heller ist als der ihn umgebende Bereich,
dann gleichen Sie den Belichtungswert in Richtung — aus. Wenn Sie sich unsicher sind, welche
Belichtungskorrektur erforderlich ist, versuchen Sie, mehrere Bilder mit verschiedenen

Einstellungen aufzunehmen und vergleichen Sie anschlieBend die Bilder. 31
I, Belichtungskorrektur” (S. 48), ,AE-Belichtungsreihe® (S. 49)
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Farbe — Weil3abgleich

Neben dem Sonnenlicht gibt es auch andere Lichtquellen — z. B. Gluhlampen oder
Leuchtstoffrohren —, die das Motiv ausleuchten. Diese Arten von Lichtquellen enthalten
bestimmte Farben. Aus diesem Grund hat ein weiBes Motiv, das unter verschiedenen
Beleuchtungsbedingungen aufgenommen wurde, auf den Aufnahmen auch unterschiedliche
Farben. Sogar bei demselben Sonnenlicht kdnnen die Farben im Bild je nach Bewdlkungs-
grad und vorhandenen Schatten von Baumen, Hausern usw. erheblich variieren. Der
WeiRRabgleich korrigiert die Auswirkungen unterschiedlicher Lichtquellen automatisch und
gestattet Aufnahmen mit korrekten Farben. Sie erzielen gewdhnlich die richtigen Farben,
wenn Sie den Wei3abgleich auf [AUTO] setzen. Je nach Aufnahmebedingungen erzielen Sie
unter Umsténden jedoch nicht die gewiinschten Farben. Andern Sie in diesem Fall die
Einstellung entsprechend.

I, Wahl des WeiRabgleichs” (S. 60)

Leuchtstoffréhre Gliihlampe Baumschatten

\\\ /|

W\

Ein Leitfaden zur Nutzung von Funktionen ftr
unterschiedliche Motive

Dieser Abschnitt beschreibt Funktionen, die unter verschiedenen Bedingungen am besten fiir
die Aufnahme verschiedener Motive geeignet sind.

Landschaftsbilder fotografieren

In diesem Abschnitt wird die Aufnahme von szenischen Au3enmotiven wie Waldern, Seen
und Stranden bei Tageslicht beschrieben.

Aufnahmemodus wechseln

Die richtige Aufnahmemethode hangt davon ab, ob Sie
versuchen, die Ruhe einer unbeweglichen Szene oder die
Dynamik einer Szene mit bewegten Motiven aufzunehmen.
« Wenn Sie die Tiefe eines Waldes einfangen méchten,
sollten Sie einen groReren Bereich des Bildes
scharfstellen. Verwenden Sie den A-Modus
(Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl) und
schlieBen die Blende so weit wie mdglich (d. h. Sie
mussen den Blendenwert erhdhen).

Wollen Sie Meereswellen aufnehmen, die auf das Ufer
treffen, dann verwenden Sie den S-Modus (Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl) und
wabhlen eine kurze Verschlusszeit. Wenn Sie den stiirzenden Wasserfall oder einen
reiBenden Fluss aufnehmen, dann stellen Sie eine lange Verschlusszeit ein.

Auch die Belichtungskorrektur kann in verschiedenen Aufnahmemodi verwendet werden.
Uberpriifen Sie das aufgenommene Bild und fiihren Sie die Belichtungskorrektur mit + oder —
durch, um bessere Ergebnisse zu erzielen.




Andern des WeiRabgleichs

Wasser kann auf Bildern oft unterschiedliche Farben
haben — vergleichen Sie einmal einen See, auf dem sich
die angrenzenden Baume spiegeln mit dem Meeresufer an
einem Korallenriff. Um subtile Farbunterschiede
einzufangen, probieren Sie einmal die
WeiRabgleicheinstellung aus. Verwenden Sie
Einstellungen fiir unterschiedliche Situationen, etwa
[$:5300K] fiir Sonnentage und [{}, 7500K] fiir einen
AuBenbereich im Schatten an einem sonnigen Tag.

Messmodus wechseln

Je nach Wassertiefe und Einfallrichtung der Sonne kann sich auch
die Helligkeit des Meeres in verschiedenen Bereichen derselben
Bildkomposition erheblich unterscheiden. Gleiches gilt fur die
Helligkeit von Wéldern abhangig davon, wie die einzelnen Baume
zueinander positioniert sind. Wenn Sie wissen, welches die
Bereiche sind, die die Belichtungskorrektur im Bild betonen soll,
kénnen Sie den Messmodus &ndern. Bei der Einstellung [E&3)]
(Digitale ESP-Messung) bewertet die Kamera die Helligkeit in der
Bildkomposition automatisch und bestimmt die Belichtung. Um
bestimmte Teilbereiche in der Bildkomposition zu betonen,
wechseln Sie die Messung auf die [([@)] (mittengewichtete
Messung) oder [[(¢]] (Spotmessung), richten Sie den Messbereich
auf die hervorzuhebenden Bereiche und messen die Belichtung.

Sattigung andern

Manchmal kdnnen Sie auch bei Verwendung von Weif3abgleich oder Belichtungskorrektur
nicht genau die Farben abbilden, die Sie wiinschen. Andern Sie in diesem Fall die
[FARBSATTIGUNG]-Einstellung, um die gewiinschte Farbe zu erzielen. Fir die
[FARBSATTIGUNG] stehen verschiedene Niveaus fiir hohe oder niedrige Einstellwerte zur
Verfligung. Bei hohen Einstellungen ist die Farbe lebhaft.

I, Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl“ (S. 43), ,Belichtungsautomatik mit
Zeitvorwahl“ (S. 44), ,Den Messmodus wechseln“ (S. 47), ,Belichtungskorrektur” (S. 48),
,Wahl des WeiRabgleichs* (S. 60), ,[FARBSATTIGUNG] : Lebendigkeit der Farben* (S. 64)

Blumen fotografieren
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Die richtige Methode zur Aufnahme von Blumen &ndert sich je nach gewiinschtem Motiv —
sei es eine einzelne Blume, ein ganzes Feld mit blihenden Blumen, eine tiefrote Rose oder
der helle Farbton einer Wicke.

Andern des WeiRabgleichs

Blumen weisen ein breites Spektrum von zarten bis hin zu
lebhaften Farben auf. Je nach Farbgebung der Blumen
werden subtile Farbschattierungen nicht so aufgenommen,
wie Sie sie sehen. Uberpriifen Sie in diesem Fall die
Lichtverhaltnisse und dndern Sie die Weiabgleichs-
einstellung. Bei der Einstellung [AUTO] bestimmt die
Kamera automatisch die Art des Lichtes und erstellt die
Aufnahme mit dem richtigen WeiRRabgleich. Sie fangen
jedoch die subtilen Farbschattierungen besser ein, indem
Sie die Einstellung entsprechend der Aufnahme-
bedingungen &ndern, wie etwa [3:5300K] fiir Sonnentage oder [{}, 7500K] fiir einen
AuBenbereich im Schatten an einem sonnigen Tag. 33

DE



N

UsyoBW UsWYeUNY 819ssa( 8IS sl — uabunlisjueswyeuiny

34

DE

Belichtungskorrektur verwenden

Wenn Sie Blumen vor einem Hintergrund aufnehmen, dann
wahlen Sie einen so neutralen Hintergrund wie mdglich,
der die Form und Farben der Blume zur Geltung bringt.
Wenn Sie Blumen in hellen Farben oder Weif3ténen
fotografieren, setzen Sie die Belichtungskorrektur auf —
(minus), sodass die Blume aus dem dunkleren Hintergrund
hervorsticht.

Aufnahmemodus wechseln

Die richtige Methode zum Aufnehmen von Blumen andert sich je
nach gewiinschtem Motiv — sei es ein Blumenfeld oder ein Straul
mit Blumen. Um den scharfgestellten Bereich zu andern, stellen Sie
die Kamera auf den A-Modus (Belichtungsautomatik mit
Blendenvorwahl) ein und wéhlen den Blendenwert.

« Wenn Sie eine grolRere Blendendffnung (kleiner Blendenwert)
wabhlen, verringert sich die Scharfentiefe (der scharf abgebildete
Entfernungsbereich), sodass Sie z. B. das Motiv vor einem
unscharfen Hintergrund herausstellen kénnen.

« Wenn Sie hingegen eine kleinere Blendendffnung (hoher
Blendenwert) wahlen, erhoht sich die Schéarfentiefe, sodass
Vorder- und Hintergrund scharf abgebildet werden.

Sie konnen die durch die Blendenéffnung geénderte Scharfentiefe

Uber die Vorschaufunktion kontrollieren.

Motivansicht verwenden

Wenn Sie bei einer herkdmmlichen Digital-Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiv-
anschluss Bilder mit verschiedenen Einstellungen fir die Belichtungskorrektur und den
WeiRabgleich aufnehmen méchten, kénnen Sie sich die Bilder erst spater anschauen, um die
Ergebnisse zu tberprifen. Mit der Motivansichtfunktion dieser Kamera kénnen Sie sich das
Motiv, das Sie aufnehmen méchten, direkt auf dem Monitor anschauen.

Objektive wechseln

Wenn nur wenig blihende Blumen im Bild vorhanden sind, nehmen Sie das Bild mit einem
Teleobjektiv auf. Mit einem Teleobjektiv konnen Sie die Bilder so aufnehmen, dass es so
aussieht, als ob die Motive einen geringeren Abstand zueinander haben. Dadurch erzielen
Sie den Eindruck, dass es sich um ein dicht bewachsenes Feld mit blithenden Blumen
handelt. Den gleichen Effekt erzielen Sie mit einem Zoomobjektiv er ist jedoch einfacher zu
erzielen, wenn die Brennweite deutlich gréer als 54 mm (also etwa 150 oder 200 mm) ist.

I, Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl* (S. 43), ,Verwenden der
Motivansicht® (S. 36), ,Belichtungskorrektur” (S. 48), ,Wahl des WeiRabgleichs” (S. 60)



Nachtaufnahmen

Es gibt unterschiedliche Arten von Nachtmotiven — beginnend mit dem Abendrot nach
dem Sonnenuntergang Uber eine néchtlich erleuchtete Skyline einer GroRstadt bis hin zu
Feuerwerk.

Stativ verwenden

Aufgrund der langen Verschlusszeiten bei der Aufnahme
von Nachtszenen wird zur Vermeidung von Kamera-
erschitterungen der Einsatz eines Stativs erforderlich.
Steht kein Stativ zur Verfligung, dann sollten Sie die
Kamera auf einer stabilen Auflage positionieren, um
Kameraerschutterungen zu vermeiden.
Kameraerschitterungen kdnnen auch bei fixierter Kamera
auftreten, wenn Sie den Ausldser betétigen. Aus diesem
Grund sollten Sie in diesem Fall den Fern- oder
Selbstausléser verwenden.

Aufnahmemodus wechseln

Aufgrund der Helligkeitsunterschiede bei Nachtaufnahmen ist die Helligkeitsbalance in der
Bildkomposition nicht einheitlich. Daher sollten Sie zunachst den A-Modus
(Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl) zur Aufnahme des Bildes verwenden. Stellen Sie
den Blendenwert auf die mittlere Einstellung (ca. F8 oder F11) und lassen Sie die Kamera die
Verschlusszeit automatisch wéhlen. Bei Nachtaufnahmen werden die Bilder haufig zu hell
(Uberbelichtet) dargestellt, da die Kamera die Belichtung der vorherrschend dunklen
Umgebung anpasst. Stellen Sie deshalb die Belichtungskorrektur auf -1 oder -1,5. Uberpriifen
Sie das Bild mit der [AUFN. ANSICHT] und passen Sie, falls nétig, die Blende und die
Belichtungskorrektur an.

Gerade bei der Aufnahme mit langen Verschlusszeiten kann Bildrauschen entstehen. Setzen
Sie in diesem Fall [RAUSCHMIND.] auf [EIN], um das Rauschen zu reduzieren.

Manuelle Scharfstellung verwenden

In den Fallen, in denen eine Scharfstellung mit der AF-Funktion
nicht méglich ist, da das Motiv zu dunkel oder die Scharfstellung
aus zeitlichen Griinden nicht mdglich ist (z. B. bei Feuerwerk),
stellen Sie den AF-Modus auf [MF] (manueller Fokus) und
fokussieren Sie dann manuell. Bei Nachtaufnahmen drehen Sie
den Scharfering des Objektivs und Gberpriifen Sie, ob die Lichter
der Nachtszene klar abgebildet werden. Bei der Aufnahme von
Feuerwerk stellen Sie den Fokus des Objektivs auf unendlich,
solange Sie kein Objektiv mit groRer Brennweite verwenden. Wenn
Sie den Abstand ungefahr einschatzen kdnnen, sollten Sie auf ein
Motiv scharfstellen, das sich in anndhernd der gleichen Entfernung
befindet.

I, Programmautomatik” (S. 43), ,Belichtungsautomatik mit
Blendenvorwahl (S. 43), ,Aufnehmen mit Fernausloser” (S. 57), ,Auswahl des AF-
Modus® (S. 51), ,Rauschminderung” (S. 65), ,AUFN. ANSICHT" (S. 90)
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%) Verwenden der Motivansicht

Aktivieren der Motivansicht m

Der LCD-Monitor kann auch als Sucher eingesetzt werden. Wahrend die Aufnahme
erstellt wird, kénnen Sie die Bildkomposition und die Ergebnisse der Belichtungs- und
WeiRRabgleichseinstellung Gberpriifen.

1 oricken sie die IOI-Taste.
« Der Spiegel wird hochgeklappt, und das Motiv wird auf dem

LCD-Monitor angezeigt. — -—
* Wenn [AF-MODUS] auf [C-AF] gesetzt wurde, wird der Wert - o‘
automatisch auf [S-AF] (oder [S-AF+MF], falls die = |
Einstellung [C-AF+MF] gewahlt wurde) gestellt. = @89
3 2 =
|Ql-Taste

Verfugbare Funktionen in der Motivansicht

Die folgenden Funktionen kdnnen wahrend der Motivansicht verwendet werden.

Fokussierung in der Motivansicht
« Aufnehmen eines Bildes nach Wahl des AF-Systems [¥°S. 37
» Aufnehmen eines Bildes mit Scharfespeicher E[¥°S. 38
» Aufnehmen eines Bildes mit manueller Scharfstellung E=°S. 40
« Aufnehmen eines Bildes bei Scharfstellung auf ein Gesicht [°S. 39
» Aufnehmen eines Bildes mit Priifen der Scharfstellung durch VergroRerung der zu
fokussierenden Zone E¥°S. 41

1YOISUBAIO 18P UBPUBMISA

Aufnehmen eines Bildes mit Prifung des Effekts
» Aufnehmen eines Bildes nach Vergleich des Effekts der Belichtungskorrektur oder des
WeiRabgleichs [°S. 41
 Aufnehmen eines Panoramabilds E¥°S. 42

Umschalten der Anzeigen auf dem LCD-Monitor

« Ausschalten der Informationsanzeige/Anzeigen von Histogramm oder Hilfslinien E=°S. 40
* So Uberpriifen Sie das Motiv auf dem Monitor auch bei schwacher Beleuchtung E5°S. 87

0 Hinweis

« Die Monitordarstellung erscheint unter Umsténden dunkler, wenn eine starke Lichtquelle im
Bild ist. Die Aufnahme selbst erfolgt jedoch normal.
Wird die Motivansicht Gber langere Zeit verwendet, dann erhéht sich die Temperatur des
Bildwandlers. Aufgrund dessen scheinen Bilder mit hoher ISO-Empfindlichkeit verrauscht,
und die Farbe wirkt ungleichmagig verteilt. Verringern Sie in diesem Fall die 1SO-
Empfindlichkeit, oder schalten Sie die Kamera eine Zeit lang ab.
Wenn Sie das Objektiv austauschen, wird die Motivansicht beendet.
Die folgenden Funktionen stehen wahrend der Motivansicht nicht zur Verfiigung.
C-AF/AE Speicher/[AEL/AFL]
Bei Auswahl von [SENSOR AF] kénnen Sie das AF-Hilfslicht nicht verwenden.
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Der Motivansicht-Mechanismus

In der Motivansicht entspricht das Bild auf dem LCD-Monitor dem Bild, das vom Bildwandler
(Live-MOS-Sensor) empfangen wurde und fur die Aufnahme verwendet wird. Auf diese Weise
kdnnen Sie auf dem LCD-Monitor die Auswirkungen der Belichtungskorrektur oder des Weil3-
abgleichs uberpriifen. Zudem kénnen Sie einen Teil des Motivs vergréRern, um es scharf-
zustellen, oder Hilfslinien anzeigen, um zu priifen, ob die Bildkomposition ausgeglichen ist.
Wéhrend in der Motivansicht das Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, ist der Spiegel hoch-
geklappt und der Verschluss geéffnet. Daher kénnen Sie das Motiv nicht im Sucher Uberprifen.
Eine korrekte Messung ist evtl. nicht méglich, wenn durch den Sucher eine starke Lichtquelle
einfallt. Bringen Sie in einem solchen Fall die Kappe am Sucherokular an.

I, Sucherokularkappe® (S. 56)

Aufnehmen von Bildern mit dem Sucher Aufnehmen von Bildern mit der Motivansicht

Sucher

Bildwandler-
einrichtung

1 Verschluss-
|| vorhang

w

Spiegel

Objektiv

« Der Spiegel ist nach oben geklappt und
der Verschluss gedffnet. Das vom
Bildwandler empfangene Bild erscheint
auf dem LCD-Monitor.

« Das durch das Objektiv einfallende Licht wird vom
Spiegel reflektiert, so dass Sie das Motiv
im Sucher uberprifen kénnen.

1YOISUBAIIO 18P UBPUBMISA

Aufnehmen eines Bildes mit der Motivansicht

In der Motivansicht kdnnen Sie eines von 3 verfligbaren AF-Systemen wéhlen. Die Einstellung
[LIVE VIEW AF MOD.] gibt an, wann und wie die Scharfstellung durchgefuhrt wird.

I Ment

MENU » [{1] » [[] » [LIVE VIEW AF MOD]

Eigenschaften der Motivansicht im AF-Modus

Verwenden des Auslosers
LIVE VIEW A I alb gedrickier Vollstandig Scharfespeicher b‘éﬁg{;’%ﬂﬂ%in AF FELD
: Ausloser gedriickter Ausloser
Scharfstellung Driicken Sie den * o
SENSOR AF | unter Aufnahme | Ausioser halb oder | NUrmoglich g .
(Werkseinstellung) | Verwendung dricken Sie die Ob'ektiv%n Felder
des Sensors AEL/AFL-Taste. ) .
Halten Sie die
Scharfstellung
unter Verwendung Ae%IFééngﬁgste 3 AF-
AF SENSOR — des AF-Sensors gr[]cken Sie den Keine Felder
und anschlieBende A
Aufnahme Ausloser
vollsténdig durch.
Scharfstellung Halten Sie die
unter Scharfstelung o | AEL/AFL Taste
HYBRIDAF | Verwendung | 4o e oneors | gedriickt, und Keine 3 AF-
des Sensors undanschlieRende driicken Sie den Felder
(ungeféhrer Aufnahme Ausloser
Brennpunkt) vollstéandig durch.

* Aktuelle Informationen tiber die mit Sensor AF kompatiblen Olympus Objektive finden Sie auf der
Olympus-Website. Bei Verwendung eines Objektivs, das nicht mit [SENSOR AF] kompatibel ist,
wird automatisch [HYBRID AF] ausgewahlt.
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Aufnehmen eines Bildes mit [SENSOR AF]

1 Den Ausléser halb hinunter drucken. AF-Bestatigung
« Bei gespeicherter AF-Scharfstellung leuchten die AF-

Bestatigung und die Markierung des AF-Feldes auf.

Driicken Sie den Ausldser vollstéandig herunter,
um die Aufnahme zu erstellen.

Markierung des AF-Feldes

Aufnehmen eines Bildes mit [AF SENSOR]

w

1 Drucken Sie den Ausldser vollstéandig hinunter. AF-Bestatigung
« Der Spiegel wird heruntergeklappt und das Bild
aufgenommen, nachdem die Schérfe gespeichert wurde. 5
« Wahrend der Scharfstellung wird das direkt vor dem 4ot P,

Herunterklappen des Spiegels auf dem Monitor il

angezeigte Standbild ,eingefroren*.
+ Wenn die korrekte Scharfe nicht ermittelt werden kann,
héren Sie zwar das Verschlussgerausch, aber es wird
kein Bild aufgenommen.
Um das Motiv schon im Voraus scharfzustellen, halten
Sie die AEL/AFL-Taste gedriickt und betétigen dann
den Ausloser. Bei gespeicherter AF-Scharfstellung
leuchtet die AF-Bestéatigung. Wenn die AF-Bestatigung
blinkt, ist die Schérfe nicht gespeichert.

1YOISUBAIO 18P UBPUBMISA

Aufnehmen eines Bildes mit [HYBRID AF]

1 Den Ausléser halb hinunter driicken. ©-Markierung
« Der Sensor AF wird aktiviert, und Sie kénnen das Motiv |

auf dem LCD-Monitor Uiberprifen.

« Wenn der Sensor AF eine ungefahre Scharfstellung
erreicht, leuchtet die ©-Markierung auf.

Driicken Sie den Ausldser vollstandig hinunter.

« Das Bild wird auf &hnliche Weise wie bei Verwendung
von [AF SENSOR] aufgenommen.

Scharfstellungsvorgang in der Motivansicht

[SENSOR AF]

Wenn Sie den Ausloser halb driicken, wird das Motiv mit Hilfe des Bildwandlers fokussiert.
11 AF-Felder stehen Ihnen zur Verfligung, mit denen Sie ein Motiv scharfstellen kdnnen,
auch wenn dieses nicht in der Mitte des Bildes erscheint.

[AF SENSOR]

Wenn Sie den Ausléser ganz driicken, wird der Autofokus aktiviert und das Bild auf gleiche
Weise wie beim Fotografieren mit dem Sucher aufgenommen (der Autofokus wird nicht
aktiviert, wenn Sie den Ausldser halb herunterdriicken).
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[HYBRID AF]

Wenn Sie den Ausloser halb herunterdriicken, nimmt der Sensor AF eine ungeféhre
Fokussierung vor, und Sie kénnen das Motiv auf dem LCD-Monitor Uberpriifen. Wenn Sie
den Ausloser ganz herunterdriicken, wird der Autofokus auf gleiche Weise wie mit der
Einstellung [AF SENSOR] aktiviert. Die ungefahre Brennweite wird eingestellt, wenn der
Ausloser halb gedriickt wird. Dadurch wird die zum Aufnehmen des Bildes benétigte Zeit
nach dem vollstandigen Driicken des Ausldsers verkirzt. Bei Verwendung der Einstellung
S-AF+MF ist dies sehr praktisch, da Sie den Ausléser halb gedruckt halten kénnen und den
Fokus préazise einstellen kénnen, wéahrend Sie den LCD-Monitor im Auge behalten.

Kamerastatus beim AF

Sensor AF AF Sensor

Halb gedriickter Ausloser Vollstandig gedriickter Ausloser

« Der Bildwandler fokussiert das Motiv. « Der Spiegel wird heruntergeklappt und das Motiv
mit Hilfe des AF-Sensors fokussiert. (Da der
Spiegel heruntergeklappt ist, wird das Bild auf
dem LCD-Monitor direkt vor dem vollstandigen
Driicken des Ausldsers ,eingefroren“.)

Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion

Wenn Sie [@ GESICHT ERK] auf [EIN] stellen, erkennt die Kamera Gesichter im Rahmen
und stellt Fokus und Messwerte automatisch ein.

I Direkttaste @ (Die Anzeige &ndert sich bei jeder Betétigung der Taste.)
Monitor- » 20 » [@ GESICHT ERK]
Funktionsanzeige

I Menii MENU » [{1] » [@] » [@® GESICHT ERK] » [EIN]

« Um @ zu verwenden, muss vorher im Meni [Fn GESICHT ERK] eingestellt werden.
B%E] FUNKTION* (S. 85)

- Nachdem Sie [@ GESICHT ERK] auf [EIN] gestellt haben und § verwenden, werden
die folgenden Funktionen automatisch so eingestellt, dass Bilder von Personen optimal
aufgenommen werden.

Funktion Einstelloptionen Siehe Seite
MESSUNG S. 47
GRADATION AUTO S. 64
LIVE VIEW AF MOD. SENSOR AF S. 37
AF-MODUS S-AF ([::]) S.51

w
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1 Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird an
dieser Stelle ein Rahmen angezeigt.

* Wenn Sie den Ausléser driicken, stellt die Kamera auf
die Position des Gesichtserkennungsrahmens scharf
(wenn jedoch ein einzelnes AF-Feld mit [AF FELD]
gewahlt wird, fokussiert die Kamera auf das gewahlte

AF-Feld).

« Mit [AF SENSOR] oder [HYBRID AF] stellt die Kamera

auf das AF-Feld scharf, das sich dem
Gesichtserkennungsrahmen am néachsten befindet.

o Hinweis

« Wahrend einer Serienaufnahme funktioniert die Gesichtserkennung nur bei der ersten

Aufnahme.

« Je nach Motiv erkennt die Kamera unter Umstéanden das Gesicht nicht korrekt.

Aufnehmen eines Bildes mit manueller Scharfstellung

In der Motivansicht kénnen Sie ein Bild mit manueller Scharfstellung aufnehmen und dabei
die Schérfe auf dem LCD-Monitor Uberprifen.

1 Sstellen sie den AF-Modus auf [S-AF+MF] oder [MF]. I=5°,,Auswahl des AF-

Modus* (S. 51)

2 Stellen Sie den Fokus durch Drehen des Schérferings ein.
* Wenn sich die Kamera im [S-AF+MF]-Modus befindet, kbnnen Sie eine manuelle
Feinanpassung des Fokus durch Drehen des Schérferings vornehmen, nachdem
Sie den Ausldser halb oder die AEL/AFL-Taste gedriickt haben.
« Die vergroRerte Anzeige ist sehr praktisch, wenn Sie manuell scharfstellen.
I Betrieb mit vergroBerter Darstellung” (S. 41)

Umschalten der Informationsanzeige

Sie kénnen die angezeigten Informationen auf dem Monitor umschalten, indem Sie
mehrmals die INFO-Taste driicken.

Informationsanzeige ein

Informationsanzeige ein
+ Anzeige von Hilfslinien
(I=°S. 87)

Informationsanzeige ein
+Histogramm
P50 F56)

Informationsanzeige aus

VergroflRerte Anzeige
(I°S. 41)

Vergleichsbildschirm
(I=°S. 41)



Aufnehmen eines Bildes mit Vergleich des Effekts

Sie kénnen die Auswirkungen der Belichtungskorrektur oder des WeiRabgleichs auf einem
viergeteilten Bildschirm Uberprifen.

1 Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um den
Vergleichsbildschirm anzuzeigen.

I¥°,Umschalten der Informationsanzeige* (S. 40)

« Der Belichtungskorrektur-Vergleichsbildschirm wird
angezeigt. Driicken Sie &, um zum Weif3abgleich-
Vergleichsbildschirm zu wechseln. Driicken Sie &,
um den Bildschirm zu wechseln.

2 Verwenden Sie @9 oder das Einstellrad, um den
Einstellwert auszuwahlen, und driicken Sie dann
die @-Taste.

« Sie konnen das Bild unter Verwendung des eingestellten Wertes aufnehmen.

0 Hinweis
« Die Belichtungskorrektur ist im M-Modus nicht verfiigbar.
« Diese Funktion kann nicht im [GI/SCN-Modus verwendet werden.

3

Betrieb mit vergroRerter Darstellung

Sie konnen das Motiv fur die Anzeige vergré3ern. Eine Vergro3erung des Bildes im MF-
Modus erleichtert die Uberprifung der Schérfe und vereinfacht die Einstellungen.

1YOISUBAIIO 18P UBPUBMISA

@-Taste & S\ |

1 Dricken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die vergrof3erte Anzeige einzublenden.
I¥° ,Umschalten der Informationsanzeige* (S. 40)
« Der VergréBerungsrahmen wird angezeigt.
2 Verschieben Sie den Ausschnitt mit € und betatigen Sie dann die @-Taste.
« Der Bildbereich im Ausschnitt wird vergrof3ert angezeigt.
« Driicken Sie die @-Taste langer, um den VergréRerungsrahmen in die Bildmitte
zuriickzusetzen, nachdem er verschoben wurde.
3 Andern Sie den VergréRerungsfaktor (7x/10x) mit dem Einstellrad.
« Wenn Sie das Bild aufnehmen oder die @)-Taste driicken, wird die vergroRerte Anzeige
beendet.
« Wahrend der vergroRerten Anzeige wird der Autofokus nicht aktiviert, selbst wenn der
Ausloser vollstandig gedriickt wird. Sie konnen das Bild aufnehmen, nachdem Sie die
Schérfe in der vergroBerten Anzeige tUberprift haben.
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Pano aufnahme

Unter Verwendung der OLYMPUS xD-Picture Card kénnen Sie ganz einfach Panorama-
aufnahmen erstellen. Mithilfe der OLYMPUS Master-Software (auf der beiliegenden
CD-ROM) kénnen Sie mehrere Bilder an den passenden Uberschneidungsstellen
zusammenfiigen und so ein Panoramabild erstellen. Panoramaaufnahmen sind fir bis zu
10 Einzelaufnahmen maéglich.

250MIEST6]

« Versuchen Sie, die gemeinsamen Bereiche tberschneidender Bilder bei der Aufnahme des
Motivs bestméglich ins Bild zu bringen.

1 Stellen Sie den Modus ein. I ,,Festlegen des Effektfilters/Motivs* (S. 5)
* Motivansicht ist aktiviert.

2 Geben Sie mit dem ¢ die Richtung an, in der Sie die
Aufnahmen spéater zusammenfiigen wollen, und nehmen
Sie das Motiv dann mit Uberschneidenden Randern auf.
@ :Verknupft das nachste Bild nach rechts. -»
@ :Verknupft das nachste Bild nach links.
@ :Verknlpft das néchste Bild nach oben.
& :Verknlpft das néchste Bild nach unten.
+ Machen Sie die Aufnahmen, indem Sie die Bildkomposition so &ndern,

dass sich die Motivrander tiberschneiden.

Scharfeeinstellung, Belichtung usw. werden mit dem ersten Bild festgelegt.

Wenn Sie zehn Aufnahmen gemacht haben, erscheint das Symbol [®] (Warnung).

Wenn Sie vor Aufnahme des ersten Bildes die 9-Taste betatigen, kehren Sie zum

Auswahlmenu fir das Motivprogramm zurtick.

Betéatigen Sie die @-Taste im Verlauf der Aufnahmen, dann endet eine Panoramabildreihe,

und Sie kdnnen mit der nachsten fortfahren.

o Hinweis

« Die Panoramaaufnahme ist nicht méglich, wenn die OLYMPUS xD-Picture Card nicht in der
Kamera steckt.

« Bei der Panoramaaufnahme wird das Bild, welches zuvor zur Positionierung aufgenommen
wurde, nicht behalten. Werden zur Orientierung Felder oder andere Markierungen in den
Bildern angezeigt, dann wahlen Sie die Bildkomposition jeweils so, dass sich die Bilder
innerhalb der Felder Gberschneiden.
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4 Belichtung

Programmautomatik n

Die Kamera bestimmt automatisch Blendend&ffnung und Verschlusszeit, um die korrekte

Belichtung fir das Motiv zu erzielen.

Stellen Sie die Programmwéhlscheibe auf P.

« Wenn der Ausldser zur Halfte betétigt wird, werden die Verschluss-
zeit und der Blendenwert im Sucher angezeigt. Wenn Sie den
Ausléser loslassen, erscheinen die Verschlusszeit und der =(
Blendenwert in der Monitor-Funktionsanzeige.

Blendendffnung

250 F5.6
P > |
2008. 08.16 = Verschlusszeit s — AF-Bestatigung

WB  A+0| S\NATURAL
G+0|®+0 ©+0

0O @ |&t0 /2

S-AF__[m] | ®0FF sRGB
Marge oo
Normal )

Sucher

Monitor-Funktionsanzeige

Aufnahmemodus

Programm-Shift-Funktion (Ps)

Durch Drehen des Einstellrads im P-Modus kénnen Sie die Kombination aus
Blendenwert und Verschlusszeit &ndern und dabei die optimale Belichtung
beibehalten.

I, Diagrammkurve (P-Modus)* (S. 118)

Der Programm-Shift-Modus wird nach der Aufnahme beibehalten. Um

den Programm-Shift-Modus zu annullieren, betatigen Sie das Einstellrad,
bis die Aufnahmemodusanzeige Ps im Sucher oder auf der Monitor-
Funktionsanzeige auf P umschaltet, oder schalten Sie die Kamera aus.
Beim Fotografieren mit Blitz ist der Programm-Shift-Modus nicht verfugbar.

Programm-
£TIPPS Shift-Funktion
Wenn Verschlusszeit und Blendenzahl blinken:
— Die optimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt ,Warnanzeigen fiir die Belichtung” (05" S. 118).

Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl u

In diesem Modus stellen Sie die Blenden6ffnung ein und die Kamera wéhlt automatisch die
geeignete Verschlusszeit. Wenn Sie eine groRere Blendendéffnung (kleine Blendenzahl F)
wabhlen, verringert sich die Schéarfentiefe (der scharf abgebildete Entfernungsbereich), so
dass Sie z. B. das bildwichtige Motiv vor einem unscharfen Hintergrund abbilden kénnen.
Wenn Sie hingegen eine kleinere Blendenéffnung (hoher Blendenwert) wéhlen, erhoht sich
die Schérfentiefe. Verwenden Sie diesen Modus, um die Darstellung des Hintergrundes zu
variieren. Sie kdnnen die Abblendfunktion verwenden, um die Wirkung der Scharfentiefe zu
Uberprufen. B=5°,Abblendfunktion” (S. 46)

~
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Bei kleinerer
Blendenzahl

| Bei groRerer
Blendenzahl

Setzen Sie die Programmwahlscheibe auf A und stellen Sie die Blendenoffnung dann

mit dem Einstellrad ein.
Blendendffnung Offnen Sie die Blende (Blendenzahl F wird Kleiner)

)

Verschlusszeit

AF-Bestatigung J

Aufnahmemodus

Sucher

SchlieRen Sie die Blende (Blendenzahl F wird gréRRer)

BTIPPS

Wenn Sie die Scharfentiefe fur die gewéhlte Blenden6ffnung Uberprifen méchten:

— Siehe ,Abblendfunktion” (I=5°S. 46).

Die Verschlusszeit blinkt:

— Die olgtimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt ,Warnanzeigen fir die Belichtung* (15" S. 118).

elichtungsautomatik mit Zeitvorwahl

In diesem Modus stellen Sie die Verschlusszeit ein und die Kamera wahlt automatisch die
geeignete Blendendffnung. Nehmen Sie die Verschlusszeiteinstellung je nach gewiinschtem
Resultat vor. Kurze Verschlusszeiten erlauben die Aufnahme sich schnell bewegender Motive
ohne Unscharfen, wahrend langere Verschlusszeiten in der Aufnahme eine Bewegungsunschérfe
erzeugen, die den Eindruck von Geschwindigkeit und Bewegung vermittelt.

Bumyijag

Bei einer kurzen o Bei langer
Verschlusszeit Verschlusszeit
tritt keine werden
Bewegungs- §| bewegungsreiche

unscharfe auf, die
Bewegung wird
weingefroren®.

Motive unscharf.
Die Unschérfe
vermittelt den
Eindruck von
dynamischer
Bewegung.

Setzen Sie die Programmwahlischeibe auf S und stellen Sie die Verschlusszeit dann
mit dem Einstellrad ein.

Blendendffnung Langere Verschlusszeit

Verschlusszeit

AF-Bestatigung J

Aufnahmemodus

44 Sucher Kirzere Verschlusszeit
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BTIPPS

Wenn die Aufnahme verwackelt ist:

— Bei Nahaufnahmen oder im extremen Telezoombereich kann es leichter zu Verwackelungen
kommen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie eine kiirzere Verschlusszeit wéahlen oder die
Kamera auf einem Stativ montieren.

Wenn die Blendenzahl blinkt:

— Die optimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt ,Warnanzeigen fiir die Belichtung” (05" S. 118).

Manueller Modus m

Sie kdnnen die Blende und Verschlusszeit manuell einstellen. Mithilfe der Belichtungs-
pegelanzeige kdnnen Sie Uberprifen, wie weit sich die Einstellung von der passenden Belichtung
unterscheidet. In diesem Modus haben Sie die Mdglichkeit, die Belichtung wie gewiinscht, nach
kreativen Gesichtspunkten etc., zu beeinflussen.

Setzen Sie die Programmwahlischeibe auf M und stellen Sie den

Wert dann mit dem Einstellrad ein.

« Verschlusszeit : Stellen Sie den Wert mit dem Einstellrad ein.
Blendenoffnung: Halten Sie die E4-Taste gedriickt, und stellen Sie

den Wert mit dem Einstellrad ein.

« Der Umfang der verfligbaren Blendenwerte ist je nach Objektiv
verschieden.

« Sie kdnnen eine Verschlusszeit von 1/4000 bis 60 Sek. oder die
Langzeitbelichtung [BULB] wéhlen.

« Der Einstellwert fur Blendenéffnung und Verschlusszeit wechselt
jeweils in 1/3 EV-Stufen.

Offnen Sie die Blende E4-Taste
(Blendenzahl F wird kleiner)

Langere Verschlusszeit

Schliel3en Sie die Blende (Blendenzahl F wird gréRer) Kirzere Verschlusszeit

« Im M-Modus erscheint die Belichtungspegelanzeige auf der Monitor-Funktionsanzeige. Sie
zeigt damit die Abweichung (von -3 EV bis +3 EV) zwischen dem Lichtwert an, der auf der
manuellen Einstellung von Blende und Verschlusszeit basiert, sowie der Belichtung, die
von der Kamera als optimal berechnet wird. Wenn die Abweichung +3 EV Ubersteigt, wird
4P auf beiden Seiten der Anzeige in Rot eingeblendet.

Belichtungspegelanzeige

; |
cofloofoofoclocloe Unterbelichtet

i HHH R | 250 F5.6
=""""i=""""' _0.3

=lulo-|u“i=“=n| Uberbelichtet 2008. 08.16
1S0 WB  A+0| S\NATURAL
Baeoncencogecnecneetll Einwandfrei belichtet G0|®+0 ©t0
' SO e [ms
S-AF__[m] | ®0FF sRGB
B10.0 Marge T}
CF Normal )

Bildrauschen

Bei Aufnahmen mit einer langen Verschlusszeit kann es zu Bildrauschen kommen. Dieser
Effekt tritt auf, wenn Strom in Bereichen des Bildwandlers flief3t, auf die normalerweise kein
Licht einwirkt. In diesem Fall erwarmt sich der Bildwandler und/oder der zugehérige Steuer-
schaltkreis. Dieser Effekt kann gleichfalls auftreten, wenn bei hoher ISO-Empfindlichkeit unter
besonders warmen Umgebungstemperaturen fotografiert wird. Um das Rauschen zu
verringern, aktiviert die Kamera die Rauschminderungsfunktion.

I, Rauschminderung” (S. 65)

~
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ATIPPS
Wenn die Aufnahme verwackelt ist:
—> Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen, wenn Sie Aufnahmen mit langer Verschlusszeit
machen.
So schalten Sie die Bedienung zwischen der Einstellung der Verschlusszeit und der
Blendenéffnung um:
—> Sie kénnen die Blendendffnung nur mit dem Einstellrad einstellen. I=5” ,EINSTELLFUNKTION (S. 83).

o Hinweis

« Die Belichtungskorrektur ist im M-Modus nicht verfiigbar.

Manuelle Langzeitbelichtung (Bulb)

In diesem Belichtungsmodus bleibt der Verschluss so lange gedffnet, wie Sie den Ausldser
gedrickt halten.

Der Langzeitbelichtungsmodus (Bulb) kann auch bei Verwendung eines optional erhaltlichen
Fernausldsers (RM1) angewendet werden.

I Langzeitbelichtungsmodus (Bulb) bei Verwendung des Fernauslosers* (S. 58)

Setzen Sie im manuellen Belichtungsmodus M die Verschlusszeit auf [BULB].

« Im Sucher wird [buLb] und auf der Monitor-Funktionsanzeige wird [BULB] eingeblendet.

BTIPPS

Wenn Sie die Langzeitbelichtung (Bulb) nach einer bestimmten Zeit automatisch
beenden mochten:
— Sie kénnen die maximale Zeit fiir die manuelle Langzeitbelichtung (Bulb) einstellen.

=" ,BULB TIMER" (S. 87)
Wenn Sie den Fokus wahrend der Aufnahme mit manueller Scharfstellung festsetzen méchten:
—> Sie kénnen den Fokus festsetzen, sodass er sich nicht andert, selbst wenn der Scharfering

wahrend der Belichtung gedreht wird. I5°,BULB FOKUS* (S. 83)
o Hinweis

« Die folgenden Funktionen stehen im Langzeitbelichtungsmodus nicht zur Verfugung:
Serienaufnahme/Selbstausléser/AE-Belichtungsreihe

Abblendfunktion

Der Sucher zeigt den fokussierten Bereich (die Scharfentiefe) fir die gewéahlte
Blendenéffnung.

Damit die Abblendfunktion durch Betatigung der @—Taste aktiviert werden kann,
ist es notwendig, zuvor die Funktion der @-Taste im Menii festzulegen.

15, (4] FUNKTION* (S. 85)

Zur Verwendung der Vorschaufunktion driicken Sie die

@-Taste.

* Wenn [E FUNKTION] zu [LIVE VIEW] zugewiesen wurde,
schaltet die Kamera durch einen Druck auf die @-Taste
automatisch auf die Motivansicht um, in der Sie eine
Vorschau des Bildes auf dem Monitor ansehen kénnen.




Den Messmodus wechseln

Fir die Belichtungsmessung sind 5 verschiedene Messverfahren verfiigbar: Digitale ESP-
Messung, mittengewichtete Integralmessung plus 3 verschiedene Spotmessungen. Wéhlen
Sie den je nach Aufnahmesituation am besten geeigneten Messmodus.

I Monitor-Funktionsanzeige » 20 [MESSUNG]

I Menii MENU » [] » [MESSUNG]

Einstellungsanzeige

@) : Mittengewichtete Integralmessung

(¢) : Spotmessung MENU-Taste @-Taste
: Spotmessung - Hellere Belichtung

: Spotmessung - Dunklere Belichtung
[P]
MESSUNG 4
@ 150 [ WB_ AZO[ SNATURAL
Gt0|®+0 @10 w
Sucher 3 [mm] B0 S o8
o ] o
Digitale ESP-Messung a srge[ 1 ®orr ﬂ:i’.ﬁ: 3
Zur Belichtungsmessung misst die Kamera den Helligkeitspegel CF Normal a9 %
separat an 49 Bildbereichen und beriicksichtigt die hierbei fest- «Q
gestellten Helligkeitspegelunterschiede. Dieser Belichtungsmodus kann unter den meisten
Lichtverhéltnissen verwendet werden. Wenn Sie die AF-synchronisierte Funktion AF auf [ESP+AF]
stellen, wird der Messbereich mit dem im AF scharfgestellten Messfeld als Mitte benutzt.
Mittengewichtete Integralmessung
Zur Belichtungsmessung misst die Kamera die Bildmitte und den
Hintergrund und berechnet den Durchschnittswert, wobei die Bildmitte
starker gewichtet wird. Empfohlen, wenn die Hintergrundhelligkeit
weniger berticksichtigt werden soll.
[¢] Spotmessung
Zur Belichtungsmessung misst die Kamera ausschlief3lich den
begrenzten Bildbereich, der sich innerhalb des im Sucher angezeigten N\
Messbereichs fiir die Spotmessung befindet. Empfohlen, wenn £
zwischen der Bildmitte und dem Hintergrund ein besonders starker = 7
Helligkeitsunterschied vorliegt. —
[eJHI Spotmessung - Hellere Belichtung
Wenn der Hintergrund insgesamt sehr hell ist, werden weil3e Bereiche
im Bild grau erscheinen, wenn Sie die automatische Belichtungs- : Messbereich
funktion der Kamera verwenden. In diesem Modus wechselt die
Kamera zur Uberbelichtung, um eine adaquate WeiRwiedergabe zu erzielen.
Der Messbereich ist der Gleiche wie bei der Spotmessung.
[¢JSH Spotmessung - Dunklere Belichtung
Wenn der Hintergrund insgesamt sehr dunkel ist, werden schwarze Bereiche im Bild grau
erscheinen, wenn Sie die automatische Belichtungsfunktion der Kamera verwenden. In diesem
Modus wechselt die Kamera zur Unterbelichtung, um eine adéquate Schwarzwiedergabe zu
erzielen. Der Messbereich ist der Gleiche wie bei der Spotmessung.
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Belichtungskorrektur

Je nach Aufnahmesituation und Motivbeschaffenheit kann es sich empfehlen, den von der
Kamera automatisch ermittelten Belichtungswert manuell zu korrigieren, um eine hellere oder
dunklere Aufnahme zu erzielen. Insbesondere extrem helle Motive (z. B. sonnenbeschienene
Schneelandschaft etc.) werden ohne Korrektur ggf. zu dunkel aufgenommen. Dies kann
durch die Plus-Belichtungskorrektur vermieden werden. Entsprechend lasst sich die Minus-
Belichtungskorrektur bei besonders dunklen Motiven einsetzen. Die Belichtungskorrektur
kann im Bereich von +5,0 EV vorgenommen werden.

-2,0EV +2,0EV
. Minus-Belichtungskorrektur (-)
=
I Direkttaste M4+ — -Taste
« Die Lichtwertabstufung betragt 1/3EV. Plus-
Belichtungs-
E korrektur (+)
5
I
=
=
3
Q
Belichtungskorrekturwert
Sucher
« Die Belichtungskorrekturanzeige wird angezeigt. Die Belichtungskorrekturanzeige

Belichtungskorrekturanzeige wird nicht angezeigt, wenn
fur die Belichtungskorrektur der Einstellwert O ist.

ol [Pl gue +2.0

2008. 08.16
13 EV & g AL0 §\NATlLRAL
i | i G+0|®+0 ©+0

« Falls der Belichtungskorrekturwert die Skala der T O e =t ‘,’
Belichtungskorrekturanzeige tberschreitet, wird I auf S-AF [m] |@orF sRGB
beiden Seiten der Anzeige in Rot eingeblendet. 8+0.0 Marge a0z
CF Normal )

EATIPPS

Wenn Sie die Belichtungskorrektur nur mit dem Einstellrad einstellen mochten:
— Sie konnen den Belichtungskorrekturwert einstellen, ohne die 4-Taste zu driicken.
I, EINSTELLFUNKTION* (S. 83)

o Hinweis

« Die Belichtungskorrektur ist im M und [ECN)-Modus nicht verfigbar.
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AE-Speicher m

Der gemessene Belichtungswert kann mit der AEL/AFL-Taste (AE-Speicher) gespeichert
werden. Verwenden Sie den AE-Speicher, wenn Sie fur die gewtinschte Bildkomposition eine
von der normalen Belichtung abweichende Belichtungseinstellung verwenden mdchten.

Im Normalfall speichert die Kamera bei halb gedriicktem Ausloser die Entfernung

(AF: Autofokus) und Belichtung (AE: Automatische Belichtung). Mit der AEL/AFL-Taste
kénnen Sie ausschlielich die Belichtung speichern.

Betéatigen Sie die AEL/AFL-Taste an der Position, an AEL/AFL-Taste

der Sie die Messwerte speichern wollen. Nun wird die

Belichtung gespeichert. Die Belichtung wird gespeichert,

solange die AEL/AFL-Taste gedrickt wird. Dricken Sie

jetzt den Ausléser.

« Durch Loslassen der AEL/AFL-Taste wird der
AE-Speicherwert geldscht.

BTIPPS

Wenn Sie die Belichtung speichern mdchten:
— Sie kdnnen das Messergebnis speichern, so dass es beim
Loslassen der AEL/AFL-Taste nicht geldscht wird.
I, AEL/AFL MEMO* (S. 85)
Wenn Sie den AE-Speicher mit einem eingestellten AE-Speicher
Messmodus aktivieren méchten:
—> Sie kdnnen das Messverfahren fiir die Speicherung der
Belichtung mit dem AE-Speicher einstellen.
I ,AEL MESSUNG" (S. 87)

AE-Belichtungsreihe

Die Kamera nimmt mehrere Bilder in Folge auf, wobei fiir jede Aufnahme eine andere
Belichtung gewahlt wird. So haben Sie die Méglichkeit, beim Fotografieren unter schwierigen
Lichtverhaltnissen (Gegenlicht, DaAmmerung etc.) unter den unterschiedlich belichteten
Aufnahmen die bevorzugte Aufnahme auszuwéhlen. Die Aufnahmen werden in der
folgenden Reihenfolge hergestellt: Aufnahme mit korrekter Belichtung, Aufnahme mit
negativer (—) und Aufnahme mit positiver (+) Belichtungsénderung.

Beispiel: Wenn fir Belichtungsreihe (BKT) die Einstellung [3F 1.0EV] gewéhlt wurde

4

Buniyolag

Ty e

-1,0EV + +1,0EV

Belichtungskorrekturabstufung: 0.3, 0.7 oder 1.0
Bildzahl: 3
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l Menii MENU » [8] » [AE BKT]

3F 0.3EV

3F 0.7EV
3F 1.0EV

ZURUCK» NG WAHLEN» G OK*[OK)

Fuhren Sie die Aufnahme durch.

« Bei der Einzelbildaufnahme veréndert sich die Belichtung
mit jedem Driicken des Auslosers.

Halten Sie bei der Serienbildaufnahme den Ausléser
nach unten gedriickt, bis alle Aufnahmen erstellt wurden.
Bei Loslassen des Ausldsers wird die automatische
Belichtungsreihe beendet. Danach erscheint L4l in
gruner Schrift auf der Monitor-Funktionsanzeige.

Der
Belichtungswert
fur die nachste
Aufnahme wird
wahrend der
Aufnahme
angezeigt.

Sucher

So beeinflusst die AE-Belichtungsreihe die Einstellparameter in jedem Aufnahmemodus
Je nach gewéahltem Aufnahmemodus wird die Belichtung durch Steuerung der folgenden
Einstellparameter beeinflusst:

P-Modus : Blendendffnung und Verschlusszeit

A-Modus: Verschlusszeit

S-Modus : Blendenwert

M-Modus: Verschlusszeit

BTIPPS

Wenn die automatische Belichtungsreihe fur einen korrigierten Belichtungswert

verwendet werden soll:

—> Stellen Sie zuerst die Belichtungskorrektur ein und verwenden Sie hierauf die automatische
Belichtungsreihe. Die AE-Belichtungsreihe bezieht sich auf den von lhnen zuvor korrigierten
Belichtungswert.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit

Die Lichtempfindlichkeit der Kamera kann bei Erhéhung der ISO-Empfindlichkeit verstarkt
werden, so dass auch bei geringer Umgebungshelligkeit fotografiert werden kann. Bei hoher
ISO-Empfindlichkeit kann ggf. Bildrauschen auftreten.

I Monitor-Funktionsanzeige » (20: [ISO]

P]

| veno MENU » [€] » [ISO] IS0

[AUTO]  : Die Lichtempfindlichkeit wird automatisch —
den Aufnahmebedingungen angepasst. Mit 5 0O @& &0 /2
der Einstellung [ISO-AUTO EINST.] kénnen S-AF__[m] | ®oFF sRGB
Sie die maximale Lichtempfindlichkeit, die 8+0.0 Marge a0
automatisch eingestellt wird, auswéahlen. CF Normal g

I ,ISO-AUTO EINST.“ (S. 87)
[100 - 1600]: Festgelegter ISO-Wert.

BTIPPS

Wenn Sie die optimale 1ISO-Empfindlichkeit im M-Modus automatisch einstellen méchten:
— Normalerweise ist die AUTO-Einstellung nicht im M-Modus verfiigbar, aber Sie kénnen AUTO
zur Verwendung in allen Aufnahmemodi einstellen. I=5,ISO-AUTO" (S. 87)



5 Scharfstellung und Aufnahmefunktionen

swahl des AF-Modus m

Diese Kamera verfugt Uiber drei Scharfstellungsmodi: S-AF, C-AF und MF.
Sie kénnen Bilder aufnehmen, indem Sie den S-AF- oder C-AF-Modus mit dem MF-Modus

kombinieren.
I Monitor-Funktionsanzeige » (20: [AF-MODUS] =
_—
I Meni MENU » €] » [AF-MODUS] ([ 9
[@ O =
= 89
=
|
[
MENU-Taste -Taste

[P]

AF-MODUS

IS0 WB  A+0| S\NATURAL
G+0|®+0 ©+0
O & M0 £
S-AF _[m] | ®0FF sRGB
B8:+0.0 Marge b}
CF Normal ]

(Sa

S-AF-Modus (Einzel-Autofokus)

Die Autofokus-Scharfstellung erfolgt nur einmal zu dem Zeitpunkt, wenn der Ausloser in die
halb gedriickte Stellung gebracht wird.

Falls keine Scharfe erzielt werden kann, nehmen Sie den Finger vom Ausldser, ehe Sie
diesen erneut halb hinunter driicken. Dieser Modus empfiehlt sich fir unbewegte oder sich
nur wenig bewegende Motive.

Den Ausldser halb hinunter driicken. Sucher
« Bei gespeicherter AF-Scharfstellung leuchtet die AF-

Bestatigung.
« Wenn das Motiv scharfgestellt ist, ertont ein Signalton.

usuoIUNaWYeUNY pun Bunjja1sUeYIS

AF-Bestéatigung

BTIPPS

Wenn die Scharfstellung im AF-Modus bei unzureichender Umgebungshelligkeit

schwierig ist:

— Das AF-Hilfslicht wird von dem eingebauten Blitz abgegeben. Dieses Hilfslicht ermdglicht die AF-
Scharfstellung bei unzureichender Umgebungshelligkeit. 85~ ,AF HILFSLICHT* (S. 83)
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C-AF-Modus (kontinuierlicher Autofokus)

Die Kamera stellt scharf, solange der Ausléser halb gedruckt gehalten wird. In diesem Modus
arbeitet der Autofokus kontinuierlich, wobei die Kamera bei jeder Veranderung der Motiv-
position oder der Bildkomposition eine neue AF-Scharfstellung vornimmt (pradiktiver bzw.
vorausschauender Autofokus). Die Kamera stellt weiterhin scharf, selbst wenn sich das Motiv
bewegt oder wenn Sie die Bildkomposition verandern.

Dricken Sie den Ausldser halb hinunter und behalten Sie die halb gedriickte Position

bei.

« Wenn die Schérfe und die Belichtung gespeichert sind, leuchtet die AF-Bestétigung auf.

« Das AF-Feld leuchtet nicht auf, selbst wenn das Motiv scharfgestellt ist.

« Die Kamera wiederholt die Scharfstellung. Selbst wenn sich das Motiv bewegt oder die
Bildkomposition verandert wird, stellt die Kamera kontinuierlich scharf.

« Wenn das Motiv scharfgestellt ist, ertdnt ein Signalton. Dieser Signalton unterbleibt nach
dem dritten Scharfstellungsvorgang, auch wenn das Motiv scharfgestellt ist.

MF-Modus (manuelle Scharfstellung)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie auf ein beliebiges Motiv manuell scharfstellen.

Stellen Sie mit dem Schérfering scharf.

Scharfering

BTIPPS

Wenn Sie die Drehrichtung des Scharferings andern mochten:

— Sie konnen die Drehrichtung des Scharferings wahlen, mit der sich der Brennpunkt vorwarts oder
rickwarts verlagern lasst, wenn Sie manuell scharfstellen. B=°,MF RICHTUNG* (S. 83)

Wenn Sie wissen mdchten, ob das Motiv scharfgestellt wurde (Fokussierhilfe):

— Wenn Sie ein Motiv manuell (durch Drehen des Scharferings) scharfstellen, leuchtet die AF-
Bestatigung. Wenn [ass] mit [AF FELD] eingestellt ist, leuchtet die AF-Bestatigung auf, wenn das
Motiv in der Mitte des AF-Feldes scharfgestellt wurde.

Kombinierte Verwendung von S-AF-Modus und manueller Scharfstellung
(S-AF+MF)

Die mit dem Autofokus im S-AF-Modus ermittelte Scharfe kann nachtréaglich manuell, durch

Drehen des Scharferings, korrigiert werden. Wenn der Ausldser nicht betatigt wird, kann der

MF-Modus verwendet werden.

« Sie kdnnen die Scharfstellung mit dem Scharfering optimieren, wenn Sie den Ausldser zur
Halfte durchdriicken und die Einstellung im AF-Modus kontrollieren.

o Hinweis
« Falls Sie nach der manuellen Scharfekorrektur den Finger vom Ausldser nehmen und erneut
in die halb gedriickte Stellung bringen, wird erneut der Autofokus aktiviert, wobei die zuvor

vorgenommene manuelle Scharfstellung annulliert wird.



Kombinierte Verwendung von C-AF-Modus und manueller Scharfstellung (C-AF+MF)

Stellen Sie mit dem Scharfering scharf und driicken Sie den Ausléser zur Halfte durch, um
den C-AF-Modus zu aktivieren.

« Solange der Ausldser gedriickt wird, kann der MF-Modus nicht verwendet werden.

« Wenn der Ausloser nicht betatigt wird, kann der MF-Modus verwendet werden.

BSTIPPS
Eine andere Mdoglichkeit, wenn im C-AF-Modus zusétzlich manuell scharfgestellt werden soll:
—> Sie kénnen die AEL/AFL-Taste fir die Bedienung des C-AF einstellen. B, AEL/AFL" (S. 84)
Hinweis
« Falls Sie nach der manuellen Scharfekorrektur den Finger vom Ausldser nehmen und erneut
in die halb gedriickte Stellung bringen, wird erneut der Autofokus aktiviert, wobei die zuvor
vorgenommene manuelle Scharfstellung annulliert wird.

AF-Feld-Auswahl

Die Kamera verfligt Uber 3 AF-Felder fiir die Scharfstellung des Motivs mit dem Autofokus.
Sie kénnen nur ein AF-Feld auswéhlen.

Wenn [LIVE VIEW AF MOD.] auf [SENSOR AF] gesetzt wurde, stehen wahrend der
Motivansicht 11 AF-Felder zur Verfugung. B=5°,Aufnehmen eines Bildes mit der
Motivansicht” (S. 37)

[AUTO] oder [as1] Sucher
Die Scharfstellung erfolgt mit den 3 AF-Feldern. Mittleres AF-Feld

[* 1 Die Scharfstellung erfolgt mit dem linken AF-Feld.

[+] Die Scharfstellung erfolgt mit dem mittleren
AF-Feld.

[ i Die Scharfstellung erfolgt mit dem rechten

AF-Feld. R

Linkes AF-Feld
Rechtes AF-Feld

I Monitor-Funktionsanzeige » 20: [AF FELD]

I Menii MENU » [8] » [AF FELD]

usuoIUNaWYeUNY pun Bunjja1sUeYIS

« Bei der Einstellung [SENSOR AF] ist die Feldauswabhl
nur unter Verwendung der Monitor-Funktionsanzeige
maoglich. Verwenden Sie das Einstellrad, um das AF-Feld
auszuwahlen.

MENU-Taste @-Taste

[P]

AF FELD

1SO WB_ Ax0| A\NATURAL
G10|®t0 ©£0

k2 O @ |20/ |

S-AF| "] @oFF sRGB

Bei Auswahl des AF-Felds tiber die B8+0.0 Marge T}
Option [SENSOR AF] CF Normal ] 53
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Scharfespeicher — Wenn keine einwandfreie Bildschéarfe

erzielt werden kann

Die Kamera kann unter Umsténden ein Motiv nicht automatisch scharfstellen, wie z.B. wenn
dieses sich nicht in der Bildmitte befindet. In diesem Fall sollten Sie den Scharfespeicher
verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie ein Bild im Sucher auRerhalb der AF-
Felder ausrichten oder wenn das Motiv schwer scharfzustellen ist.

1 Richten Sie das AF-Feld auf das Ausloser
scharfzustellende Motiv und driicken Sie
den Ausloser zur Halfte durch, bis die AF-
Bestéatigung leuchtet.

Der Scharfespeicher wird aktiviert. Im Sucher

leuchten die AF-Bestatigung und das

scharfgestellte AF-Feld.

Falls die AF-Bestatigung blinkt, driicken Sie

den Ausléser nochmals halb nach unten.

Bei gedruckt gehaltenem Ausléser wird die

Monitor-Funktionsanzeige abgeschaltet.

Schreibanzeige

z. B.) Die Kamera stellt auf das
mittlere AF-Feld scharf.

AF-Feld AF-Bestéatigung

2 Bewegen Sie die Kamera mit zur Halfte
durchgedriucktem Ausloser so, dass die
Bildkomposition wie gewuinscht aussieht.
Drucken Sie den Ausldser dann
vollstandig durch.

« Die blinkende Schreibanzeige bestatigt, dass
die Bilddaten auf die Karte geschrieben
werden.

Motiv mit besonders niedrigem Kontrast

Wenn das Motiv kontrastarm ist (z. B. bei nicht ausreichender Beleuchtung oder aufgrund
von Rauch, Dunst usw.), ist eine Scharfstellung unter Umstanden nicht méglich. Stellen Sie
in diesem Fall auf einen Motivbereich mit hohem Kontrast scharf, der genauso weit entfernt
ist wie das vorgesehene Motiv, verwenden Sie den Schéarfespeicher und schwenken Sie die
Kamera dann zur Aufnahme wieder auf die gewiinschte Bildkomposition.




Serienaufnahme 0y

Einzelbildaufnahme (3 Beim Ausldsen wird jeweils 1 Aufnahme erstellt (normaler
Aufnahmemodus).
Serienaufnahme &y Solange der Ausléser vollstandig gedriickt gehalten wird, nimmt die
Kamera nacheinander 3,5 Bilder/Sek. auf (bei JPEG).
« Der Ausléser muss vollstéandig nach unten gedriickt und in dieser Stellung gehalten
werden. Die Serienaufnahme erfolgt, bis Sie den Finger vom Ausléser nehmen.
« Scharfe, Belichtung und WeiRRabgleich werden bei der ersten Aufnahme gespeichert
(bei S-AF und MF).

o Hinweis
« Wenn wahrend der Serienaufnahme die Akkuladezustandsanzeige infolge nachlassender
Akkuleistung blinkt, bricht die Kamera die Serienaufnahme ab und schreibt die bis zu diesem
Zeitpunkt hergestellten Aufnahmen auf die Karte. Je nach Akkuladezustand kénnen ggf. nicht
alle Bilder gespeichert werden.

Einstellverfahren

I Direkttaste WHION) =

I Monitor-Funktionsanzeige » 0: [/

Einstellungsanzeige

Einzelbildaufnahme/  Selbstausloser Fernausloser
Serienaufnahme

[ pung g e y
b

| ]

[ 1C L r

Einzelbildaufnahme  Mit 12 Sek. Verzégerung 0 Sekunde
e .

-l e e R

o O g ] ngt A LroeTg-
S,erienaufnahme Mit ’2 Sek. Verzégerung 0 Sekunde
« Anti-Schock-Anzeige (I=5°S. 58):
Das #-Zeichen neben dem Symbol auf der Monitor- WAHLEN® = OK»[OK]

Funktionsanzeige gibt an, dass Anti-Schock aktiviert
wurde.

(Sa

usuoIUNaWYeUNY pun Bunjja1sUeYIS
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Selbstausloser- nahme

Mit der Selbstausldserfunktion kénnen Sie den Aufnahmezeitpunkt verzdgern. An dieser
Kamera kann die Verzdgerungszeit bis zur Auslésung auf 12 oder 2 Sekunden eingestellt
werden. Zum Fotografieren mit dem Selbstausldser sollte die Kamera auf ein Stativ montiert
werden.

Informationen zu dem Einstellverfahren finden Sie unter ,Serienaufnahme* (65" S. 55).

Driicken Sie den Ausldser vollstandig hinunter. Selbstauslgser-LED

« Wenn &)12s ausgewdhlt wurde:
Nach dem Selbstausldserstart leuchtet die
Selbstausloser-LED zunéchst fir ca. 10 Sekunden
und wechselt dann fir ca. 2 Sekunden auf ein
Blinksignal. Hierauf erfolgt die Aufnahme.

« Wenn &)2s ausgewahlt wurde:
Nach dem Selbstausldserstart blinkt die
Selbstausldser-LED zunachst fir ca. 2 Sekunden.
Hierauf erfolgt die Aufnahme.

« Soll die Selbstausléserfunktion vor der Auslésung

annulliert werden, driicken Sie die #/&)/(=-Taste.

o Hinweis
» Beim Driicken des Auslosers muss darauf geachtet werden, dass sich niemand
(aufnehmende Person etc.) unmittelbar vor der Kamera befindet. Andernfalls kann die
automatische Scharfstellung, die bei halb nach unten gedriicktem Ausléser erfolgt, eine
ungeeignete Einstellung liefern.

Sucherokularkappe

Wenn Sie bei Aufnahmen nicht durch den Sucher sehen, bringen Sie die Kappe am
Sucherokular an, damit kein Licht durch den Sucher eindringen und den Belichtungswert
andern kann. Zum Anbringen der Kappe mussen Sie zunéchst das Sucherokular wie gezeigt
entfernen. Zum Anbringen des optional erhaltlichen Sucherokulars gehen Sie auf die gleiche
Weise vor.

Sucherokularkappe

Sucherokular

=>




Aufnehmen mit Fernausloser ﬂ

Ein optional erhaltlicher Fernausldser (RM-1) empfiehlt sich, wenn die aufnehmende Person
mit ins Bild kommen mdéchte oder wenn die Kamera zum Auslésen nicht beriihrt werden soll
(Nachtaufnahme etc.).
Die Fernauslésung kann bei Betatigen des Fernausldsers unmittelbar oder mit 2 Sekunden
Verzdgerung ausgefuhrt werden. Bei Verwendung des optional erhaltlichen Fernauslésers
kann auch im Langzeitbelichtungsmodus (Bulb) fotografiert werden.
Informationen zu dem Einstellverfahren finden Sie unter ,Serienaufnahme® (I S. 55).
Befestigen Sie die Kamera auf einem stabilen Stativ,
richten Sie den Fernausloser auf den
Fernauslésersensor der Kamera und betatigen Sie
dann die Ausldsetaste auf dem Fernausldser.
« Wenn #0s ausgewahlt wurde:
Entfernungs- und Belichtungseinstellung werden
gespeichert, die Fernausloser-LED blinkt und die
Aufnahme wird erstellt.
« Wenn 2s ausgewahlt wurde:
Entfernungs- und Belichtungseinstellung werden
gespeichert, die Fernausloser-LED blinkt fir ca. 2

[
Sekunden und die Aufnahme wird erstellt. Fernausloser-LED
Fernauslésersensor

Fernausldsersignalreichweite

Richten Sie den Fernausldser innerhalb des Wirkungsbereichs wie untenstehend gezeigt, auf
den Fernauslosersensor der Kamera aus.

Durch die Einwirkung von starken Lichtquellen (direktes Sonnenlicht, Leuchtstofflampen etc.)

(Sa

direkt auf den Fernausldsersensor oder sich in der Nahe befindlicher elektromagnetischer n
Signale bzw. Radiowellen kann die Wirkung des Fernauslosers ggf. beeintrachtigt werden. =8
C g
"@ i Ca.azfnn; ;Tgenaulnahme) Fernausldsersensor a
------------ f'la“fnahme) 2
Dﬂ ---- 5
Fernausloser @o «Q
2L 5
T O\  _oe-=m= hme
@@ @ == 3m (\l’\\'\e"‘a\‘m"a >
e (augenatine ™! )
5
3
@
c
=]
ETIPPS 3
Wenn die Fernausldser-LED nicht blinkt, nachdem der Fernausléser betatigt wurde: 2
— Mdglicherweise wirkt eine starke Lichtquelle auf den Fernausldsersensor ein. Verringern Sieden 3
Abstand zur Kamera und driicken Sie nochmals die Fernausldsetaste.
— Madglicherweise ist der Abstand zwischen Fernausldser und Fernauslosersensor zu grof3.
Verringern Sie den Abstand zur Kamera und driicken Sie nochmals die Fernauslosetaste.
— Maoglicherweise tritt eine Signalinterferenz mit dem Fernauslosersignal auf. Richten Sie den
Fernausléser auf den Fernauslésersensor der Kamera aus, und halten Sie gleichzeitig
mindestens drei Sekunden lang die CH-Taste sowie die W- oder T-Zoomtaste am Fernausloser
gedriickt, bis die Fernausloser-LED an der Kamera blinkt oder ein Signalton zu héren ist, was
besagt, dass das Signal empfangen wurde.
Wenn der Fernauslosermodus deaktiviert werden soll:
—> Der Fernauslésermodus wird nach der Aufnahme nicht automatisch deaktiviert. Betatigen Sie die
4/&)/y-Taste, um die Einstellung [(J] (Einzelbildaufnahme) usw. aufzurufen.
Wenn im Fernauslésermodus der Ausldser an der Kamera verwendet werden soll:
—> Bei aktiviertem Fernauslosermodus kann der Ausléser an der Kamera weiterhin verwendet
werden.
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o Hinweis
» Der Verschluss wird nicht ausgeldst, wenn das Motiv nicht scharfgestellt ist.
« Unter besonders hellen Lichtverhaltnissen ist die Fernausloser-LED ggf. nur schwer
erkennbar, so dass die visuelle Aufnahmebestatigung erschwert wird.
« Mithilfe des Fernausldsers kann nicht gezoomt werden.

Langzeitbelichtungsmodus (Bulb) bei Verwendung des Fernausldsers

Wahlen Sie im manuellen Belichtungsmodus M die manuelle Langzeitbelichtung [BULB].
I5° ,Manuelle Langzeitbelichtung (Bulb)“ (S. 46)

Driicken Sie auf dem Fernausloser die
W-Taste, um den Verschluss zu 6ffnen.
Nachdem die in ,BULB TIMER* (I5°S. 87)
eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die
Aufnahme automatisch beendet.

Anti-Schock

Sie kénnen die Verzégerungszeit zwischen dem Hochklappen des Spiegels und der
Ausldésung wahlen. Diese Funktion verringert die Verwackelungsgefahr infolge der durch
das Hochklappen des Spiegels verursachten Vibrationen im Kameragehause. Diese
Funktionalitat kann in der Stern- und der Mikroskopfotografie und in anderen Aufnahme-
situationen praktisch sein, in denen eine sehr lange Verschlusszeit verwendet wird, wahrend
die Kamerabewegung minimal bleiben muss.

Driicken Sie auf dem Fernausléser
die T-Taste, um den Verschluss zu
schlieRen.

1 menu» [®] » [ANTI-SCHOCKI[ #]]

Wabhlen Sie als Verzégerungszeit zwischen Hochklappen des Spiegels und
Ausldsung einen Wert zwischen 1 und 30 Sekunden, und driicken Sie die
@-Taste.

3 Anti-Schock wird den Aufnahmefunktionen einzeln hinzugefugt
(Einzelbildaufnahme, Serienaufnahme, Selbstausléser-Aufnahme und
Fernausléser-Aufnahme). Informationen zu dem Einstellverfahren finden Sie unter
.Serienaufnahme* (I=5°S. 55).



Speichermodus, Wei3abgleich und Bildmodus

Wahl des Speichermodus

Sie kénnen vor der Aufnahme den Speichermodus fir Ihre Bilder wéhlen. Empfohlen wird ein
Speichermodus, der fur den spateren Verwendungszweck lhrer Aufnahmen (Ausdruck,
Bildbearbeitung am PC, Webseiten-Gestaltung etc.) am besten geeignet ist.

Speicherformate

JPEG

Wéhlen Sie fir JPEG-Bilder eine Kombination aus Bildformat (I, [@, B) und
Komprimierungsrate (SF, F, N, B). Ein Bild setzt sich aus Pixeln (Bildpunkten) zusammen.
Wird ein Bild mit geringer Pixelzahl vergroRert, tritt ein Mosaikeffekt auf. Bilder mit einer hohen
Pixelzahl (groRen Datenmenge) kdnnen gro3 abgebildet werden. Gleichzeitig verringert sich
die Anzahl der speicherbaren Bilder. Je hoher die Datenkompression, desto kleiner die
Dateigrof3e. Bei der Wiedergabe weisen solche Bilder jedoch leichte DetaileinbuBen auf.

5 % Bild mit hoher Pixelzahl

‘ Bild mit geringer Pixelzahl

Bilder mit schéarferen Details

snpowp|ig pun yoia|bgegisp ‘snpowtsyolads H

%
Kompressionsrate
Anwendungs- A Pixel- SF F N B
Pixelzahl e
zweck verhdltnis | (Superfein) (Fein) (Normal) | (Einfach)
12.7 1/4 1/8 1/12
A (GroR) 3648 x 2736 MsF LIS AN [L]]
— 3200 x 2400
g ||| ZurWahlder | (mittel) | 2560 x 1920 mSF mF mN ms
N Ausdruck-
3 groRe 1600 x 1200
o 1280 x 960
% 1024 x 768
Fir
UE) kleinformatige 8 (Klein) BsF BF BN [S]E}
-UC) Ausdrucke und 640 x 480
c Verwendung
,3 auf Webseiten
RAW

Dies sind unbearbeitete Daten, bei denen WeiRRabgleich, Schérfe, Kontrast oder Farben nicht
geandert wurden. Sie kdnnen diese Daten mit OLYMPUS Master auf Ihrem Computer anzeigen.

Die RAW-Daten kdnnen nicht auf einer anderen Kamera oder unter Verwendung einer
konventionellen Software angezeigt und auch nicht fir die Druckvorauswahl selektiert werden.

Sie kdnnen mit dieser Kamera Bilder bearbeiten, die Sie im Speichermodus fir RAW-Daten
aufgenommen haben. I=¥",Bearbeiten von Einzelbildern“ (S. 78) 59
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Wahl des Speichermodus

JPEG

Fir JPEG-Bilder kénnen Sie 4 Kombinationen aus Bildformaten ([, @, B) und
Komprimierungsraten (SF, F, N, B) aus insgesamt 12 verfugbaren Kombinationen
auswahlen. I, €~ UBERNEHMEN* (S. 88)

Bei Auswahl der BildgroBen [ oder B kann zudem die PixelgroBe ausgewahlt werden.
I ,BILDGROSSE" (S. 88)

RAW+JPEG

Speichert bei jeder Aufnahme gleichzeitig ein JPEG- und ein RAW-Bild.

RAW

Speichert das Bild im RAW-Datenformat.

z. B.) Die folgenden 9 Speichermodi sind verftigbar, wenn [F/ BN/ [@ N/ BN gespeichert

wurden.
RAW : RAW
JPEG . MF/@N/ON/EN
RAW+JPEG : RAW+[F/RAW+IAN/RAW+IN/RAW+EN
I Monitor-Funktionsanzeige » 20 [«€-] E'
I Menii MENU » [©] » [«€-] 150 | WB_ A=0[ S<NATURAL
AUTO G+0|®+0 ©+0

k2 0O & %0/

E2TIPPS CUIE | _S-AF__[m] | ®OFF sRGB
- _— ) £0.0 g
Wenn Sie die DateigréRe/Anzahl der speicherbaren CF ?Lﬁ; _-,'E.'

Einzelbilder fur den einzelnen Speichermodus

herausfinden mochten:

— ,Speichermodus und DateigroBe/Anzahl der speicherbaren
Einzelbilder* (I=5°S. 121)

ZURUCK»#E0 WAHLEN () OK »[OK]

Wahl des WeilRabgleichs

Die Farbreproduktion hangt von der vorliegenden Farbtemperatur ab. Wird zum Beispiel
Tageslicht oder Gluhlampenlicht von einer weil3en Flache reflektiert, zeigt die Aufnahme
jeweils einen anderen Weif3ton. Demgegenuber kann bei einer Digitalkamera mittels digitaler
Prozessorschaltkreise ein elektronischer WeiRabgleich vorgenommen werden, um eine
maoglichst naturgetreue Farbwiedergabe zu erzielen. Dieser Vorgang wird als WeiRabgleich
bezeichnet. Diese Kamera bietet Ihnen 4 Weil3abgleichmethoden.

Automatischer Weiabgleich [AUTO]

Mit dieser Funktion erfasst die Kamera automatisch den Weif3ton in Bildern und regelt den
WeiRabgleich entsprechend. Empfohlen fur herkémmliche Lichtbedingungen.
WeiBabgleich-Festwerte [3:] [ I[cD1-0-1[E4][E5][S5][we% ]

In dieser Kamera sind 8 verschiedene Farbtemperatureinstellungen fest gespeichert, die bei
entsprechender Lichtquelle unter natiirlichem Licht oder Kunstlicht, einschlieBlich
Fluoreszenzlicht, Glihlampenlicht und Blitzlicht, abgerufen werden kdnnen.
Dementsprechend ist es moglich, mit dem geeigneten Festwert den Rotton bei einem
Sonnenuntergang zu verstarken oder bei Kunstlicht einen warmeren Gelbton zu erzielen.




Benutzerdefinierter Wei3abgleich [CWB]

Sie kénnen die Farbtemperatur zwischen 2000K und 14000K einstellen.

Weitere Informationen zur Farbtemperatur finden Sie unter ,WeiRabgleich-
Farbtemperatur* (I=5°S. 120).

I, Automatischen, festen oder benutzerdefinierten WeiRabgleich einstellen” (S. 61)
Sofort-WeiRabgleich [[E]

Sie kénnen den WeiRRabgleich den vorherrschenden Aufnahmebedingungen optimiert
anpassen, indem Sie die Kamera auf einen weien Papierbogen ausrichten. Die Kamera
speichert die hierbei gemessene Farbtemperatur als einen weiteren Festwert ab.
I, So verwenden Sie den Sofort-Wei3abgleich® (S. 63)

WB-Modus Lichtquellen

In Standardsituationen verwendbar (wenn die Bildkomposition im Sucher weif3e

AUTO Bereiche enthalt). Empfohlen fir herkémmliche Lichtbedingungen.

3 5300K | Fotografieren bei Tageslicht (sonnig), fiir Sonnenuntergénge in Rot, Feuerwerk

. 7500K | Fotografieren bei Tageslicht (sonnig) im Schatten

< 6000K | Fotografieren bei Tageslicht (bewolkt)

-8- 3000K | Fotografieren bei Glihlampenlicht

&4 4000K | Fotografieren bei Fluoreszenzbeleuchtung (kaltes Weif3licht)

4500K | Fotografieren bei Fluoreszenzbeleuchtung (neutrales Weif3licht)

&3 6600K | Fotografieren bei Tageslicht mit Fluoreszenzbeleuchtung

wB% 5500K | Fir Blitzaufnahmen

=) Im Sofort-WeilRabgleichmodus eingestellte Farbtemperatur.
&< I, So verwenden Sie den Sofort-WeiRabgleich (S. 63)

Im Benutzermeni (WeiBabgleich) eingestellte Farbtemperatur. Die Farb-
CwB temperatur kann zwischen 2000K bis 14000K eingestellt werden. Wenn keine
Einstellung vorgenommen wurde, ist die Farbtemperatur auf 5400K festgelegt.

Automatischen, festen oder benutzerdefinierten Wei3abgleich einstellen WB

Sie kénnen den fir die vorherrschende Lichtquelle am besten geeigneten
Farbtemperaturwert wéhlen.

I Monitor-Funktionsanzeige » 20: [WB] E4-Taste

« Der benutzerdefinierte Weiabgleich wird durch Auswahl
von [CWB] und Drehen des Einstellrads bei gedrickter
[4-Taste durchgefiihrt.

I Meni MENU » [©] » [WB]

MENU-Taste
S @-Taste
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Einstellungsanzeige

WB
WB Wird nicht angezeigt, wenn WB auf 1S0 W A£0| S\NATURAL
AUTO gesetzt ist. G10|®+0 ©10
k2 O @ |0 /2
S-AF__[m] | ®0oFF sRGB
210.0 Marge ‘:’Fl
Sucher CF Normal
ATIPPS

Wenn ein Motiv, welches nicht weif} ist, weil3 erscheint:

— Falls beim automatischen Weiabgleich keine wei3en oder hellgrauen Bereiche erfasst werden,
kann kein einwandfreier Wei3abgleich erzielt werden. In diesem Fall kdnnen Sie einen
WeilRRabgleich-Festwert oder den Sofort-Weil3abgleich verwenden, um einen korrekten
WeiRabgleich zu erzielen.

WeilRabgleichkorrektur

Sie kdnnen sowohl den im automatischen Weif3abgleich ermittelten Messwert als auch einen
gewahlten Weillabgleich-Festwert mittels Feinkorrektur verandern.

I Monitor-Funktionsanzeige » <0: [WBH)]

I Meni MENU » [©]] » [WE]
« Wahlen Sie den anzupassenden WeiRabgleich und driicken Sie §).
Passen Sie den Weif3abgleich in die A-Richtung an

(Gelb-Blau)

Je nach den urspriinglichen Weiabgleichsbedingungen
wird das Bild bei der Anpassung in Richtung + gelber und
bei der Anpassung in Richtung — blauer.

Passen Sie den Weif3abgleich in die G-Richtung an
(Grun-Magenta)

WB VORSCHAU *

Je nach den urspriinglichen Weiabgleichsbedingungen ZURUCK» R WiHLEN® B OK»[OK]
wird das Bild bei der Anpassung in Richtung + griner und
bei der Anpassung in Richtung — magentafarbener.

« Der WeilRabgleich kann in 7 Schritten in jede Richtung angepasst werden.

BTIPPS

So kénnen Sie die vorgenommene WeilRabgleichkorrektur tberprifen:

— Wabhlen Sie nach der Einstellung des Korrekturwertes die gewiinschte Bildkomposition und
ftihren Sie einige Probeaufnahmen durch. Wenn Sie die AEL/AFL-Taste driicken,
werden die aufgenommenen Probeaufnahmen mit der zu diesem Zeitpunkt glltigen
WeiRabgleicheinstellung angezeigt.

So stellen Sie alle Weilabgleichmodi auf einmal ein:

— Siehe ,ALLE WB%)* (I5°S. 88).



So verwenden Sie den Sofort-WeiRabgleich =,

Der Sofort-Weil3abgleich empfiehlt sich, falls mit den Weif3abgleich-Festwerten kein
einwandfreier WeiBabgleich erzielt wird. Richten Sie die Kamera auf einen wei3en
Papierbogen, der durch die spéater zu verwendende Lichtquelle ausgeleuchtet sein muss,
um den WeiRabgleich durchzuflihren. Der fur die vorherrschenden Aufnahmebedingungen
optimale Weiabgleich kann in der Kamera gespeichert werden. Dies empfiehlt sich fur das
Fotografieren unter Tageslicht oder bei Kunstlichtquellen mit spezifischen Farbtemperatur-
werten.

Stellen Sie [B FUNKTION] zuvor auf [2,]. (B=F°S. 85)

1 Richten Sie die Kamera auf einen weif3en Papierbogen aus.
« Positionieren Sie den Papierbogen so, dass er den Sucher ausfillt. Achten Sie darauf, dass
keine Schatten vorhanden sind.
2 Betatigen Sie bei gedriickter @-Taste den Ausloser.
« Das Menu fur den Sofort-WeiRabgleich erscheint.
3 Wahlen sie [JA] und driicken Sie die @-Taste.
« Damit ist die WeilRabgleicheinstellung gespeichert.
< Diese neue Weilabgleicheinstellung wird als ein
WeiRabgleich-Festwert gespeichert. Die Daten gehen
nicht verloren, wenn das Geréat abgeschaltet wird.

BTIPPS

Wenn nach dem Driicken des Auslosers die Meldung [KEIN WB ERFOLGT

WIEDERHOLEN] erscheint:

— Falls die gewahlte Bildkomposition kein oder nur wenig Weif3 enthalt sowie bei zu hellem oder zu
dunklem Umgebungslicht oder bei unnattrlichen Farbtonen kann der Wei3abgleich nicht
gespeichert werden. Stellen Sie die Blende und Verschlusszeit neu ein, und wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 1.

Bildmodus

Sie kénnen die Bildcharakteristik durch die Verwendung zahlreicher Effekte bestimmen.
Zudem lassen sich in jedem Modus Einstellparameter wie Kontrast und Scharfe optimieren.
Die Parametereinstellungen werden im jeweiligen Bildeffektmodus gespeichert.

snpowp|ig pun yola|bgesisp ‘snpowtsyoiads

[A\VIVID] : Fur besonders lebendige Farben.

[SN\NATURAL] : FUr naturliche Farben.

[S\MUTED] . Fur gedeckte Farbtone.

[5\PORTRAIT] . Fir schéne Hauttone.

[MONOTON] : Erstellt ein SchwarzweiRbild.
I Monitor-Funktionsanzeige » Zb: [BILDMODUS] KAR BILDMODUS

NATURAL (@
I Menii MENU » [©}] »
[BILDMODUS] v ' sSMUTED

4\PORTRAIT
MONOTON

ZURUCK» N0 WAHLEN» EB OK *([OK]
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Die einstellbaren Parameter sind nach Bildmodi klassifiziert.

Die Einzelparameter sind wie folgt. SNATURAL
[KONTRAST] : Unterscheidung zwischen hellen KONTRAST | . , .
[SCHARFE] gnlg dl;p};lfen Bildbereichen SCHARFE T

: Bildscharfe = =
[FARBSATTIGUNG] : Lebendigkeit der Farben FARBSATTIGUNG | " .
[S&W FILTER] : Erstellt ein Schwarzweif3bild.

Die Filterfarbe wird aufgehellt,

die Komplementéarfarbe wird —
4 ZURDCK» N0 WAHLEN® BY) 0K »[OK]

abgedunkelt.
[N: NEUTRAL] : Bearbeitetes Bild in
Schwar_zweiB. . . \ KONTRAST
[Ye: GELB] : Bearbeitetes Bild mit klar -
hervorgehobenen Wolken Hi = +2
und natdrlich blauem Himmel.
[Or: ORANGE] : Leichte Farbbetonung von
Himmelsblau und bei
Sonnenuntergang.
[R: ROT] : Leichte Farbbetonung von
Himmelsblau und tiefroter — I
Laubfarbung. ZURUCK» #EN WAHLEN® ([ OK»[OK]
[G: GRUN] : Starke Farbbetonung von Rot
. (Lippen) und Griin (Laub).
[BILDTONUNG] : Farbt das SchwarzweiR3bild ein.
[N: NEUTRAL] : Bearbeitetes Bild in Schwarzweil3.
[S: SEPIA] : Betonung der Sepiaanteile
[B: BLAU] : Betonung der Blauanteile
[P: VIOLETT] : Betonung der Violettanteile
[G: GRUN] : Betonung der Gruinanteile

Zusatzlich zu der Gradationseinstellung [NORMAL] kénnen Sie noch 3 weitere
Gradationseinstellungen auswahlen.

[HIGH KEY]: Gradation fir ein helles Motiv.

[LOW KEY] : Gradation fiir ein dunkles Motiv.

[AUTO] : Unterteilt das Bild in detaillierte Bereiche und passt die Helligkeit getrennt fur
jeden Bereich an. Diese Funktion ist wirkungsvoll bei Bildern mit Bereichen
mit starkem Kontrast, in dem das Weif3 zu hell und das Schwarz zu dunkel ist.

[NORMAL] : Verwenden Sie den [NORMAL]-Modus fir den allgemeinen Gebrauch.

v }
HIGH KEY LOW KEY

Geeignet fur vornehmlich Geeignet fir vornehmlich

stark beleuchtete Motive. beschattete Motive.

I Monitor-Funktionsanzeige @ » ©0: [GRADATION]

I Menii MENU » [©] » [GRADATION]

o Hinweis

« Die Kontrasteinstellung arbeitet nicht im [HIGH KEY], [LOW KEY] oder [AUTO]-Modus.



Rauschminderung

Hiermit kann das bei Langzeitbelichtungen auftretende Bildrauschen verringert werden,
welches sich in Form einer deutlichen Bildkérnung bemerkbar macht. Mit der Funktion
[RAUSCHMIND.] verringert die Kamera automatisch das Grundrauschen und erzeugt
dadurch scharfere Bilder. Bei der Einstellung [AUTO] wird die Rauschminderung nur
bei langen Verschlusszeiten aktiviert. Wenn Sie die Einstellung [EIN] wahlen, ist die
Rauschminderung immer aktiviert. Mit aktivierter Rauschminderung dauert es ungefahr
doppelt so lange, um ein Bild aufzunehmen.

EIN/AUTO

I Menii MENU » [©] » [RAUSCHMIND.]

« Die Rauschminderung wird nach der Aufnahme durchgefihrt.

« Wahrend der Rauschminderung blinkt die Schreibanzeige. Bis diese Blinkanzeige erlischt,
ist keine weitere Aufnahme mdoglich.

« Bei aktivierter Rauschminderung erscheint die Anzeige [ARBEITET].

o Hinweis
« Wenn der (cN-Modus auf ﬂ gesetzt wurde, wird die [RAUSCHMIND.] fest auf [EIN]
gesetzt.
« Wahrend der Serienaufnahme wird [RAUSCHMIND.] automatisch auf [AUS] eingestellt.
« Je nach Hintergrund- und/oder Motivbeschaffenheit kann die Rauschminderung ggf. ohne
Wirkung bleiben.

Rauschunterdrickung

Sie kénnen die Starke der Rauschunterdriickung auswéhlen. Verwenden Sie [STANDARD]
fur den allgemeinen Gebrauch. [STARK] wird fir Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit
empfohlen.

I Menii MENU » [©] » [RAUSCHUNT ]
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Blitz

Einstellung des Blitzmodus

Die Kamera ist fur variable Blitzmodi, einschlielich Blitzabgabe mit Vorblitz, bei Langzeit-
belichtung etc., ausgelegt. Die verfiigbaren Blitzmodi sind je nach Belichtungsmodus
verschieden. Die Blitzmodi sind flir optionale Zusatzblitzgeréate verfugbar.

Automatische Blitzabgabe AUTO

Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht I16st der Blitz automatisch aus.
Um eine Gegenlichtaufnahme zu machen, richten Sie das AF-Feld auf das Motiv.

Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung <@/<04%

Der Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung
mindert dieses Phanomen, indem er vor dem
eigentlichen Blitz mehrere Vorblitze aussendet.
Dadurch gewohnen sich die Augen der
aufzunehmenden Person besser an das helle
Licht, und der Rote-Augen-Effekt reduziert sich
entsprechend. Im S/M-Modus I6st der Blitz
immer aus.
o Hinweis
* Der Zeitabstand zwischen der Vorblitzabgabe und dem Auslésen des Verschlusses betragt
ca. 1 Sek. Die Kamera wahrend dieser Zeitspanne fest und stabil halten, um Verwackelungen
zu vermeiden.
» Die Wirkung der Vorblitze kann eingeschrénkt werden, wenn Personen nicht direkt in die
Vorblitze schauen oder zu weit entfernt sind. Zudem variiert die Reaktionszeit der Pupillen
von Person zu Person.

Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang) iSLOW

Die Augen der fotografierten Person erscheinen rot.

Der Blitz kann in diesem Modus fiir eine lange Verschlusszeit verwendet werden. Bei
herkdmmlichen Blitzaufnahmen wahlt die Kamera im Normalfall eine kurze Verschlusszeit,
um Verwackelungen zu verhindern. Wird bei Nachtaufnahmen mit Blitz fotografiert, ist die
Verschlusszeit daher normalerweise zu kurz, um den Hintergrund ausreichend hell zu
zeigen. Bei dieser Blitzsynchronisation wird die lange Verschlusszeit (fir einen helleren
Hintergrund) mit dem Blitz (fur einen hellen Vordergrund) kombiniert. Bei einer langen
Verschlusszeit sollte die Kamera auf einem Stativ befestigt oder anderweitig stabil aufgestellt
werden. Andernfalls kann es zu Verwackelungen kommen.

Auf ersten Verschlussvorhang

Im Normalfall wird der Blitz unmittelbar nach dem vollistandigen Offnen des Verschlusses
ausgelost. Dies wird als Blitzabgabe auf den ersten Verschlussvorhang bezeichnet. Dieses
Verfahren wird gewohnlich bei Aufnahmen mit Blitz verwendet.

Langzeitsynchronisation (auf zweiten Verschlussvorhang) #SLOWZ/an CURTAIN

In diesem Modus wird der Blitz unmittelbar vor SchlieBen des Verschlusses (zweiter
Verschlussvorhang) abgegeben. Je nach Wahl des Blitzabgabezeitpunktes lassen sich
interessante Aufnahmeeffekte erzielen (z. B. ein sich bewegendes Fahrzeug mit durch
die Rucklichter erzeugten Lichtstreifen). Der Effekt wird umso deutlicher, je langer die
Verschlusszeit ist. Im S/M-Modus I§st der Blitz immer aus.



Bei einer Verschlusszeit von 2 Sek.

L-
I

NI W0

? - ?Sek Auf ersten

Blitzabgabe auf zweiten Dlitzabgabe auf ersten Verschlussvorhang
Verschlussvorhang Verschlussvorhang
Verschluss wird geschlossen Verschluss wird gedffnet

Auf zweiten
Verschlussvorhang ’

2
Sek.

Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang)/Vorblitzabgabe zur
Reduzierung des ,,Rote-Augen-Effektes” <@ SLOW

Wenn Sie die Langzeitsynchronisation mit Blitz verwenden, kdnnen Sie auch mit dieser
Funktion eine Verringerung des Rote-Augen-Effekts erzielen. Auch wenn Sie ein Motiv vor
einem néachtlichen Hintergrund aufnehmen, erlaubt die Funktion die Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts. Da der zeitliche Abstand zwischen dem Absetzen des Vorblitzes und der
eigentlichen Aufnahme bei der Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
grof ist, ist die Verringerung des Rote-Augen-Blitzes hier schwierig. Daher ist nur die
Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang moglich.

Aufhellblitz %

In diesem Modus wird der Blitz unabhéngig von
der vorherrschenden Umgebungshelligkeit
abgegeben. Dies empfiehlt sich, um z. B.
Schattenwurf (durch Laub, Aste 0.A.) auf dem
Gesicht der aufzunehmenden Person zu
verhindern, das Motiv im Gegenlicht aufzuhellen
oder Farbabweichungen, die bei kiinstlicher
Beleuchtung (insbesondere bei Neonrdhrenlicht) entstehen, auszugleichen.
Hinweis
« Bei der Blitzabgabe ist die Verschlusszeit auf 1/180 Sek. oder langer festgelegt.
Bei Aufnahmen mit Aufhellblitz bei einem hellen Bildhintergrund kann es zur Uberbelichtung
des Hintergrunds kommen. Verwenden Sie in diesem Fall das optionale externe Blitzgeréat
FL-50R oder ein ahnliches Blitzgerat und erstellen Sie die Aufnahme im Super-FP-
Blitzmodus. B=¥",Super FP-Blitzmodus* (S. 71)

Zwangsabgeschalteter Blitz ()

~

zuiga

Die Blitzabgabe unterbleibt.
Auch in diesem Modus kann der ausgeklappte Blitz als AF-Hilfslicht verwendet werden.
I, AF HILFSLICHT* (S. 83)

Manueller Blitzmodus
Fir den eingebauten Blitz kann die Blitzleistung, die bei jeder Blitzabgabe gilt, festgelegt

werden. Im manuellen Blitzmodus muss die Objektiv-Blendenzahl F in Abhangigkeit von der
Motiventfernung gewéhlt werden.

Blitzleistungsverhaltnis LZ: Leitzahl
(Entspricht ISO 100)
FULL (1/1) 12
1/4
1/16 3
1/64 15

Berechnen Sie die Objektiv-Blendenzahl F unter Verwendung der folgenden Formel:

LZ x 1ISO-Empfindlichkeit
Blende (Blendenzahl F) = Motivabstand (m) 67
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1ISO-Empfindlichkeit

ISO-Wert 100 200 400 800 1600
1ISO-Empfindlichkeit 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0
Einstellverfahren
I Direkttaste I =

I Monitor-Funktionsanzeige » (20: [BLITZMODUS]

BLITZMODUS
1S0 WB_ AX0| S\NATURAL
G+0|®+0 ©+0
3 (=] @ |fg+0 /£
S-AF__[m] | @oFF sRGB
810.0] Marge (]
CF___ | Normal 19

« Je nach Aufnahmemodus stehen nicht alle Blitzmodi zur Verfligung. Weitere Einzelheiten
hierzu finden Sie unter ,Blitzmodi, die entsprechend dem Aufnahmemodus eingestellt

werden® (I=5°S. 119).

Integrierter Blitz

Wird ein Motiv mit einer kiirzeren Weitwinkelbrennweite als 14 mm (entspricht 28 mm
Brennweite bei einer 35 mm Kamera) fotografiert, kann das Blitzlicht Abschattungen
verursachen. Diese Abschattungen kénnen je nach Objektivausfihrung und/oder
Aufnahmebedingungen (z. B. Motivabstand etc.) auftreten oder unterbleiben.

1 Dricken Sie die i-Taste, um den
eingebauten Blitz aufzuklappen.

« Der eingebaute Blitz klappt automatisch auf
und blitzt, wenn die Lichtverhéltnisse

unzureichend sind.

AUTO/CY W/ %:/[EN/ER

(/&) )/ D)




2 Den Ausloser halb hinunter driicken.

* Das #-Symbol (Blitzbereitschaft) leuchtet
konstant, wenn die Kamera blitzbereit ist.
Solange das Symbol blinkt, wird der Blitz
geladen. Warten Sie, bis der Blitz vollstandig

— Blitzbereitschaftsanzeige

geladen ist.
3 Driicken Sie den Ausléser vollstandig
hinunter.
BTIPPS Sucher

Wenn Sie nicht wollen, dass der Blitz automatisch aufklappt:
— Setzen Sie [AUTO POP UP] auf [AUS]. IS5, AUTO POP UP* (S. 88)

o Hinweis
« Wenn [# RC MODE] auf [EIN] gesetzt wurde, wird der eingebaute Blitz nur ausgeldst, um

mit dem externen Blitz zu kommunizieren, d. h. er fungiert nicht als Blitz. I=5°,Aufnahmen mit
dem drahtlosen RC-Blitzsystem von Olympus* (S. 71)

Einstellen der Blitzstarke

Die Blitzstarke kann zwischen +3 und -3 angepasst werden.

In bestimmten Aufnahmesituationen (z. B. bei der Aufnahme eines besonders kleinen Motivs
oder bei weiter entferntem Hintergrund) empfiehlt sich eine Korrektur der vom Blitz
ausgesendeten Lichtstarke (,Blitzstérke®). Zudem lasst sich durch die Variierung der Blitzstarke
der Bildkontrast (stérkerer oder schwacherer Hell/Dunkel-Gegensatz) beeinflussen.

. = E4-Taste
I Direkttaste 3 r = 4 Taste

I Monitor-Funktionsanzeige » 20 [BH]

l Meni MENU » [%] » [E]

@
=
N

ZURUCK» N0 WAHLEN» EB OK »([OK]

o Hinweis
« Diese Funktion ist mit dem manuellen Blitz nicht verfiugbar.
Dies ist nicht méglich, wenn das Zusatzblitzgerat auf den MANUAL-BIitzsteuermodus
eingestellt ist.
Die am Zusatzblitzgerat vorgenommene Blitzstarkekorrektur wird mit der an der Kamera
eingestellten Blitzstarke kombiniert.
Wenn [[EZ)+[#4] auf [EIN] gestellt wurde, wird der Blitzstarkenwert zum
Belichtungskorrekturwert hinzugerechnet. 155>, 5Z)+4" (S. 87) 69
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Aufnahmen mit dem externen Blitz

Zusétzlich zu den Funktionen des eingebauten Blitzes kénnen Sie eines der fiir diese
Kamera geeigneten Zusatzblitzgeréte verwenden. Dementsprechend stehen Ihnen
zahlreiche Blitzaufnahmefunktionen fiir eine Vielzahl an Aufnahmemotiven zur Verfligung.
Ein angeschlossenes Zusatzblitzgerét kann im Kommunikationsmodus mit der Kamera die
Kamera-Blitzmodi per Blitzsteuermodus, wie z. B. TTL-AUTO und Super FP, steuern. Ein fur diese
Kamera geeignetes Zusatzblitzgerat kann auf dem Blitzschuh der Kamera befestigt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum externen Blitz.

Mit den optionalen Zusatzblitzgeraten verfiigbare Blitzfunktionen

Optionaler
ZUsatzblitz FL-50R | FL-50 | FL-36R | FL-36 FL-20 RF-11 | TF-22
Blitzsteuermodus TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, TTL-AUTO, TTL-AUTO,
FP TTL AUTO, FP MANUAL AUTO, MANUAL MANUAL
LZ (Leitzahl) LZ 50 (85 mm") LZ 36 (85 mm") .
(1S0100) LZ 28 (24 mm") 1720 (24mmY | L£20@Smm) | Lz11 | Lz22
RC-Modus v | — v | — — — —

* Die verwendbare Brennweite des Objektivs (berechnet auf der Basis des 35-mm-Filmformats)

o Hinweis

 Der Zusatzblitz FL-40 kann nicht verwendet werden.

Verwendung eines Zusatzblitzgeréats

Sie durfen das Blitzgerat erst nach dem Anschluss an die Kamera einschalten.

» E Blitzschuhabdeckung
= @

il

l Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung
wie gezeigt durch Herausziehen in
Pfeilrichtung.

Bewahren Sie diese Abdeckung gut auf, damit

Sie sie nicht verlieren. Sie kénnen die

Blitzschuhabdeckung an der Riickseite der am

Trageriemen befestigten Sucherokularkappe

anbringen. Nachdem Sie den externen Blitz

abgenommen haben, bringen Sie die

Blitzschuhabdeckung wieder an der Kamera an.

ST

2 Befestigen Sie das Blitzgerat am
Blitzschuh der Kamera.

Falls der Arretierstift hervorsteht, drehen Sie

den Arretierring bis zum Anschlag in

entgegengesetzter Richtung zur Markierung

LOCK. Hierdurch wird der Arretierstift

eingezogen.

3 schalten Sie das Blitzgerat ein.

« Wenn die Ladeanzeige-LED am Blitzgerat
aufleuchtet, ist der Blitz geladen.

« Der Blitz wird mit der Kameraverschlusszeit bis zu
1/180 Sek. synchronisiert.

Wabhlen Sie den Blitzmodus.

Waéhlen Sie am Blitzgerat den Blitzsteuermodus.

 Fur normale Aufnahmebedingungen wird TTL-AUTO
empfohlen.

6 Den Ausléser halb hinunter drucken.

» Zwischen der Kamera und dem Blitzgerat erfolgt der
Austausch von aufnahmebezogenen Daten, wie
1SO-Empfindlichkeit, Blendenwert und
Verschlusszeit.

7 Dricken Sie den Ausléser vollstandig hinunter.

(SR



o Hinweis
« Der eingebaute Blitz kann nicht verwendet werden, wenn ein externer Blitz auf dem
Blitzschuh montiert ist.

Super FP-Blitzmodus

Mit dem Blitzgerat FL-50R oder FL-36R ist der Super FP- Super FP-Blitzmodus
Blitzmodus verfugbar. Verwenden Sie den Super FP-Blitz, |

wenn der normale Blitz nicht mit kurzer Verschlusszeit
verwendet werden kann.

So lasst sich z. B. bei einer Portrataufnahme mit

]

Aufhellblitz eine groRere Blende wéhlen, um einen 2008. 08.16 e
unscharfen Hintergrund zu erzielen. Einzelheiten hierzu 180 WB  A£0| S\NATURAL
finden Sie in der zum Zusatzblitzgerat gehorigen %ﬁg ?10
Bedienungsanleitung. SAE Iml @0 sRGE)
+0.0 Marge (]
CF Normal )

Aufnahmen mit dem drahtlosen RC-Blitzsystem von Olympus

Mit dem drahtlosen RC-Blitzsystem von Olympus kénnen Sie kabellose Blitzaufnahmen
erstellen. Mithilfe dieses drahtlosen Blitzsystems kénnen Sie Bilder mit mehreren drahtlosen
Blitzgeraten erstellen und die Blitzgerate in 3 Gruppen (A, B und C) steuern. Der integrierte
Blitz dient fur die Kommunikation zwischen der Kamera und den externen Blitzgeréaten.
Weitere Informationen zum Gebrauch des drahtlosen Blitzsystems finden Sie im Benutzer-
handbuch zum externen Blitzgerat.

Einstellbereich des drahtlosen Blitzgerats

Positionieren Sie das drahtlose Blitzgerat so, dass der drahtlose Sensor zur Kamera zeigt.
Die Richtlinien fur den Einstellbereich werden nachfolgend aufgefiihrt. Der Bereich andert
sich entsprechend der umliegenden Umgebung.

~

zuiga

Richtung des
ausgegebe-
nen Blitzes

Fernsensor

Richtung
der Kamera

l Positionieren Sie den Blitz mithilfe von ,,Einstellbereich des drahtlosen
Blitzgerats* und schalten Sie den Blitz ein.
2 Dricken Sie die MODE-Taste auf dem Blitzgerat, um es in den RC-Modus zu

setzen, und stellen Sie den Kanal und die Gruppe des Blitzgerétes ein. 71
DE
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Stellen Sie den RC-Modus auf der Kamera auf [EIN].
« MENU » [8] » [$ RC MODE] » [EIN]
« Die Monitor-Funktionsanzeige wechselt in den RC-Modus.
« Sie kdnnen die Monitor-Funktionsanzeige mit der INFO-Taste umschalten.
Sie kdnnen den Blitzmodus und die weiteren Einstellungen fur jede Gruppe tber
die Monitor-Funktionsanzeige einstellen.
Blitzstarkenwert

Gruppe (P | L Normaler Blitz/Super FP-Blit

. W ’ [ ormaler Blitz/Super itz
\éﬁhli’\n Sie dzn |2008 08.16 RG] « Schalten Sie zwischen normalem
ur:dzzteeﬁzrr\n‘;el:ﬁé g Blitz und Super FP-Blitz um.

Blitzstarke einzeln

fur jede Gruppe A, — Bl 8| ichtstarke fiir die Kommunikation

B Hnd Cein. « Stellen Sie die Lichtstarke fir die
Wahlen Sie bei a0 Kommunikation auf [HI], [MID]
MANUAL die g oder [LO].
Blitzstarke. ] L — Kanal
Blitzsteuer-  Blitzstarke « Stellen Sie den Kommunikationskanal
modus auf denselben Kanal, der fir den Blitz
verwendet wird.

Waéhlen Sie den Blitzmodus.
« Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung ist im RC-Modus nicht verfligbar.
Driicken Sie die §-Taste, um den eingebauten Blitz aufzuklappen.

Nachdem Sie die Aufnahmevorbereitungen abgeschlossen haben, erstellen Sie
einige Probeaufnahmen, um die Blitzfunktion und die Bilder zu tiberprifen.

Beginnen Sie mit den Aufnahmen, wéhrend Sie auf die Anzeigen fir den
Abschluss des Ladevorgangs der Kamera und des Blitzes achten.

Hinweis

+ Obwohl es keine Grenze fir die mogliche Anzahl der drahtlosen Blitzgerate gibt, sollten in
jeder Gruppe nicht mehr als drei Blitzgeréate sein, um eine Blitzfehlfunktion aufgrund einer
gegenseitigen Stérung zu vermeiden.

« Im RC-Modus dient der integrierte Blitz fiir die Steuerung des drahtlosen Blitzgerats.

Der integrierte Blitz kann nicht fuir Blitzaufnahmen in diesem Modus verwendet werden.

« Bei der Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang stellen Sie die
Verschlusszeit und die Anti-Schock-Einstellung innerhalb von 4 Sekunden ein. Die Aufnahme
mit dem drahtlosen Blitzgeréat wird unter Umsténden nicht einwandfrei erstellt, wenn eine
langere Verschlusszeit- oder Anti-Schock-Einstellung benutzt wird.



Verwendung handelsiblicher Blitzgerate

Sie kénnen mit dieser Kamera nicht die Lichtmenge einstellen, die von einem handels-
ublichen Blitzgerat ausgegeben wird, es sei denn, das Blitzgerat ist fur die Verwendung mit
dieser Kamera explizit vorgesehen. Um ein handelsubliches Blitzgerat einzusetzen, mussen
Sie es am Blitzschuh befestigen. Stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf M.

1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung der Kamera und schlieRBen Sie das
Blitzgerat an.
2 Wéhlen Sie den Aufnahmemodus M und stellen Sie dann Blendenéffnung und
Verschlusszeit ein.
« Wahlen Sie eine Verschlusszeit von 1/180 Sek. oder langer. Fur kiirzere Verschlusszeiten als
1/180 Sek. sind Zusatzblitzgerate von Drittherstellern nicht geeignet.
« Bei langen Verschlusszeiten kdnnen Verwackelungen auftreten.
3 Schalten Sie das Blitzgerat ein.
« Das Blitzgerat darf erst nach dem AnschlieRen an die Kamera eingeschaltet werden.
4 Wahlen Sie am Blitzgerét die gleiche ISO-Empfindlichkeit und Blendeneinstellung
wie an der Kamera.
« Angaben zur Einstellung des Blitzsteuermodus finden Sie in der zum Blitzgerat gehorigen
Bedienungsanleitung.

o Hinweis
« Der Blitz wird bei jeder Aufnahme ausgeldst. Soll ohne Blitz fotografiert werden, muss das
Blitzgerat ausgeschaltet werden.
« Vergewissern Sie sich im Voraus, dass sich das Blitzgerat mit der Kamera synchronisieren
lasst.

Verwendung optionaler Blitzgerate von Drittherstellern

1) Belichtungseinstellungen miissen am Blitzgerat vorgenommen werden. Wird das
Blitzgerat im Auto-Modus verwendet, missen die Einstellungen fur ISO-Empfindlichkeit
und Blendenzahl F mit den entsprechenden Einstellungen an der Kamera uberein-
stimmen.

2) Selbst wenn die Einstellungen fiir ISO-Empfindlichkeit und Blendenzahl F des Blitzgerats
mit den entsprechenden Einstellungen an der Kamera tibereinstimmen, kann ggf. keine
einwandfreie Belichtung erzielt werden. In diesem Fall am Blitzgerét die Blendenzahl F
oder den ISO-Wert korrigieren oder das Blitzgeréat unter Bezugnahme auf die Motiv-
entfernung im manuellen Modus verwenden.

3) Ein Blitzgerat verwenden, dessen Ausleuchtwinkel der Brennweite des verwendeten
Wechselobjektivs entspricht. Die Objektivbrennweite fur das 35-mm-Filmformat entspricht
etwa der doppelten Brennweite von Objektiven, die speziell fur diese Kamera geeignet
sind.

4) Falls Sie ein Blitzgerat oder einen TTL-Zusatzblitz verwenden, bei dem mehr
Kommunikationsfunktionen als bei den kameraspezifischen Blitzgeraten verfligbar sind,
kann es nicht nur zu Betriebsstérungen am Blitzgerat, sondern auch zu schwerwiegenden
Schéden an den elektronischen Schaltkreisen der Kamera kommen. Verwenden Sie kein
derartiges Blitzgerat.

zuiga

73

DE



Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit
AusschnittsvergrofRerung

Die grundsatzliche Vorgehensweise zur Darstellung von Bildern ist nachfolgend beschrieben.
Bevor Sie eine dieser Funktionen verwenden, befolgen Sie bitte den hierunter angegebenen
Schritt 1. Sie kdnnen die Kamera so einstellen, dass sie nach der Aufnahme automatisch in
die Einzelbildwiedergabe umschaltet. 15", AUFN. ANSICHT" (S. 90)

1 Dricken sie die [>]-Taste (Einzelbildwiedergabe). [=)-Taste =

« Die zuletzt hergestellte Aufnahme wird angezeigt.

« Erfolgt innerhalb von mehr als 1 Minute kein Bedienschritt,
schaltet sich der LCD-Monitor automatisch aus. Spater
schaltet sich auch die Kamera ab, wenn fir 4 Stunden keine
Bedienschritte erfolgen. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

2 Verwende Sie 60, um wiederzugebende Bilder zu
wahlen. Sie kbnnen das entsprechende Einstellrad
auch auf Q setzen, um die Wiedergabe mit

Ausschnittsvergréerung zu aktivieren.

Driicken Sie auf ¢, um
den Ausschnitt zu &ndern.

< 100-0015 | 5 (
<& : Wiedergabesprung um 10 Bilder Drucken Sie die +

rickwérts INFO-Taste
= & : Wiedergabesprung um 10 Bilder (Wiedergabe mit Posmonlerung des vergroRerten Ausschnitts)
) vorwarts - Driicken Sie auf s, um die
S ® : Wiedergabe des néchsten Bildes | ?Sf/ilrgs%r?izf)gwusscmms
g @ : Wiedergabe des vorherigen Bildes Wenn [® GESICHT ERK]
o (1=5°S. 39) auf [EIN]
@ gesetzt wurde, wird ein
S erkanntes Gesicht mit
=~ einem Rahmen versehen.
g- Driicken Sie @), um den
5 Rahmen auf ein anderes
e Driicken Sie die INFO-Taste + Gesicht zu verschieben.

(Wiedergabe mit Einzelbildausschnitten)

+ Um den Wiedergabemodus zu o Driicken Sie auf @9, um
beenden, driicken Sie die [=]-Taste Einzelbildausschnitte
erneut. anzuzeigen.

« Wird der Ausléser halb nach unten x??glk?gggeﬂgxgrggm
gedriickt, wechselt die Kamera auf den driicken Sie @&, um im
Aufnahmemodus. Nahaufnahmemodus den

Rahmen auf ein anderes
Gesicht zu verschieben.
« Driicken Sie die INFO-
Taste, um zur Wiedergabe
74 mit Ausschnittsvergro3erung
zuriickzukehren.
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Index- und Kalenderwiedergabe E

In diesem Modus kénnen Sie auf dem LCD-Monitor gleichzeitige mehrere Bilder anzeigen.
Dies ist vorteilhaft, wenn Sie sich schnell ein bestimmtes Bild zur Wiedergabe aussuchen
maochten.

Bei aktivierter Einzelbildwiedergabe wechselt bei jedem
Betéatigen des Einstellrads in Richtung E=3 die Anzahl der
gleichzeitig angezeigten Indexbilder zwischen 4, 9, 16, 25,
49 und 100.

@ : Wechselt zum vorherigen Bild

® : Wechselt zum nachsten Bild

& : Wechselt zum daruber angezeigten Bild

& : Wechselt zum darunter angezeigten Bild

 Setzen Sie das Einstellrad auf Q_, um zur
Einzelbildwiedergabe zuriickzuschalten.

e L. e,

i TAwi (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit
(Binzelbildwiedergabe) 4 Bildern) 9 Bildern) 16 Bildern)

Mon Tue Wed Thu Fri_Sat E=8 (CE1 %" IEd
roka] i ol o o] o 2 5e e R BT
K | €— ] e pe
Ewﬁ!kﬂf ] = i
e =i
3 “(crl| =
(Kalenderwiedergabe) (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit g
100 Bildern) 49 Bildern) 25 Bildern) 2]
«Q
Kalenderwiedergabe )
Bei der Kalenderwiedergabe werden die Bilder nacheinander entsprechend dem g»
Aufnahmedatum wiedergegeben. Sind auf der Karte mehrere Bilder mit dem gleichen 2
Aufnahmedatum enthalten, wird das zuerst gespeicherte Bild dieses Datums =
wiedergegeben. 3
Wahlen Sie zunachst mit ¢Z das Datum aus und driicken Sie die @)-Taste, um die Bilder mit =
dem ausgewahlten Datum als Vollbilder wiederzugeben.
75
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Informationsanzeige

Sie kdnnen bildbezogenen Informationen zur Anzeige auf dem
LCD-Monitor aufrufen.

Hierzu gehéren auch Luminanzdetails mit Histogramm und
Markierung von Spitzlichtern.

Driicken Sie wiederholt die INFO-Taste, bis die

gewinschte Information angezeigt wird.

« Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten Aufruf
der Informationsanzeige aufgerufen.

INFO-Taste

Nur Bild Information 1 Information 2
= &< 10

Zeigt die Bildnummer, Zeigt die Bildnummer,
Druckvorauswabhl, Druckvorauswahl,
Schreibschutzstatus, Schreibschutzstatus,
Aufnahmemodus und Aufnahmemodus,
Dateinummer Anzahl der Pixel,
Kompressionsrate,

Datum und Uhrzeit sowie
die Dateinummer

Uber/ l Aufnahmebezogene

i . Informationen
Unterbelichtungsanzeige

*Histogramm

Ist die Histogrammkurve im
rechten Bereich hoher, dann ist
das Bild unter Umsténden zu hell.
Ist die Kurve hingegen im linken
Bereich sehr hoch, dann ist es
unter Umsténden zu dunkel.
Korrigieren Sie die Belichtung,
oder fiihren Sie eine erneute ; *
Aufnahme durch. Histogramm

Gesamt-
information

— AT =
Uber-/Unterbelichtungsanzeige Histogrammanzeige
Uber- bzw. unterbelichtete Bereiche des Die Helligkeitsverteilung
aufgenommenen Bildes werden angezeigt. des aufgenommenen
Schatten (unterbelichtete) Bereiche werden Bildes wird in einem
in Blau dargestellt. Histogramm
Spitzlichter (Uberbelichtete) Bereiche werden (Haufigkeitskurve)
in Rot dargestellt. angezeigt.



Mittels dieser Funktion werden die auf der Karte gespeicherten Bilder automatisch
nacheinander wiedergegeben. Ab dem gezeigten Bild werden die weiteren gespeicherten
Bilder jeweils fiir ca. 5 Sekunden angezeigt. Bei der Diashow kdnnen auch Indexbilder
angezeigt werden. Sie kdnnen bestimmen, ob gleichzeitig 1, 4, 9, 16, 25, 49 oder 100 Bilder
angezeigt werden.

1 menu» = e

2 Verwenden Sie 2 zur Einstellung.

[IE31] (Anzeige eines Bildes)/[[E24] (Anzeige von 4 Bildern)/
[EB9] (Anzeige von 9 Bildern)/[({E81 6] (Anzeige von 16 Bildern)/ |-
[EB25] (Anzeige von 25 Bildern)/[iE349] (Anzeige von

49 Bildern)/[([E8100] (Anzeige von 100 Bildern)

Zum Start der Diashow driicken Sie die @-Taste.
Zum Beenden der Diashow drticken Sie die
@-Taste.

~W

Bei der Wahl von [[E34]

0 Hinweis
« Falls der Diashow-Modus nicht manuell beendet wird, schaltet sich die Kamera automatisch
nach ca. 30 Minuten aus.

Bilddrehung

Sie kénnen bei aktivierter Einzelbildwiedergabe Bilder drehen und im Hochformat auf
dem LCD-Monitor darstellen. Dies empfiehlt sich fir Aufnahmen, die im Hochformat
aufgenommen werden sollen. Die Bilder werden auch dann automatisch mit korrekter
Ausrichtung angezeigt, wenn die Kamera gedreht wird.

1 venur@E ] E-Taste
« Bei aktivierter Funktion [EIN] werden senkrecht

aufgenommene Bilder zur Anzeige automatisch gedreht. Sie

kénnen auch die E4-Taste betatigen, um das Bild zu drehen

und anzuzeigen. §-

« Das gedrehte Bild wird auf der Karte in dieser Position 2

gespeichert. a

QD

o

oy

c

=]

z

o o

Originalbild vor der =}

Drehung g
7

DE



uauoipjunyaqehiapalp

78

DE

Wiedergabe auf einem Fernsehgerat

Zur Bildwiedergabe auf einem Fernsehbildschirm benétigen Sie das zur Kamera mitgelieferte
Videokabel.

1 Schalten Sie das Fernsehgeréat und die
Kamera aus und schliel3en Sie das
Videokabel wie gezeigt an.

2 Schalten Sie das Fernsehgerat ein und
wahlen Sie den Videoeingangsmodus.
Weitere Informationen zum Video-
Eingangsmodus finden Sie in der
Bedienungsanleitung lhres
Fernsehgerats.

3 Schalten Sie die Kamera ein und
drucken Sie die (=]-Taste.

[>]-Taste

Videokabel

Videoeingang

0 Hinweis

» Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Videokabel zum Anschluss der Kamera an
ein Fernsehgerét.
Achten Sie darauf, dass das Video-Ausgangssignal der Kamera dem Video-Signaltyp des
Fernsehgeréts entspricht. 15", VIDEOSIGNAL® (S. 90)
Wenn das Videokabel an die Kamera angeschlossen wird, schaltet sich der LCD-Monitor
automatisch aus.
Das Bild kann ggf. nicht in der Mitte des Fernsehbildschirms gezeigt werden.

Bearbeiten von Einzelbildern

Gespeicherte Bilder kdnnen bearbeitet und hierauf als neue Bilder abgespeichert werden.
Die verfugbaren Bearbeitungsfunktionen schwanken je nach Bildformat (Speichermodus).
Im JPEG-Format gespeicherte Bilder kdnnen ohne Ab&nderung ausgedruckt werden. Ein im
RAW-Format gespeichertes Bild kann nicht im Original ausgedruckt werden. Um ein im
RAW-Format gespeichertes Bild auszudrucken, missen Sie das RAW-Datenformat auf das
JPEG-Format umwandeln.

Bearbeiten von im RAW-Datenformat gespeicherten Einzelbildern

Im RAW-Datenformat gespeicherte Einzelbilder kdnnen bearbeitet werden (z. B. Weil3-
abgleich, Bildscharfe etc.) und dann als neue Datei im JPEG-Format neu gespeichert
werden. Die Bildbearbeitung kann wahrend der Bildiiberpriifung beliebig erfolgen.

Die Bildbearbeitung erfolgt entsprechend den aktuellen Kameraeinstellungen.
Nehmen Sie an der Kamera die gewlinschten Einstellungen vor, bevor Sie Aufnahmen
bearbeiten.




Bearbeiten von im JPEG-Datenformat gespeicherten Einzelbildern

[GEGENL.KOR] Hellt ein dunkles Bild mit Gegenlicht auf.
[ROTE AUGEN RED.] Rote-Augen-Effekt-Reduzierung fiir Blitzaufnahmen.
[ Dient zum Einstellen von Zuschnitt-

groRe mit dem Einstellrad sowie
zum Festlegen der Zuschnitt-
position mit den Pfeiltasten.

[S/W-MODUS] Erzeugt Bilder in Schwarzweil3.

[SEPIA-MODUS] Erzeugt Bilder in Sepia.

[SATTIGUNG] Bearbeitung der Farbtiefe. Regelung der Farbsattigung bei Kontrolle
des Bildes auf dem Bildschirm.

=™ Bearbeitetes Bild als Dateiverkleinerung mit 1280 x 960, 640 x 480

oder 320 x 240.

l MENU » [[(=]] » [BEARB ] Bestétigen Sie hier das
2 Wwihlen Sie mit @ ein Bild und driicken Sie Datenformat.
anschlieRend die @-Taste.
< Die Kamera erkennt das Bilddatenformat.
« Fur Bilder, die im RAW- oder JPEG-Format
aufgenommen wurden, erscheint ein Auswahlmend, in
dem Sie gefragt werden, welche Daten Sie bearbeiten

mochten.
3 Das Einstellmenu ist je nach Bilddatenformat @100
verschieden. Wahlen Sie das Element, das Sie ZURUCK® B9 WAHLEN®ED OK»[OKl

bearbeiten méchten, und gehen Sie wie nach-
folgend beschrieben vor.

JPEG BEARB. RAW DATA EDIT
GEGENL.KOR
ROTE AUGEN RED. g
@
=] NEIN &
S/W-MODUS g
SEPIA-MODUS 53
S =
ZURUCK= ¥ WAHLEN= & OK»(OK] ZURUCK» B0 WAHLEN® B 0K »[OK] 5
=
« Das bearbeitete Bild wird nicht in die Originaldatei, sondern als neue Datei gespeichert. g'
» Um den Bearbeitungsmodus zu beenden, driicken Sie die MENU-Taste. 3
=
o Hinweis
< Fur einige Bilder ist die nachtrégliche Rote-Augen-Effekt-Reduzierung nicht wirksam. Die
Rote-Augen-Effekt-Reduzierung kann sich nicht nur auf die Augen, sondern auch auf andere
Bildbereiche auswirken.
« Das Bearbeiten eines JPEG-Bildes ist in den folgenden Fallen nicht moglich:
Far im RAW-Datenformat gespeicherte, auf einem Personal Computer bearbeitete oder mit
einer anderen Kamera aufgenommene Bilder oder wenn die Speicherkapazitat der Karte
unzureichend ist
« Bei der Bildverkleinerung ([[Fad]) kann die Pixelzahl nicht groRer sein als bei dem
urspriinglich gespeicherten Bild.
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Kopieren von Bildern COPY

Sie kénnen Bilder von/auf verschiedene Karten (xD-Picture Card, CompactFlash oder
Microdrive) kopieren. Dieses Menl ist verfugbar, wenn beide Karten eingelegt sind. Die
gewahlte Karte ist die Kopiervorlage. B, CF/xD" (S. 90)

Kopieren von Einzelbildern

1 Geben Sie die Bilder wieder, die Sie kopieren wollen, COPY/,-Taste
und driicken Sie die COPY/;-Taste.

2 Wahlen Sie mit @& die Option [JA] und driicken Sie
anschlieRend die @-Taste.

Ausgewahlte Bilder kopieren

Mit dieser Funktion kdnnen Sie mehrere Bilder auswahlen und wahrend der
Einzelbildwiedergabe oder Indexwiedergabe gleichzeitig kopieren.

1 Rufen sie die Anzeige der zu kopierenden Bilder

auf und betatigen Sie die @-Taste. AUSGEW KOPIER. [CF»xD]
« Die gewahlten Bilder werden mit einem roten Rahmen
angezeigt.
« Driicken Sie nochmals die @)-Taste, um die Auswahl
abzubrechen. NEIN

2 Driicken Sie auf 5, um die nachsten zu
kopierenden Bilder anzuzeigen, und betéatigen Sie
die @-Taste. ZURUCK» B0 WAHLEN® B 0K »[OK]

3 Wenn die Auswahl fur die kopierenden Bilder
abgeschlossen ist, driicken Sie die COPY/,-Taste.

4 Wahlen Sie mit <& die Option [JA] und driicken Sie anschlieRend die @-Taste.

Alle Bilder kopieren

1 menu» [(=]] » [ALLE KOPIER.]
2 Driicken Sie 9.
3 Waéhlen Sie mit & die Option [JA] und driicken

Sie anschlieRend die @-Taste.

NEIN

ALLEKOPIER. [CF»xD]

ZURUCK»EW WAHLEN> B 0K »([OK



Schreibschutz m

Wichtige Bilder sollten mit Schreibschutz versehen werden, um ein versehentliches Léschen
zu vermeiden. Schreibgeschutzte Bilder kdnnen nicht mit der Loschfunktion flr einzelne
Bilder oder der Gesamtldschfunktion geldscht werden.

Schutz einzelner Bilder

Geben Sie die Bilder wieder, die Sie schiitzen wollen, und Omn-Taste

druicken Sie die Omn-Taste.

» Das Symbol [0m] (Schutzsymbol) wird oben rechts im
Bildschirm angezeigt.

So annullieren Sie den Schreibschutz

Geben Sie das schreibgeschitzte Bild auf dem LCD-Monitor
wieder und driicken Sie die Om-Taste.

Ausgewahlte Bilder schitzen

Mit dieser Funktion kénnen Sie mehrere Bilder auswahlen und wahrend der
Einzelbildwiedergabe oder Indexwiedergabe gleichzeitig schiitzen.

1 Rufen sie die Anzeige der zu schitzenden Bilder auf und betatigen Sie die
@-Taste.
« Die gewahlten Bilder werden mit einem roten Rahmen angezeigt.
« Driicken Sie nochmals die @-Taste, um die Auswahl abzubrechen.
« Driicken Sie bei aktivierter Indexanzeige auf 629, um die zu schitzenden Bilder auszuwahlen,
und betatigen Sie dann die 9-Taste.

2 Driicken Sie auf o, um die nachsten zu schiitzenden Bilder anzuzeigen, und
betatigen Sie die @)-Taste.

3 Wenn die Auswahl der zu schiitzenden Bilder abgeschlossen ist, driicken Sie die
Om-Taste.

Alle Schutzeinstellungen aufheben =
@
Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Schutz mehrerer Bilder auf einmal abschalten. %
«Q
QD
1 MENU » [[=]] » [SCHUTZ AUFH] C_CB:
Wihlen Sie mit @& die Option [JA] und driicken Sie anschlieRend die @-Taste. S
x
0 Hinweis 5
« Bei der Kartenformatierung werden alle gespeicherten Bilder, einschlie3lich der 3
schreibgeschutzten, geloscht. S
I, So formatieren Sie die Karte® (S. 114)
« Schreibgeschitzte Bilder kdnnen auch durch Driicken der E4-Taste nicht gedreht werden.
8l
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Bilder I6schen

Gespeicherte Bilder kdnnen geldscht werden. Sie kdnnen per Einzelbildléschung das jeweils
angezeigte Bild oder per Gesamtldschung alle auf der Karte gespeicherten Bilder auf einmal
lI6schen. Es kdnnen auch nur ausgewahlte Bilder geldscht werden.

0 Hinweis

 Bei der Loschfunktion fiir alle oder ausgewahlte Bilder, die im Modus RAW+JPEG
aufgenommen wurden, werden sowohl die RAW- als auch die JPEG-Bilder geldscht.
Wenn Sie die Bilder in der Einzelbildanzeige léschen, kénnen Sie wéhlen, ob entweder das
JPEG-, RAW- oder beide, RAW- und JPEG-Bilder, geldscht werden sollen.
I ,RAW+JPEG LOSCH.“ (S. 89)

« Schreibgeschitzte Bilder kdnnen nicht geléscht werden. Sie mussen daher vor dem Léschen
erst den Schreibschutz des zu I6schenden Bildes annullieren.

« Die Bilddaten geléschter Bilder gehen unwiderruflich verloren. I5”,Schreibschutz* (S. 81)

Einzelbildléschung

l Geben Sie die Bilder wieder, die Sie ldschen
wollen, und driicken Sie die %?-Taste.

2 Wahlen Sie mit & die Option [JA] und drucken
Sie anschlieRend die 9-Taste.

Ausgewahlte Bilder I6schen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie ausgewahlte Bilder bei Einzelbild- oder Indexwiedergabe
gleichzeitig I6schen.

1 Rufen Sie die Anzeige der zu I6schenden Bilder auf und betétigen Sie die
@-Taste.
« Die gewdhlten Bilder werden mit einem roten Rahmen angezeigt.
« Driicken Sie nochmals die @-Taste, um die Auswahl abzubrechen.
« Driicken Sie bei aktivierter Indexanzeige auf (20, um die zu I6schenden Bilder auszuwahlen,
und betéatigen Sie dann die @-Taste.

2 Druicken Sie auf 25, um die nachsten zu lIoschenden Bilder anzuzeigen, und
betatigen Sie die @-Taste.

3 Wenn die Auswahl der zu 16schenden Bilder abgeschlossen ist, driicken Sie die
i&-Taste.

4 Wahlen Sie mit ®<& die Option [JA] und driicken Sie anschlieRend die @-Taste.

Loschen aller Bilder

1 MENU» [©] ) [KARTE EINR]

2 wihlen Sie mit @ die Option [ALLES LOSCHEN] und driicken Sie
anschlieRend die @-Taste.

3 Wahlen sie mit @@ die Option [JA] und driicken Sie anschlieRend die @-Taste.
« Alle Bilder werden geldscht.



Anpassen der Kamera

Uber die benutzerdefinierten Meniis kdnnen Sie die Kamera entsprechend Ihren Wiinschen und
Gewohnheiten anpassen. Im Benutzermenii 1 kénnen Sie die Aufnahmefunktionen anpassen
und im Benutzermeni 2 kdnnen Sie die grundlegenden Kamerafunktionen einstellen.
Benutzermeni 1 hat 8 Mentianzeiger (i bis ), die nach den jeweiligen Funktionen, die Sie
einstellen kdénnen, aufgeteilt sind.

AEL/AFL

.

C-AF

WA AFIMF

LB TASTE/EINST.RAD D)

DISP/m)/PC

EINSTELLFUNKTION
| 18 | [EINSTELLRICHTUNG

AEL/AFL | sucami |3

AEL/AFL MEMO | OFF
[@FUNKTION )

BELICHT/E@)/ISO

MF

i/ || = FUNKTION [

i| RUCK® TN WAHLEN® CETY) 0k »[OK] ZURUCK* 88 WAHLEN®CE] OK»[OK]
Wahlen Sie mit & den Wahlen Sie mit & den Wahlen Sie mit @& eine
Menuanzeiger [}1] aus und Menuanzeiger [ bis [l aus und Funktion und driicken Sie
driicken Sie dann §). drticken Sie dann ©). dann 9.

Weitere Informationen zum Gebrauch der Menieintrage finden Sie unter ,Menis
verwenden“ (I S. 29).

Benutzermeni 1 » [y AF/MF

AF HILFSLICHT

Das AF-Hilfslicht wird von dem eingebauten Blitz abgegeben. Dieses Hilfslicht ermdglicht
die AF-Scharfstellung bei unzureichender Umgebungshelligkeit. Um diese Funktion zu
verwenden, klappen Sie den Blitz auf.

MF RICHTUNG
Sie kénnen die Drehrichtung fur den Schérfering wéhlen,

mit der das Objektiv auf weitere oder nahere Motive
scharfstellt.

OBJ. RUCKS.

Wenn Sie diese Funktion auf [EIN] einstellen, wird Objektivfokussierung beim Ausschalten
der Kamera auf (unendlich) zuriickzustellen.

BULB FOKUS
Sie kénnen die Kamera so einstellen, dass wahrend der Manuellen Langzeitbelichtung (Bulb)
mit MF auch Fokus-Anpassungen mdglich sind.

[EIN]  Wahrend der Belichtung kdnnen Sie den Schérfering drehen und den Fokus anpassen.
[AUS] Wabhrend der Belichtung ist die Scharfstellung gesperrt.

Benutzermenil 1 » [/ TASTE/EINST.RAD

rIBWRY| Jop uasseduy

EINSTELLFUNKTION

Sie kdnnen die Funktionen des Einstellrads auf andere (entgegengesetzte) Einstellungen als

die Grundeinstellung ab Werk einstellen.

Beispiel: Nachdem Sie [P] auf [[#] gestellt haben, kénnen Sie im P-Modus die
Belichtungskorrektur mit dem Einstellrad einstellen und die Programm-Shift-Funktion 83

mit dem Einstellrad wéhlen, wéhrend Sie die [i4-Taste gedriickt halten. oF
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Modus Einstelloptionen = f4-Taste + =

p Eusnf(I;Lc:qg)ramm-Shift- Programm-Shift-Funktion Belichtungskorrektur
Belichtungskorrektur Programm-Shift-Funktion
BLENDENW. Blendenéffnung Belichtungskorrektur

= Belichtungskorrektur Blendenéffnung
VERS. ZEIT Verschlusszeit Belichtungskorrektur

S Belichtungskorrektur Verschlusszeit

M VERS. ZEIT Verschlusszeit Blendenéffnung
BLENDENW. Blendenoffnung Verschlusszeit

EINSTELLRICHTUNG

Sie konnen die Drehrichtung des Einstellrads bzw. die Richtung in welcher Werte fur
Verschlusszeit und Blende erhoht oder erniedrigt werden, auswéhlen.

Einstelloptionen

= (Drehrichtung des Einstellrads)

= (Drehrichtung des Einstellrads)

EINSTELLRAD1

* Léngere Verschlusszeit
« Offnet die Blende (Blendenzahl F wird
kleiner)

« Kurzere Verschlusszeit
« Schlief3t die Blende (Blendenzahl F
wird groRer)

EINSTELLRAD2

« Kirzere Verschlusszeit
« Schlief3t die Blende (Blendenzahl F
wird groRer)

* Langere Verschlusszeit
« Offnet die Blende (Blendenzahl F wird
kleiner)

AEL/AFL

Sie kdnnen statt des Ausldsers auch die AEL/AFL-Taste verwenden, um AF- oder

Messvorgange durchzufuhren.

Waébhlen Sie die Funktion der Taste so aus, dass sie zum auslésergesteuerten Vorgang passt.
Wabhlen Sie im betreffenden Scharfstellungsmodus [model] bis [mode4]. (Im C-AF-Modus

kénnen Sie nur [mode4] wéhlen.)

Ausléserfunktion AEL/AFL-Taste-Funktion
Modus Halb gedriickt halten VO"SténddrEcrlzgﬁh unten GedrUchglg—e_?_glst?;e AEL/
Scharfstellung Belichtung | Scharfstellung Belichtung | Scharfstellung Belichtung
[S-AF]
model S-AF Gespeichert — — — Gespeichert
mode2 S-AF — — Gespeichert — Gespeichert
mode3 — Gespeichert — — S-AF —
[C-AF]
model C-AF-Start Gespeichert | Gespeichert — — Gespeichert
mode2 C-AF-Start — Gespeichert | Gespeichert — Gespeichert
mode3 — Gespeichert | Gespeichert — C-AF-Start —
mode4 — — Gespeichert | Gespeichert C-AF-Start —
[MF]
model — Gespeichert — — — Gespeichert
mode2 — — — Gespeichert — Gespeichert
mode3 — Gespeichert — — S-AF —




Grundlegende Bedienschritte

[model] Fur die Bestimmung der gemessenen Belichtung wahrend der Scharfstellung.
Der AE-Speicher wird aktiviert, wahrend Sie die AEL/AFL-Taste driicken,
sodass Sie die Anpassung des Fokus und die Bestimmung der Belichtung
getrennt durchfuihren kénnen.

[mode2] Fir die Bestimmung der Belichtung, wenn Sie den Ausléser vollstédndig nach
unten drucken. Diese Funktion ist nutzlich fur Aufnahmen mit starken
Lichtveranderungen, wie z. B. auf einer Buhne.

[mode3] Fur die Scharfstellung mit der AEL/AFL-Taste anstatt mit dem Ausldser.

[mode4] Dricken Sie fur die Scharfstellung die AEL/AFL-Taste und driicken Sie fiir die
Bestimmung der Belichtung den Ausldser vollstédndig nach unten.

AEL/AFL MEMO

Sie kénnen die Belichtung durch Betétigung der AEL/AFL-Taste speichern und beibehalten.
[EIN]  Drucken Sie die AEL/AFL-Taste, um die Belichtung zu speichern und
beizubehalten. Wenn Sie die Belichtung wieder freigeben wollen, betétigen Sie
die Taste erneut.
[AUS] Die Belichtung bleibt gespeichert, solange die AEL/AFL-Taste betatigt wird.

({J FUNKTION

Sie kénnen der @—Taste (Fn-Taste) eine Funktion zuweisen.
[Fn GESICHT ERK]
Driicken Sie die @-Taste, um [@ GESICHT ERK] auf [EIN] zu stellen und die
optimalen Einstellungen zu aktivieren.
I, Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion® (S. 39), ,@ GESICHT ERK" (S. 87)
[VORSCHAUYJ/[LIVE VIEW] (elektronisch)
Bei gedriickt gehaltener @—Taste kénnen Sie die Vorschaufunktion verwenden.
I, Abblendfunktion® (S. 46)
2]
Driicken Sie die @-Taste, um die WeiRabgleichseinstellung zuzuweisen.
I, So verwenden Sie den Sofort-WeiRabgleich® (S. 63)
[TESTBILD]
Das Driicken des Auslosers bei gleichzeitiger Betatigung der @-Taste erlaubt es
lhnen, das gerade aufgenommene Bild auf dem Monitor zu kontrollieren, ohne es auf
der Speicherkarte ablegen zu mussen. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie eine Aufnahme
auf ihre Qualitat Uberprifen mochten, ohne diese zu speichern.
[AUS]
Erlaubt keine Funktionszuweisung.

=y FUNKTION

Sie konnen der &/&)/Jy-Taste andere Funktionen zuweisen.
2/ D]
I, Serienaufnahme* (S. 55), ,Selbstausloser-Aufnahme* (S. 56), ,Aufnehmen mit
Fernausloser” (S. 57)
[AF FELD]
I, AF-Feld-Auswahl“ (S. 53)
[AF-MODUS]
I, Auswahl des AF-Modus* (S. 51)
[we]
I ,Wahl des WeiRabgleichs* (S. 60)
[MESSUNG]
I ,Den Messmodus wechseln® (S. 47)
[ISO]
I, Einstellen der ISO-Empfindlichkeit” (S. 50)
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Benutzermeni 1 » {l§ DISP/m))/PC

»)

Sie kdnnen den Signalton, der bei der Speicherung des Fokus ausgegeben wird, durch
Driicken des Auslosers ausschalten.

RUHE MODUS

Wenn Sie fur eine bestimmte Zeit keine Bedienschritte vorgenommen haben, wechselt die
Kamera in den Ruhe-Modus (Standbymodus), um Energie zu sparen. Nachdem die Monitor-
Funktionsanzeige fir eine bestimmte Zeit eingeblendet wurde, schaltet sich das
Hintergrundlicht aus. Nach einer weiteren vorgegebenen Zeit, schaltet sich die Kamera in
den Ruhe-Modus. Mit [RUHE MODUS] kénnen Sie den Ruhe-Modus auf [IMIN], [3MIN],
[SMIN] oder [10MIN] einstellen. [AUS] deaktiviert den Modus wieder.

Die Kamera ist erneut einsatzbereit, wenn Sie ein beliebiges Bedienungselement (Ausloser,
[>]-Taste etc.) betatigen.

LCD BEL. (Hintergrundlicht-Timer)

Nachdem die Monitor-Funktionsanzeige fur eine bestimmte Zeit eingeblendet wurde, schaltet
sich das Hintergrundlicht des Monitors aus und der Monitor dunkelt sich ab, um Akkuleistung
zu sparen. Wahlen Sie fur die Zeit, bis sich das Hintergrundlicht ausschaltet, die Option
[8SEC], [30SEC] oder [1MIN]. Durch Einstellen der Option [HOLD] bleibt das Hintergrund-
licht eingeschaltet.

Das Monitor-Hintergrundlicht schaltet sich sofort wieder an, wenn Sie ein beliebiges
Bedienungselement (Ausloser, Pfeiltasten etc.) betatigen.

USB MODUS

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel lasst sich die Kamera direkt an einen Computer oder
Drucker anschlieBen. Wenn Sie das anzuschlieBende Gerét vorwéhlen, kénnen Sie den
Einstellvorgang fur den USB-Anschluss Uberspringen, der normalerweise bei jedem
Kabelanschluss an die Kamera erforderlich ist. Weitere Informationen zum Anschluss
der Kamera an andere Gerate finden Sie unter ,AnschlieBen der Kamera an einen
Drucker* (I=5°S. 94) und ,AnschlieBen der Kamera an einen Computer” (I5°S. 98).
[AUTO]
Der Auswahlbildschirm fir den USB-Anschluss wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie
das Kabel an einen Computer oder Drucker anschlief3en.
[SPEICHER]
Ermdéglicht die Ubertragung der Bilder auf einen Computer. Gleichfalls verwenden,
wenn die OLYMPUS Master-Software fiir Ubertragungsfunktionen verwendet werden
soll.
[MTP]
Erméglicht die Ubertragung der Bilder auf einen Computer, der Windows Vista als
Betriebssystem verwendet. Dadurch kénnen Daten ohne die OLYMPUS Master-
Software Ubertragen werden.
[STEUERUNG]
Ermdglicht die Steuerung der Kamerafunktionen mittels Computer, wenn die
optionale OLYMPUS Studio-Software verwendet wird.
[LLEINFACH]
Die Einstellung ist bei Anschluss Ihrer Kamera an einen PictBridge-kompatiblen
Drucker moglich. So kdnnen Sie Bilder auch ohne Verwendung eines Computers
ausdrucken. I5”,AnschlieBen der Kamera an einen Drucker” (S. 94)
[LLINDIVID.]
Die Einstellung ist bei Anschluss Ihrer Kamera an einen PictBridge-kompatiblen
Drucker mdglich. Sie kénnen vor dem Ausdrucken Einstellungen zur Anzahl der
Kopien, Art des Druckpapiers etc. vornehmen. I~ ,AnschlieRen der Kamera an
einen Drucker” (S. 94)



LV-ERWEIT.

Wahrend der Motivansichtsaufnahme kénnen Sie den Monitor heller stellen, um das Motiv
besser kontrollieren zu kénnen.
[AUS]
Das Motiv wird auf dem Monitor mit der Helligkeit angezeigt, die entsprechend der
gewahlten Belichtung justiert wurde. Sie kénnen das Motiv vor dem Auslésen im
Monitor kontrollieren, um die optimale Aufnahme zu erstellen.
[EIN]
Die Kamera stellt die Helligkeit automatisch ein und zeigt das Motiv zur Kontrolle
im Monitor an. Die Folgen der Belichtungskorrektureinstellungen werden bei der
Monitoranzeige nicht berticksichtigt.

@ GESICHT ERK

Wird die Option auf [EIN] gesetzt, erkennt die Kamera Gesichter und stellt diese automatisch
scharf.

I, Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion® (S. 39)

Sie kdnnen Nahaufnahmen auf das Gesicht fokussiert wiedergeben.

I, Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit AusschnittsvergréRerung* (S. 74)

RASTER (Anzeige von Hilfslinien)
In der Motivansicht bei der Kontrolle der Bildkomposition im LCD-Monitor lassen sich auch

Hilfslinien anzeigen. Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die Hilfslinien anzuzeigen.
I ,Umschalten der Informationsanzeige* (S. 40)

Benutzermenii 1 » [} BELICHT/Es3)/ISO

ISO-AUTO EINST.

Sie kénnen die obere Grenze einstellen, wenn ISO auf [AUTO] eingestellt wird.
Mit dieser Funktion legen Sie die obere Grenze des ISO-Werts, der sich automatisch andert,
fest. Die obere Grenze kann zwischen 100 und 1600 eingestellt werden.

ISO-AUTO

Sie kdnnen den Aufnahmemodus einstellen, in dem die ISO [AUTO]-Einstellung aktiviert wird.
[P/A/S]
Die [AUTO]-Einstellung wird fur alle Aufnahmemodi mit Ausnahme des M-Modus
aktiviert. Wird [AUTO] im M-Modus gewdhit, wird 1ISO 100 eingestellt.
[ALLE]
Die [AUTO]-Einstellung wird fir alle Aufnahmemodi aktiviert. Die ISO-Empfindlichkeit

wird automatisch ausgewahlt, um den optimalen 1ISO-Wert auch im M-Modus zu erzielen.

AEL MESSUNG

Sie kbnnen den Messmodus einstellen, der bei der Betatigung der AEL/AFL-Taste zur
Belichtungsspeicherung verwendet wird.
« [AUTQ] fiihrt die Messung in dem Modus durch, der unter [MESSUNG] gewahlt wurde.

BULB TIMER
Sie kdnnen die maximale Zeit (in Minuten) fiir die Langzeitbelichtung einstellen.

Benutzermenii 1 » [ % INDIVID.

GH+E

Bei der Einstellung auf [EIN] wird die Einstellung zum Belichtungskorrekturwert hinzugefugt
und die Blitzstarkensteuerung wird durchgefuhrt.
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AUTO POP UP

Bei geringem Umgebungslicht oder Gegenlicht klappt der integrierte Blitz automatisch auf,
wenn der AUTO-Modus oder ein Motivprogramm aktiviert sind. Bei der Einstellung [AUS]
klappt der eingebaute Blitz nicht automatisch aus.

Benutzermenii 1 » [l <€:-/COLOR/WB

ALLE

Sie kdnnen den gleichen Korrekturwert fiir alle WeiRabgleichmodi gleichzeitig anwenden.
[ALLE EINST.] Fur alle WeiBabgleichmodi gilt der gleiche Korrekturwert.
[ALLE ZUR.]  Der fiir alle WeiRabgleichmodi giiltige Korrekturwert wird in einem
Vorgang annulliert.

Wenn Sie [ALLE EINST.] wéhlen

1) Driicken Sie @), um die Farbrichtung zu wahlen.
Richtung A: Gelb-Blau/Richtung G: Grin-Magenta

2) Verwenden Sie & <& zur Einstellung des Korrekturwertes.
I¥°,WeiRabgleichkorrektur” (S. 62)
Durch Loslassen der AEL/AFL-Taste wird ein Beispielbild erstellt. Sie kénnen die
vorgenommene Weilabgleichkorrektur uberprufen.

Wenn Sie [ALLE ZUR.] wéhlen

1) Verwenden Sie &, um [JA] zu wahlen.

FARB RAUM

Sie kénnen die Farbwiedergabe auf einem Monitor oder beim Ausdruck bestimmen. Das
erste Zeichen in einem Bilddateinamen verweist auf den giltigen Farbraum.
I ,DATEINAME" (S. 89)

Pmdd0000.jpg [sRGB] Standard-Farbspektrum fir Windows.
P:SRGB [Adobe RGB] Farbspektrum fiir die Adobe Photoshop-Software.
_:Adobe RGB

<€:- UBERNEHMEN

Sie kénnen 3 Bildformate und 4 Komprimierungsraten Speichern Sie 4 verschiedene

kombinieren und 4 Kombinationen speichern. Wéhlen Sie  Kombinationen von Bildeinstellungen.
die gespeicherte Einstellung mit [«€:-].
I ,Wahl des Speichermodus® (S. 59) + UBERNEHMEN

-
Stellen Sie die SF F N BSsF
Anzahl der Pixel ein.

BILDGROSSE
ZURUCKWENG WAHLE 0K»[OK]
Stellen Sie die
Komprimierungsrate ein.
BILDGROSSE

Sie konnen die Pixel-GroRe fur die BildgroRe [[], [B] einstellen.
[Middle] Wahlen Sie [3200 x 2400], [2560 x 1920] oder [1600 x 1200].
[Bmall] Wahlen Sie [1280 x 960], [1024 x 768] oder [640 x 480].



Benutzermenii 1 » [l AUFNAH./LOSCHEN

RAW+JPEG LOSCH.

Sie kdnnen die Methode zum Léschen von im RAW + JPEG-Format aufgenommenen Bildern
auswabhlen. Diese Funktion kann nur zum Léschen eines Bildes verwendet werden.
[JPEG] Loscht alle JPEG-Dateien und beléasst die RAW-Bilddateien.
[RAW] Loscht alle RAW-Dateien und belésst die JPEG-Bilddateien.
[RAW+JPEG] Loscht beide Dateitypen.
o Hinweis
« Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie genau ein Bild Iéschen. Beim Loschen aller oder

mehrerer ausgewahlter Bilder werden unabhangig von der hier vorgenommenen Einstellung
immer sowohl die RAW- als auch die JPEG-Daten geloscht.

DATEINAME
Jede Aufnahme wird mit einem spezifischen Dateinamen versehen und in einem Ordner

gespeichert.
Die Zuweisung der Dateinamen erfolgt wie nachfolgend beschrieben.

Ordnername

Alle Ordner 000 OLYMP
ue

Ordnernummer (100 — 999)

Dateiname
100 OLYMP
/Pmddoooo.jpg
-I- = N Dateinummer (0001 — 9999)
P2030001.jpg Bei Erreichen der Dateinummer 9999 wird die
Tag (01 -31) Nummerierung fiir das nachste Bild auf 0001
P2030004]pg Monat (10, 11,12  zurlckgestellt. Gleichzeitig wird ein neuer
werden als A, B, C  Ordner mit einer neuen Ordnernummer

angezeigt) (vorhergehende Ordnernummer + 1)
Farbraum angelegt, in dem das nachste Bild (die
P: sRGB néchste Datei) gespeichert wird.
_: Adobe RGB

[AUTO]

Bei einem Kartenwechsel wird die Ordnernummer der vorhergehenden Karte
beibehalten. Die Dateinummer wird ab der letzten Dateinummer der zuvor
eingelegten Karte fortlaufend weiter gezéhlt. Dementsprechend kdnnen die beiden
und weitere entsprechend gehandhabte Karten nicht die gleichen Dateinummern
enthalten.

[RESET]

Bei einem Kartenwechsel beginnt die Zahlung stets automatisch neu, und zwar bei
Nummer 100 fur Ordner und bei Nummer 0001 fiir Dateien. Wenn die eingesetzte
Karte bereits Bilddateien enthalt, wird die Dateinummer ab der hochsten Datei-
nummer auf dieser Karte weiter gezahlt.

* Wenn die Ordner- und Dateinummern den jeweils zuldssigen maximalen Wert (999/9999)
erreicht haben, konnen keine weiteren Bilder gespeichert werden, selbst wenn die Karte noch
nicht voll ist. In diesem Fall kénnen keine weiteren Aufnahmen hergestellt werden. Ersetzen Sie
die Karte durch eine Neue.

dpi EINSTELLUNG

Sie kénnen die Auflésung fur das Drucken von Bildern im Voraus einstellen. Der eingestellte
Wert wird zusammen mit den Bildern auf der Karte gespeichert.
[AUTO] Automatische Einstellung entsprechend des Bildformats.
[ANPASSEN] Sie kénnen die gewiinschte Einstellung selbst vornehmen. Driicken Sie §),
um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

rIBWRY| Jop uasseduy
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Benutzermenu 2

CF/xD

Sie kdnnen auswahlen, welche Karte benutzt werden soll, wenn eine CompactFlash-Karte
und xD-Picture Card eingelegt sind.

12! (Einstellung der Monitorhelligkeit)

Sie konnen die Helligkeit und die Farbtemperatur des
Monitors anpassen. Die Regelung der Farbtemperatur
wirkt sich nur auf die LCD-Monitor-Anzeige wéhrend der
Wiedergabe aus.

Mit @) konnen Sie zwischen ¢+ (Helligkeit) und § (Farb-
temperatur) wechseln. @& dient zum Regeln des
Wertes zwischen [+7] und [-7].

x

2URUCK» 88 WAHLEN® BB 0K

@3 (Sprachwahl)

Sie kénnen anstelle von ENGLISH eine andere Sprache fir die Men(texte und Fehler-

meldungen wahlen.

« Sie konnen Ihrer Kamera eine weitere Sprachversion hinzufiigen. Verwenden Sie hierzu
die mitgelieferte OLYMPUS Master-Software.
Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Hilfe der OLYMPUS Master-Software.
I, Verwenden der OLYMPUS Master-Software* (S. 97)

VIDEOSIGNAL

Sie konnen fir die Kamera NTSC oder PAL als Video-Ausgangssignal einstellen, je
nachdem, fur welches Farbsystem das anzuschlieBende Fernsehgerat ausgelegt ist.

Diese Einstellung kann erforderlich werden, wenn Sie lhre Kamera zur Wiedergabe an ein
Fernsehgerat im Ausland anschlieRen. Wahlen Sie das Video-Ausgangssignal aus, bevor
Sie das Videokabel anschlieBen. Wenn Sie das falsche Video-Ausgangssignal einstellen,
kénnen Sie die erstellten Aufnahmen nicht einwandfrei auf lhrem Fernsehgerét wiedergeben.
TV-Farbnormen in verschiedenen Landern und Regionen

Vergewissern Sie sich, welche Farbnorm fiir das zu verwendende Fernsehgerét giltig ist,
bevor Sie das Videokabel anschlieRen.

NTSC Nordamerika, Japan, Taiwan, Korea
PAL Europaische Lander und China

AUFN. ANSICHT

Sie kdnnen die soeben hergestellte Aufnahme auf dem LCD-Monitor anzeigen, wéahrend die
Bilddaten auf die Karte geschrieben werden. Zudem kdénnen Sie die Dauer dieser
Aufnahmeansicht wahlen. Auf diese Weise konnen Sie eine Aufnahme sofort tberprifen.
Wenn Sie den Ausloser beim Kontrollieren des Bildes zur Halfte durchdriicken, kénnen Sie
den Aufnahmevorgang sofort fortsetzen.

[1SEC] - [20SEC] Sie kénnen die Anzeigedauer in Sekunden einstellen. Die Einstellung
erfolgt in 1-Sekunden-Schritten.

[AUS] Die zu speichernde neue Aufnahme wird nicht auf dem LCD-Monitor
angezeigt.

[AUTO[=]] Zeigt das aktuell gespeicherte Bild an und schaltet in den Wieder-
gabemodus um. Diese Funktion ist nitzlich, wenn Sie ein Bild nach
der Uberprifung I6schen méchten.

FIRMWARE

Die in dem Produkt verwendete Firmware-Version wird angezeigt.

Wenn Sie Anfragen bezlglich Ihrer Kamera oder des Kamerazubehdrs haben oder einen
Software-Download beabsichtigen, miissen Sie angeben, welche Produktversion Sie verwenden.
Driicken Sie @ Die in dem Produkt verwendete Firmware-Version wird angezeigt. Driicken
Sie die @-Taste, um erneut das vorherige Meni aufzurufen.



(0] Ausdrucken

Druck swahl (DPOF) E

Druckvorauswahl

Die Druckvorauswabhl erlaubt es Ihnen, Druckdaten wie die Anzahl der Ausdrucke, das Datum, das
zusammen mit dem Bild ausgedruckt wird, usw. zusammen mit dem Bild auf der Karte zu speichern.
Wenn Sie eine Karte mit Druckvorauswahldaten versehen, kénnen die Bilder wie folgt ausgedruckt werden:

Ausdrucken in einem DPOF-Fotolabor
Sie kénnen die Bilder mithilfe der Druckvorauswahldaten ausdrucken lassen.

Ausdrucken auf einem DPOF-kompatiblen Drucker
So kodnnen Sie Bilder auch ohne Verwendung eines PC mit einem entsprechenden Drucker
ausdrucken. Weitere Angaben hierzu finden Sie in der zum jeweiligen Drucker gehérenden
Bedienungsanleitung. Unter Umstéanden ist auch ein PC-Kartenadapter erforderlich.
o Hinweis
« Druckbezogene DPOF-Daten, die auf einem anderen Gerét abgespeichert wurden, kénnen in
dieser Kamera nicht geéndert werden. Zur Anderung muss das urspriinglich verwendete Gerat
eingesetzt werden. Wenn Sie weitere DPOF-Druckvorauswahldaten mit dieser Kamera speichern,
l6schen Sie dltere Vorauswahldaten, die von einem anderen Gerat vorgenommen wurden.
« Drucker oder Fotolabore kénnen ggf. nicht alle Druckfunktionen ausfuhren.
* RAW-Daten konnen nicht ausgedruckt werden.

Einzelbildvorauswahl

Folgen Sie der Benutzerfiilhrung, um die Druckvorauswabhl fiir ein Bild vorzunehmen.
1 menu =0y
1=
()
BEARB.
=]
ALLE KOPIER.
SCHUTZ AUFH

2 Driicken Sie [[0;] und betétigen Sie dann die
@-Taste. DRUCKVORAUSW. ERST. [CF1

10

ZURUCK# 80 WAHLEN® B OK »[OK]

uaxoNIpSNy

3 Betatigen Sie @8, um das Bild, das Sie als
Druckvorauswabhl einstellen wollen, zu wahlen.
Driicken Sie anschlieRend &<, um die Anzahl
der Ausdrucke einzustellen.

« Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie mehrere Bilder
drucken wollen.

4 wenn sie fertig sind, betatigen Sie die @-Taste. Q0=000S 9
« Der Menibildschirm fiir die Einzelbildvorauswahl erscheint. ZURUCK N0 WAHLEN® () 0K » [OK] 91
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5 Waéhlen Sie das Format fur Datum und Uhrzeit und

drucken Sie anschlieRend die @-Taste. D [CF]
[OHNE DT/ZT] Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/
Zeitanzeige. OHNE DT/ZT
[DATUM] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der
; DATUM
Anzeige des Aufnahmedatums.

[ZEIT] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der ZEIT
Anzeige der Aufnahmeuhrzeit.

ZURUCK= W WAHLEN® B OK »[OK]

6 Dricken Sie [UBERNEHMEN] und betéatigen Sie
dann die @-Taste. DRUCKVORAUSW. ERST. [CF1

UBERNEHMEN

ZURUCK

ZURUCK= 80 WAHLEN® B 0K »[OK]

Alle Bilder vorauswahlen

Die Druckvorauswabhl gilt fur alle Bilder auf der Karte. Die Anzahl der Ausdrucke ist auf 1
festgesetzt.

1 wmenu =10y
2 Driicken Sie [2%] und betatigen Sie dann die @-Taste.
3 Waéhlen Sie das Format fur Datum und Uhrzeit und driicken Sie anschlieend die

@-Taste.

[OHNE DT/ZT] Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/Zeitanzeige.

[DATUM] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der Anzeige des Aufnahmedatums.
[ZEIT] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der Anzeige der Aufnahmeuhrzeit.

4 Dricken Sie [UBERNEHMEN] und betéatigen Sie dann die @)-Taste.

Zuricksetzen der Druckvorauswahldaten

Sie kdnnen wahlweise alle Druckvorauswahldaten oder aber nur die Daten fir die gewéhlten
Bilder zuriicksetzen.

1 meNu [ D)
Annullieren der Druckvorauswahl fur alle Bilder

Driicken Sie [[0;] oder [{4%] und betéatigen Sie dann die @-Taste.

3 Driicken Sie [ZURUCKSETZEN] und betéatigen Sie
dann die @-Taste. DRUCKVORAUSW. ERST. [CF1

DRUCKVORAUSWAHL

ZURUCKSETZEN

BEIBEHALTEN

ZURUCK= #E80 WAHLEN® B 0K »[OK]




Annullieren der Druckvorauswahl fur einzelne Bilder

Driicken Sie [[0;] und betatigen Sie dann die @-Taste.

Driicken Sie [BEIBEHALTEN] und betatigen Sie dann die @-Taste.

Verwenden Sie @9, um das Bild, dessen Druckvorauswahldaten annulliert werden
sollen, zu wahlen. Druicken Sie anschlielend &, um die Anzahl der Ausdrucke auf
0 einzustellen.

Wenn Sie fertig sind, betatigen Sie die @-Taste.

Wahlen Sie das Format fur Datum und Uhrzeit und driicken Sie anschlieBend die
@-Taste.

« Diese Einstellung gilt fur alle Bilder, denen Druckvorauswahldaten zugewiesen wurden.

7 Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betétigen Sie dann die @-Taste.

Direktausdruck (PictBridge) O]

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen PictBridge-
kompatiblen Drucker anschlieBen und Ihre Bilder direkt ausdrucken. Informieren Sie sich
zuvor im Benutzerhandbuch Ihres Druckers, ob dieser PictBridge-kompatibel ist.

PictBridge
PictBridge ist ein gemeinsamer Standard, den unterschiedliche Hersteller fur Digitalkameras
und/oder Drucker verwenden, damit Sie lhre Digitalfotos direkt ausdrucken kénnen.

STANDARD

Alle PictBridge-kompatiblen Drucker verfligen Gber entsprechende
Standarddruckeinstellungen. Wenn Sie [STANDARD] in den Einstellmenis auswahlen
(I=5°S. 95), werden die Bilder entsprechend diesen Einstellungen ausgedruckt. Weitere
Informationen zu den Standardeinstellungen Ihres Druckers erhalten Sie in der
Bedienungsanleitung des Druckers oder wenden Sie sich an den Druckerhersteller.

HWN

(o218

« Die verfligbaren Druckfunktionen und -einstellungen, wie z. B. Papiergréf3e, sind je
nach Drucker verschieden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in dem zum Drucker
gehdrigen Benutzerhandbuch.

« Ausfuhrliche Hinweise zur benétigten Papiersorte, Druckertinte usw. finden Sie im
Benutzerhandbuch lhres Druckers.

0 Hinweis
« Drucken Sie nur bei vollstandig geladenem Akku.
« Im RAW-Modus gespeicherte Bilder konnen nicht ausgedruckt werden.
* Solange das USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt die Kamera nicht in den Ruhe-Modus.

H
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AnschlielRen der Kamera an einen Drucker

Verbinden Sie die Kamera Uber das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PictBridge-
kompatiblen Drucker.

1 Schalten Sie den Drucker ein und verbinden Sie den Multianschluss uber das
USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Druckers.
« Informieren Sie sich zuvor im Benutzerhandbuch Ihres Druckers, wie dieser eingeschaltet
wird und wo sich der USB-Anschluss befindet.

2 Schalten Sie die Kamera ein.
« Das Meni mit den USB-Anschlussoptionen 6ffnet sich.

Verwenden Sie 25, um [EINF. DRUCK] oder

[INDIVID. DRUCK] zu wihlen. use
. SPEICHER
Wenn Sie [EINF. DRUCK] wahlen e
* Weiter bei ,Einfaches Drucken® (I5°S. 94)
STEUERUNG

Wenn Sie [INDIVID. DRUCK] wéhlen EINF. DRUCK
« Der Wartehinweis [WARTEN] wird angezeigt, wahrend

die Kamera die Verbindung zum Drucker herstellt. . INPIVID-DRUCK

Weiter bei ,Benutzerdefiniertes Drucken* (I5°S. 95) WAHLEN» & OK*[OK]

o Hinweis
« Falls das Menii auch nach mehreren Minuten Wartezeit nicht angezeigt wird, trennen Sie das
USB-Kabel und beginnen erneut bei Schritt 1.

Einfaches Drucken

1 verwenden sie @9, um die Bilder von der Kamera anzeigen zu lassen, die Sie
ausdrucken wollen.

« Zeigen Sie auf der Kamera das auszudruckende Bild an
und verbinden Sie die Kamera dann tber ein USB-Kabel
mit dem Drucker. Das rechts abgebildete Meni wird
kurzzeitig angezeigt.

2 Betéatigen Sie die [, (Drucken)-Taste.

« Das Bildauswahlmenti erscheint, wenn der Ausdruck
abgeschlossen ist. Um ein weiteres Bild zu drucken,
wihlen Sie es mit @8 aus und betatigen dann die

EINF. DRUCK STARTEN #{}

-Taste.
« Um das Drucken zu beenden, ziehen Sie bei Anzeige [/ INIDINID), BIRUICIK *OK]

des Bildauswahimeniis das USB-Kabel von der Kamera
ab.




Benutzerdefiniertes Drucken

1 Stellen Sie die Druckoption mithilfe der

Benutzerfiihrung ein. DRUCKART [CF]

Wahl des Druckmodus DRUCKEN

Wabhlen Sie den Druckmodus. Die verfiigbaren Druckmodi ALLES DR.

sind nachfolgend aufgelistet.

[DRUCKEN] Druckt ausgewabhlte Bilder aus. MERR: DIt

[ALLES DR.] Es werden alle auf der Karte GES.INDEX
gespeicherten Bilder einmal auf DRUCKVORAUSWAHL
je einem Blatt ausgedruckt. IT

[MEHRF.DR.] Ein Bild wird mehrfach auf einem =

einzelnen Papierbogen ausgedruckt. Befolgen Sie die hier gezeigte
[GES.INDEX] Druckt alle auf der Karte Benutzerfihrung.
gespeicherten Bilder als Index aus.
[DRUCKVORAUSWAHL] Der Ausdruck erfolgt entsprechend den Druckvorauswahldaten. Wenn die
Karte keine Druckvorauswahldaten enthélt, erscheint dieses Mendi nicht.
(0=°S. 91)
Einstellen der Druckpapierdaten
Diese Einstellung variiert in Abhangigkeit von der Druckerausfuhrung. Falls ausschlief3lich die
Druckereinstellung STANDARD verfugbar ist, kann die Einstellung nicht geéndert werden.
[GROSSE] Zur Einstellung der vom Drucker
unterstiitzten PapiergroRe. DR. PAPIER [CF1

[RANDLOS]  Zur Wahl des Ausdrucks mit oder ohne .
Bildrahmen. GROSSE RANDLOS

STANDARD  [QSESIFA\\[02\3{)
v

ZURUCK»@ WAHLEN» B9 0K »OK]

[BILD./SEITE] Zur Wahl der Bildanzahl pro Bogen.
Erscheint, wenn [MEHRF.DR.] gewahit DR. PAPIER (o]

wurde. .
GROSSE BILD./SEITE

STANDARD (4 16
v

ZURUCK»@ WAHLEN® B9 0K »OK]

Wahl der auszudruckenden Bilder
Waéhlen Sie die auszudruckenden Bilder. Ausgewéhlte Bilder kénnen spater ausgedruckt werden
(Einzelbild-Druckvorauswahl) oder Sie kénnen das jeweils gerade angezelgte Bild sofort ausdrucken.
[DRUCKEN] ([0K]) Zum Ausdrucken des jeweils gerade
angezeigten Bildes. Falls fiir das
gewahlte [EINZELB.DRUCK]-
Vorauswahldaten gespeichert sind, wird
nur das vorausgewahite Bild gedruckt.
[EINZELB.DRUCK] ((&)) Zur Zuweisung von Druckvoraus-
wahldaten fur das jeweils gerade
angezeigte Bild. Sollen nach der -
Anwendung von [EINZELB.DRUCK] WAHLEN @) DRUCKEN$
weiteren Bildern Druckvorauswahl- EINZELB.DRUCK () WEINSTELLFKT» ()
daten zugewiesen werden, so
driicken Sie zur Bildwahl §9).
[W.EINSTELLFKT] ((3J) Sie konnen fiir das jeweils angezeigte Bild die Anzahl der Ausdrucke
und weitere Druckinformationen sowie den Druckstatus (drucken/nicht
drucken) eingeben. Hinweise zum Gebrauch dieser Einstellung finden 95
Sie im néchsten Abschnitt ,Einstellen der Druckdaten® (S. 96).

1
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Einstellen der Druckdaten

Sie kénnen eingeben, ob Daten wie Datum, Zeit und Dateiname zusammen mit dem Bild

ausgedruckt werden.

[&hx] Zur Eingabe der Anzahl der Ausdrucke.

[DATUM] Zur Eingabe des Druckstatus fur Datum
und Zeit.

[DATEINAME] Zur Eingabe des Druckstatus fur den
Dateinamen.

[ Schneidet das Bild fir den Druckvorgang

zu. Stellen Sie die Zuschnittsgrée mit
dem Einstellrad und die Zuschnittsposition
mit den Pfeiltasten ein.

Sobald Sie die zu druckenden Bilder ausgewahlt

DRUCKINFO

[CFI

x| 1

DATUM OHNE

DATEINAME OHNE

=

WAHLEN* B EINST*( OK»OK)

und die Druckdaten eingestellt haben, wahlen Sie [DRUCKEN] und betatigen dann

die @-Taste.

[DRUCKEN]  Zur Ubertragung der Bilddaten auf den
Drucker.

[ZURUCK] Zur Zuruckstellung der Druckdaten. Alle
Druckvorauswahldaten werden annulliert.
Wenn Sie die vorliegenden Druckvoraus-
wahldaten beibehalten und weitere
Einstellungen vornehmen méchten,
driicken Sie @. Hierdurch wird erneut die
vorhergehende Einstellung gewabhlt.

« Um den Druckvorgang anzuhalten und zu annullieren,
driicken Sie die @-Taste.

[FORTSETZ.] Zur Druckfortsetzung.
[ZURUCK] Zum Druckabbruch.
Alle Druckvorauswahldaten
werden annulliert.

DRUCKEN

DRUCKEN

ZURUCK

VERLAS»[@ WAHLEN» & OK»[OK]

DRUCKEN

FORTSETZ.

ZURUCK

WAHLEN» &

[CFI




M verwenden der OLYMPUS Master-Software

Ablaufdiagramm

SchlieBen Sie Ihre Kamera mittels des USB-Kabels an einen Computer an. Mit der
mitgelieferten OLYMPUS Master-Software ist es besonders einfach, auf der Karte
gespeicherte Bilder auf einen Computer zu Ubertragen.

Erforderliche Voraussetzungen

¢ OLYMPUS Master 2 CD-ROM « Computer, der die Umgebungsbedingungen

* USB-Kabel erfullt (Weitere Informationen zu den
Umgebungsbedingungen finden Sie in der
Installationsanleitung zu OLYMPUS Master.)

OLYMPUS Master installieren
(Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung zu OLYMPUS Master)

~

|Ansch|ier3en der Kamera an den Computer tber das mitgelieferte USB-Kabel (I=5°S. 98) |
~

|Starten der OLYMPUS Master-Software (I=°S. 99) |
~—

|Speichem von Bildern auf lnrem Computer (I=°S. 99) |
~

|Trennen der Kamera vom Computer (I=5°S. 100) |

Verwenden der mitgelieferten OLYMPUS Master-Software

OLYMPUS Master-Software?

Die OLYMPUS Master-Software ist eine Verwaltungs- und Anwendungssoftware fir lhre
digitalen Fotos. Wenn Sie die OLYMPUS Master-Software installiert haben, kénnen Sie die
folgenden Funktionen nutzen.

21eM0S-191SBIN SNAINATO J8p UspuamiIan

® Bilddatentransfer von der Kamera oder ® Bildretusche mittels Filter- und
einem Wechseldatentrager auf den Korrekturfunktionen
Computer ® Bildbearbeitung
® Bilder anzeigen Sie kénnen das Bild drehen, zuschneiden
Sie kdnnen Diashows und Ton wiedergeben. oder die BildgréRe andern.
® Bildarchivierung ® Vielseitige Vorlagen zum Ausdrucken
Sie koénnen lhre Bilder in Alben und Ordnern Sie kénnen kinderleicht Ausdrucke Ihrer Fotos
verwalten. Die Ubertragenen Bilder werden erstellen.
automatisch nach dem Aufnahmedatum ® Aktualisieren der Kamera-Firmware
sortiert, sodass Sie schnell genau das Bild ® Entwickeln von RAW-Bildern 11

finden, das Sie suchen.

Weitere Angaben zu den Funktionen der OLYMPUS Master-Software sowie zur Verwendung der
Software finden Sie in der ,Hilfe* zur OLYMPUS Master-Software.

o7
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Anschliel3en der Kamera an einen Computer

Schlieen Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel die Kamera an den Computer an.

1 Verbinden Sie dabei Uiber das beiliegende USB-Kabel den USB-Anschluss Ihres
Computers mit dem Multianschluss der Kamera.
« Je nach Computer befinden sich die USB-Anschliisse an verschiedenen Positionen.
Schlagen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung lhres Computers nach.

Achten Sie auf
diese Markierung.

T

USB-Anschiuss  Steckverbinder USB-Kabel

Mehrfachanschluss

N

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter der Kamera auf

ON. uUsB [CF1
« Das Meni mit den USB-Anschlussoptionen 6ffnet sich.

3 Betatigen Sie @, um [SPEICHER] MTP
auszuwahlen. Driicken Sie die @9-Taste. STEUERUNG

4 per Computer identifiziert die Kamera als ein neu EINF. DRUCK

angeschlossenes Geréat. INDIVID. DRUCK

Windows WAHLEN» & OK*[OK]
Wenn Sie die Kamera erstmals an den Computer

anschlieBen, wird sie automatisch von ihm erkannt. Wenn die Meldung erscheint, dass die
Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf ,OK".

Der Computer identifiziert die Kamera als ,Wechseldatentrager (=] “.

Macintosh

« Fur Mac OS-Betriebssysteme ist iPhoto die standardmé&Rige Bildverwaltungssoftware. Beim
ersten AnschlieBen Ihrer Olympus Digitalkamera wird iPhoto automatisch gedffnet. SchlieRen
Sie iPhoto und 6ffnen Sie die OLYMPUS Master-Software.

Hinweis
« Wenn die Kamera an den Computer angeschlossen ist, funktioniert keine der Kamera-
Funktionstasten.



Starten der OLYMPUS Master-Software

Windows
1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ,,OLYMPUS Master 2* ﬁ auf dem Desktop.
Macintosh

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ,,OLYMPUS Master 2* g im Ordner
,.OLYMPUS Master 2.

« Das Durchsuchen-Fenster wird angezeigt.

« Wenn OLYMPUS Master nach der Installation zum ersten Mal gestartet wird, wird das
Fenster fur die Installation und die Registrierung von OLYMPUS Master vor dem
Durchsuchen-Fenster angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So beenden Sie OLYMPUS Master

1 Klicken Sie auf ,,Beenden* im angezeigten Fenster.
« Die OLYMPUS Master-Software wird geschlossen.

Wiedergeben von Kamerabildern auf einem Computer

Herunterladen und Speichern von Bildern

l Klicken Sie auf ,,Bilder Gbertragen“ «& im
Durchsuchen-Fenster und klicken Sie dann auf ,,Von
Kamera“ "o .

« Das Fenster zur Auswahl der Bilder, die Sie von der Kamera
Ubertragen wollen, wird angezeigt. Alle Bilder der Kamera
werden angezeigt.

2 Waébhlen Sie ,,Neues Album* und geben Sie einen
Albumnamen ein.
3 Waéhlen Sie die Bilddateien und klicken Sie auf ,,Bilder
ubertragen®.
« Ein Fenster mit der Meldung, dass der Download jetzt
abgeschlossen ist, wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf ,,Bilder jetzt durchsuchen*.
« Die heruntergeladenen Bilder werden im Durchsuchen-Fenster angezeigt.

21eM0S-191SBIN SNAINATO J8p UspuamiIan
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Trennen der Kamera vom Computer

1 Achten Sie darauf, dass die Schreibanzeige
aufgehort hat zu blinken.

Schreibanzeige

2 Warten Sie, bis Sie das USB-Kabel abziehen
kénnen.

Windows

1) Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol
JAuswerfen.

2) Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung.

3) Klicken Sie auf ,OK" im Fenster ,Hardware kann jetzt
entfernt werden*.

L,
o]

1
1USB-Massenspeicher - LaufwerkiG:) anhiaken
[=

L) DG S Masmerepenhhare st ot e,

Macintosh

1) Das Papierkorb-Symbol wird zum Auswerfen-Symbol,
wenn das Symbol ,Unbenannt‘ oder ,NO_NAME" auf
dem Desktop gezogen wird. Ziehen Sie es und legen
Sie es auf dem Auswerfen-Symbol ab.

Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera.

QOO

Hinweis

* Fur Windows:
Wenn Sie auf ,Auswerfen” klicken, kann das Fenster fir Verbindungsabbruch erscheinen.
Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass gerade keine Bilddateien von der Kamera
heruntergeladen werden und dass keine Anwendungsprogramme geoffnet sind, mit denen
der Zugriff auf Bilddateien der Kamera moglich ist. SchlieRen Sie alle derartigen
Anwendungsprogramme und klicken Sie nochmals auf ,Auswerfen“. Trennen Sie
anschlieBend das USB-Kabel ab.

|
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Einzelbilder wiedergeben

1 Klicken Sie auf die Registerkarte ,,Aloum* im Miniaturbild
Durchsuchen-Fenster und wéhlen Sie das Album, das
Sie ansehen méchten.
« Das ausgewahlte Albumbild wird im Miniaturansichts-Bereich
angezeigt.
2 Doppelklicken Sie auf das Miniaturbild des Einzelbildes,
das Sie ansehen mochten.
* OLYMPUS Master wechselt zum Fenster Bildbearbeitung und
das Bild wird vergréRRert dargestellt.
« Klicken Sie auf ,Zurlick“ s, um wieder zum Durchsuchen-
Fenster zurtickzukehren.

eI TEI e ]

Um die Anzahl der Sprachen zu erh6he

Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollstéandig geladen ist.

l Stellen Sie sicher, dass lhr Computer mit dem Internet verbunden ist.

2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers.

3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den Multianschluss der Kamera.

« Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

« Der LCD-Monitor schaltet sich ein und das Auswahlmenti fiir die USB-Schnittstelle wird
angezeigt.

Druicken Sie [SPEICHER] und betatigen Sie dann die @-Taste.

Waéhlen Sie im Durchsuchen-Fenster im Menu ,,Kamera* die Option ,,Kamera

aktualisieren/Anzeigesprache hinzufugen®.

« Das Bestatigungsfenster fiir die Aktualisierung wird angezeigt.

Klicken Sie auf ,,OK*“.

« Das Fenster fir die Aktualisierung der Kamera wird angezeigt.

Klicken Sie auf ,,Sprache hinzufiigen* im

Fenster Kameraaktualisierung.

« Das Fenster ,Anzeigesprache der Kamera
hinzufiigen“ wird angezeigt.

g1hs

~N O
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8 Klicken Sie auf |— und wéhlen Sie eine
Sprache.
9 Klicken Sie auf ,,Hinzufugen*.
« Die neue Anzeigesprache wird auf lhre Kamera
geladen. Entfernen Sie wéahrend des Ladevorgangs
weder das Kabel noch den Akku. 101

DE



21eMI0S-191SBIN SNAINATO J8p Uspusmian

|
[EEN

102

DE

10nach Abschiuss des Ladevorgangs erscheint im Kamera-Display ,,OK“. Sie
kdnnen jetzt die Kabel entfernen und die Kamera ausschalten. Nach dem
Wiedereinschalten der Kamera kénnen Sie die neue Sprache unter [@£3)]
auswahlen.

BildlUbertragung auf einen Computer ohne die OLYMPUS

Master-Software

lhre Kamera unterstitzt das USB Massenspeicherprotokoll. Sie kénnen Bilder auf einen
Computer Ubertragen, indem Sie die Kamera uber das beiliegende USB-Kabel mit dem
Computer verbinden. Dies kann auch ohne Verwendung von OLYMPUS Master erfolgen.
Die folgenden Betriebssysteme sind fiir den USB-Anschluss ausgelegt:

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3 oder héher

0 Hinweis

» Wenn lhr Computer unter Windows Vista lauft, wéhlen Sie [MTP] in Schritt 3 auf Seite 98, um
die Windows-Fotogalerie zu verwenden.

» Die Datenuibertragung wird fiir die folgenden Umgebungen nicht gewahrleistet, selbst wenn
lhr Computer mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist.
« Computer, bei denen der USB-Anschluss durch eine Erweiterungskarte usw. hinzugefiigt

wurde.

« Computer ohne ein werkseitig installiertes Betriebssystem und selbst gebaute Computer



12 Tipps zum Fotografieren und der Wartung

Tipps zum Fotografieren und der Wartung

Bevor Sie die ersten Bilder aufnehmen

Die Kamera schaltet sich nicht ein, obwohl ein Akku eingesetzt ist

Der Akku ist nicht vollstandig aufgeladen

« Laden Sie ihn mit dem Akkuladegerat auf.

Der Akku funktioniert voribergehend nicht, weil die Umgebungstemperatur zu niedrig ist

« Die Leistungsfahigkeit des Akkus sinkt bei niedrigen Temperaturen. Der Ladezustand ist unter
Umstanden nicht ausreichend, um die Kamera einzuschalten. Entnehmen Sie den Akku und
erhéhen Sie seine Temperatur, indem Sie ihn etwa eine Zeit lang in die Hosentasche stecken.

Bei Betatigung des Ausldsers wird kein Bild aufgenommen

Die Kamera hat sich automatisch abgeschaltet

« Wenn keine Bedienschritte durchgefiihrt werden, wechselt die Kamera, um Akkuleistung zu sparen, in
den Ruhe-Modus (Standby-Modus) und schaltet sich ab. Die Kamera wird wieder aktiviert, wenn Sie
den Ausldser oder eine andere Taste driicken. Spater schaltet sich die Kamera vollstéandig ab, wenn
auch nachfolgend fiir 4 Stunden keine weiteren Bedienschritte erfolgen. Die Kamera muss dann erst
wieder eingeschaltet werden, um verwendet werden zu kénnen. I5° ,RUHE MODUS* (S. 86)

Der Blitz wird geladen

« Wenn der Blitz herausgefahren ist, gibt das blinkende 5»Symbol in der Monitor-Funktionsanzeige
oder dem Sucher an, dass der Blitz geladen wird. Warten Sie, bis das Symbol nicht mehr blinkt,
und betatigen Sie dann den Ausloser.

Eine Scharfstellung ist nicht moglich

« Die blinkende AF-Bestatigung im Sucher zeigt an, dass eine Scharfstellung mit der AF-Funktion
nicht moglich ist. Betatigen Sie den Ausldser erneut.

Die Rauschminderung ist aktiviert

« Das sich in Form einer deutlichen Bildkérnung bemerkbar macht. Nach der Anfertigung von
Aufnahmen bei langen Verschlusszeiten aktiviert die Kamera den Rauschminderungsvorgang.
Wahrenddessen sind keine weiteren Aufnahmen méglich. Sie konnen [RAUSCHMIND.] auf [AUS].
I, Rauschminderung” (S. 65)

Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt

Die Kamera arbeitet mit den Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs aktuell waren
« Datum und Uhrzeit der Kamera werden beim Kauf nicht eingestellt. Nehmen Sie die Einstellungen
fur Datum und Uhrzeit vor, bevor Sie die Kamera verwenden. I, Datum/Zeit einstellen® (S. 15)

Der Akku wurde aus der Kamera entfernt

« Die Einstellungen fir Datum und Zeit werden auf ihre jeweilige Grundeinstellung ab Werk
zuriickgestellt, wenn in der Kamera firr circa 1 Tag kein Akku eingelegt ist. Die Einstellungen
werden noch schneller geldscht, wenn sich der Akku nur kurz in der Kamera befunden hat und
anschlieBend gleich wieder entfernt wurde. Prifen Sie daher vor dem Aufnehmen wichtiger Bilder,
ob die Werte fur Datum und Zeit noch korrekt sind.

Bunyrepn Jap pun uatayyeibolo4 wnz sddig
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Motiv scharfstellen

—
N

Je nach Motiv gibt es mehrere Mdglichkeiten der Scharfstellung.
Das AF-Feld ist nicht auf das Motiv eingestellt

« Verwenden Sie den Scharfespeicher, um das AF-Feld auf das Motiv scharfzustellen.
I, Scharfespeicher — Wenn keine einwandfreie Bildschéarfe erzielt werden kann“ (S. 54)

Nicht das gewlinschte Motiv, sondern andere Bildteile sind in den jeweiligen AF-

Feldern scharfgestellt

« Setzen Sie [AF FELD] auf [+ ], und stellen Sie die Bildmitte scharf. I~ ,,AF-Feld-Auswahl* (S. 53) 103
DE
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Das Motiv bewegt sich schnell

« Stellen Sie die Kamera auf einen Punkt ein, der etwa so weit entfernt ist wie das gewiinschte
Motiv. (Driicken Sie hierzu den Ausloser zur Halfte durch.) Wahlen Sie dann wieder die
gewunschte Bildkomposition und warten Sie, bis das Motiv ins Bild kommt.

Nahaufnahme des Motivs mit dem Makroobjektiv

« Wenn Sie mit einem Makroobjektiv eine Nahaufnahme des Motivs machen wollen, ist eine
Scharfstellung mit der AF-Funktion schwierig, wenn das VergréRerungsverhaltnis des Motivs
groRer ist. Wahlen Sie die manuelle Scharfstellung (MF) und stellen Sie manuell mithilfe des
Scharferings scharf. I=5°,MF-Modus (manuelle Scharfstellung)“ (S. 52)

Aufnahmen bei unzureichenden Lichtverhéltnissen

« Der eingebaute Blitz kann so eingestellt werden, dass er als AF-Hilfslicht fungiert. Wenn der Blitz
ausgeklappt ist, hilft er beim Scharfstellen im AF-Modus, wenn die Lichtverhéltnisse unzureichend
sind. =¥, Integrierter Blitz* (S. 68), ,AF HILFSLICHT" (S. 83)

Fur den Autofokus problematische Motive

Eine Scharfstellung mit dem Autofokus kann in den folgenden Situationen schwierig sein:
Die AF-Bestatigung
blinkt.

Diese Motive werden
nicht scharfgestellt.

Motiv mit zu geringem Extrem helle Motiv mit gleichmagigen
Kontrast Bildmitte Mustern
Die AF-Bestatigung
leuchtet, aber das Motiv -
wird nicht scharfgestellt. M4
[
SR
Zwei Motive in Sich schnell bewegende Motiv auBBerhalb des
unterschiedlichen Motive AF-Bereiches
Entfernungen

In diesen Situationen sollten Sie ein kontrastreiches Element scharfstellen, das etwa so weit
entfernt ist wie das gewuinschte Motiv. Wahlen Sie dann die Bildkomposition und machen Sie
die Aufnahme.

Verwischungsfreie Aufnahmen machen

Es gibt mehrere Faktoren, die Ursache flr verwischte Aufnahmen sein kénnen.

Das Motiv ist zu dunkel

« Andern Sie die Verschlusszeit, um die Helligkeit des Motivs anzupassen. Wenn die Verschlusszeit
bei Aufnahme eines dunklen Motivs kurz ist, sind Verwischungen wahrscheinlich, wenn sich das
Motiv bewegt. Ferner verkiirzt sich die Verschlusszeit, wenn der Blitz im (Motivprogramm)
abgeschaltet wird.
Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ. Auch die Verwendung des Fernausldsers (optional) zum
Auslosen der Aufnahme reduziert die Verwackelungsgefahr.
Es gibt auch Mdglichkeiten, mit [(@J] (DIS MOD.) unter (Motivprogramm) Aufnahmen zu
machen. Da sich die ISO-Empfindlichkeit automatisch erhdht, konnen Sie die Kamera in der Hand
halten und auch ohne Blitz Bilder in Umgebungen mit schwachem Licht aufnehmen.

Die Kamera bewegt sich, wenn Sie den Ausldser mit der Hand betatigen

« Betétigen Sie den Ausldser sanft, oder halten Sie die Kamera mit beiden Handen fest.

« Sie konnen Kameraverwacklungen beim Driicken des Auslésers vermeiden, indem Sie den
Selbstausléser oder die Antischock-Funktion verwenden. B5°,Selbstausloser-Aufnahme*” (S. 56),
I, Anti-Schock” (S. 58)

Aufnahme von Bildern mit schwachem Blitz

Bei der automatischen Blitzabgabe |6st bei unzureichendem Licht oder wenn die Gefahr

einer Verwacklung besteht, automatisch der Blitz aus. Wenn das Motiv allerdings zu weit

entfernt ist, ist der Blitz wirkungslos. Gehen Sie wie folgt vor, um in derartigen Situationen

Bilder ohne Blitz zu machen.

Setzen Sie [5¢N) (Motivprogramm) auf [(@]] (DIS MOD.)

« Da sich die ISO-Empfindlichkeit automatisch erhoht, kdnnen Sie die Kamera in der Hand halten
und auch ohne Blitz Bilder in Umgebungen mit schwachem Licht aufnehmen.



Erhohen Sie den ISO-Wert
« Erhéhen Sie den Wert der ISO-Einstellung kann das Bild kérnig werden. I5°,Einstellen der ISO-
Empfindlichkeit” (S. 50)

Das Bild ist zu kdrnig

Erhéhen der ISO-Empfindlichkeit

+ Wenn Sie die ISO-Einstellung erhéhen, entsteht unter Umstanden ,Bildrauschen®, welches sich
als Bildpunkte unerwtinschter Farbe oder farbliche UngleichmaRigkeiten aufRert: Das Bild wird
kornig. Diese Kamera ist mit einer Funktion ausgestattet, die bei reduziertem Bildrauschen
Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit gestattet; allerdings ist die Kornigkeit des Bildes bei
erhohter ISO-Empfindlichkeit starker als bei niedriger Empfindlichkeit. B=5°,Einstellen der ISO-
Empfindlichkeit” (S. 50)

Die Aufnahme ist wei3stichig

Dies kann passieren, wenn das Foto im Gegenlicht oder Halbgegenlicht aufgenommen wird.
Ursache ist ein Phdnomen namens Flare oder Aura. Wahlen Sie, sofern dies moglich ist, eine
Komposition, bei der starke Lichtquellen nicht ins Bild gelangen. Flare kann auch dann
auftreten, wenn die Lichtquelle selbst nicht im Bild ist. Schirmen Sie das Objektiv mit einer
Gegenlichtblende von der Lichtquelle ab. Hat die Verwendung der Gegenlichtblende nicht
den gewiinschten Effekt, dann schirmen Sie das Objektiv mit der Hand ab.

I, Wechselobjektive* (S. 115)

Bilder mit realistischen Farben aufnehmen

Ursache fiir Unterschiede zwischen den Farben auf einem Bild und den tatséchlichen Farben
ist die Lichtquelle, die das Motiv beleuchtet. [WB] ist die Funktion, mit der die Kamera die
korrekten Farben ermitteln kann. Normalerweise bietet die Einstellung [AUTO] einen
optimalen Weif3abgleich, aber je nach Motiv kann es sich anbieten, mit den verschiedenen
[WB]-Einstellungen zu experimentieren. Dies ist etwa der Fall,
« wenn das Motiv an einem Sonnentag im Schatten aufgenommen werden soll,
« wenn das Motiv sowohl durch natirliches Licht als auch durch eine kiinstliche Lichtquelle
beleuchtet wird (z. B. Innenaufnahme des Motivs in der Néhe eines Fensters),
« wenn kein Weil3 im Bild vorhanden ist
5", Wahl des WeiBabgleichs* (S. 60)

Einen weiBen Strand oder eine Schneelandschaft fotografieren

In der Regel erscheinen wei3e Motive (z. B. Schnee) auf der Aufnahme dunkler als in der
Realitat. Es gibt jedoch mehrere Mdéglichkeiten, die weiBen Farbténe einzufangen.

Passen Sie die Belichtungskorrektur in Richtung [+] an. B=5~,Belichtungskorrektur” (S. 48)

« Verwenden Sie zur Aufnahme [P%]] (SAND + SCHNEE) als (Motivprogramm). Dieses ist am
besten fur die Aufnahme des Meeres an einem sonnigen Tag oder von schneebedeckten Bergen
geeignet. B5°,,Programmwahlscheibe” (S. 4)

Verwenden Sie [[¢]JHI] (Spotmessung - hellere Belichtung).

Zentrieren Sie im Sucher den Bereich, an der WeilRton aufgehellt werden soll, und driicken Sie
dann den Ausldser zur Halfte durch. Der in der Bildmitte gemessene Bereich erscheint nun in
einem helleren Wei. I=¥",Den Messmodus wechseln® (S. 47)

Fertigen Sie eine automatische Belichtungsreihe an.

Wenn Sie den Belichtungskorrekturwert nicht kennen, verwenden Sie die Funktion zur Erstellung
einer automatischen Belichtungsreihe. Der Korrekturwert andert sich bei jeder Betéatigung des
Auslosers geringfiigig. Wenn Sie eine starkere Belichtungskorrektur einstellen, kdnnen Sie den
Korrekturwert basierend auf diesem Wert nach oben oder unten verandern und dann die
Aufnahme machen. I5” ,AE-Belichtungsreihe® (S. 49)

.

.
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Motiv im Gegenlicht fotografieren

Wenn der Hintergrund im Vergleich zum Motiv zu hell ist, wirkt sich dies auf die Belichtung
der hellen Bereiche aus, und das Motiv erscheint dunkler. Dies liegt daran, dass die Kamera
die Belichtung auf der Basis des Gesamtbildes bestimmt.

Setzen Sie [MESSUNG] auf [[(¢]] (Spotmessung), um die Belichtung des Motivs in der Bildmitte
zu messen. Um die Korrektur zu &ndern, platzieren Sie das Motiv in die Bildmitte. Andern Sie bei
gedriickter AEL/AFL-Taste die Bildkomposition und betatigen Sie den Ausloser.

I° ,Den Messmodus wechseln® (S. 47)

Aktivieren Sie den Blitz, wahlen Sie als Blitzmodus [3] (Aufhellblitz) und machen Sie die
Aufnahme. Sie kdnnen ein Motiv gegen das Licht aufnehmen, ohne dass die Vorderflache des
Motivs (z. B. das Gesicht einer Person) schwarz erscheint. Die Funktion [3] (Aufhellblitz) wird fur
Aufnahmen gegen das Licht und im Neon- oder anderen Kunstlicht verwendet.

I, Einstellung des Blitzmodus* (S. 66)

Das Bild ist zu hell oder zu dunkel

Bei der Aufnahme von Bildern im S- oder A-Modus kann unter Umsténden die angezeigte
Verschlusszeit oder der Blendenwert blinken. Die blinkende Anzeige signalisiert, dass die
korrekte Belichtung nicht eingestellt werden kann. Wenn Sie das Bild mit diesen
Einstellungen aufnehmen, ist das Bild zu hell oder zu dunkel. Andern Sie in diesem Fall die
Blendeneinstellung oder die Verschlusszeit.

I=¥° ,Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl* (S. 43), ,Belichtungsautomatik mit
Zeitvorwahl“ (S. 44), ,Warnanzeigen fur die Belichtung” (S. 118)

Helle Bildpunkte erscheinen auf der Aufnahme auf dem Motiv
Dies kann an falsch zugeordneten Bildpunkten des Bildwandlers liegen. Befolgen Sie die Schritte

unter [PIXEL KORR.]. Sollte das Problem fortbestehen, so wiederholen Sie die Pixelkorrektur
mehrfach. B5°,Pixelkorrektur — Uberpriifen der Bildverarbeitungsfunktionen* (S. 112)

Weitere Tipps und Informationen zum Fotografieren

Mehr Bilder fotografieren

Das aufgenommene Bild wird auf der Karte gespeichert. Gehen Sie wie folgt vor, um mehr
Bilder auf der Karte zu speichern.

« Andert den Speichermodus.

Die Grof3e eines Bildes éndert sich mit dem Speichermodus. Je kleiner die GréR3e des Bildes und
je hoher die Komprimierung ist, desto kleiner wird die GréRe des Bildes. Je kleiner die GréR3e des
Bildes und je héher die Komprimierung desto kleiner die DateigroRe. Um die DateigroRe zu
verkleinern, kombinieren Sie die BildgroRe und Komprimierungsrate und speichern Sie diese mit
[«€:- UBERNEHMEN].

Sie kénnen die Anzahl der Pixel durch Einstellen von [BILDGROSSE] auf weniger Pixel fiir die
BildgroRe [[] oder [B] noch mehr reduzieren. B35, Wahl des Speichermodus* (S. 59),

,<€- UBERNEHMEN* (S. 88), ,BILDGROSSE" (S. 88)

Verwenden Sie eine Karte mit hoher Kapazitat.

Die Anzahl der speicherbaren Bilder hangt auch von der Kapazitat der Karte ab. Verwenden Sie
eine Karte mit hoher Kapazitat.

Neue Karte verwenden

Wenn Sie eine Karte verwenden, die nicht von Olympus stammt oder firr eine andere
Anwendung (z. B. auf einem Computer) verwendet wurde, erscheint die Meldung
[KARTENFEHLER]. Um diese Karte verwenden zu kénnen, missen Sie sie zunéchst mit der
Funktion [KARTE FORMAT.] formatieren. I5°,So formatieren Sie die Karte* (S. 114)



Lebensdauer des Akkus verlangern

Die folgenden Bedienschritte tragen zur vorzeitigen Erschdpfung des Akkus bei, wenn sie
nicht beim Aufnehmen von Bildern durchgefihrt werden.

« Wiederholtes Driicken des Auslésers zur Hélfte

« Wiederholtes Wiedergeben aufgenommener Bilder tber langere Zeit

« Motivansicht tiber langere Zeit verwenden

Um Akkuleistung zu sparen, schalten Sie die Kamera ab, wenn Sie sie nicht verwenden.
Funktionen, die nicht Uber die Menils ausgewahlt werden kdnnen

Unter bestimmten Umsténden sind Funktionen nicht durch Verwendung der Pfeiltasten in

den Menis wabhlbar. Dies betrifft:

« Funktionen, die im aktuellen Aufnahmemodus nicht ausgewéhlt werden kdnnen

< Funktionen, die nicht eingestellt werden kénnen, weil andere Funktionen bereits gewahlt wurden:
Kombination von [(&2] und [RAUSCHMIND.] usw.

Der Sensor AF kann nicht verwendet werden

Der Sensor AF steht nur bei Gebrauch eines kompatiblen Objektivs zur Verfigung. Aktuelle
Informationen tber die mit Sensor AF kompatiblen Olympus Objektive finden Sie auf der
Olympus-Website.

Optimalen Speichermodus auswahlen

Die Speichermodi sind in 2 Klassen unterteilt: RAW und JPEG. Im RAW-Format werden die
reinen Bilddaten ohne Auswirkung von Einstellungen wie Weil3abgleich, Kontrast usw.
gespeichert. Beim JPEG-Format werden diese Einstellungen hingegen beriicksichtigt. Ferner
werden die Bilder beim JPEG-Format komprimiert, um die Dateigréf3e klein zu halten.

Fur JPEG-Bilder kénnen Sie vier Kombinationen aus Bildformaten ([, [, B) und
Komprimierungsraten (SF, F, N, B) aus insgesamt 12 verfigbaren Kombinationen
auswahlen. Je hoher die Kompressionsrate, desto korniger erscheint das Bild in der
vergroRRerten Ansicht. Nachfolgend finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des geeigneten
Formats.

Vornehmen von Feineinstellungen der Aufnahmeeinstellungen am Computer

* [RAW]

Sie wollen grolRformatige Bilder auf A3/A4-Papier ausdrucken oder Bilder auf einem
Computer be- und verarbeiten

« Bildgro3e M und Komprimierungsrate SF, F, N oder B

Sie wollen Bilder in Postkartengrof3e ausdrucken

« BildgréRe [ und Komprimierungsrate SF, F, N oder B

Sie wollen Bilder als E-Mail-Anhang versenden oder auf einer Website bereitstellen
« BildgréRBe B und Komprimierungsrate SF, F, N oder B

I, Speichermodus und DateigréRe/Anzahl der speicherbaren Einzelbilder” (S. 121)
So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her

« Die Einstellungen der Kamera bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten.

« Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wéahlen Sie [RESET] unter [BENUTZER
RESET]. Sie kénnen zwei Grundeinstellungen fur das Zuriickstellen der Kamera speichern.
Weisen Sie den verschiedenen Kamerafunktionen die gewiinschten Werte zu und
registrieren Sie diese dann als [EINST.1] oder [EINST.2] unter [BENUTZER RESET].
I, Zurlicksetzen auf die Grundeinstellung ab Werk*® (S. 30)
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Belichtung auf dem Monitor unter ungiinstigen Auf3enbedingungen tberprifen

Wenn Sie AufRenaufnahmen machen, ist die Monitordarstellung unter Umstanden schlecht
zu erkennen, was die Kontrolle der Belichtung erschwert.
Betatigen Sie wahrend der Motivansicht die INFO-Taste mehrfach, um das Histogramm
anzuzeigen.
Nachfolgend wird erlautert, wie ein Histogramm zu lesen ist.

So lesen Sie das Histogramm

(1 Wenn in diesem Bereich zu viele Hochstwerte erscheinen, wird die ®

Aufnahme weitgehend schwarz.

@ Wenn in diesem Bereich zu viele Hochstwerte erscheinen, wird die 5
Aufnahme weitgehend weil3. &
(3 Der im Histogramm mit griin markierte Bereich zeigt die

Helligkeitsverteilung innerhalb des Messbereichs der Spotmessung. |
I ,Umschalten der Informationsanzeige” (S. 40) ®

Tipps zur Wiedergabe

Einstellungen und andere Daten zu Aufnahmen anzeigen

Zeigen Sie ein Bild an und betétigen Sie die INFO-Taste. Betatigen Sie die Taste wiederholt,
um die Menge der angezeigten Informationen zu dndern. I=¥°,Informationsanzeige” (S. 76)

Bilder auf dem Computer anzeigen

Das gesamte Bild auf einem Computer betrachten

Die GroRe des Bildes auf dem Computerbildschirm &ndert sich abhangig von den

Computereinstellungen. Wenn der Monitor eine Auflésung von 1024 x 768 Bildpunkten hat

und Sie ein Bild der Gré3e 2048 x 1536 bei einer Darstellungsgro3e von 100 % anzeigen,

dann kann das gesamte Bild nicht ohne Bildlauf betrachtet werden. Es gibt aber mehrere

Mdglichkeiten, das gesamte Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Anzeige eine Bildbetrachtungssoftware

« Installieren Sie die OLYMPUS Master-Software von der beiliegenden CD-ROM.

Andern Sie die Monitorauflésung

« Dies kann allerdings eine Umsortierung der Desktopsymbole zur Folge haben. Weitere
Informationen zu den Einstellungen lhres Computers finden Sie in der Dokumentation zum
Computer.

Anzeige von im RAW-Format gespeicherten Bildern

Installieren Sie die OLYMPUS Master-Software von der beiliegenden CD-ROM. Sie kénnen
das Bild mithilfe der RAW-Entwicklungsfunktion in OLYMPUS Master mit den wahrend der
Aufnahme verwendeten Kameraeinstellungen entwickeln; zudem kénnen damit z. B. Weil3-
abgleich und Kontrast detailliert angepasst werden.



Fehlercodes

Sucheranzeigen

LCD-Monitoranzeige

Mogliche Ursache

AbhilfemaRnahme

Normale Anzeige

[0

KEINE KARTE

Keine oder eine nicht
identifizierbare Karte
eingelegt.

Eine Karte bzw. eine
andere Karte einlegen.

1)

KARTENFEHLER

Es liegt ein Kartenfehler
vor.

Die Karte nochmals
einsetzen. Falls hierdurch
keine Abhilfe geschaffen
wird, muss die Karte
formatiert werden. Eine
Karte, die sich nicht
formatieren lasst, kann
nicht verwendet werden.

[0

SCHREIBSCHUTZ

Die Karte ist
schreibgeschutzt.

Die Karte wurde am
Computer mit einem
Schreibschutz versehen.
Der Status kann nur am
Computer geandert
werden.

Keine Anzeige

1)

KARTE VOLL

Keine ausreichende
Kartenspeicherkapazitat
fur weitere Aufnahmen
oder
Druckvorauswahldaten.

Eine neue Karte
verwenden oder Bilder
|6schen.

Vor dem Ldschen
wichtige Bilder auf einen

Computer herunterladen.

Auf der Karte ist kein
Speicherplatz
vorhanden.
Druckvorauswahl oder
neue Bilder kénnen nicht
gespeichert werden.

Eine neue Karte
verwenden oder Bilder
ldschen.

Vor dem Ldschen
wichtige Bilder auf einen

Computer herunterladen.

Keine Anzeige

KARTEEINR.  [xD1

Kontakte der xD Karte mit
trock

ockenem Tuch reinigen
XD REINIGEN

KARTE FORMAT.

WAHLENs B OK+(OK]

Karten vom Typ xD-
Picture Card kdnnen
nicht gelesen oder
formatiert werden.

« Wahlen Sie [xD
REINIGEN], driicken Sie
die @-Taste und
schalten Sie die Kamera
aus. Entfernen Sie die
Karte und wischen Sie
die Metalloberflache mit
einem weichen,
trockenen Tuch trocken.
Waéhlen Sie [KARTE
FORMAT.] » [JA] und
driicken Sie dann die
@-Taste, um die Karte
zu formatieren. Durch
das Formatieren der
Karte werden alle Daten
auf der Karte geldscht.

Keine Anzeige

i ]
KEINE BILDER

Die Bildwiedergabe ist
nicht méglich.

Die eingelegte Karte
enthélt keine Bilddaten.
Speichern Sie Bilder und
geben Sie sie dann
wieder.
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Sucheranzeigen

LCD-Monitoranzeige

Maogliche Ursache

AbhilfemaRnahme

Keine Anzeige

(L

BILDFEHLER

Die Wiedergabe des
ausgesuchten Bildes ist
infolge einer
Kartenstérung nicht
moglich, oder das
Bildspeicherformat ist
zur Wiedergabe mit
dieser Kamera
ungeeignet.

Versuchen Sie, solche
Bilder auf einem
Computermonitor mittels
geeigneter Software
wiederzugeben.

Falls dies nicht moglich
ist, ist die Bilddatei
beschadigt.

Keine Anzeige

(1]

Bild bearbeiten n.

Bilder, die mit einer
anderen Kamera
aufgenommen wurden,
kénnen mit dieser
Kamera nicht bearbeitet

Bearbeiten Sie solche
Bilder mit geeigneter
Software.

Keine Anzeige

moglich
9 werden.
Durch die Verwendung | Warten Sie einen
m der Motivansicht tiber Moment, bis sich die
einen langeren Zeitraum | Kamera automatisch
Die int. oder die ausschaltet. Sie sollten

Kameratemperatur ist
zu hoch. Warten Sie
bis die
Betriebstemperatur
gesunken ist.

Serienaufnahme hat sich
die Innentemperatur der
Kamera erhoht.

die Kamera erst wieder
benutzen, wenn sich die
Innentemperatur der
Kamera verringert hat.

¥

KARTENFACH
OFFEN

Der Kartenfachdeckel ist
geoffnet.

Den Kartenfachdeckel
schliel3en.

Keine Anzeige

[

BATTERIE LEER

Der Akku ist leer.

Den Akku auswechseln.

Keine Anzeige

e

Die Kamera ist nicht
richtig am Computer
oder Drucker

Trennen Sie die Kamera
vom Drucker und stellen
Sie die Verbindung

KEINE VERB. angeschlossen. erneut und korrekt her.
Im Drucker ist kein Legen Sie Papier in den
. . L Papier. Drucker ein.
Keine Anzeige —
KEIN PAPIER

Keine Anzeige

g3

Der Tintenvorrat des
Druckers ist erschopft.

Tauschen Sie die
Tintenpatrone(n) des
Druckers aus.

KEINE TINTE
Im Drucker ist es zu Beseitigen Sie den
. i einem Papierstau Papierstau im Drucker.
Keine Anzeige gekommen.
PAPIERSTAU




Sucheranzeigen

LCD-Monitoranzeige

Mogliche Ursache

AbhilfemaRnahme

Die Papierkassette Ihres
Druckers wurde entfernt
oder der Drucker wurde

Bedienen Sie den
Drucker nicht, wahrend
Sie Einstellungen an der

Kamera ausgedruckt
werden.

Keine Anzeige BINST. GEAND. bedient, wahrend Sie Kamera vornehmen.
Einstellungen an der
Kamera vornahmen.
Am Drucker und/oder an | Schalten Sie die Kamera
der Kamera ist eine und den Drucker aus

Keine Anzeige Storung aufgetreten. und anschliefend wieder

ein.
DRUCKFEHLER

Mit einer anderen Verwenden Sie den an
Kamera hergestellte einem Computer

Keine Anzeige m Bilder kénnen ggf. nicht | angeschlossenen

9 ) bei Verwendung dieser Drucker.
DR. N. MOGL.

Wartung der Ka a

Reinigung und Pflege der Kamera

Reinigen der Kamera
Vor der Reinigung der Kamera schalten Sie die Kamera aus und entnehmen den Akku.

Gehéuse:

« Vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch abwischen. Zum Entfernen von starken
Verunreinigungen verwenden Sie ein mit Seifenwasser befeuchtetes und gut ausgewrungenes
Tuch. Reiben Sie das Gehause anschliefend sorgfaltig trocken. Wurde die Kamera in der Néhe
von Salzwasser verwendet, verwenden Sie zur Reinigung ein mit klarem Leitungswasser
befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch.

LCD-Monitor und Sucher:

« Vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch abwischen.

Objektivlinsen, Spiegel und Sucherscheibe:

« Entfernen Sie Staub von dem Objektiv, dem Spiegel und der Sucherscheibe vorsichtig mit einem
im Fachhandel erhéltlichen Blasebalgpinsel. Die Objektivlinsen reinigen Sie vorsichtig mit
Linsenreinigungspapier.

Aufbewahrung

« Wenn Sie die Kamera fur eine langere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku und die
Karte. Bewahren Sie die Kamera an einem kiihlen, trockenen Ort, der gut beliftet ist, auf.

« Legen Sie den Akku von Zeit zu Zeit ein und uberprifen Sie die Kamerafunktionen.

Reinigung und Uberpriifung des Bildwandlers

Diese Kamera enthalt eine Staubschutzfunktion, die mittels Ultraschallvibrationen
Staubablagerungen am Bildwandler verhindert oder beseitigt. Die Staubschutzfunktion ist
beim Einstellen des Ein-/Ausschalters auf ON sowie beim Starten und Anhalten der
Motivansicht aktiviert. Die Staubschutzfunktion arbeitet zur selben Zeit wie die Pixelkorrektur,
welche den Bildwandler und zugehdrige Schaltkreise Uberprift. Da die Staubschutzfunktion
jedes Mal nach dem Einschalten der Kamera aktiviert wird, sollte die Kamera zu diesem
Zeitpunkt nicht geneigt gehalten werden, um eine effektive Reinigung zu erzielen. Bei
aktivierter Staubschutzfunktion blinkt die SSWF-Anzeige. I5° ,SSWF-Anzeige® (S. 14)
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o Hinweis

« Zur Reinigung niemals starke Losungsmittel wie Benzin, Alkohol etc. oder chemisch
behandelte Tucher verwenden.

« Die Kamera sollte nicht zusammen mit chemischen Mitteln aufbewahrt werden. Andernfalls
kann es zu Korrosion an der Kamera kommen.

« Bei langerer Verunreinigung der Linsen kann es zu Schimmelbildung kommen.

+ Nach langerem Nichtgebrauch sollte die Kamera einer sorgféltigen Funktionsiiberpriifung
unterzogen werden. Vor wichtigen Aufnahmen sollten Sie einige Probeaufnahmen
durchfiihren und die Resultate Gberprifen.

Reinigungsmodus — Staub entfernen

Falls am Bildwandler Staub oder sonstige Verunreinigungen anhaften, kénnen im Bild
schwarze Punkte auftreten. Wenden Sie sich an einen autorisierten Olympus-Kundendienst,
um den Bildwandler reinigen zu lassen. Der Bildwandler ist ein Hochprézisionsgerat und kann
leicht beschadigt werden. Falls Sie die Reinigung selber vornehmen mdchten, achten Sie bitte
unbedingt auf die nachfolgenden Angaben. Falls die Versorgungsspannung wahrend der
Reinigung abfallt, schlief3t sich der Verschlussvorhang. Hierbei kdnnen Verschlussvorhang
und Spiegel schwer beschéadigt werden. Beachten Sie den Akkuladezustand.

1 Entfernen Sie das Objektiv von der Kamera und
stellen den Ein-/Ausschalter auf ON. REINIG.MOD.

MENU » [{1] » [ifl] » [REINIG.MOD]

Driicken Sie § und driicken Sie dann die @-Taste.

« Die Kamera aktiviert den Reinigungsmodus.

Driicken Sie den Ausloser vollstandig hinunter.

« Der Spiegel wird nach oben geklappt und der
Verschlussvorhang wird gedffnet. ZURUCK® B0 WAHLEN>GE) OK »[OK]

Reinigen Sie den Bildwandler.

« Entfernen Sie Staub etc. vorsichtig mit einem im Fachhandel erhaltlichen Blasebalg.

Achten Sie darauf, dass sich der Blasebalg etc. nicht im Kameragehause befindet,

wenn Sie die Kamera ausschalten, um den Reinigungsmodus zu deaktivieren!

« Beim Ausschalten schlief3t sich der Verschlussvorhang und der Spiegel wird
heruntergeklappt.

o Hinweis

« Achten Sie darauf, dass der Blasebalg nicht mit dem Bildwandler in Bertihrung kommt.
Andernfalls kann der Bildwandler beschadigt werden!

« Den Blasebalg nicht in das Kameragehé&use einfihren (hinter den Objektiv- Bajonettring).
Beim Ausschalten schlie3t sich der Verschlussvorhang und kann bei Kontakt mit einem
Fremdkorper schwer beschadigt werden.

» Verwenden Sie ausschlieBBlich den Blasebalg. Niemals Druckluftreiniger mit zu hohem
Gasdruck verwenden. Andernfalls kann der Bildwandler schwer beschadigt werden!

W

o Ol

Pixelkorrektur — Uberpriifen der Bildverarbeitungsfunktionen

Im Pixelkorrekturmodus uberpruft die Kamera den Bildwandler und zugehdrige Schaltkreise.
Nach dem Gebrauch des LCD-Monitors und/oder der Serienaufnahmefunktion sollten Sie
mindestens eine Minute warten, bevor Sie den Pixelkorrekturmodus aktivieren, um eine
einwandfreie Arbeitsweise zu gewahrleisten.

1 MENU ) [I2]» [PIXEL KORR.]

Driicken Sie § und driicken Sie dann die @-Taste.

« Bei aktiviertem Pixelkorrektur-Modus erscheint eine [ARBEITET]-Anzeige, die nach
vollstandiger Durchfiihrung erlischt. Nach Abschluss der Pixelkorrektur-Funktion offnet sich
erneut das Mendi.

0 Hinweis

« Falls die Kamera bei aktiviertem Pixelkorrekturmodus versehentlich ausgeschaltet wird,

wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



(%] Information

en zur Speicherkarte

Geeignete Speicherkarten

In diesem Handbuch verweist der Begriff ,Karte* auf das Speichermedium. Diese Kamera ist
fir CompactFlash-, Microdrive-Karten oder xD-Picture Card (optional) ausgelegt.

CompactFlash Microdrive xD-Picture Card

Die CompactFlash-Karte ist Das Microdrive ist ein kompakter Eine xD-Picture Card ist ein
ein Festkdrperspeicher mit Festplattenspeicher mit hoher Aufzeichnungsmedium,
hoher Speicherkapazitat. Speicherkapazitét. Sie kdnnen ein das vorwiegend in
Verwenden Sie im Microdrive, das den CF+Type Il-Standard ~ Kompaktkameras zum
Fachhandel angebotene (CompactFlash Erweiterungsstandard) Einsatz kommt.
CompactFlash-Karten. unterstiitzt, verwenden.

<O L

Sicherheits- und Vorsichtsmaf3regeln bei Verwendung eines Microdrive

Das Microdrive ist ein kompakter Festplattenspeicher. Da das Microdrive einen Festplatten-
mechanismus enthélt, muss dieses besser gegen Vibrationen und Erschitterungen geschitzt
werden als eine Festkdrperspeicherkarte. Achten Sie insbesondere bei Schreib- und
Lesevorgangen darauf, dass die Kamera keinen Vibrationen und/oder Erschiitterungen ausgesetzt
ist. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch eines Microdrive die folgenden Hinweise sorgfaltig.

Siehe auch die zum Microdrive gehdrige Bedienungsanleitung.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie die Kamera wahrend eines Schreibvorganges ablegen.
Legen Sie die Kamera vorsichtig auf einer stabilen Unterlage ab.

Die Kamera nicht an Orten verwenden, die der Einwirkung von starken Vibrationen
ausgesetzt sind (z. B. Baustelle, wahrend einer Fahrt auf unebener Fahrbahn etc.).
Stellen Sie das Microdrive nicht in die Nahe von Orten auf, an dem es unter Umstanden
starkem Magnetismus ausgesetzt ist.

Das Microdrive funktioniert eventuell nicht korrekt bei niedrigem Luftdruck, wie z. B. in
Orten Giber mehr als 3.000 m tiber dem Meeresspiegel.

o Hinweis
« Die Daten auf der Karte werden auch nach dem Léschen oder nach einem Formatieren der
Karte nicht vollstandig geldscht. Aufgrund dessen sollten Sie die Karte zerstoéren, wenn Sie

sie entsorgen, damit personliche Daten nicht in die Hande Dritter gelangen.
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So formatieren Sie die Karte

Karten eines Drittherstellers oder mit einem Personal Computer formatierte Karten missen
zunéchst in dieser Kamera formatiert werden.

Bei einer Kartenformatierung werden alle Daten, einschlieB3lich aller schreibgeschutzten
Bilder, gel6scht. Bevor Sie eine bereits benutzte Karte formatieren, sollten Sie sicherstellen,
dass diese keine Bilder enthélt, die Sie behalten méchten.

1
2

3

MENU » [0 » [KRARTE EINR.]

Verwenden Sie &, um [KARTE FORMAT.] zu KARTEEINR G
wabhlen. Driicken Sie anschlieRend die @-Taste.

Verwenden Sie &&, um [JA] zu wahlen. Driicken ALLES LOSCHEN

Sie anschlieRend die @-Taste.

* Die Formatierung wird durchgefihrt.

BTIPPS ZURUCK»¥EW WAHLEN> B OK »([OK]

Wenn Sie Karten in beide Steckpléatze einsetzen:
— Wahlen Sie die zu verwendende Karte Gber [CF/xD]. B5",CF/xD“ (S. 90)

Akku und Ladegerat

Verwenden Sie ausschlieBlich den Lithiumionenakku von Olympus (BLS-1).

Andere Akkus dirfen nicht verwendet werden.

Die Leistungsaufnahme der Kamera hangt weitgehend von der Nutzung und anderen

Umsténden ab.

Da die folgenden Vorgénge auch ohne Durchfiihrung einer Aufnahme Leistung benétigen,

entladt sich der Akku entsprechend schneller, je hdufiger Sie sie durchfiihren:

« Fuhren Sie eine wiederholte automatische Scharfstellung durch, indem Sie den Ausléser
im Aufnahmemodus zur Halfte durchdriicken.

« Motivansicht verwenden.

« Langeres Anzeigen von Bildern auf dem LCD-Monitor.

» Anschluss an einen Computer oder Drucker.

Wenn Sie einen erschopften Akku einsetzen, schaltet sich die Kamera unter Umsténden

ab, ohne dass eine entsprechende Warnmeldung angezeigt wird.

Bei Auslieferung ist der Akku nicht vollstandig geladen. Laden Sie den Akku mit dem

vorgesehenen Ladegerat (BCS-1) auf, bevor Sie ihn verwenden.

Unter normalen Umstanden betragt die Ladedauer des mitgelieferten Akkus ca. 3 Stunden

30 Minuten (Schéatzwert).

Verwenden Sie ausschlie3lich das vorgeschriebene Ladegerét.

Das Ladegerat im Ausland benutzen

Das Ladegerat kann mit den meisten Hausanschliissen in einem Bereich von 100 V bis
240 V Wechselstrom (50/60 Hz) uberall auf der Welt benutzt werden. Je nachdem, in
welchem Land Sie sich befinden, kann es jedoch sein, dass die Steckdose eine andere
Steckerform aufweist und Sie einen Adapter benétigen, der in die Steckdose passt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Elektrospezialist oder Reisebduro in Ihrer
Né&he.

® Verwenden Sie keine handelsiiblichen Reiseadapter, da dies zu Fehlfunktionen am

Ladegerat fuhren kann.



Wechselobjektive

Wabhlen Sie das gewinschte Objektiv.

Verwenden Sie ein spezielles ,Four-Thirds"-Objektiv (,Four-Thirds“-Fassung).

Wird ein Objektiv anderer Ausfuhrung verwendet, arbeiten der Autofokus und die
Belichtungsmessung nicht einwandfrei. In einigen Fallen sind auch andere Funktionen nicht
mehr verfugbar.

,Four-Thirds*“-Fassung

Von Olympus entwickelter Objektivstandard im ,Four-Thirds"-System. Diese von Grund auf
neu entwickelten Wechselobjektive wurden speziell und ausschlieRlich zur Verwendung mit
Digitalkameras entwickelt.

ZUIKO DIGITAL Wechselobjektive

4Four-Thirds“-Wechselobjektive sind fur den professionellen Gebrauch geeignet. Das ,Four-
Thirds“-System ermdglicht es, lichtstarke Objektive leicht und kompakt zu konstruieren.

Brennweite und Schérfentiefe von ,,Four-Thirds*“-Objektiven

Im Gegensatz zu 35-mm-Kleinbildkameras erzielen Kameras mit ,Four-Thirds"“-Objektiv bei
derselben Brennweite und Blende unterschiedliche Effekte.

Brennweite

Bei derselben Brennweite einer 35-mm-Kleinbildkamera kann eine Kamera mit ,Four-Thirds"-

Objektiv eine Brennweite erzielen, die ungefahr der zweifachen Brennweite der 35-mm-

Kleinbildkamera entspricht. Daflir sorgt das Design eines kompakten Teleobjektives.

Ein 14 — 50 mm ,Four-Thirds“-Objektiv entspricht z. B. einem 28 — 100 mm Objektiv einer

35-mm-Kleinbildkamera.

« Wenn der Bildwinkel eines ,Four-Thirds"-Objektiv zu dem einer 35-mm-Kleinbildkamera
konvertiert wird, ist die Perspektive dieselbe wie bei einer 35-mm-Kleinbildkamera.

Scharfentiefe

Eine Kamera mit ,,Four-Thirds“-Objektiv kann eine Scharfentiefe erzielen, die zweimal tiefer

als die einer 35-mm-Kleinbildkamera ist. Dadurch kann mehr Licht durch die Blende

eintreten. Ein ,Four-Thirds“-Objektiv mit einer Blendenzahl von f2.0 entspricht nach der

Konvertierung der Blende zu der einer 35-mm-Kleinbildkamera einer Blendenzahl von f4.0.

« Die erzielte Hintergrundunschérfe entspricht dem Wert einer 35-mm-Kleinbildkamera.

Hinweis

Wenn Sie die Gehausekappe anbringen oder entfernen und einen Objektivwechsel an der

Kamera vornehmen, muss die Objektivfassung nach unten zeigen. Dadurch wird verhindert,

dass Staub oder andere Fremdkorper in das Innere der Kamera gelangen.

Niemals die Gehausekappe abnehmen und/oder einen Objektivwechsel an einem Ort

vornehmen, der starker Staubeinwirkung ausgesetzt ist.

Richten Sie das an der Kamera montierte Objektiv nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls

kann es zu Fehlfunktionen an der Kamera kommen und es besteht Feuergefahr, da die im

Objektiv geblindelten Sonnenstrahlen einen Brennglaseffekt verursachen kénnen.

Gehausekappe und hinteren Objektivdeckel sorgféltig aufbewahren.

Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt die Gehausekappe anbringen,

um dem Eindringen von Staub und Fremdkérpern etc. vorzubeugen.

.

.
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Technische Daten des ZUIKO DIGITAL-Objektivs

B Bezeichnung der Teile
() Fassung fiir Gegenlichtblende
@ Filtergewinde
(® Zoomring
(@ scharfering
(® Ausrichtmarkierung
(® Elektrische Kontakte
(@ Vorderer Objektivdeckel
Hinterer Objektivdeckel
(@ Gegenlichtblende

« Verwenden Sie die Gegenlichtblende bei Gegenlicht.
« Die Gegenlichtblende kann an ein 17,5 — 45 mm Objektiv nicht angebracht werden.



B Technische Daten

Funktionen 17,5-45 mm 14-42 mm 40-150 mm 25 mm
Fassung FOUR THIRDS-Anschluss
Brennweite 17,5-45mm 14 -42 mm 40 - 150 mm 25 mm
Lichtstarke f3,56-5,6 f3,5-5,6 f4-5,6 2,8
Bildwinkel 63° —27° 75° - 29° 30°-8,2° 47°

7 Gruppen, 8 Gruppen, 9 Gruppen, 4 Gruppen,
Optische Konstruktion 7 Linsen 10 Linsen 12 Linsen 5 Linsen
mehrfach beschichtet (teilweise einfach beschichtet)

Blendenskala f3,56-22 3,6 -22 f4 - 22 2,8 - 22
Entfernung 0,28 m - o0 0,25m-o00 0,9m-o0 0,2m- o0
Scharfstellung AF/MF-Schalter
Gewicht (ohne
Gegenlichtblende und 2109 190 g 220¢g 95¢g
Objektivdeckel)
Abmessungen

(Maximaldurchmesser x @ 71 x70 mm @ 655x61mm | @ 655x72mm | @ 64x23,5mm
Gesamtlange)

Gewinde zum

Objektivanschluss — Bajonett Einschrauben

Filtergewindedurch-

messer 52 mm 58 mm 43 mm

Die Verwendung mit dem optional erhaltlichen Zwischenring EX-25 ist unter den folgenden
Bedingungen moglich.
Bei Verwendung von EX-25 wird zur Scharfstellung MF gewahlt.

I . VergréRerungsfaktor
Objektiv, Brennweite Entfernung ( ):Entspricht 35 mm Eilmformat
17 Die Aufnahme ist nicht moglich, da bei dieser Brennweite nicht scharf
,5 mm
gestellt werden kann.
17,5-45mm 28 mm 15,1 cm - 15,9 cm 0,89 — 1,16x (1,78 — 2,32X)
45 mm 18,4cm-22,4cm 0,57 - 0,91x (1,14 — 1,82x)
14 Die Aufnahme ist nicht méglich, da bei dieser Brennweite nicht scharf
mm
gestellt werden kann.
14-42 mm 25 mm 133 cm 1,02% (2,04%)
42 mm 16,2cm-17,3cm 0,61 —0,69x (1,22 — 1,38x)
40 mm 19,0 cm - 20,4 cm 0,61 —0,70x (1,22 — 1,40x)
40-150 mm 80 mm 28,0 cm —40,6 cm 0,32 - 0,48x (0,64 — 0,96x)
150 mm 48,0cm —-118,8 cm 0,17 - 0,39x (0,34 — 0,78x)
25 mm 25 mm 11,1cm-11,2cm 0,98 — 1,17x (1,96 — 2,34x)

B Vorkehrungen fur die Aufbewahrung

« Reinigen Sie das Objektiv nach der Benutzung. Entfernen Sie Staub und Schmutz von der

Objektivoberflache mit einem Luftpinsel oder Pinsel. Verwenden Sie zur Entfernung von

Schmutz vom Objektiv handelsubliches Objektivreinigungspapier. Verwenden Sie keine

organischen Losungsmittel.
« Wenn Sie das Objektiv nicht verwenden, setzen Sie grundsétzlich die Objektivdeckel auf.
« Bewahren Sie das Objektiv nicht an Orten mit Insektenschutzmittel auf.

o Hinweise zum Fotografieren
« Bei der Verwendung von mehr als einem Filter oder einem dicken Filter kann es zu
Randabschattungen kommen.
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Diagrammkurve (P-Modus)

Im Programmautomatik-Modus P steuert die Kamera die Belichtung entsprechend einer
programmierten Kombination von Blendenéffnung und Verschlusszeit wie nachfolgend
dargestellt. Die Diagrammkurve variiert abhé&ngig vom verwendeten Objektiv.

= Bei Verwendung eines
14_42 mm f35_56 \\7 \\8 \\9 \g_()\ \11\ 3_2\ \13\ }4\ \15\ 3_6\ \17\ &8\ \19\ \20\ \2]_\ \ZZEV
Zoomobijektivs N Fs2
(Brennweite: 14 mm, <5 F22
N
1S0100) o Fi6
N
<3N F11
N @
Programm-Shift- 2 Fé g
Funktion N F5.6 &
N >
N0 TR Mg
N NENEN NTONTNT NN NN N N =]
IR SIS F28 £
s 2
N S re TS F2
NI AN ANENENENAN ANERBARREAR R
N AN AN AN AN Fl

8s 4s 2s 1s 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1125 1250 1500 1/2000 112000 114000

Verschlusszeit

Wenn die optimale Belichtung nicht erzielt werden kann, wenn Sie den Ausldser halb
herunterdriicken, blinkt die Anzeige im Sucher und in der Monitor-Funktionsanzeige.

Aufnahme- Warnanzeigen-
modus Beispiel (blinkt) Status MaRnahme

Das Motiv ist zu dunkel. « Erhohen Sie die
1SO-Empfindlichkeit.
Verwenden Sie den Blitz.

Verringern Sie die
1SO-Empfindlichkeit.
Verwenden Sie einen
handelsiblichen ND-Filter (zum
Anpassen der Lichtmenge).

Das Motiv ist zu hell.

Das Motiv ist unterbelichtet. | « Verringern Sie den Blendenwert.
Erhéhen Sie die ISO-
Empfindlichkeit.

ac Das Motiv ist Uberbelichtet. | « Erhohen Sie den Blendenwert.
Verringern Sie die ISO-

__ Empfindlichkeit oder verwenden

! Sie einen handelstiblichen

ND-Filter (zum Anpassen der

Lichtmenge).

uonewJou|

Pz
o
o

~

—

w
~
pT

118

DE



Aufnahme- Warnanzeigen-
modus Beispiel (blinkt) Status MaRnahme

Das Motiv ist unterbelichtet. | « Stellen Sie eine langere
Verschlusszeit ein.
Erhohen Sie die
1ISO-Empfindlichkeit.

Das Motiv ist Uberbelichtet. | « Stellen Sie eine kiirzere
Verschlusszeit ein.
Verringern Sie die
1SO-Empfindlichkeit oder ver-
wenden Sie einen handels-
ublichen ND-Filter (zum
Anpassen der Lichtmenge).

* Der durch die Blinkanzeige gekennzeichnete Blendenwert ist je nach Objektivausfithrung und Brennweite
verschieden.

Blitzmodi, die entsprechend dem Aufnahmemodus

eingestellt werden

Aufnahme- LCD-Monitor- Blitzmodus Belichtungs- Faktoren fur Limit fiir
modus Funktionsanzeige modus Blitzabgabe Verschlusszeit
Automatische
AUTO Blitzabgabe Blitzabgabe
Automatische automatisch bei 1/60 Sek. —
® Blitzabgabe \ZL:LE’;T:IZZ Unterbelichtung/ 1/180 Sek.
(Rote-Augen-Effekt- vorhan Gegenlicht
Reduzierung) 9
. Blitzabgabe bei jeder 60 Sek. —
AUTO * Authellblitz Aufnahme 1/180 Sek.
P Zwangsabgeschalteter _ _ _
® Blitz
A © Langzeitsynchronisation
sLow (Rote-Augen-Effekt-
[3] Reduzierung) Auf ersten
isynchronisat Verschluss- Blitzabgabe
) Langzens;;nc ronisation vorhang automatisch bei
SLOW (Auf ersten Unterbelichtung/
A Verschlussvorhang) Gegenlicht *1
Langzeitsynchronisation | Auf zweiten
%y "2 (Auf zweiten Verschluss-
sLowz Verschlussvorhang) vorhang
«| Manueller Blitzmodus
FULL (VOLL) 60 Sek. —
# Manueller Blitzmodus 1/180 Sek.
1/4 (1/4)
Manueller Blitzmodus ] g,,
1/16 (1/16) Auf ersten Blitzabgabe bei jeder =
- Verschluss- Aufnahme 3
Manueller Blitzmodus vorhang 3
1/64 (1/64) o
2 Aufhellblitz >
s Aufhellblitz (Rote-
% Augen-Effekt- 13
Reduzierung)
® Zwangsabgeschalteter _ _ _
Blitz
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Aufnahme- LCD-Monitor- Blitzmodus Belichtungs- Faktoren fiir Limit fur
modus Funktionsanzeige modus Blitzabgabe Verschlusszeit
Aufhellblitz/ Auf zweiten
2nd Langzeitsynchronisation/ Verschluss-
CURTAIN (Auf zweiten vorhan
Verschlussvorhang) 9
Manueller Blitzmodus
S FULL (VOLL) Blitzabgabe bei jeder | 60 Sek. —
[1 Manueller Blitzmodus Aufnahme 1/180 Sek.
1/4 (1/4) Auf ersten
- Verschluss-
Manueller Blitzmodus vorhang
1/16 (1/16)
Manueller Blitzmodus
1/64 (1/64)

*1 Super FP-Blitzmodus misst der Blitz zunachst das Gegenlicht, bevor die Blitzabgabe erfolgt. Die
Gegenlichtmessung dauert dabei langer als beim normalen Blitz. 15°,Super FP-Blitzmodus* (S. 71)
*2  AUTO, <®, % kénnen im NACHT+PERSON-Modus nicht verwendet werden.

Weillabgleich-Farbtemperatur

Es gilt: je hdher die Farbtemperatur, desto
mehr Blau und weniger Rot — und umgekehrt:
je niedriger die Farbtemperatur, desto mehr
Rot und weniger Blau. Das Farbenspektrum
ist je nach vorherrschender Lichtquelle unter-
schiedlich und bestimmt den vorherrschen-
den Farbton. Dieser wird anhand einer aus
der Physik tbernommenen Skala als Farb-
temperatur in Grad Kelvin (K) beschrieben.
Die Farbe des Sonnenlichts oder anderer
naturlicher Lichtquellen und die Farbe einer
Gluhlampe und anderer kinstlicher Licht-
quellen wird als Farbtemperatur angegeben.
Fluoreszenzlicht enthalt Liicken im Farb-

2000

WyoluBzZIBY
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3000 4000 50006000 8000 (K]
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=iy §253 @ « Sa 3
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Die in der obigen Tabelle jeder Lichtquelle

zugewiesenen Farbtemperaturen sind
Né&herungswerte.

spektrum und ist daher als Kunstlichtquelle ungeeignet. In den Farbtemperaturen von
Fluoreszenzlicht befinden sich Licken zwischen den einzelnen Farbténen. Wenn diese
Farbtonabweichungen nur geringfiigig sind, kann die Farbtemperatur als wechselseitiger
Wert berechnet werden (wechselseitige Farbtemperatur).
Die Weil3abgleich-Festwerte 4000K, 4500K und 6600K gehdoren hierzu und diirfen daher
streng genommen nicht als Farbtemperaturwerte verstanden werden. Verwenden Sie diese

Einstellungen fur Fluoreszenzlichtquellen.




Speichermodus und DateigroéfRe/Anzahl der speicherbaren

Einzelbilder

Die Angaben zur Dateigro3e stellen einen N&herungswert dar.

Anzahl der
Speicher- Pixelzahl Daten- A DateigroRe spt_?lcher_baren
modus | (BILDGROSSE) | kompression | Dateiformat (MB) el nieley
(mit einer 1 GB
XxD-Picture Card)
RAW Verlustfreie ORF ca. 11 91
Kompression
mSF 4648 x 2736 172.7 ca. 6.8 147
mF x 14 ca. 4,7 211
anN 18 ca. 22 460
mB 112 ca. 15 687
mSF 1727 ca. 53 187
mF 1/4 ca. 3,7 267
2 3200 x 2400
mN x 18 ca. 1,7 597
mB 12 ca. L1 888
mSF 172.7 ca. 3,6 280
mF 14 ca. 2,2 466
ON 2560 x 1920 18 ca L1 927
mB 112 ca. 0,7 1361
mSF 172.7 ca. 1,3 799
mF 1a ca. 0,8 1163
mN 1600 x 1200 18 JPEG ca. 0,5 2284
mB 12 ca.03 3198
BSF 172.7 ca. 0,8 1230
BF 14 ca. 05 1776
BN 1280 x 960 18 ca. 0,3 3366
8B 112 ca. 0,2 2920
BSF 172.7 ca. 05 1881
BF 1a ca. 04 2665
BN 1024 x 768 18 ca. 0,2 2920
8B 12 ca. 0,1 7107
BSF 172.7 ca.02 4569
BF 14 ca.02 6396
BN 640 480 18 ca. 0,1 10661
8B 112 ca. 0,1 12793

0 Hinweis
« Die Angabe zur Anzahl der verfugbaren Restaufnahmen ist vom Datenumfang, einschlieBlich
Druckvorauswahldaten, abhéngig. Es kann unter Umsténden mdglich sein, dass die
Zahlenangabe fiir die Restaufnahmen unveréndert bleibt, selbst wenn eine Aufnahme
hinzugeftigt oder geléscht wurde.
« Die tatsachliche Dateigrof3e schwankt je nach Bildinformation.
« Es konnen nicht mehr als 9999 gespeicherte Bilder auf dem Monitor angezeigt werden.
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Funktionen, die im Ruckstellungsmodus gespeichert

werden kbdnnen

Speicherung des

Speicherung des

Alokiion Ruckstellungsmodus (R iter Ruckstellungsmodus
Aufnahmemodus — ») v
4 v RUHE MODUS 4
L) =y v LCD BEL. v
AF-MODUS v USB MODUS —
AF FELD v LV-ERWEIT. 4
AE BKT 4 @® GESICHT ERK v
BILDMODUS v RASTER v
GRADATION v ISO-AUTO EINST. 4
< v ISO-AUTO %
RAUSCHMIND. v AEL MESSUNG 4
wB v BULB TIMER 4
WBY] v F7+(4 v
MESSUNG v AUTO POP UP 4
ISO v ALLE —
RAUSCHUNT. 4 FARB RAUM v
Blitzmodus v <€:- UBERNEHMEN v
5RC MODE v BILDGROSSE 4
052 4 RAW+JPEG LOSCH. v
AF HILFSLICHT v DATEINAME —
MF RICHTUNG v dpi EINSTELLUNG —
OBJ. RUCKS. — REINIG.MOD. —
BULB FOKUS — D —
LIVE VIEW AF MOD. v CF/xD —
EINSTELLFUNKTION v (=1} —
EINSTELLRICHTUNG v es —
AEL/AFL v VIDEOSIGNAL —
AEL/AFL MEMO v AUFN. ANSICHT 4
Oy FUNKTION v PIXEL KORR. —
E FUNKTION v FIRMWARE —

v: Kann gespeichert werden.

* Mit Anti-Schock.

—: Kann nicht gespeichert werden.




Menuverzeichnis

Aufnahmemeni
Menuianzeiger Funktion Einstelloptionen Sslgi?g
q KARTE EINR. ALLES LOSCHEN/KARTE FORMAT. 5'18124
RESET
BENUTZER RESET [EINST.1 UBERNEHMEN/RUCKSETZEN S. 30
EINST.2 UBERNEHMEN/RUCKSETZEN
BILDMOBUS ﬁM\S/'I\‘\g?g}\‘NATURAL /$\MUTED/{\ PORTRAIT/ .63
GRADATION AUTO/NORMAL/HIGH KEY/LOW KEY S. 64
< RAW/MF/@N*/AN/BN/RAW+MAF/RAW+AN/RAW+IIN/ .59
RAW+EN
A-7-+7,G-T-+7
A-7-+7,G-T-+7
D\ 7500K A-7-+7,G-T-+7
< 6000K A-7-+7,G-T-+7
3000K A-T-+7,G-T-+7
wB 4 4000K A-7-+7,G-T-+7 S. 60
5 4500K A-7-+7,G-T-+7
3 6600K A-T-+7,G-T-+7
W% 5500K A-7-+7,G-T-+7
0, A-7-+7,G-T-+7
CWB 2000K - 14000K
ISO AUTO'/100 - 1600 S. 50
RAUSCHMIND. AUS/EIN/AUTO" S. 65
RAUSCHUNT. AUS/WENIGER/STANDARD/STARK S. 65
o, (=) ESP + AF/ESP
2 ®
MESSUNG (] S. 47
HI
&JsH
2 RrRC MODE AUS'/EIN S. 71
B4 -3.0-0.0"- +3.0 S. 69
AF-MODUS S-AF’/C-AF/MF/S-AF+MF/C-AF+MF S.51
AF FELD AUTO'/ J[+JL 9 S.53
ANTI-SCHOCK [#] |AUS'/1SEC - 30SEC S. 58
AE BKT AUS'/3F 0.3EV/3F 0.7EV/3F 1.0EV S. 49

* Grundeinstellung ab Werk
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Wiedergabemeni

- . . A A Siehe
Menuianzeiger Funktion Einstelloptionen Seite
(3] = DviEB4/E9/E1 6/E25/E49/E2100 S. 77
[=] AUS/EIN S. 77
RAW DATA EDIT
BEARB GEGENL.KOR/ROTE AUGEN RED./| g 7g
JPEG BEARB. H/SIW-MODUS/SEPIA-MODUS/
SATTIGUNG/Fad
i Oy 8 S.91
ALLE KOPIER. JA/NEIN S. 80
SCHUTZ AUFH JA/NEIN S.81
* Grundeinstellung ab Werk
Benutzermenii 1
Menuanzeiger Funktion Einstelloptionen Sz
Seite
AF/MF S. 83
11 AF HILFSLICHT AUS/EIN® S. 83
MF RICHTUNG Q1D S. 83
OBJ. RUCKS. AUS/EIN' S.88
BULB FOKUS AUS/EIN” S.83
LIVE VIEW AF MOD.  |AF SENSOR/HYBRID AF/SENSOR AF" S. 37
TASTE/EINST.RAD S. 83
P Ps’/E4
EINSTELLFUNKTION A BLENDENW; | S. 83
S VERS. ZEIT'/E4
M VERS. ZEIT/BLENDENW.
EINSTELLRICHTUNG |EINSTELLRAD1/EINSTELLRAD2 S.84
S-AF mode1"/mode2/mode3
AEL/AFL C-AF model/mode2’/mode3/mode4 S.84
MF mode1’/mode2/mode3
AEL/AFL MEMO AUS'/EIN S. 85
(@ FUNKTION Fn GESICHT ERK'/VORSCHAU/AUS/EL/LIVE VIEW/ | g g5
TESTBILD
CJy FUNKTION Oy/é/S)"IAF FELD/AF-MODUS/WB/MESSUNG/ISO S. 85
DISP/ m))/PC S. 86
») AUS/EIN S. 86
RUHE MODUS AUS/1IMIN"/3MIN/5MIN/1OMIN S. 86
LCD BEL. 8SEC"/30SEC/IMIN/HOLD S. 86
USB MODUS AUTO"/SPEICHER/MTP/STEUERUNG/TEINFACH/ s. 86
LLINDIVID.
LV-ERWEIT. AUS'/EIN S. 87
N S.39
@ GESICHT ERK AUS'/EIN s 57
RASTER AUS'/GITTER/GOLDENER SCHNITT/SKALA S. 87

* Grundeinstellung ab Werk




Meni]anzeiger‘ Funktion Einstelloptionen Seite
BELICHT/@3)/ISO S. 87
T1 ISO-AUTO EINST. 100 - 1600 (400’) S. 87
ISO-AUTO P/A/S/ALLE S. 87
AEL MESSUNG AUTO*//E]/E]HVE]SH S. 87
BULB TIMER —_ S. 87
¥ INDIVID. S. 87
B+ AUS'/EIN S. 87
AUTO POP UP AUS/EIN® S. 88
<€:-/COLOR/WB S.88
ALLE ALLE EINST. A-7-+7 G-7-+7 s 88
ALLE ZUR. JA/NEIN
FARB RAUM SRGB'/AdobeRGB S. 88
<€:- UBERNEHMEN €1- €4 [/0/8 SF/FIN/B S. 88
) Middle 3200 x 2400/2560 x 1920°/
BILDGROSSE 1600 x 1200 S. 88
Bmall 1280 x 960'/1024 x 768/640 x 480
AUFNAH./LOSCHEN S. 89
RAW+JPEG LOSCH. |JPEG/RAW/RAW+JPEG" S. 89
DATEINAME AUTO'/RESET S. 89
dpi EINSTELLUNG AUTO'/ANPASSEN S. 89
0 UTILITY S. 112
|REINIG.MOD. — S. 112
* Grundeinstellung ab Werk
Benutzermeni 2
Menuanzeiger Funktion Einstelloptionen SSie_he
eite
— S.15
12 CF'/xD S. 90
8 -7-47 % -7-47 S. 90
"1 S. 90
VIDEOSIGNAL 1 S. 90
AUFN. ANSICHT AUS/AUTO/[E)/LSEC - 20SEC (5SEC’) S.90
PIXEL KORR. — S. 112
FIRMWARE — S. 90

: Grundeinstellung ab Werk
1Die Einstellungen kénnen sich abhéngig davon unterscheiden, in welchem Land Sie die
Kamera erworben haben.
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Fachbegriffe

AUTO-Modus

AE-Programm (siehe ,P (Programm)-Modus" auf der n&chsten Seite). Zusatzlich wird in
diesem Modus bei unzureichender Umgebungshelligkeit der eingebaute Blitz automatisch
aufgeklappt.

Belichtung

Die Belichtung wird durch die bei der Aufnahme zur Verfiigung stehende Lichtmenge
bestimmt. Die verfligbare Lichtmenge wird durch die Blendendéffnung (in das Objektiv
einfallendes Licht) und die Verschlusszeit (wie lange der Verschlussvorhang gedffnet ist)
gesteuert.

Belichtungsautomatik (AE)

Der in der Kamera eingebaute Belichtungsmesser bestimmt automatisch die Belichtung. Die
Kamera bietet 3 automatische Belichtungsfunktionen: Die Kamera wahlt sowohl die Blende
als auch die Verschlusszeit (P); Sie wéhlen die Blende, die Kamera bestimmt automatisch
die geeignete Verschlusszeit (A); Sie wahlen die Verschlusszeit, die Kamera bestimmt
automatisch die geeignete Blende (S). Im manuellen Kameramodus (M) wahlen Sie sowohl
die Blende als auch die Verschlusszeit.

Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl (A)
Sie wahlen die Blende, die Kamera bestimmt automatisch die geeignete Verschlusszeit, um
eine einwandfrei belichtete Aufnahme zu erhalten.

Belichtungsautomatik mit Verschlusszeitvorwahl (S)

Auch als AE-Modus mit Verschlusszeitvorwahl bezeichnet. Sie wéhlen die Verschlusszeit,
die Kamera bestimmt automatisch die geeignete Blende, um eine einwandfrei belichtete
Aufnahme zu erhalten.

Bildwandlereinrichtung

Bildwandler, der das durch das Objektiv einfallende Licht in elektrische Signale umsetzt. Bei
dieser Kamera wird das erfasste Licht in RGB-Signale umgewandelt, um ein elektronisches
Bild zu erzeugen.

Blendenéffnung

Die Blendenéffnung bestimmt die Lichtmenge, die durch das Objektiv gelangt. Je groRRer/
kleiner die Blendendffnung, desto geringer/weiter die Scharfentiefe. Die Blendenwerte (F)
verhalten sich umgekehrt zur Blendendffnung: Entsprechend kdnnen Sie ein Motiv vor einem
verschwommenen/scharfen Hintergrund abbilden. Je kleiner der Blendenwert, desto gré3er
die Blendendffnung und umgekehrt.

DCF (Design rule for Camera File system)

Von der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
eingeflihrte Datenspeicherungsnorm fur digitale Bilder.

Digitale ESP-Messung (ESP: Electro-Selective Pattern)

Zur Ermittlung der Belichtung wird das Bild in 49 Bereiche aufgeteilt, und die Helligkeitspegel
in jedem Bereich werden gemessen und berechnet.

DPOF (Digital Print Order Format)

Dient der Abspeicherung von Druckvorauswahldaten bei Digitalkameras. Die gespeicherten
Informationen zu Wahl und Anzahl der auszudruckenden Bilder kdnnen von einem Drucker
oder Fotolabor mit DPOF-Unterstutzung bearbeitet werden, um den Ausdruck entsprechend
der Druckvorauswahl automatisch durchzufiihren.

Farbraum

Modell zur Beschreibung von Farben mit mehr als 3 Koordinaten. Farbraum- Normen wie
sRGB oder Adobe RGB werden zur Codierung/Decodierung von Farben verwendet.



Farbtemperatur

Die Spektralbreite von Weiflichtquellen wird nummerisch als Farbtemperatur angegeben.
Fir die Bestimmung der Farbtemperatur wurde in der Physik zur Skalierung mit genormten
Werten ein theoretischer Korper erdacht, der sich entlang einer Skala durch die ,Erwéarmung*
seine Farbe von rot Uber weif3 bis blau verandert. Die MaReinheit fur die Farbtemperatur ist
Kelvin (K). Es gilt: je hther die Farbtemperatur, desto mehr Blau und weniger Rot — und
umgekehrt: je niedriger die Farbtemperatur, desto mehr Rot und weniger Blau. Insbesondere
beim Fotografieren unter Fluoreszenzlicht oder gemischtem Licht (Tageslicht und Kunstlicht)
kann es zu unnatirlichen Farbverschiebungen kommen. Die WeiRabgleichfunktion dieser
Kamera kann eingesetzt werden, um in schwierigen Lichtverhaltnissen eine korrekte
Farbcharakteristik zu erzielen.

ISO-Empfindlichkeit

Internationale Abkurzung fur ,International Organization for Standardization“. Die
Empfindlichkeitseinstellung bei Digitalkameras basiert auf demselben 1ISO-Standard wie
fur die Filmempfindlichkeit. Die Empfindlichkeit wird mit einem Wert angegeben, z. B. als
,1ISO 100“. Je hoher der ISO-Wert, desto hoher die Empfindlichkeit. Bei hohem ISO-Wert
kann auch bei geringer Umgebungshelligkeit noch ohne Blitz fotografiert werden.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Format zur Datenkompression von digitalen Bildern. Diese Kamera schreibt die Bilddaten
von Aufnahmen (aul3er bei der Einstellung [RAW]) im JPEG-Format auf die Karte. Werden
JPEG-Bilddateien auf einen Computer Ubertragen, kdnnen diese bei Verwendung einer
geeigneten Anwendungssoftware auf dem Computermonitor angezeigt und/ oder bearbeitet
werden.

Kompressionsrate

Bei der Datenkompression werden Datenanteile reduziert, wobei die Kompressionsrate den
Umfang der Datenreduzierung bezeichnet. Die Auswirkung der Kompression auf die
Bildqualitat schwankt in Abhangigkeit vom Bildinhalt. Die Angaben zur Kompressionsrate bei
dieser Kamera stellen Naherungswerte und keine exakten Messwerte dar.

Lichtwert (EV)

Der Lichtwert wird bei der Belichtungsmessung als Helligkeitsmaf angewandt. Der Lichtwert
0 kennzeichnet die Lichtmenge bei Blende F1 und bei 1 Sekunde Verschlusszeit. Der
Lichtwert wird jeweils um den Faktor 1 erhoht, wenn die Blende um einen vollen Blendenwert
oder die Verschlusszeit um eine Stufe zunehmen. Der Lichtwert wird auch zur Anzeige der
Helligkeit oder ISO-Empfindlichkeit verwendet.

Manueller Belichtungsmodus (M)
Sie wéhlen sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit.

Mittengewichtete Integralmessung

In diesem Messmodus wird die Messung der Bildmitte und des Bereichs auRerhalb der
Bildmitte zu einem Durchschnittswert kombiniert, wobei die Bildmitte starker gewichtet wird.
Dieser Messmodus empfiehlt sich, wenn zwischen Bildmitte und Bildrandbereich keine allzu
groBen Helligkeitsunterschiede auftreten. Siehe auch ESP-Messung und Spotmessung.
NTSC (National Television Systems Committee)/PAL (Phase Alternating Line)
Abkirzungen fir die Farbsignalnormen von Fernsehgeréten. Wichtigste NTSC-Regionen:
Japan, Korea und Nordamerika; Wichtigste PAL-Regionen: Europa und China.

PictBridge

Standard, der den Anschluss zwischen Digitalkameras und Druckern verschiedener
Hersteller erlaubt und direktes Ausdrucken erméglicht.

Pixel

Als Pixel werden die nicht mehr teilbaren Bildpunkte bezeichnet, aus denen sich eine digitale
Fotografie zusammensetzt. Um digitale Bilder groRformatig mit hoher Detailscharfe
auszudrucken, ist eine hohe Pixelzahl erforderlich.
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Pixelzahl (BILDGROSSE)

Die Anzahl der Bildpunkte, aus der sich ein Bild zusammensetzt, ergibt die Auflosung. So hat
beispielsweise ein Bild mit einer Aufldsung von 640 x 480 Bildpunkten die gleiche Grol3e wie
ein Computerbildschirm, wenn dieser ebenfalls die Auflésung 640 x 480 hat. Gilt fir den
Monitor die Aufldsung 1024 x 768, wird das Bild verkleinert angezeigt.

Programmautomatik (P)
Auch als AE-Modus bezeichnet. Die Kamera wahlt sowohl Blende als auch Verschlusszeit,
so dass die Belichtung vollautomatisch geregelt wird.

RAW-Datenformat

Bezeichnet RAW-Daten, die nicht mit einer Kameraoption wie z. B. Wei3abgleich, Scharfe,
Kontrast usw. verbessert wurden. Das Dateiformat zum Anzeigen und Bearbeiten mit
unserer eigenen Software. Im RAW-Format gespeicherte Bilddaten kénnen ggf. nicht mit
einer anderen Grafiksoftware geoffnet werden und sind nicht fir die Zuweisung von DPOF-
Daten geeignet. RAW-Bilddateien werden durch die Dateiendung ,..orf* gekennzeichnet.

Ruhe-Modus

Ein Modus, dem zum Verlangern der Akkulebensdauer entwickelt wurde. Wenn Sie fur eine
bestimmte Zeit keine Bedienschritte durchfiihren, schaltet die Kamera automatisch in den
Ruhe-Modus um. Zur erneuten Umschaltung auf Kamerabetrieb geniigt es, ein beliebiges
Bedienungselement (Ausloser, Pfeiltaste etc.) zu betétigen.

Scharfentiefe

Beschreibt den Entfernungsbereich, der bei der gewéhlten Blendendffnung scharf abgebildet
wird.

Sensorkontrast-Messung

Eine Fokussiermethode, die den Kontrast des anvisierten Motivs im Bildwandler misst.

Spiegelreflexkamera

Eine Kamera, die einen Spiegel verwendet, der das durch das Obijektiv einfallende Licht
reflektiert und so bricht, dass das Motiv im Sucher uberprift werden kann. Es gibt keinen
Unterschied zwischen dem aufgenommenen Bild und dem Bild, das im Sucher gesehen wird.

Spotmessung

Bei der Spotmessung wird der zentrale Bildbereich, der durch das Messfeld im Sucher
definiert wird, zur Belichtungsmessung berucksichtigt. Die Spotmessung empfiehlt sich bei
schwierigen Lichtverhaltnissen oder wenn das bildwichtige Motiv (z. B. ein Gesicht) klein ist.
Die Spotmessung ist bei Gegenlicht, Sport- oder Biihnenveranstaltungen vorteilhaft. Siehe
auch ESP-Messung und mittengewichtete Integralmessung.

TFT-LCD (Thin-Film Transistor)
Ein LCD-Monitor mit TFT-Technologie.

TTL-Messung (Through-The-Lens)
Hierbei misst der Belichtungsmesser der Kamera direkt das durch das Kameraobjektiv
einfallende Licht.

TTL-Phasenkontrast-Messung
Dient fiir die Messung der Entfernung zum Motiv. Dient zur Autofokus-Messung, wobei der
ermittelte Phasenkontrast zur Scharfstellung des Motivs dient.

Vignettierung (Abschattung)

Verweist auf durch einen Gegenstand verdeckte Bildbereiche, wodurch ein Motiv nicht
vollstandig fotografiert werden kann. Mit Vignettierung werden auch Abweichungen zwischen
Sucherbild und Aufnahme bezeichnet, so dass das Aufnahmeresultat Bereiche enthalt, die
nicht im Sucher sichtbar waren. Zudem kann Vignettierung an den Bildrandern und
insbesondere in den Bildecken auftreten, wenn ein ungeeigneter Objektivvorsatz
(ungeeignete Gegenlichtblende etc.) verwendet wird.



Technische Daten Kamera

Technische Daten

B Produktausfuhrung

Typ : Digital-Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektivanschluss
Objektiv : Zuiko Digital, ,Four-Thirds“-Systemobjektiv
Objektivfassung : ,Four-Thirds“-Fassung

Entspricht der Brennweite

bei einer 35 mm Kamera  : Etwa doppelte Objektivbrennweite

B Bildwandlereinrichtung

Typ . 4/3-Zoll Live-MOS-Sensor

Gesamtanzahl Pixel : ca. 11.800.000

Anzahl effektive Pixel : ca. 10.000.000

Leuchtschirmabmessungen : 17,3 mm (B) x 13,0 mm (H)

Bildseitenverhaltnis : 1,33 (4:3)

W Sucher

Typ : SLR-Sucher auf Augenhohe

Abbildungsbereich : ca. 95 % Abbildung gUbereinstimmung mit Aufnahmebereich)
Suchervergréf3erung : ca. 0,92-fach (-1 m™, 50-mm-Objektiv, unendlich)
Augenhdhe : ca. 14 mm vom Abdeckglas (-1 m™)
Dioptrieneinstellbereich : -3,0-+1,0m?

Optischer Pfad : Halbspiegel mit schneller Rickstellung
Scharfentiefe : VORSCHAU muss der @»Taste gespeichert sein
Scharfstellung

Sucherscheibe : fest

Sucherokular : austauschbar

B Motivansicht
: Verwendet den Live-MOS-Sensor fiir die Aufnahme
. Abbildungsbereich: 100 %

B | CD-Monitor

Typ 1 2,7"-TFT-Farb-LCD

Gesamtanzahl Pixel : ca. 230.000 Punkte

B Verschluss

Typ : Computergesteuerter Schlitzverschluss

Verschluss 1 1/4000 — 60 Sek., Langzeitbelichtungsmodus (Bulb)

B Automatische Scharfstellung

Typ 1 TTL-Phasenkontrast-Messung/Sensorkontrast-Messung

Fokus-Messfelder : 3-Punkt-Mehrfeldmessung (links, Mitte, rechts)
11-Punkt-Mehrfeldmessung: mit [SENSOR AF]

AF-Lichtwerte : EV 0 - EV 19 (entspricht ISO 100, bei einer Raumtemperatur
von 20 °C, TTL-Phasenkontrast-Messung)

Wabhlbar : automatisch, optional

AF-Messlicht : Abgabe erfolgt mit dem eingebauten Blitz.

B Belichtungsmessung

Messverfahren : TTL-Messung bei voller Offnung §
(1) Digitale ESP-Messung =}
(2) Mittengewichtete Integralmessung 3
(3) Spotmessung (ca. 2 % des Sucherbildes) 2

Messbereich : EV 1-20 (Digitale ESP-Messung, Mittengewichtete S
Integralmessung) (Bei Raumtemperatur, 50 mm f2, ISO 100)

Aufnahmemodi : (1) AUTO: vollautomatisch
2 P : AE-Programmautomatik (einschl. Programm-Shift) 13
3) A : Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl AE
4) S . Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl AE
5) M : Manueller Modus

ISO-Empfindlichkeit : 100 - 1600 129

Belichtungskorrektur : +5 EV (Schrittweite 1/3 EV)

DE
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B Weil3abgleich
Typ
WeiRabgleichmodi

B Bilddatenspeicherung
Speicher

Speichermodi

Unterstitzte Standards

B Wiedergabe
Wiedergabemodi

Informationsanzeige

B Ausldésermodus
Auslésermodi
Serienaufnahme

Selbstausloser
Optischer Fernausloser

m Blitz

Synchronisation
Blitzsteuermodus
Anschluss fur Zusatzblitz
Drahtloser Blitz-Funktion

B Anschlisse

: Bildwandlereinrichtung
. Auto, Festwerte (8 Einstellungen), benutzerdefinierter Wei3abgleich,

Sofortweif3abgleich

: CF-Karte (Type I/ll-kompatibel)

Microdrive (FAT 16/32-kompatibel)
XxD-Picture Card

. Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit der

Design rule for Camera File system [DCF]), RAW-Daten

: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF),

PRINT Image Matching Ill, PictBridge

: Einzelbildwiedergabe, AusschnittsvergréfRerung, Indexabbildung,

Bilddrehung, Diashow, Kalenderformat

: Informationsanzeige, Histogramm

: Einzelbild, Serienaufnahme, Selbstausldser, Fernausléser
: 3,5 Bilder/Sek. (maximale Anzahl der speicherbaren

Serienbilder: 8 Bilder im RAW-Format)

: Ausléseverzégerung: 12 Sek., 2 Sek.
. Ausléseverzdégerung: 2 Sek., 0 Sek. (sofortige Auslosung)

(Fernbedienung RM-1 (optional))

: Mit Kameraverschlusszeit bis zu 1/180 Sek.

: TTL-AUTO (TTL-Vorblitzmodus), AUTO, MANUAL

: Blitzschuh

: Kompatibel mit dem drahtlosen RC-Blitzsystem von Olympus

USB-Anschluss, VIDEO OUT-Buchse (Mehrfachanschluss)

B Stromversorgung
Batterien

B Abmessungen/Gewicht
: 129,5 mm (B) x 91 mm (H) x 53 mm (T) (ohne hervorstehende Teile)
: ca. 380 g (ohne Akku)

Abmessungen
Gewicht

B Betriebstemperatur
Temperatur
Luftfeuchtigkeit

(BLS-1)-Lithiumionenakku x 1

: 0°C - 40 °C (Betrieb)/ —20 °C — 60 °C (Lagerung)
: 30 — 90 % (Betrieb)/10 — 90 % (Lagerung)



Technische Daten Akku/Ladegerat

BLS-1-Lithiumionenakku

ART.-NR. : PS-BLS1
Typ : wiederaufladbarer Lithiumionenakku
Spannung : 7,2V DC
Kapazitat : 1150 mAh

Anzahl Lade-/Entladevorgange : ca. 500 (abhangig von den Nutzungsbedingungen)

Umgebungstemperatur : 0°C —40 °C (beim Ladevorgang)

—10 °C — 60 °C (Betrieb)

—20 °C — 35 °C (Lagerung)
Abmessungen : ca. 35,5 mm (B) x 55 mm (T) x 12,8 mm (H)
Gewicht i ca.d6g

BCS-1-Ladegerét fur Lithiumionenakkus

ART.-NR. . PS-BCS1
Eingangsspannung : USA und Kanada: 120 VAC, 60 Hz

Andere Lander: 100 — 240 VAC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung 1 8,35V DC, 400 mA
Ladedauer : ca. 3 Stunden 30 Minuten

(ftr BLS-1, bei Raumtemperatur)
Umgebungstemperatur : 0°C - 40 °C (Betrieb)/ —20 °C — 60 °C (Lagerung)
Abmessungen : ca. 62 mm (B) x 83 mm (T) x 38 mm (H)
Gewicht : ca. 72 g (ohne Netzkabel)

ANDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN SIND OHNE VORANKUNDIGUNG UND

VERPFLICHTUNG SEITENS DES HERSTELLERS VORBEHALTEN.
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E-System Zubehor

Standard-Objektive

18-36 mm (entspr. zu 35 mm)

28-84 mm (entspr. zu 35 mm)

35-90 mm (entspr. zu 35 mm)
ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm

36-360 mm (entspr. zu 35 mm) 80-300 mm (entspr. zu 35 mm)

ZUIKO DIGITAL

1:3.5-5.6 Standardzoomobjektiv  ED 18-180mm 1:3.5-6.3

(Nur erhaltich im Kit)

Superzoomobjektiv (10x)

ZUIKO DIGITAL
ED 40-150mm 1:4.0-5.6
Telezoomobjekiiv

Kompatibel mit
EX-25%  EC-14YEC-20*

Kompatibel mit
EX-25*  EC-14/EC-20*

Kompatibel mit
EX-25*  EC-14*/EC-20*

ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL
ED 9-18mm 1:4.0-5.6 ED 14-42mm 1:3.5-5.6
Ult
Kompatibel mit Kompatibel mit
EC-14*/EC-20* EX-25*  EC-14*/EC-20*
nur bei
50-84mm

nur bei
56-90mm

nur bei
100-360mm

Standard-Objektive

140-600 mm (entspr. zu 35 mm) 50 mm (entspr. zu 35 mm)

Pro-Objektive staub- und spritzwassergeschiitzt

70 mm (entspr. zu 35 mm)

22-44 mm (entspr. zu 35 mm)

24-120 mm (entspr. zu 35 mm)

ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL
ED 70-300mm 1:4.05.6 25mm 1:2.8 Pancake 35mm 1:35 11-22mm 1:2.8-3.5 ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD
i Objektiv Makroobjektiv Weitwinkelobjektiv Standardzoomobjektiv
Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit
EX-25*  EC-14YEC-20* EX-25*  EC-14/EC-20 EX-25* EC-14*EC-20* EC-14/EC-20%  TF-22 EX-25*  EC-14/EC-20*
Zangenblitz Zwischenring  Telekonverter

RF-11 TF-22
Ringblitz  Zangenblitz
mit FR-1 mit FR-1

nur bei 120mm

Pro-Objektive staub- und spritzwassergeschiitzt

B B G

28-108 mm (entspr. zu 35 mm)  100-400 mm (entspr. zu 35 mm) 16 mm (entspr. zu 35 mm)

Top Pro-Objektive

100 mm (entspr. zu 35 mm)

14-28 mm (entspr. zu 35 mm)

ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL
14-54mm 1:2.8-35 I ED 50-200mm 1:2.8-3.5 SWD ED8mm 135 ED 50mm 1:2.0 ED 7-14mm 1:4.0
T j Fisheye-Objektiv Makroobjektiv Superweitwinkel-Zoomobjektiv
Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit

EX-25*  EC-14/EC-20** EX-25*  EC-14/EC-20** EC-14/EC-20* EX-25 EC-14/EC-20 EC-14/EC-20*

nur bei 108mm
RF-11 TF-22
zaIiiéuz Ringblitz Zangenblitz
Zangenblitz 9 mit FR-1 mit FR-L

Top Pro-Objektive staub- und spritzwassergeschiitzt - feste maximale Blendengffnung

(i O (Eap ()

70-200 mm (entspr. zu 35 mm) 180500 mm (entspr. zu 35 mm) 300 mm (entspr. zu 35 mm)

28-70 mm (entspr. zu 35 mm)
ZUIKO DIGITAL
ED 14-35mm 1:2.0 SWD

ZUIKO DIGITAL
ED 35-100mm 1:2.0
T

ZUIKO DIGITAL
ED 90-250mm 1:2.8
Telezoomobjektiy

ZUIKO DIGITAL
ED 150mm 1:2.0

600 mm (entspr. zu 35 mm)
ZUIKO DIGITAL
ED 300mm 1:2.8

Teleobjektiv (I

Teleobjektiv (

Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit Kompatibel mit
EC-14/EC-20 EX-25* EC-14/EC-20 EX-25* EC-14/EC-20 EX-25* EC-14/EC-20 EX-25* EC-14/EC-20
nur bei
120-200mm

Einsetzbares Filterset inklusive



Adapter Fernbedienungen

[

\ !
ZUIKO DIGITAL ZUIKO DIGITAL X-25 F-1 RM-1 'M-UC1
1,4-fach Telekonverter 2,0-fach Telekonverter Zwischenring ‘OM-Adapter IR-Fernbedienung Kabelfernausloser
EC-14 EC-20
Blitzsysteme s
0 I FL-BKMO3! FL-BK04?
FL-CBO5

Verlangerungskabel

FL-50R 6R
Kabelloser Blitz Kabelloser Blitz

FL-20
Blitz

FLBA-1 FLRA-1

e d

FLST-1

itz-Dif dapt p
(inkl. mit FL-50R) (inkl. mit FL-50R)

(mk\ mitFL SOR

SRF-11

Ringblitz-Set
(inkl. FC-1/ RF-11)

RF-11
‘ Ringblitz
FC-1 FR-1
Makro- Blitz-Adapterring
Blitzsteuereinheit fir 35/50mm Makro

F-22

FL-CB02

5-Pol-Kabel

fiir Bltzschuh FP-1#+
Blitzgriff

(i FL-ca02)

by
Zangenblitz

SHV-1 STF-22
bl

(inkl. HV-1/BN-1/AC-2) (inkl. FC-1/TF-22)

ngn Voltage-Gehause N\ MH Akku AC-Adapter
Stromversorgung Lederschulterriemen E-System-Taschen
BLS-1 BCS-1 \ E-400-Serie-Ledertasche E-System Umhéingetasche
Lithium-lonen-Akku Ladegerat 1
(fur E-450)
CSS-S101L CSS S102L CSS-S103L  CSS-S104L
Schwarz Braun Dunkelbraun

E-420/E-450 Ledertaschen

Schwarz Dunkelbraun Weil

Fir ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm oder ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm
€S-8B und CS-8LM

E-System Lady Case

E-System Tasche Kompakt Il

Schwarz Dunkelbraun WeilR
Fur ZUIKO DIGITAL ED 25mm Pancake
CS-88B und CS-8LS E-System Style Bag E-System Il E-System he Il
Augenmuscheln
DE-P3 DE-N3 EP-5 EP-6 EP-7 ME-1 VA-1
Sucherlupe Varimagni
Diopter +3 Diopter -3 (Standard) inkl. bei E-3 1,2-fach Winkelsucher

*Nur mit M **AF moglich bei Verwendung des mittleren Messfeldes ***Nicht verwendbar mit dem FP-1 *Bis zu zwei kabellose Blitze oder ein FL-20 oder der TF-22 anschlieGbar.

2FL-50R, FL-36R oder FL-20 anschlieRbar.

Die Eigenschaften und das Aussehen kénnen ohne vorherige Ankiindigung oder weitere Verpflichtung des Herstellers verandert werden
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SICHERHEITSHINWEISE
/6\ STROMSCHLAGGEFAHR /'\
NICHT OFFNEN L]

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEN NIEMALS
DAS GEHAUSE (ODER DIE GEHAUSERUCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES
PRODUKT ENTHALT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE.

UBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs-

A und Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehdrigen
Benutzerdokumentation.
Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A GEFAHR kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A ACHTUNG kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A VORSICHT kann leichte Verletzungen, Sachschaden sowie den Verlust von
gespeicherten Daten zur Folge haben!

ACHTUNG!

DIESES PRODUKT NIEMALS NASSE AUSSETZEN, AUSEINANDERNEHMEN ODER
BEIHOHER FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROM-
SCHLAGGEFAHR.

Allgemeine VorsichtsmafRregeln

Die Benutzerdokumentation sorgfaltig lesen — Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die
Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbuicher und Dokumentationen zum
spateren Nachschlagen auf.

Reinigung — Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein
befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Losungsmittel, sich verflichtigende oder organische
Reinigungsmittel verwenden.

Zubehor — Ausschlie3lich von Olympus empfohlenes Zubehér verwenden. Andernfalls kann dieses
Produkt schwer beschédigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Néasse und Feuchtigkeit — Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im
entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schéden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles
Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

Stromversorgung — Es diirfen ausschlie3lich geeignete Stromquellen entsprechend des am Produkt
angebrachten Typenschildes verwendet werden.

Fremdkdorper — Darauf achten, dass keine metallischen Gegensténde in das Produktinnere,
gelangen. Andernfalls kénnen Sie Verletzungen davontragen.

Hitze — Dieses Produkt niemals in der Néhe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizkorper,
Ofen, Bellftungsoéffnungen etc.) und Geraten (z. B. Hochleistungsverstérker etc.) betreiben oder
aufbewahren.



Sicherheitshinweise bei der Produkthandhabung

A ACHTUNG

@ Die Kamera niemals in der Nahe von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
@ Richten Sie niemals den Blitz oder die LED (Leuchtdiode) aus geringer Entfernung auf Personen
(insbesondere Kleinkinder oder Sauglinge usw.).
« Sie mussen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe
eine vorlibergehende Einschréankung der Sehféhigkeit verursachen.
@ Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.
« Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben koénnen. In den
folgenden Féllen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
« Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
« Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
« Versehentliches Ausldsen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
« Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
@ Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
@ Die Kamera niemals an Orten verwenden, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit
ausgesetzt sind.
@ Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht beriihren oder verdecken.

& VORSICHT

@ Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewdhnliche Gerausche bzw. Geruchs- oder

Rauchentwicklung festgestellt werden.

« Es besteht Feuergefahr und Sie kdnnen Brandverletzungen davontragen.

@ Die Kamera niemals mit nassen Handen halten oder bedienen.
@ Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten konnen.

« Andernfalls kann es zu ernsthaften Schaden an der Kamera kommen und die Kamera kann in
Einzelfallen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerat betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine
Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Uberhitzung mit Feuergefahr auftreten.

@ Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.

« Falls die Kamera Metallteile enthélt, kann es bei Uberhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen.
Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:

« Die Kamera erwarmt sich bei langerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand bertihren,
kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.

« Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehauses
unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten
daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.

@ Den Trageriemen vorsichtig handhaben.

« Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an

hervorstehenden Gegenstanden verfangen und dadurch schwere Schaden verursachen.

Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das Auslaufen von Batteriefliissigkeit sowie das
Uberhitzen, Entztinden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschlage und Verletzungen zu vermeiden.

A GEFAHR

« Diese Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-lonen-Akku. Laden Sie den Akku mit
dem spezifizierten Ladegerét auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeréte.

Erhitzen Sie Akkus nicht, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Achten Sie bei der Lagerung oder beim Transport von Akkus darauf, dass sie nicht mit Metallgegenstanden,
wie z. B. Schmuck, Nageln oder Schrauben, in Kontakt kommen.

Lagern Sie Akkus nie an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt
sind (z. B. in einem Auto oder in der N&he einer Heizvorrichtung).

Um einen Austritt der Batteriefllissigkeit oder eine Beschadigung der Kontakte zu vermeiden, beachten Sie
bitte alle Anweisungen zur Akkuverwendung genau. Versuchen Sie nie, einen Akku zu zerlegen oder in
irgendeiner Weise zu modifizieren, z. B. durch Léten.

Falls Batteriefliissigkeit in Ihre Augen geraten sollte, spilen Sie die Augen sofort mit klarem, kaltem
flieBenden Wasser aus, und suchen Sie unverzuglich einen Arzt auf.

Bewahren Sie Akkus stets fir Kinder unzuganglich auf. Falls ein Kind einen Akku versehentlich
verschlucken sollte, ziehen Sie sofort arztliche Hilfe hinzu.

A ACHTUNG

« Bewahren Sie Akkus stets vor Feuchtigkeit geschitzt auf.
« Um einen Austritt der Batteriefliissigkeit, eine Uberhitzung sowie Brand- und Explosionsgefahr zu

vermeiden, verwenden Sie nur Akkus, die fur dieses Produkt empfohlen sind. 135
« Beachten Sie beim Einsetzen des Akkus genau die Bedienungsanweisung. oE
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Wenn wiederaufladbare Akkus nicht nach Ablauf der angegebenen Zeit aufgeladen sind, brechen Sie den
Ladevorgang ab, und verwenden Sie die Akkus nicht.

Verwenden Sie keine beschéadigten Akkus.

Wenn der Akku undicht, verfarbt oder verformt ist oder sich wahrend des Betriebs in irgendeiner Weise
ungewohnlich verhélt, verwenden Sie die Kamera nicht weiter.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Kleidung oder Ihrer Haut in Kontakt kommt, ziehen Sie das betroffene Kleidungsstiick
aus, und spiilen Sie den betroffenen Bereich sofort mit sauberem, kaltem flieRenden Wasser ab. Falls die
Batteriefliissigkeit auf Ihrer Haut zu Verbrennungserscheinungen fiihrt, suchen Sie unverztglich einen Arzt auf.

< Setzen Sie Batterien nie starken Sté3en oder kontinuierlichen Vibrationen aus.

A VORSICHT

« Uberpriifen Sie den Akku vor dem Einsetzen stets auf Undichtigkeiten, Verfarbung, Verformung oder
andere ungewdhnliche Erscheinungen.

Der Akku kann sich bei langerem Betrieb erhitzen. Um leichte Verbrennungen zu vermeiden, nehmen Sie
ihn nicht sofort nach der Verwendung der Kamera heraus.

Wenn die Kamera fir langere Zeit gelagert werden soll, nehmen Sie unbedingt erst den Akku heraus.
Diese Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-lonen-Akku. Verwenden Sie keinen
anderen Akkutyp. Um einen sicheren und problemlosen Betrieb zu gewéhrleisten, lesen Sie vor der
Verwendung des Akkus die jeweils zugehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Falls an den Akkupolen Wasser, Ol oder Fett anhaftet, kdnnen Kontaktunterbrechungen auftreten. Wischen
Sie den Akku vor Gebrauch mit einem trockenen und fusselfreien Tuch ab.

Akkus miissen vor dem ersten Gebrauch oder nach langerer Lagerung vollstandig aufgeladen werden.
Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird, sollten die Kamera und Ersatzakkus
stets nach Mdglichkeit warm gehalten werden. Akku-Leistungseinbuf3en, die auf die Einwirkung niedriger
Temperaturen zuriickzufiihren sind, treten nicht mehr auf, wenn der Akku erneut normale Temperaturen erreicht.
Die Anzahl der verfiigbaren Aufnahmen schwankt in Abhéngigkeit von den Aufnahmebedingungen und der
verwendeten Akkuausfiihrung.

Bei langeren Reisen, insbesondere in entlegene Regionen und Lander, sollten ausreichend Ersatzakkus
mitgefiihrt werden. Die empfohlene Akkuausfiihrung kann gegebenenfalls schwer erhaltlich sein.

Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemafe Recycling-Entsorgung von Akkus. Ehe Sie verbrauchte Akkus
entsorgen, decken Sie die Akkukontakte bitte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die jeweils giiltigen
Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen

Diese Kamera enthélt Hochprazisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung

fiir langere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:

« Ort mit hohen/er Temperaturen/Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Direktes Sonnenlicht,
Strénde, verschlossene Autos oder in der Nahe einer Warmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder Luftbefeuchtern.

« Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.

« Orte, an denen sich Sprengkdrper sowie leicht entflammbare Materialien, Fliissigkeiten oder Gase befinden.

« Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nasse ausgesetzt sind (Badezimmer, vor Witterung ungeschiitzte Orte
usw.). Beim Gebrauch von spritzwasserfesten Produkten bitte stets das zugehérige Referenzhandbuch lesen.

« Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.

Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen heftigen Erschitterungen aussetzen.

Bei der Verwendung eines Stativs die Position der Kamera mittels des Stativkopfes ausrichten. Nicht die

Kamera selbst drehen.

Die Kamera niemals fiir langere Zeit direkt auf die Sonne ausrichten. Andernfalls kdnnen Schaden am Objektiv oder

Verschlussvorhang, Verfarbungen oder Einbrenneffekte am Bildwandler auftreten. Zudem besteht Feuergefahr.

Niemals die elektrischen Kontakte der Kamera und/oder der Wechselobjektive bertihren. Nach dem

Abnehmen des Objektivs stets die Gehausekappe anbringen.

Wenn die Kamera fiir langere Zeit gelagert werden soll, muss zuvor der Akku entnommen werden. Zur Aufbewahrung

einen kiihlen und trockenen Ort wéhlen, wo die Kamera vor Kondenswasser und Schimmelbildung geschiitzt ist. Vor

der erneuten Verwendung sicherstellen, dass die Kamera einwandfrei arbeitet (den Ausloser driicken usw.).

Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezuglich der

Eignungseinschréankungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.

LCD-Monitor

Den LCD-Monitor stets vorsichtig handhaben. Bei Gewalteinwirkung kann der LCD-Monitor beschadigt
werden und/oder es kann im Wiedergabemodus zu Bildbeeintréchtigungen oder -ausfall kommen.

Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
Wenn der LCD-Monitor schrag gehalten wird, kénnen an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies
ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.

Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen kann sich die Einschaltung des LCD-Monitors verzogern oder es
kdnnen kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten. Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist
es nitzlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der LCD-Monitor aufgrund der niedrigen
Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.

Das LCD, das fiir den Monitor verwendet wird, ist ein Prazisionsinstrument. Es kdnnen jedoch schwarze Punkte
oder helle Lichtpunkte permanent auf dem LCD-Monitor erscheinen. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall
koénnen diese Punkte unterschiedliche Farben und Helligkeit aufweisen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.



Objektiv

Nicht in Wasser tauchen. Vor Wasserspritzern schitzen.

Objektiv nicht fallen lassen und behutsam damit umgehen.

Objektiv nicht an den beweglichen Teilen festhalten.

Objektivoberfléache nicht direkt bertihren.

Kontakte nicht direkt beriihren.

Abrupte Temperaturéanderungen vermeiden.

Der Bereich fur die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und 40 °C. Verwenden Sie das Gerat immer
innerhalb dieses Temperaturbereichs.

Rechtshinweise

Olympus leistet keine Gewabhr fiir erwarteten Nutzen durch den sachgeméRen Gebrauch dieses Geréts und
haftet nicht fir Schaden jeglicher Art, die aus dem sachgemaRen Gebrauch dieses Gerats herriihren, oder
fur Forderungen Dritter, die aus dem unsachgemaRen Gebrauch dieses Gerats herriihren.

Olympus leistet keine Gewabhr fiir erwarteten Nutzen durch den sachgeméRen Gebrauch dieses Geréts und
haftet nicht fir Schaden jeglicher Art, die aus der Loéschung von Bilddaten herriihren.

Haftungsausschluss

Olympus tbernimmt keinerlei Haftung oder Gewéhrleistung, weder ausdriicklich noch stillschweigend
inbegriffen, fiir den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt des Textmaterials oder der Software, und
tbernimmt keinerlei Haftung fiir die stillschweigend angenommene Gewéhr bezuglich der Marktgéngigkeit
oder Eignung fiir jedweden Zweck oder fur jedwede Folgeschaden, Begleitschaden oder indirekte Schaden
(einschlie3lich, doch nicht beschréankt auf Schaden durch Geschaftsverlust, Geschaftsausfall oder Verlust
von Geschaftsinformationen), die aus dem Gebrauch oder der Unfahigkeit zum Gebrauch des
Textmaterials oder der Software oder dieses Gerats herriihren. In einigen Léandern sind die Haftungs-
beschrankung oder der Haftungsausschluss firr Folge- und Begleitschaden nicht zulassig. In diesem Fall
treffen die diesbeziiglichen obigen Angaben nicht zu.

Alle Rechte fiir dieses Textmaterial liegen bei Olympus.

Zu lhrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschitztem
Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoBen. Olympus ibernimmt keinerlei Haftung fur
Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus
jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschiitztem Material herrtihren.

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software dirfen nicht —weder vollstandig noch
auszugsweise — reproduziert und in keiner Ausfiihrung oder Form, weder elektronischer noch
mechanischer Art, einschlielich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder
jedweder Form von Datenspeicherung und -abruf, ohne ausdrtickliche schriftliche Genehmigung der
Firma Olympus verwendet werden. Olympus Gbernimmt keinerlei Haftung fur den Gebrauch der in
diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen oder fiir Schaden, die aus dem
Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen herriihren.
Olympus behélt sich das Recht vor, die Ausfiihrung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der
Software ohne Vorankiindigung zu éandern.

FCC-Bestatigung

« Storeinstreuungen bei Rundfunk- und Fernsehempféangern
Unbefugte Anderungen oder Modifikationen an diesem Geréat haben einen Verfall der Betriebsbefugnis zur
Folge. Die Typenuberpriifung ergab, dass dieses Gerat den Auflagen fiir Digitalgerate der Klassifizierung
B, gemaf Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen, entspricht. Die Einhaltung dieser Bestimmungen
gewabhrleistet ausreichenden Schutz gegen Stéreinstreuungen in Wohngebieten.
Dieses Gerat erzeugt, arbeitet mit und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann bei nicht sachgeméaRer
Installation und Nutzung, dies bedeutet bei Nichtbeachtung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Anweisungen zur Installation und Nutzung, Storeinstreuungen bei Rundfunk- und Fernsehempfangern
verursachen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Fallen auch bei sachgemafem Gebrauch dieses
Gerats Storeinstreuungen verursacht werden. Falls dieses Gerét bei Rundfunk- und Fernsehempfangern
Stdéreinstreuungen, welche durch das Ein- und Ausschalten des Gerats nachgewiesen werden kénnen,
verursacht, ist der Benutzer aufgefordert, eine oder mehrere der nachfolgend aufgelisteten
AbhilfemaBnahmen durchzufiihren.

Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an anderer Stelle installieren.

Den Abstand zwischen Empfanger und Gerat vergroBern.

- Das Gerét nicht an die gleiche Netzleitung, die den Empféanger versorgt, anschlieen.

Sich an seinen Fachhéandler oder an qualifiziertes technisches Personal zu wenden. Zum Anschluss der

Kamera an einen USB-fahigen Personal Computer (PC) darf ausschlief3lich das von OLYMPUS gelieferte

USB-Kabel verwendet werden.

Werden an diesem Gerat Anderungen und Umbauten ohne ausdriickliche Genehmigung des

Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis fiir dieses Gerat.
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Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Akkus und Ladegerats

Es wird ausdriicklich empfohlen, ausschlieBlich einen Akku und ein Ladegerat zu verwenden, welche als
Original-Olympus-Zubehér erhéltlich und spezifisch fir diese Kamera geeignet sind.

Falls ein Akku und/oder ein Ladegerat einer anderen Ausfiihrung als Original-Olympus-Zubehor verwendet
werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflissigkeit, Uberhitzung, Funkenbildung zu Schaden am
Akku, sonstigen Schaden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Olympus haftet nicht fir
Unfélle und Schaden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeréten einer anderen
Ausfiihrung als Original-Olympus-Zubehér zurtickzuftihren sind.

Fir Kunden in Nord- und Stidamerika

Fur Kunden in den USA

Betriebserlaubnis

Modell-Nummer 1 E-450

Markenname : OLYMPUS

Verantwortlicher Hersteller : QLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Anschrift : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, USA

Telefonnummer : 484-896-5000

Auf Ubereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen geprift.
FUR DEN HEIM- UND BUROGEBRAUCH

Dieses Gerat erfilllt die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Betreiben dieses

Gerdéts ist zulassig, wenn die nachfolgend genannten Auflagen erfiillt werden:

(1) Von diesem Gerat durfen keine schadlichen Stéreinstreuungen ausgehen.

(2) Dieses Gerat muss die Einwirkung von Stdreinstreuungen zulassen. Dies schlief3t Stéreinstreuungen
ein, welche Beeintrachtigungen der Funktionsweise oder Betriebsstérungen verursachen kdnnen.

Fir Kunden in Kanada
Dieses digitale Gerét der Klasse B erfilllt alle Anforderungen der kanadischen Vorschriften fir Geréate,
die Storeinstreuungen verursachen.

Fur Kunden in Europa

Das (CE)-Zeichen bestatigt, das dieses Produkt mit den européischen Bestimmungen fiir
Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz tibereinstimmt. Mit dem (CE)-
Zeichen versehene Kameras sind fiir den europaischen Markt bestimmt.

Dieses Symbol [durchgestrichene Miilltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte
Ricknahme elektrischer und elektronischer Gerate in EU-Landern hin.

Bitte werfen Sie das Gerat nicht in den Hausmiill.

Informieren Sie sich tber das in Ihrem Land gultige Riicknahmesystem und nutzen dieses
zur Entsorgung.

Garantiebedingungen

1. Sollte an dem Produkt trotz sachgemaRer Handhabung (entsprechend den Angaben in der zugehdrigen
Bedienungsanleitung) innerhalb von zwei Jahren nach dem Erwerb von einem autorisierten Olympus
Héndler ein Defekt auftreten, wird das Produkt innerhalb des Geschaftsbereiches der Olympus Imaging
Europa GmbH, dessen Ausdehnung auf der Website http://www.olympus.com festgelegt ist, kostenlos
repariert oder nach Wahl von Olympus umgetauscht. Wenn fiir Reparaturarbeiten Garantieanspriiche
geltend gemacht werden sollen, missen das Produkt und die Garantieurkunde vor Ablauf der zweijahrigen
Garantiezeit bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten Olympus Kundendienststelle, in
Ubereinstimmung mit der Website http://www.olympus.com des zur Olympus Imaging Europa GmbH
gehdrigen Geschaftsbereichs, vorgelegt werden. Innerhalb von einem Jahr ab dem Kaufdatum kann im
Falle von Reparaturarbeiten entsprechend der Weltgarantie der Garantieanspruch an jeder beliebigen
autorisierten Olympus Kundendienststelle geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass autorisierte
Olympus Kundendienststellen nicht in allen Landern vorzufinden sind.

2. Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum Olympus-Héndler oder zum Olympus-Kundendienst
zu transportieren und ist fir alle anfallenden Transportkosten verantwortlich.



3.

Innerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den folgenden Fallen dennoch Kosten fiir

Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt:

(a) Fur Schaden, die auf unsachgemafRe Handhabung (anders als die Hinweise in der
Bedienungsanleitung) zuriickzufiihren sind.

(b) Fir Schaden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung etc. die nicht von einer Olympus-
Kundendienststelle vorgenommen wurden, zurtickzufiihren sind.

(c) Fir Schaden, die auf unsachgemafen Transport, auf Fall oder Erschiitterungen etc. nach dem
Kaufdatum zuriickzufiihren sind.

(d) Fir Schaden, die auf Feuer, Erdbeben, Uberschwemmung, Unwetter und andere Naturkatastrophen,
Umwelteinflisse oder nicht vorschriftsgemaRe Spannungsversorgung zuriickzufiihren sind.

(e) Fur Schaden, die auf unsachgemaRe oder fahrlassige Lagerung (bei besonders hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nahe von Insektiziden wie Naphthalin oder schadlichen
Chemikalien etc.) bzw. unsachgemaRe Wartung etc. zurtickzufuhren sind.

(f) Fir Schaden, die auf verbrauchte Batterien etc. zurtickzufiihren sind.

(g) Fur Schaden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Geréateinnere zurtickzufiihren
sind.

(h) Wenn diese Garantieurkunde nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt werden kann.

(i) Wenn die Eintragungen dieser Garantieurkunde bei den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des
Kaufdatums, Kundennamen, Handlernamen, zur Seriennummer etc. verandert wurden.

() Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann.

. Die Garantiebedingungen gelten ausschlieBlich fur das Produkt selbst. Andere Teile, wie Tragetasche,

Tragegurt, Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.

. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschlie3lich zu der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes

verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschaden oder -verluste jedweder Art fur
den Kunden, die durch einen Defekt dieses Geréts hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere fiir den
Verlust von und/oder Schaden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstige Ausriistungen und
Zubehorteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder fir Gewinnausfall oder
EinbuRRen jedweder Art, die aus einer Verzégerung der Reparaturarbeiten oder dem Verlust von Daten
herriihren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.

Hinweise zur Ausfertigung der Garantieurkunde

1

2.

Diese Garantie ist nur dann gtiltig, wenn die Garantieurkunde seitens Olympus oder eines autorisierten
Handlers ordnungsgeman ausgefillt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise
enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name, der Handlername, die Seriennummer und das
Kaufdatum (Tag, Monat, Jahr) vollstandig und gut leserlich eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag
bzw. - Kaufbeleg (einschliefllich Handlername, -adresse, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der
Garantieurkunde beigefiigt sind. Olympus behélt sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen
zu verweigern, falls die Eintragungen in der Garantieurkunde unvollstéandig oder unleserlich sind oder die
oben genannten Dokumente nicht beigefuigt bzw. die darin enthaltenen Eintragungen unvollstandig oder
unleserlich sind.
Es wird keine Ersatz-Garantieurkunde ausgestellt! Bewahren Sie diese Garantieurkunde daher sorgféltig
auf.

Fur das autorisierte, internationale Kundendienst- und Vertriebsnetz siehe folgende Website:

http://www.olympus.com

Warenzeichen

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.

xD-Picture Card™ ist ein Warenzeichen.

Die ,Shadow Adjustment Technology“-Funktion (Gegenlichtkorrektur) enthéalt von Apical v

Limited patentierte Technologie. Q)
©.
apical

Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/Handelsmarken der
jeweiligen Rechteinhaber.

Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstiitzt die DCF-Norm ,Design Rule for Camera File System*
der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
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Stichwortverzeichnis

Symbole B

E+(4 B (Einfach) ........ccccoovvivivinniiniic, 59, 107
m)) (Signalton) Belichtungsautomatik mit

@3 (Sprachwahl) ... Blendenvorwahl A ........ccccoooveveveieieiiieienn 43
O Aufnahmementii 1 ... Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl S ....... 44

© Aufnahmement 2
{1 Benutzermenii 1 ..
12 Benutzermenii 2
EINFACH .....
@’FUNKTION
—J) FUNKTION ....
=TYETRS)
INDIVID.
RC MODE .
<€:- UBERNEHMEN ...
[>] Wiedergabementi .
AFIMF i
TASTE/EINST.RAD
DISP/m))/PC ..........
BELICHT/E@3)/ISO .
% INDIVID. ..
<€:-/COLOR/WB .
AUFNAH./LOSCH
0 UTILITY
4\ VIVID
SN NATURAL
&\ MUTED ...
& PORTRAIT ...

A

Abblende ....
Adobe RGB
AE BKT ......
AE-Belichtungsreihe
AEL MESSUNG ...
AEL/AFL ............
AEL/AFL MEMO ...
AE-Speicher ..
AF FELD
AF HILFSLICHT ...
AF SENSOR .
AF-Feld ......
AF-MODUS
Akku
ALLE WBY] .
ALLE KOPIER.
ALLES LOSCHEN ...
ANTI-SCHOCK [+]
Aufhellblitz § ...
AUFN. ANSICHT
AUTO POP UP
Automatische Blitzabgabe AUTO
Automatische Scharfstellung
Automatischer
Aufnahmemodus AUTO ...
Automatischer Weil3abgleich ..

EN

Belichtungskorrektur 4 ..
BENUTZER RESET .......
Benutzerdefinierter WeiRabgleich CWB
Benutzerdefiniertes Drucken ...
Bilddrehung €7 ...
BILDGROSSE ...
BILDMODUS
BILDTONUNG ...
Bildverkleinerung [Sgd .
Blendendffnung .......ccccoovvviiiiiiiii
Blitz mit Rote-Augen-Effekt-

Reduzierung <©
Blitzmodus
Blitzstarke
BULB FOKUS .
BULB TIMER ..

C

C-AF+MF ...
C-AF-Modus
CF/xD
CompactFlash

D

DATEINAME ....ccoooiiiiiiiiiiece e
Datum und Zeit einstellen @ ...
Diashow () ..........ccccenee
Digitale ESP-Messung
Dioptrieneinstellung .
Direktausdruck ...
Direkttaste ..
DIS MOD.
DOKUMENTE .
dpi EINSTELLUNG
DPOF
Drahtloses RC-Blitzsystem von Olympus ...... 71
Druckmodus
Druckvorauswahl

E

Effektfilter/Motiv [IISCN) ......ccoveevvveeiiieeciieenes 4
Effektfiltermodus
Einfache Aufnahmemodi
Einfaches Drucken .....
EINSTELLFUNKTION

EINSTELLRICHTUNG ....
Einzel-Autofokus (S-AF-Modus) .
Einzelbildaufnahme [
Einzelbildléschung % .
Einzelbildwiedergabe
E-System Zubehor




F

M

F (Fein)
FARB RAUM .
FARBSATTIGUNG ..
Farbtemperatur ..
Fernausloser § ...
FEUERWERK & .
FIRMWARE ...
Fn GESICHT ERK ...

,Four-Thirds"-Objektive .

G

GEGENL.KOR
GESICHT ERK @
GRADATION

H

HIGH KEY [w].
Histogramm ...
HYBRID AF

Indexanzeige BE ..o
Informationsanzeige ...
ISO

ISO-AUTO ..

ISO-AUTO EINST. ..coiiiiiiirieirieieeseee e 87
J

JPEG BEARB. ....cvviiiiiiiieeeeee e 78
K

Kalenderwiedergabe ..

Karte .............. 13, 114
KARTE EINR. 82,114

KARTE FORMAT.
KERZENLICHT [
KINDER [&] ...........
Kompressionsrate ...
Kontinuierlicher Autofokus (C-AF-Modus) ..... 52
KONTRAST

Kopieren von Einzelbildern ...

L

(GIOB) oot
Ladegerat fur Lithiumionenakkus ..
LAND./PORTRAT pa
LANDSCHAFT [ ...
Langzeitsynchronisation
Langzeitsynchronisation

CURTAIN ...
LCD BEL.
Lithiumionenakku .
LIVEVIEW ..........
LIVE VIEW AF MOD. .
LOCHKAMERA
LOW KEY [EQ..
LV-ERWEIT. ..

gSLOW .
SLOw/2nd

0 (Mittel)
Manuelle Langzeitbelichtung (Bulb) .
Manuelle Scharfstellung (MF-Modus) ..... 40, 52
Manueller Blitzmodus .
Manueller Modus M .
Mend ...........
MESSUNG ..
MF RICHTUNG ..

MF-Modus (manuelle Scharfstellung)
Microdrive ...
Mittengewichtete Integralmessung
Monitoreinstellung IG! .......
Monitor-Funktionsanzeige .
MONOTON
Motivansicht ...
Motivprogramme

MTP .........

N

N (Normal) 59, 107
NACHT+PERSON ...b

NACHTAUFNAHME .
NAHAUFNAHME ] ...
NATUR-NAHAUFNAHM
NTSC

o)

OBJ. RUCKS. .
Objektiv
OLYMPUS MaSter ........ccccocevviiiiiiiniiiiieinne 97

=]

PAL
PANORAMA =]
PictBridge
PIXEL KORR. .
Pixelverhdltnis .
Pixelzahl .....
POP ART
PORTRAT @& .
Programmautomatik P
Programm-Shift-Funktion Ps ...
Programmwahlscheibe ...........ccocviiiiinines

R

RASTER
RAUSCHMIND
RAUSCHUNT. ...

RAW DATA EDIT ..
RAW+JPEG LOSCH.
REINIG.MOD. .
ROTE AUGEN RED.
RUHE MODUS
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S X
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