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Grundlagen S.2

Lesen Sie sich die Hinweise zu den
Bedienelementen der Kamera, die grundlegenden
Schritte fiir die Aufnahme und Wiedergabe sowie
die grundlegenden Bedienschritte durch.

Inhaltsverzeichnis S. 26

ONNLIFTINVSONNNIA3g

® Wir bedanken uns fiir den Kauf einer Olympus Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese
Anleitung vor Gebrauch lhrer neuen Kamera sorgféltig durch, um eine einwandfreie
Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewéhrleisten. Bewahren Sie diese
Anleitung bitte an einem sicheren Ort auf.

® Wir empfehlen, Probeaufnahmen durchzufiihren, bevor Sie die Kamera fiir wichtige
Aufnahmen nutzen.

Die Abbildungen in diesem Handbuch kénnen von der tatséchlichen Ausfiihrung abweichen.
® Der Inhalt dieser Anleitung bezieht sich auf die Firmware-Version 1.0 dieser Kamera.
Sollten durch Firmware-Aktualisierungen Funktionen erganzt oder geéndert werden,
dann treffen bestimmte Angaben unter Umstanden nicht mehr zu. Weitere
Informationen entnehmen Sie der Website von Olympus.

SNdNA10
°

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.olympus-consumer.com/register und profitieren Sie von weiteren Olympus Vorteilen.
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IAuspacken des Verpackungsinhalts

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang der Kamera enthalten.
Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhandler, bei dem
Sie die Kamera gekauft haben.

=

PS-BLS1 (BLS-1)
Lithiumionenakku

PS-BCS1 (BCS-1) USB-Kabel AV-Kabel
Ladegerat fur (Monoaural)
Lithiumionenakkus

* OLYMPUS Master 2 CD-ROM
« Bedienungsanleitung
« Garantiekarte

Anbringen des Trageriemens N

Flhren Sie den Trageriemen in Ziehen Sie den Trageriemen
Pfeilrichtung ein (1D, @). abschlieRend an, um einen festen
Sitz zu gewahrleisten (®).

« Verbinden Sie das andere Ende des Trageriemens auf gleiche Weise mit der anderen Ose.




IVorbereiten der Kamera

’ Aufladen des Akkus <« Richtungsmarkierung

Ladeanzeige é/¥ BLS-1-Lithiumionenakku

Gelbes Licht: Zeigt einen ®
Ladevorgang an P S

Blaues Licht: Ladevorgang
abgeschlossen

(Ladedauer: Bis zu etwa 3 \

Stunden, 30 Minuten). o,

Gelbe Blinkanzeige: Ladefehler O) %

BCS-1-Ladegerat fur
Lithiumionenakkus

Netzsteckdose

2 Einlegen des Akkus

Akku-/Kartenfachverriegelung

Akku-/Kartenfachdeckel

¥ Richtungsmarkierung

Entnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den
Akku/Kartenfachdeckel 6ffnen oder
schlieBen.

Um den Akku zu entfernen, driicken Sie
zuerst die Akkuverriegelung in Pfeilrichtung
und dann entfernen Sie ihn.

Akkuverriegelung

Wir empfehlen bei langerem Gebrauch das Bereitstellen eines Ersatzakkus fiir den Fall,
dass der verwendete Akku erschopft sein sollte.
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3 Einlegen der Karte

« Stecken Sie die SD/SDHC Karte
hinein (die in dieser Anleitung
,Karte“ genannt wird) bis sie an
ihrem Platz einrastet.

I, Informationen zur
Speicherkarte” (S. 127)

+ Schalten Sie die Kamera aus,
bevor Sie die Karte einlegen
oder entfernen.

Entnehmen der Karte

« Driicken Sie leicht auf die Karte. Diese wird
nun ausgeworfen.

« Die Karte entnehmen.

« Akku-/Kartenfachdeckel niemals 6ffnen,
solange die Schreibanzeige blinkt.

4 SchileBen Sie den Akku-/Kartenfachdeckel

Achten Sie vor der Bedienung der
Kamera darauf, den Akku-/
Kartenfachdeckel zu schlieRen.

« SchlieRen Sie die Abdeckung, bis Sie
ein Klicken héren.




AnschlieRen eines Wechselobjektivs

1 Entfernen Sie den Gehdusedeckel von der
Kamera und den hinteren Objektivdeckel
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Hin_tergr Gehausekappe
Objektivdeckel

2 AnschlieBen eines
Wechselobjektivs

« Richten Sie die Ansetzmarke (rot)
der Kamera auf die Ausrichtmarke
(rot) des Objektivs aus, dann setzen
Sie das Objektiv in die Kamera ein
(@)

« Drehen Sie das Objektiv in Pfeilrichtung,
bis es hérbar einrastet ().

Ausrichtmarke (Rot) Ansetzmarke (Rot)

« Beriihren Sie keine inneren Teile
der Kamera.

« Vergewissern Sie sich, dass die
Kamera ausgeschaltet ist.

« Betatigen Sie nicht die
Objektiventriegelung.

Objektiv-
entriegelung

Objektivdeckel

3 Entfernen Sie den
Objektivdeckel (3, @)

Abnehmen des Objektivs von der Kamera

Drehen Sie das Objektiv bei gedriickter
Objektiventriegelung (D) in Pfeilrichtung

(@)
I, Wechselobjektive* (S. 129)

awiyeuyny aIp anj usbunjiaiaqion

Objektiventriegelung
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Einschalten

1 Driicken Sie die ON/OFF-Taste, um die Kamera einzuschalten

+ Um wieder auszuschalten, driicken Sie noch einmal auf die ON/OFF-Taste.

Programmwabhlscheibe

Stellen Sie die Programmwaéhlischeibe auf P.

SSWF-Anzeige

ON/OFF-Taste

LCD-Monitor

Wenn Sie das Gerat einschalten, leuchtet der LCD-Montor
auf.

‘ 250 F5.6

Betriek ise der Staubschutzfunktion

Die Staubschutzfunktion wird beim Einschalten der Kamera automatisch aktiviert. Mittels
Ultraschallschwingungen werden Staub- und Schmutzpartikel von der Oberflache des Bildwandlers
entfernt. Bei aktivierter Staubschutzfunktion blinkt die SSWF (Super Sonic Wave Filter)-Anzeige.

Verwendung von separat verkauften, einfahrbaren Objektiven

UNLOCK-
Schalter

Bestimmte Objektivtypen sind einfahrbar und
werden eingefahren aufbewahrt.

Sie kénnen kein Bild aufnehmen, wenn das
Objektiv eingefahren ist.

Drehen Sie den Zoomring in Pfeilrichtung (D)
um das Objektiv auszufahren ().

Um es aufzubewahren, drehen Sie den
Zoomring in Pfeilrichtung (@) wahrend Sie den ® Zoomring
UNLOCK-Schalter schieben ((3).




I Datum/Zeit einstellen

Die Datums- und Zeitinformation wird zusammen mit den Bilddaten
gespeichert. Zusatzlich zur Datums- und Zeitinformation wird auch
der Dateiname gespeichert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch

der Kamera Datum und Zeit korrekt ein. @

I Driicken Sie die MENU-Taste
» Das Hauptmentidisplay erscheint. MENU-Taste

KARTE EINR.

BENUTZER RESET

= ,% 5 Wiederholen sie diese
f € Einstellschritte, bis Datum und

i Zeit vollstandig eingegeben sind

BILDFORMAT | 43

ZURUCK » 8 EINST.»[OK]
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Pfeiltasten

2 Wahlen Sie mit A/ den Meniipunkt
[¥] und driicken Sie dann [>

ZURUCK» W EINST.»[OK]

=]

=] [Er

AUFN. ANSICHT | 5SEC

« Die Tageszeit wird im 24-Stunden-
Format angezeigt.

FIRMWARE 6 Wihlen Sie mit A V
ZURUCK»Ew EINST.»[OK] das Datumsformat

3 Wihlen Sie mit A den Meniipunkt =
[€D] und driicken Sie dann [> ) mT EEE

2009.11.01 14:0
(S} \
M T ZET

@-.-- -=i-= [ amm

ZURUCK» v

ZURUCK» 3 EINST.*(OK]

4 Wahlen Sie mit & V die Option
[¥] und driicken Sie dann >

¢ IAUFN.ANSICHT [ 5SEC
%MENU ANZEIGE | AUS
[FRMWARE

ZURUCK»#Ex EINST.+[OK]

awiyeuyny aIp anj usbunjiaiaqion

[S))

M T ZEIT

8 Driicken Sie die MENU-Taste,
um dieses Menii zu verlassen

ZURUCK» vy
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I Kamera

(D SSWF-ANZeige ..........o.cccevmnnen. I5°S. 6, 125
(2 ON/OFF-Taste LIF°S.6
® Ausloser I5°S. 12
(@) [E4-Taste (Belichtungskorrektur) .... [5°S. 43
(® Trageriemendse
(® Ansetzmarke fiir Wechselobjektiv ... I=°S. 5
@ Bajonettring

(Entfernen Sie die Gehausekappe, bevor Sie

das Objektiv anbringen.)

(® BIitZSChUN w...ooveveerrecrciiieeenes IS, 61
(® Mikrofon
@ Selbstausléser-LED
@) Objektiventriegelung ............cc........ I°S.5
@@ Objektivsperrstift
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Programmwabhlscheibe .

LCD-Monitor ...

MENU-Taste ...

INFO-Taste (Informationsanzeige)
........................................... 05°S.19,23,79
Stativgewinde

Akku-/Kartenfachdeckel ... IFS. 3

Akku-/Kartenfachverriegelung . I°S. 3
Zubehdranschluss ..

ﬁ—Taste (Léschen) .

100 [=]-Taste (Wiedergabemodus)

AEL/AFL-Taste
Omn-Taste (Schreibschutz)

Fn-Taste

®

P
&)

) @

® &

@ G
©

SE)

SRS

)

.\
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@ Lautsprecher

) Sub-Einstellrad (&) +cveovevenee I=°S. 15,25
Buchsenabdeckung
Schreibanzeige I°S. 12, 119
Mehrfachanschluss ....... I5°S. 83, 112, 117
HDMI-Minianschluss ... ... [5°S. 84

Haupteinstellrad ({$) .

Driicken Sie das Haupteinstellrad an den

folgenden Stellen.

Nach oben: A
Nach unten: V
Links: <
Rechts: >

@-TaSte ..ocoeereeieieeeeeeee I5°S. 20
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. I°S. 15,25
Pfeiltasten () .........c....... 05°S. 15, 20, 25
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I Programmwahlscheibe

Mit der Programmwahlscheibe kénnen Sie
die Kameraeinstellungen ganz einfach an
das Motiv anpassen.

Erweiterte Aufnahmemodi

» Um bei lhren Aufnahmen verstarkt kreative Akzente zu setzen kénnen Sie Blende und Verschlusszeit verandern.
« Einstellungen, die Sie in den erweiterten Aufnahmemodi vornehmen, bleiben auch nach dem
Abschalten der Kamera erhalten.

Sie kénnen mit der von der Kamera gewéhlten Blende

P Programmautomatik und Verschlusszeit fotografieren. (I5°S. 37)

Belichtungsautomatik | Sie stellen die Blende manuell ein. Die Kamera bestimmt
mit Blendenvorwahl automatisch die geeignete Verschlusszeit. (I5°S. 38)

Belichtungsautomatik | Sie stellen die Verschlusszeit manuell ein. Die Kamera
mit Zeitvorwahl bestimmt automatisch die geeignete Blende. (I S. 39)

Sie kénnen die Blende und Verschlusszeit manuell

A
S
M

Manueller Modus

einstellen. (I=5°S. 40)

Einfache Aufnahmemodi

Nehmen Sie die Einstellungen nach Bedarf vor. Die Kamera bestimmt die geeigneten
Aufnahmeparameter automatisch.

Wenn Sie die Programmwahlischeibe drehen oder die Kamera in einem der einfachen
Aufnahmemodi abschalten, werden Funktionen, deren Einstellungen Sie geéndert haben, auf
die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Die Kamera wahlt automatisch einen optimalen
Aufnahmemodus aus [PORTRAIT], [LANDSCHAFT],
[NACHTAUFNAHME], [SPORT] und [NAHAUFNAHME]
iAuto aus. Dies ist ein vollautomatischer Modus, welcher es Ihnen
ermdglicht, das Motiv mit den optimalen Einstellungen
aufzunehmen, indem Sie ganz einfach auf den Ausldser
driicken.

Wird der gewiinschte Filter oder das Motiv gewahlt,
ART Effektfilter optimiert die Kamera die Aufnahmebedingungen fiir
diesen Filter bzw. dieses Motiv.

Im SCN Modus kénnen die meisten Funktionen nicht
SCN Motiv geéndert werden.

Wird verwendet, um Filme aufzunehmen. Abgesehen von
x Film der Verwendung von [P], [A] und [M] kénnen Sie mit
dem Effektfilter einen Film aufnehmen.




Festlegen des Effektfilters/Motivs

1 Stellen Sie die Programmwahlischeibe auf ART oder SCN.
« Das Effektfilterment oder Motivmen( wird angezeigt.

1 POP ART

WAHLEN» B

EINST.»[OK]

[N 1 PORTRAT

EINST.»[OK]

2 Verwenden Sie & ¥, um den Filter oder das Motiv zu wahlen.

3 Drlicken Sie die @-Taste.

— Arten von Effektfiltern ~
Symbol | Effektfilter Symbol | Effektfilter
POP ART [ MONOCHROM FILM
SOFT FOKUS LOCHKAMERA
[ BLASSE FARBEN 9 DIORAMA
WEICHES LICHT CROSSENTWICKLUNG
\S J
— Verfiigbare Motivprogramme ~N 9
Symbol | Modus Symbol | Modus g
PORTRAT DIS MOD. Qo
e-PORTRAIT [ NAHAUFNAHME g
LANDSCHAFT & NATUR-NAHAUFNAHME g
LAND./PORTRAT o) KERZENLICHT o
SPORT SONNENUNTERGANG @
NACHTAUFNAHME : DOKUMENTE ?.,’
NACHT+PERSON = PANORAMA (EZ5°S. 60) %
KINDER FEUERWERK s
HIGH KEY SAND+SCHNEE ?’,
LOW KEY =
\_ J %‘

Effektfilter und [e-PORTRAIT] werden nicht auf RAW-Bilder angewendet.
Wenn der Speichermodus auf [RAW] eingestellt ist und ein Effektfilter angewendet wird, wird
der Speichermodus automatisch auf [[IN+RAW] gesetzt.

Die Kornigkeit des Bildes kann je nach Art des Effektfilters betont werden.
Wenn entweder RAW oder JPEG+RAW in [e-PORTRAIT] eingestellt sind, werden ein RAW

Bild und ein JPEG ([0 (2560%1920)) mit dem angewandten Effekt gespeichert.

Wenn JPEG im [e-PORTRAIT] eingestellt wurde, werden zwei Bilder gespeichert, eins vor der

Anwendung des Effekts (mit der eingestellten Bildqualitét) und das andere nachdem der Effekt

angewendet wurde. ([ (2560x1920)).
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IAufnahme

Ausloser

1 Wahlen Sie eine
Komposition aus, wéahrend
Sie auf den LCD-Monitor
sehen

LCD-Monitor ——-—

2 Stellen Sie das Motiv scharf °

Den Auslbser halb é
hinunter driicken. =

!

-1 // ____ Schreibanzeige

LCD-Monitor

74
AF-Feld ﬁ

AF-Bestatigung

Verschlusszeit Blendendffnung

» Wenn der Fokus eingerastet ist, leuchtet die AF-Bestatigung (¢ oder ) und die
Markierung des AF-Feldes auf.
: Fir ein Hochgeschwindigkeits-Kontrast-AF-kompatibles-Objektiv, welches ein
Micro-Four-Thirds Systemobjektiv oder Four-Thirds-Systemobjektiv ist
Andere Four-Thirds-Systemobjektive
+ Uberpriifen Sie den Fokus im LCD-Monitor.
« Die von der Kamera automatisch eingestellte Verschlusszeit und Blende werden angezeigt.

3 Die Aufnahme auslésen

Driicken Sie den Ausléser =
vollstéandig herunter.

« Sie héren das Verschlussgerausch und das Bild wird aufgenommen.
« Die blinkende Schreibanzeige bestatigt, dass die Bilddaten auf die Karte
geschrieben werden.

Bei blinkender Schreibanzeige niemals versuchen, den Akku oder die Karte zu entnehmen.
Andernfalls kann die zuletzt erstellte Aufnahme nicht gespeichert werden. Zudem kénnen
die bereits auf der Karte gespeicherten Daten unwiderruflich verloren gehen.

12
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~—— Richtige Kamerahaltung ~
Achten Sie darauf, dass
Ihre Finger und der
Trageriemen nicht vor das
Objektiv kommen.
Querformat Hochformat
. J
— Wenn die Kamera sich abschaltet N
Wenn fiir etwa 1 Minute keine Bedienschritte durchgefiihrt werden, wechselt die
Kamera in den Ruhe-Modus (Standby-Modus) und schaltet sich ab. Die Kamera
ist erneut einsatzbereit, wenn Sie ein beliebiges Bedienungselement (Ausloser,
\_ [>]-Taste etc.) betatigen. =" ,RUHE MODUS" (S. 100) )
5 TIPPS
Den Fokus einstellen indem der manuelle Fokus verwendet wird:
— Im [S-AF+MF] Modus oder [MF] Modus, drehen Sie den Fokusring, um das Motiv zu
vergréBern und um die gewtlinschte Schérfe zu erzielen. I=5°,MF ASSISTENT" (S. 94)
In den Modi P, A, S und M werden die zuletzt
gliltigen Kameraeinstellungen (einschlieRlich
.. etwaiger von lhnen vorgenommener
RUCKSte"_en der Neueinstellungen) beim Ausschalten beibehalten.
Kameraeinstellungen Um die Kamera wieder auf die Grundeinstellungen

ab Werk zurlickzusetzen, stellen Sie [RESET] ein.
=5, Riickstellen der Kameraeinstellungen® (S.

92)

(@)
2

c

S

=
o
Q

@

S

ajuyosuaipag apuabajpunis

13

DE



14

DE

IWiedergabelLéschen

Bilder

wiedergeben

[>]-Taste

Wenn Sie die [=]-Taste betatigen, wird das zuletzt

aufgenommene Bild angezeigt.

« Durch erneutes Driicken der [>]-Taste wird die
Kamera in den Aufnahmemodus geschaltet.

Wiedergabesprung um
10 Bilder riickwarts

5} Wiedergabe Wie%ergabe
des vorherigen J{EAF > des

Bildes néachsten
Bildes

— Pfeiltasten

Wiedergabesprung um 10

Wiedergabe mit
Ausschnittsver-

groRerung

Bilder vorwarts

Bei jedem Drehen des Sub-Einstellrads in
Richtung Q wird das Bild schrittweise von 2x auf
14x vergroRert.

Sub-Einstellrad

DT
%\ —WO\

Bilder I6schen

Rufen Sie das Bilder auf, das Sie Iéschen méchten
und betétigen Sie die |!]l Taste.

Wahlen Sie mit A V die Einstellung [JA] aus und
driicken Sie dann die -Taste, um den
Léschvorgang auszufiihren.

[ BILDLOSCHEN
P £,




I Direkttasten

Es gibt drei Méglichkeiten zum Bedienen dieser Kamera.

Die Kamera iiber die Direkttasten bedienen [5°S. 15

Einstellungen vornehmen, wéahrend Sie auf die Live-Kontrolle oder Monitor-
Funktionsanzeige schauen I°S. 16, 18

Einstellung iiber das Menii [5°S. 20

1 Driicken Sie die Taste fiir die einzustellende Funktion

« Das Direktment 6ffnet sich.

« Die der Taste beim Driicken zugewiesene Funktion bleibt gewahlt. Sie kdnnen jetzt
das Sub-Einstellrad drehen und die Funktion einstellen. Wenn jetzt keine Bedienung
ausgefihrt wird, ist die Einstellung fir die betreffende Funktion bestéatigt.

5", ANZEIGEZEIT“ (S. 98)

z.B.) Serienaufnahme/

Selbstausloser-Aufnahme

Direktmeni

Haupteinstellrad

©

2 Drehen Sie das Sub-Einstellrad, um die Einstellung zu éndern,
dann driicken Sie die -Taste

Auflistung der Direkttasten

Nr. Direkttaste Funktion Siehe Seite
@ Belichtungskorrektur S. 43
@ 1SO Zur Einstellung der ISO-Empfindlichkeit S. 46
©) wB Zum WeiRabgleich S.68
@ O Serien-/Selbstausléser-Aufnahme S. 56-57
5 AF Stellt den AF-Modus ein. S. 49
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I Live-Kontrolle

Der folgende Bildschirm, der simultan Aufnahmeeinstellungsfunktionen und die
dazugehérigen Optionen anzeigt, wird Live-Kontrolle genannt. Driicken Sie die @-Taste,
um die Live-Kontrolle auf dem LCD-Monitor anzuzeigen. Sie kénnen den Effektfilter, den
WeiRabgleich und andere Effekte einstellen, wahrend Sie die Motivansicht Uberprifen.
Wenn die Monitor-Funktionsanzeige erscheint, driicken Sie die INFO-Taste, um die
Anzeige umzuschalten.

. . . Siehe
Funktionen Einstelloptionen Seite
) " [1EN] (] [l [Pal] [F] [PR] [BAY] ()] ()] (D] ()] (0] [P

Motivprogramme = E S S
Effektfiltermodus*! [B%9] [0%3] [B¥9] (B3] [B¥9] [B%9)] [B¥9] [B¥9)] S. 11
Film AE Modus*2 [P] [A] [M] [B¥9] [0%3)] [B¥9] [B¥3)] [¥9] [B¥8)] [¥9] [B¥5)] S.75
Bildmodus [N NI NI N [EN] [ S.72
WeiRabgleich [AUTO] [368] [N [c] [:84] [54] [55] [53] [we%] [ 2] [CWB] | s. 68
Serienaufahmel | (001162 91281 925) *s
Bildstabilisator [AUS] [I.S. 1] [I.S. 2] [I.S. 3] [BRENNWEITE] S. 57
Bildseitenverhéltnis [4:3] [16:9] [3:2] [6:6] S. 59
Speichermodus [RAW] [[F] [[N] [@N] [EN] [@F+RAW] [[BN+RAW] etc. S.65
1SO-Empfindlichkeit [AUTO] [100] [125] [160] [200] [250] [320] etc. S. 46
Blitzmodus [AUTO] [<®] [¥] (D] [<© %] [$ SLOW] [§ SLOWZ] etc. S. 62
Messmodus [ED] [CD] [CI] [CIHI [CISH] S.42
AF-Modus [S-AF] [C-AF] [MF] [S-AF+MF] [C-AF+TR] S. 49
Gesichtserkennung [@ON] [®OFF] S.55
AF-Feld-Auswahl B S.52
Aufzeichnung des Tons*2 | [&ON] [$OFF] S.76

*1 Nur ART oder SCN-Modus

*2 Nur & Modus

« Die Einstellung von Funktionen und Optionen bei der Modus @& unterscheiden sich von denen
fur Standbilder.

+ Abhéngig vom ausgewahlten Aufnahmemodus kann es sein, dass Mendis nicht zur Verfligung stehen.

16
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1 Driicken Sie die (»-Taste, um die Live-
Kontrolle anzuzeigen

« Driicken Sie noch einmal die @-Taste, um die
Live-Kontrolle auszuschalten.

©

Haupteinstellrad

Sub-Einstellrad

@-Taste

2 Bewegen Sie den Cursor auf die Funktion, die Sie einstellen
mochten, indem Sie das Haupteinstellrad verwenden und wahlen
Sie die Einstellungen aus, indem Sie das Sub-Einstellrad

verwenden, dann driicken Sie die (»-Taste.

Zeigtdie Bezeichnung |5+
der gewahlten
Einstelloptionen an. —

Cursor —

4— suw-Einstelrad  —P>
(=)

(

— Cursor

*

Haupteinstellrad

Q)

v

« Wenn jetzt keine Bedienung ausgefiihrt wird, ist die Einstellung fiir die betreffende

Funktion bestatigt.

+ Sie kdnnen die Pfeiltasten benutzen anstatt der Einstellrader.

(@)
2

c

S

=
o
Q

@

S
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I Monitor-Funktionsanzeige

Der nachfolgend abgebildete Bildschirm erm

oglicht die gleichzeitige Anzeige und

Einstellung der Aufnahmeeinstellungen. Er wird als Monitor-Funktionsanzeige

bezeichnet. In der Live-Kontrolle, driicken Si
Funktionsanzeige zu wechseln.

e die INFO-Taste, um zur Monitor-

5@“@

S\NNATURAL
®

O—
o—{(P)EgrTF -
I
®— ._1ISO
® | 1S0 WB Az0
el G0 ®+0 ©+0
@ LI e =0 L NORM
| S-AF [
®—B£0.0 Gmal OB
(9 IS[@ | SuperFine +RAW

@ Interne Temperaturwarnung iB°C/°F
..................................................... IS, 124

@ Aufnahmemodus* ............... I=°S. 10, 37-40
® Funktionsname

(@ WeiRabgleich
WeilRabgleichskorrektur

® 1SO-Empfindlichkeit ......

® Serienaufnahme/Selbstausléser
. S. 56-57

.. [°S. 62
... [°S. 63
. 18,57

. 0°S. 49
IZ°S. 52

I°S. 65
LS. 121
08,22

.. [°S.68
IZ°S. 69

. IS, 46

@ Blitzmodus
® Einstellen der Blitzstarke ..
® Bildstabilisator

{0 AF-Modus .
AF-Feld ....

@ Aufnahmemodus
@ Blitz aufladen ...
@3 Akkuladezustand

@4 Bildmodus .
@ Scharfe ©

Gradation /. LIFS.73
S&W-Filter L IF'S. 72
Farbton T} . IZ°S.73

@ Farbraum
@ Gesichterkennung
48 MeSSMOAUS .....oorverevernreerreeeenenns

49 Anzahl der speicherbaren Einzelbilder

@) Belichtungskorrekturwert ..
Belichtungsstarke ...

@ Bildseitenverhaltnis .
@ Blendendffnung ...
@ Verschlusszeit

... [¥°S. 37-40

* Einstellungen kénnen in den Modi ART und SCN vorgenommen werden.

+ Der Filmaufnahmemodus wird nicht angezeigt.



Sub-Einstellrad

I' Driicken Sie die INFO-Taste,
wiahrend die Live-Kontrolle
angezeigt wird, um die Monitor-
Funktionsanzeige einzublenden

« Driicken Sie noch einmal die INFO-Taste,
um zur Live-Kontrolle zurlickzukehren.

(@)
2

c

S

=
o
Q

@

S

Py o

1SO

1SO WB  At0
G+0
[AUTO)

2T
INFO-Taste

Haupteinstellrad

©

@-Taste

8 Pfeiltasten

Cursor Zeigt den Namen der gewahlten
Funktion an.

2 Verwenden Sie @», um den Cursor auf die
Funktion zu bewegen, die Sie einstellen
mochten, verwenden Sie das Haupteinstellrad
oder das Sub-Einstellrad zum einstellen.

E}/j' e Yoot
MESSUNG
1SO WB  A+0| S\NATURAL
@10 ©*0
k2 O +0 /7 NORM
Ui |_S-AF
22000 Omal
Super Fir

i

— Direktmenii

Driicken Sie die @-Taste, um das Direktmenti, das an der Position des
Cursors angezeigt wird, zu 6ffnen. Das Direktmenii kann ebenfalls zum
Andern der Einstellungen verwendet werden. Driicken Sie die @-Taste,
um die Einstellung zu speichern. Wenn innerhalb von wenigen
Sekunden keine Operation durchgefiihrt wird, wird Ihre Einstellung
bestatigt und die Kamera kehrt zurlick in den Aufnahmemodus.

ajuyosuaipag apuabajpunis
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I Menu

I Driicken Sie die MENU-Taste,
um das Menii anzuzeigen

m KARTE EINR.
BENUTZER RESET

BILDMODUS N

§ GRADATION NORMAL

Benutzer- BILDFORMAT
filhrung ~ (LES)
Driicken Sie die MENU-Taste, Driicken Sie die @9-Taste,

um zum vorherigen Bildschirm um die Einstellung zu MENU-Taste
zuriickzukehren. bestétigen.

@-Taste
e Pfeiltasten

2 Wihlen Sie mit A V eine Registerkarte,
und driicken Sie dann >

Mentanzeiger—
FILM AE MODUS P
FILM+FOTO AUS
/O =
BILDSTABI. AUS
IMEHRFACHBELICHTUNG | AUS

Aufnahmemenii 1
Aufnahmemenii 2

Wiedergabemenii
Einstellmeni

ZURUCK» =W EINST.»[OK]

Die aktuell giiltigen Einstellungen
werden angezeigt

3 Wihlen Sie mit & V
eine Funktion aus. FILM+FOTO
Mit > gelangen Sie =S}

A BILDSTABI.
zu den EInSte"ungen MEHRFACHBELICHTUNG

FILM AE MODUS

A

M
ART1
ART2

ZURUCK» 5 EINST.»[OK]

ZURUCK iy

4 Driicken Sie die -Taste, um die Einstellungen zu speichern
* Wenn Sie die MENU-Taste mehrmals driicken, verlassen Sie das Mend.

Weitere Informationen zu den Funktionen, die liber das Menu eingestellt werden konnen,
finden Sie im Abschnitt ,Menlverzeichnis tberprifen (I=5°S. 141).

DE



Anzeigen des Benutzermeniis ~N

Uber das Benutzermenii kénnen Sie Einstellungen und Bedienung der Kamera an
lhre personlichen Bedirfnisse anpassen. Durch das ,Benutzermeni” wird die
benutzerdefinierte Einstellung vorgenommen. Das Benutzermeni wird
hinzugefiigt, wenn [%MENU ANZEIGE] im Einstellmenii auf [EIN] gesetzt wird.
Weitere Informationen zum Benutzermeni finden Sie im Abschnitt ,Anpassen der
Kamera“ (B=5°S. 93)

(@)
2

c

S

=
o
Q

@

S

1 Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menii
anzuzeigen

2 Verwenden Sie A ¥V, um
den Meniianzeiger [{] zu

wihlen. Driicken Sie * |AUFN.ANSICHT | 5SEC
anschlieRend > [%MENU ANZEIGE | AUS

FIRMWARE

ZURUCK»#Ew EINST.»[OK]

3 Verwenden Sie A V , um [#% MENU ANZEIGE] zu
wihlen. Driicken Sie anschlieBend >

4 Verwenden Sie A YV, um [EIN] zu wéhlen. Driicken Sie
anschlieBend die )-Taste

#MENU ANZEIGE

ZURUCK » 3 EINST.+[OK] ZURUCK» EINST.»[OK]

Der Mentianzeiger [%] wird

eingeblendet.

#, Benutzermend:
Benutzerdefinierte
Aufnahmeeinstellungen.

ajuyosuaipag apuabajpunis

Die Einstellungen des Benutzermeniis dienen zum Anpassen der Kamera an lhre
personlichen Bedirfnisse. Es ist nicht sinnvoll, diese Einstellungen haufig zu andern.
Statt dessen wird empfohlen, das Anfangsmeni zum Einstellen sowohl der einfachen
als auch der erweiterten Aufnahmefunktionen zu verwenden. Normalerweise besteht
keine Notwendigkeit, das Benutzermenii anzuzeigen.
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I LCD-Monitor (Aufnahme)

Uber den LCD-Monitor kénnen Sie das Motiv wéhrend der Aufnahme ansehen.

IS, Belichtung® (S. 37)

@ Interne Temperaturwarnung iM°C/°F
..................................................... I5°S. 124

@ Mein Modus
(® Aufnahmemodus
@ Blitzmodus
® 1SO-Empfindlichkeit
® Messmodus .
@ AF-Modus ...
Gesichterkennung @

® Einstellen der Blitzstarke
Super FP-Blitzmodus [FP)..

I°S. 10, 37-40
... I¥°S. 62
.. [F°S. 46
. 0°S. 42
.. [°S. 49
ﬂ%’s 55, 101

... [&°S.63
.. 1°S. 62

@ AE-Verriegelung (BED ..................... I5°S. 44
Automatische Belichtungsreihe (BKT)
I5°S. 45, 47,64, 71

Mehrfachbelichtung [=3.
Ausgangsposition
@) Verschlusszeit ..
®@ Blendenoffnung

@ Blitz (blinkt: zeigt einen Iaufenden
Ladevorgang an, Symbol leuchtet:
Ladevorgang abgeschlossen)..... IS 121

@

®

®

@
®

@
@
@

@

@
@

Akkuladezustand

@3 | euchtet (griin) (betriebsbereit)
3 Leuchtet (griin) (Akku ist fast leer)
3 Blinkt (rot) (Aufladen erforderlich)
AF-Bestatigung

Bildmodus
Effektfilter/Motiv

WeiRabgleich ...

Serienaufnahme ..
Selbstausléser ...

Bildstabilisator IS@IS@ISE.
Bildseitenverhaltnis .
Aufnahmemodus
Anzahl der speicherbaren Elnzelbllder

=

..................................................... 139
Noch verfiigbare Aufnahmezeit

Belichtungskorrekturwert .............. I°S. 43
Histogramm ...........ccccocviiiniiininne I°S. 23



Umschalten der Informationsanzeige

Sie kdnnen die im Monitor angezeigte Information umschalten, indem Sie die INFO-
Taste wiederholt driicken oder das Haupteinstellrad drehen, wahrend Sie die INFO-
Taste gedrickt halten.

Zoomanzeige
Informationsanzeige ein Histogrammanzeige (05°S. 54)

(@)
2

c

S

=
o
Q

@

S

B8 il - A
Skalenanzeige™ Nur Bild

Multi-Bild-Anzeige
(05°S. 43, 71)

£ TIPPS

So wechseln Sie schnell zur hdufig verwendeten Anzeige:

— Auler bei der Einstellung ,Informationsanzeige ein“ kénnen Sie die Informationsanzeige fiir
alle Modi ausblenden. B=5°,INFO EINSTELLUNG" (S. 101)

Verstehen der Histogramm-Anzeige (Helligkeitsverteilung):

— Nachfolgend wird erlautert, wie ein Histogramm zu lesen ist.

Wenn in diesem Bereich zu viele: Wenn in diesem Bereich zu viele
Hochstwerte erscheinen, wird die L Hochstwerte erscheinen, wird
Aufnahme weitgehend schwarz. | die Aufnahme weitgehend weil3.

Der im Histogramm mit griin markierte Bereich zeigt
die Helligkeitsverteilung innerhalb des Messbereichs
der Spotmessung.

ajuyosuaipag apuabajpunis
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I LCD-Monitor (Wiedergabe)

Sie kénnen die LCD-Monitor-Anzeige mit der INFO-Taste umschalten.

I, Informationsanzeige” (S. 79)

Vereinfachte Anzeige

10000950

(@ Seitenverhaltnisrahmen ................ I=°S. 59

@ Druckvorauswahl
Anzahl der Ausdrucke ................. I°S. 109

3 Tonaufnahme ..
Schreibschutz .
Akkuladezustand
Datum und Zeit .. .
Bildseitenverhéltnis ................. IS, 59, 85
Pixelverhaltnis, Kompressionsrate I S. 65
Aufnahmemodus ............cccoeeinnne I5°S. 65
Dateinummer

Bildnummer

AF-Feld ......coooiiiciiccee I°S. 52
Aufnahmemodus ................ I=°S. 10, 37-40

D @

®

GISISICIOIOISIONG)

Volistandige Anzeige

@ Belichtungskorrektur
@® Verschlusszeit
Blendenéffnung
@) Brennweite .. I°S. 129
(Die Brennweite wird in 1-mm-Einheiten
angegeben.)
Einstellen der Blitzstarke
49 1SO-Empfindlichkeit ...
@ WeiBabgleichskorrektur
@) Bildmodus .
@ Farbraum ..
@) WeiRabgleich
@ Messmodus
@) Histogramm




Die in dieser Anleitung verwendeten Hinweissymbole

@ Die Symbole der Bedienelemente auf dem Gehause der Kamera wurden fiir
die Anzeige der Bedienelemente in dieser Anleitung verwendet. ,Namen und
Funktionen der Teile” (I=5°S. 8).

@ In dieser Anleitung wird mit {) das Drehen des Haupteinstellrads bezeichnet.
@ In dieser Anleitung wird mit S&7 das Drehen des Sub-Einstellrads bezeichnet.

@ in dieser Anleitung wird mit o@» die Pfeiltasten bezeichnet.
A YV < D bezeichnet die Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts.

@ Die nachfolgenden Symbole werden in dieser Anleitung benutzt.

Wichtige Angaben zu Faktoren, die Fehlfunktionen und/oder
0 Hinweis Betriebsstérungen zur Folge haben kdnnen. Verweist zudem
auf Handhabungsschritte, die unbedingt zu vermeiden sind.

Wichtige Informationen und Hinweise, mit denen Sie die

B
LA Méglichkeiten Ihrer Kamera optimal nutzen kénnen.

Verweist auf Seiten, die detaillierte Beschreibungen und/

= oder zugehdrige Informationen enthalten.

Beschreibungen in dieser Anleitung

Die Betriebshinweise fiir die Direkttasten, Live-Kontrolle, Monitor-Funktionsanzeige und
das Menu werden wie folgt in dieser Anleitung beschrieben.

« ,+“ bedeutet, dass die Bedienschritte gleichzeitig ausgefiihrt werden miissen.

 , » “ bedeutet, dass Sie zum nachsten Schritt gehen missen.

Beispiel: Wenn Sie den WeiRabgleich einstellen
I Direkttaste WB
— Driicken Sie die WB-Taste.

I Live-Kontrolle » ({O: [WB]

— Driicken Sie die @-Taste und drehen Sie das
Haupteinstellrad, um [WB] zu wahlen.

Monitor- » INFO » «o: [WB]
Funktionsanzeige
— Driicken Sie die @-Taste und dann die INFO-Taste, und
wahlen Sie [WB] mit den Pfeiltasten.
I Menii MENU » [%,] » [@] » [WB]

— Driicken Sie die MENU-Taste und wahlen Sie [%] und
dann [{@], um [WB] zu wahlen.

(@)
2
c
S
=
o
Q
@
S
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Inhaltsverzeichnis

Grundlagen 2

Bezeichnet die Bedienelemente der Kamera und beschreibt die grundlegenden Schritte
fir die Aufnahme und Wiedergabe.

Vorbereitungen fir die Aufnahme
Auspacken des Verpackungsinhalts
Vorbereiten der Kamera..................
AnschlieRen eines Wechselobjektivs
Einschalten
Datum/Zeit einstellen

Namen und Funktionen der Teile .
Kamera........c.cccooeuene

Grundlegende Bedienschritte
Programmwahischeibe....
Aufnahme
Wiedergabe/Léschen
Direkttasten............
Live-Kontrolle................
Monitor-Funktionsanzeige
Meni
LCD-Monitor (Aufnahme)
LCD-Monitor (Wiedergabe)

1 Belichtung 37

Beschreibt Funktionen fiir die Belichtung, die fir die Aufnahme wichtig sind. Diese
Funktionen dienen zur Festlegung des Blendenwerts, der Verschlusszeit und weiterer
Einstellungen zum Messen der Helligkeit eines Bildes.

Programmautomatik
Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl
Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl
Manueller Modus
Manuelle Langzeitbelichtung (Bulb)
Abblendfunktion
Den Messmodus wechseln
Belichtungskorrektur
Vorschau der Belichtungskorrektur .
AE-Speicher ....
AE-Belichtungsreihe.........
Einstellen der ISO-Empfindlichkeit ..
1ISO-Belichtungsreihe
Mehrfachbelichtung




2 Scharfstellung und Aufnahmefunktionen 49

Beschreibt die optimalen Fokussierungsverfahren dem Motiv und den
Aufnahmebedingungen entsprechend.

Auswahl des AF-Modus
S-AF-Modus (Einzel-Autofokus)......
C-AF-Modus (kontinuierlicher Autofokus) .
MF-Modus (manuelle Scharfstellung)
Kombinierte Verwendung von S-AF-Modus und manueller Scharfstellung

(S-AF+MF)
C-AF+TR (AF TRACKING)

AF-Feld-Auswahl
Speichern eines AF-Feld-Modus..

Betrieb mit vergroRerter Darstellung

Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion..

Serienaufnahme

Selbstausldser-Aufnahme

Bildstabilisator .................

Einstellen des Bildformats

Panoramaaufnahme .....

Blitz-Aufnahme
Einstellung des Blitzmodus
Einstellen der Blitzstarke
Blitz-BelichtungSreine...........cooiiiiie e

3 Aufnahmemodus, WeiBabgleich und Bildmodus 65

Beschreibt die firr Digitalkameras typischen Funktionen fiir die Bildanpassung.

Wahl des Speichermodus
Speicherformate

Wahl des Speichermodus

Wahl des WeilRabgleichs
Automatischen, festen oder benutzerdefinierten Weiabgleich

einstellen
Weillabgleichkorrektur ...

So verwenden Sie den Sofort WelBangelch

Vorschau der Weillabgleichskorrektur
WB-Belichtungsreihe
Bildmodus
Gradation
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4 Filme aufnehmen 74

Beschreibt die Filmaufnahmemethode und Funktionen.

Filmaufnahme ...
Anderung der Einstellungen bei Filmaufnahmen.
Einem Film Effekte hinzufligen
Wahl des Speichermodus
Aufnahme von Audio wenn ein Film aufgenommen wird . .
Automatische Aufnahme eines Standbilds, wenn der Film endet ...............ccccceeeieee. 76

5 Wiedergabefunktionen 77

Beschreibt die Funktionen fiir die Bildwiedergabe.

Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit Ausschnittsvergréerung
Index- und Kalenderwiedergabe
Informationsanzeige
Diashow..............

Bilddrehung ..
Film-Wiedergabe....
Wiedergabe auf einem Fernsehgerat
Bearbeiten von Einzelbildern
Bildiberlagerung .............

Schreibschutz ..
Bilder I6schen

6 Einstellfunktionen 20

Beschreibt die grundlegenden Einstellungen zur Verwendung der Kamera.

EINSEEIIMENU ...t
@ (Datum und Zeit einstellen)
@5 (Sprachwahl)
ICJ! (Einstellung der Monitorhelligkeit)
AUFN. ANSICHT
% MENU ANZEIGE
FIRMWARE
Ruickstellen der Kameraeinstellungen



7 Anpassen der Kamera 93
Beschreibt die Anpassung der Kameraeinstellungen.

B AF/ME L s
AF-MODUS.

AF FELD..
[+<] SETUP.
ODj. RUCKS. ... s
BULB FOKUS......rvrvieerinserrnsssoissssssssssssssssssss s ssssssssss s ssssssssssssnns
MF RICHTUNG .
MF ASSISTENT

B TASTE/EINST.RAD ....oooovveericenseeseessssereesessesssss s esssssssssss e sessssesss s
EINSTELLFUNKTION. .95
EINSTELLRICHTUNG .95
AEL/AFL......ccvvcee ...96
AELIAFL MEMO ... %
[En] FUNKTION ..o 97
(4 FUNKTION
MEIN MODUS EIN.....ooooornrrreveimmmissssesssseessssssssseesssssssssssssssesssssesssssns 98
ANZEIGEZEIT ....oooooooieeeeeeeveeeeissass oo senssoosesss s 98
E=mm
FUNKTION ...coooootiaaeeseeneeesssss s seeseesss s 99

AUSLOSUNG ... 99

AUSL. PRIO. S/AUSL. PRIO. C
DISP/m))/PC..

RUHE MODUS..
USB MODUS ... s
LV-ERWEIT ...
@ GESICHT ERK....
INFO EINSTELLUNG..

LAUTSTARKE.......... .101
NIVELL.-ANZEIGE ... 101
FILM @ e 102
SUCHER EINSTELLUNG ......oooiiiiii e 102
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8 BELICHT/EE/ISO ...ttt
EV-STUFEN...
MESSUNG........
AEL MESSUNG

ISO-STUFEN ..ot
ISO-AUTO EINST.

BULB TIMER ... ..o seee e
ANTI-SCHOCK [#]...
BELICHTUNGSREIHE

% INDIVID. .
BLITZMODUS ... 104
522 OSSO 104
¥ X-SYNCHRON ..
B 1T LIMIT oottt e e

RANDSCH. KOMP. ..o 105
- EINSTELLEN. ...ttt 106
BILDGROSSE...

&0 AUFNAH./LOSCHEN ..ottt snneen
SCHNELL LOSCH. ...ttt 106

RAW+JPEG LOSCH

DATEINAME ......... .107
DATEINAM.BEARB. .107
PRIO. EINST . ... 107
dpi EINSTELLUNG ......ocoiiiic s 108
@l © UTILITY

PIXEL KORR.....ooiiiiet ettt 108
BELICHTUNGSJUSTAGE .......ccooiiiiiiccc 108
= BATTERIELEVEL....

JUSTIERUNG ..o s




8 Ausdrucken 109

Beschreibt das Verfahren zum Ausdrucken von Bildern.

Druckvorauswahl (DPOF)........c.ccocoviiiiiiiinnnns
Druckvorauswahl....
Einzelbildvorauswahl
Alle Bilder vorauswahlen
Zuriicksetzen der Druckvorauswahldaten.

Direktausdruck (PictBridge)
AnschlieRen der Kamera an einen Drucker .
Einfaches Drucken
Erstellen von Ausdrucken mit verschiedenen Druckoptionen ................... 113

9 Verwenden der OLYMPUS Master-Software 116

Beschreibt das Verfahren zum Ubertragen und Speichern Ihrer Kamerabilder auf einen
Computer.

ADIAUFAIAGraMM ... e
Verwenden der mitgelieferten OLYMPUS Master-Software
Was ist OLYMPUS Master-Software?..............
AnschlieRen der Kamera an einen Computer .
Starten der OLYMPUS Master-Software....................
Wiedergeben von Kamerabildern auf einem Computer
Herunterladen und Speichern von Bildern
Trennen der Kamera vom Computer
Einzelbilder Wiedergeben ......... ..o
Bildlibertragung auf einen Computer ohne die OLYMPUS Master-Software............. 120

10 Tipps zum Fotografieren und der Wartung 121

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Fehlerbehebung und Kamerapflege.

Tipps zum Fotografieren und der Wartung............coooeeeiieeiiriiee e 121
Fehlercodes
Wartung der Kamera
Reinigung und Pflege der Kamera
Pixelkorrektur — Uberpriifen der Bildverarbeitungsfunktionen....

31

DE



32

DE

11 Information 127

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zu optionalem Zubehér, Kamera-
Spezifikationen sowie weitere nitzliche Aufnahmeinformationen.

Informationen zur Speicherkarte
Geeignete Speicherkarten ..
So formatieren Sie die Karte ..
Akku und Ladegerét ...............ccceee
Das Ladegerat im Ausland benutzen
Wechselobjektive
M. ZUIKO DIGITAL-Wechselobjektive
Systemuberblick
Technische Daten des M. ZUIKO DIGITAL-Objektivs .
Gebrauch des optischen Suchers (wird separat verkauft)
Diagrammkurve (P-Modus)
Blitzsynchronisation und Verschlusszeit
Warnanzeigen fir die Belichtung
Blitzmodi, die entsprechend dem Aufnahmemodus eingestellt werden .
WeiRabgleich-Farbtemperatur

Speichermodus und DateigroRe/Anzahl der speicherbaren Einzelbilder
Funktionen, die mit ,Mein Modus* und ,Benutzereinstellung” gespeichert werden

Menuverzeichnis Uberprifen
Technische Daten
SICHERHEITSHINWEISE
Stichwortverzeichnis.....




Kurzanleitung

Aufnahme von Bildern mit
automatischen
Einstellungen

Stellen Sie die Programmwaéhlscheibe auf und
beginnen Sie mit dem Aufnehmen von Fotos.

Verwenden Sie den Scharfespeicher.
Wahlen Sie das AF-Feld, und nehmen Sie das Bild auf.

Der minimale Aufnahmeabstand héngt vom
eingesetzten Objektiv ab. Halten Sie den

. . objektivspezifischen Mindestaufnahmeabstand

PIEN CUCINCRSIIERELCIUN Zwischen Objektiv und Motiv ein, und nehmen Sie ein
nicht ermittelt werden. Bild auf.

Die Kamera hat evtl. Schwierigkeiten mit der
Scharfstellung des Motivs mit dem Autofokus. Speichern
Sie vorher den Fokus an der Position des Motivs, oder
arretieren Sie die Fokusentfernung mithilfe des
manuellen Fokus (MF).

Wahlen Sie das gewiinschte AF-Feld, und nehmen Sie
das Bild mit dessen Hilfe auf.

Scharfstellen eines Priifen Sie den Fokus und passen Sie das Bild mit MF in
Bereichs einem vergroRerten Bild an.

Verwenden Sie den MF. Es kann hilfreich sein, bei
Verwendung der vergéRerten Ansicht.

Sie kénnen ein Bild mit der Multi-Bild-Motivansicht
aufnehmen, um die Auswirkungen des WeiRabgleichs
oder der Belichtungskorrektur zu vergleichen.

Uberpriifen Sie den Mithilfe der Vorschaufunktion kdnnen Sie die
ClEREEHN SIS Scharfentiefe bei einem gewahlten Blendenwert
Sie ein Foto aufnehmen kontrollieren.

Mithilfe von [TESTBILD] kénnen Sie das Bild auf dem
LCD-Monitor uberprifen, ohne das Bild auf eine Karte
aufzuzeichnen.

Das halbe Herunterdriicken des Ausl6ser und die
Wiedergabe von Bildern Uber einen langeren Zeitraum,
. belastet den Akku erheblich. Wenn Sie diese Aktionen
CRGEMSETEEEVASIEIN einschranken, kénnen Sie die Betriebsdauer des Akkus
verlangern verlangern.

Stellen Sie die Funktion [RUHE MODUS] so ein, dass
die Kamera schneller in den Ruhe-Modus wechselt.

y : Verringern Sie die Einstellungen fiir die BildgréRe und
Mehr Bilder fotografieren die Kompressionsrate.

In Umgebungen mit
schwachem Licht Bilder Erhéhen Sie die ISO-Empfindlichkeit.
ohne Blitz aufnehmen

»
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Aufnehmen von Bildern,
ohne dass weile Motive
zu weil} oder schwarze
Motive zu dunkel
erscheinen

Einfarbige Bilder
aufnehmen

Motiv im Gegenlicht
fotografieren

Bilder mit unscharfem

Hintergrund aufnehmen

Bilder aufnehmen, bei
denen die Bewegung des
Motivs eingefroren ist oder
Bewegungsunscharfe
gezeigt wird

Bilder mit realistischen
Farben aufnehmen

Bilder aufnehmen, bei
denen weile Anteile weil}
und schwarze Anteile
schwarz aussehen

Nehmen Sie ein Bild auf, und prifen Sie dabei das
Histogramm.

Nehmen Sie ein Bild auf, und priifen Sie dabei die Anzeigen
fir Verschlusszeit und Blendenwert. Wenn einer der beiden
Werte blinkt, liegt noch keine optimale Belichtung vor.

Stellen Sie die Gradationseinstellung auf [AUTO].
Motive, die Bereiche mit starkem Kontrast enthalten,
werden automatisch angepasst.

Passen Sie die Belichtungskorrektur an.

Stellen Sie [BILDMODUS] auf [MONOTON]. Sie
konnen einfarbige Bilder in Schwarzweil, in Sepiatonen,
mit Violettanteilen, blaulich oder griinlich aufnehmen.

Gespeicherte Bilder kénnen in Schwarzweil’- oder
Sepiatonbilder umgewandelt werden.

Stellen Sie den Effektfilter auf [MONOCHROM FILM].
Stellen Sie die Gradationseinstellung auf [AUTO].

Verwenden Sie die Spotmessung, um die Belichtung
des Motivs in der Bildmitte zu messen. Wenn sich das
Motiv nicht in der Bildmitte befindet, speichern Sie die
Belichtung mittels AE-Speicher. Andern Sie dann den
Bildausschnitt, und nehmen Sie das Bild auf.

Sie kdnnen das Bild mit der Funktion [GEGENL.KOR]
der Rubrik [JPEG BEARB.] anpassen.

Verwenden Sie den A-Modus (Belichtungsautomatik
mit Blendenvorwahl), um den Blendenwert so weit wie
maglich zu verringern. Sie kénnen den Hintergrund noch
mehr verschwimmen lassen, indem Sie beim
Fotografieren naher an das Motiv herangehen.

Verwenden Sie zum Aufnehmen des Bildes den S-
Modus (Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl).

Stellen Sie den WeilRabgleich entsprechend der
Lichtquelle ein. Sie kénnen die Einstellungen auch noch
weiter abstufen.

Im WB-Belichtungsreihenmodus kénnen Sie 3 bis 9 Bilder
mit verschiedenen WeilRabgleichseinstellungen pro
aufgenommenem Bild erfassen. Dadurch kdnnen Sie Bilder
mit dem gewtinschten Weiabgleich aufnehmen, ohne
dass Sie die Einstellungen modifizieren miissen.

Stellen Sie die Spotmessung auf hellere oder dunklere
Belichtung ein. Wenn sich das Motiv nicht in der
Bildmitte befindet, speichern Sie die Belichtung mittels
AE-Speicher. Andern Sie dann den Bildausschnitt, und
nehmen Sie das Bild auf.

Passen Sie die Belichtungskorrektur an. Es kann sich als
hilfreich erweisen, die automatische Belichtungsreihe zu
verwenden, wenn Sie sich bezliglich des
Belichtungskorrekturwerts nicht sicher sind.

Stellen Sie das Motivprogramm auf [HIGH KEY] oder
[LOW KEY], und nehmen Sie ein Bild auf.
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Bilder ohne Bildrauschen
aufnehmen

LCD-Monitor optimieren

Kameraerschitterungen
reduzieren

Aufnehmen von Bildern
mit gleichzeitigem Priifen
der waagerechten Lage
der Kamera

Stellen Sie [RAUSCHMIND.] auf [AUTO] oder [EIN].

Um Bilder in einer dunklen Umgebung aufzunehmen,
stellen Sie die [RAUSCHUNT.] auf [STARK].

Sie kénnen die LCD-Monitor-Helligkeit anpassen.

Setzen Sie bei der Motivansicht die Funktion [LV-
ERWEIT.] auf [EIN], um das Motiv besser sichtbar zu
machen, ohne dass die Aufnahme auf dem LCD-Monitor
reflektiert wird.

Stellen Sie dies ein, um den LCD-Monitor bei
Verwendung des optischen Suchers (getrennt erhaltlich:
VF-1) auszuschalten.

Bildstabilisierungsfunktion einstellen.

Die Kamera beim Driicken des Ausldsers fest und stabil
halten. Stabilisieren Sie die Kamera bei einer langen
Verschlusszeit mithilfe eines Stativs oder einer
ahnlichen Methode.

Verwenden Sie den externen Blitz.
Stellen Sie das Motivprogramm auf [DIS MOD.].

Erhéhen Sie die ISO-Empfindlichkeit. Wenn Sie die
[AUTO] Einstellung verwenden, stellen Sie die obere
Grenze von [AUTO] auf einen hoheren Wert.

Mithilfe des Selbstauslésers kdnnen beim Driicken des
Auslosers hervorgerufene Kameraerschutterungen
verringert werden.

Sie kénnen die Nivell.-Anzeige anzeigen lassen, um zu
Uberprifen, ob die Kamera waagerecht ist.

Zeigen Sie die Hilfslinien in der Motivansicht an. Wahlen
Sie den Bildausschnitt so, dass das Motiv und die
Hilfslinien horizontal und vertikal ausgerichtet sind.

(]

[

@

. 104

105

90

. 101

.97

57

13

61
1

46,
103
57

101

23

DE



DE

Das Bild nach der
Aufnahme anzeigen

Das Bild nach der
Aufnahme anzeigen und
nicht benétigte Bilder
I16schen

Priifen, ob das Motiv

scharf gestellt ist

Schnelles Suchen nach
dem gewiinschten Bild

Bilder auf einem
Fernsehbildschirm
anzeigen

Einstelloptionen

Die Einstellungen
speichern

Stellen Sie [AUFN. ANSICHT] ein. Sie kdnnen die
Anzahl der Sekunden einstellen, die das Bild angezeigt
werden soll.

Stellen Sie [AUFN. ANSICHT] auf [AUTO [=]]. Nach
der Aufnahme des Bildes wechselt die Kamera wieder
automatisch in den Wiedergabemodus, in dem Sie das
Bild I6schen kénnen.

Verwenden Sie die Wiedergabe mit
Ausschnittsvergréerung, um zu priifen, ob das Motiv
scharf gestellt ist.

In der Indexanzeige kénnen Sie einen Index
durchsuchen, der zwischen 4 und 100 Bilder enthalten
kann.

Mithilfe der Kalenderwiedergabe kénnen Sie das Bild
anhand des Aufnahmedatums suchen.

Verwenden Sie das AV-Kabel oder das HDMI-MiniKabel
(im Handel erhaltlich), um die aufgenommenen Bilder
auf Inrem Fernseher abspielen zu lassen. Sie kdnnen
die Bilder auch als Diashow anzeigen.

Sie kénnen unter [BENUTZER RESET] zwei
Kameraeinstellungen speichern. Selbst wenn die
Einstellungen geéandert werden, kénnen sie durch einen
Reset wieder auf die gespeicherten Einstellungen
zuriickgesetzt werden.

Sie kdnnen unter [MEIN MODUS EIN] bis zu zwei
aktuelle Kameraeinstellungen speichern. Weisen Sie
+Mein Modus" der Fn-Taste zu, damit Sie diese Funktion
wahrend der Aufnahme problemlos verwenden kénnen.

Sprachwahl des Me Sie kdnnen die Sprache des Displays andern.
andern

Durch Driicken von

[RESET] werden nicht alle

Funktionen auf die

Grundeinstellungen ab
Werk zurlickgesetzt.

Die folgenden Funktionen werden durch driicken von
[RESET] nicht auf die Grundeinstellungen ab Werk
zurilickgesetzt. Um die entsprechenden Einstellungen zu
andern, verwenden Sie das Meni. Sie kdnnen die
Grundeinstellungen im ,Menlverzeichnis
Uberpriifen (I=5°S. 141).

EINST.1, EINST2 (Benutzerdef. Zuriicksetzen)/
BILDMODUS/@/@LZ/'QVEINSTELLFUNKTION/
EINSTELLRICHTUNG/MEIN MODUS SETUP/
VIDEOSIGNAL/ISO-AUTO/WB%)/DATEINAMEN
EDITIEREN/dpi EINSTELLUNG/
BELICHTUNGSJUSTAGE/_=l BATTERIELEVEL
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'/ Belichtung

Programmautomatik n

Die Kamera bestimmt automatisch Blendendffnung und Verschlusszeit, um die korrekte
Belichtung fiir das Motiv zu erzielen.

Stellen Sie die Programmwihlscheibe auf P.
« Die Verschlusszeit und Blende werden angezeigt.

1

Aufnahmemodus
LCD-Monitor

P ' co— AF-Bestitigung

Bunyyoijeg

Verschlusszeit Blendendffnung

Programm-Shift-Funktion (Ps)

Durch Drehen des Haupteinstellrads (oder Sub-

Einstellrad) im P-Modus, kénnen Sie die Kombination

aus Blendenwert und Verschlusszeit &ndern und dabei

die optimale Belichtung beibehalten.

=, Diagrammkurve (P-Modus)* (S. 135)

« Der Programm-Shift-Modus wird nach der Aufnahme
beibehalten. Um die Einstellungen zu léschen, drehen
Sie am Haupteinstellrad (oder am unteren Sub-
Einstellrad) bis die Aufnahmemodusanzeige Ps des
LCD-Monitors auf P wechselt. Alternativ dazu schalten
Sie die Kamera aus.

» Beim Fotografieren mit Blitz ist der Programm-Shift-
Modus nicht verfligbar.

Programm-Shift-Funktion

ETIPPS

Wenn Verschlusszeit und Blendenzahl blinken:
—> Die optimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt “Warnanzeigen fir die Belichtung” (I=5°S. 136).

31
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Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl u

In diesem Modus stellen Sie die Blendendffnung ein und die Kamera wéhlt automatisch die
geeignete Verschlusszeit. Wenn Sie eine gréRere Blendendffnung (kleine Blendenzahl F)
wahlen, verringert sich die Scharfentiefe (der scharf abgebildete Entfernungsbereich), so
dass Sie z. B. das bildwichtige Motiv vor einem unscharfen Hintergrund abbilden kénnen.
Wenn Sie hingegen eine kleinere Blendendffnung (hoher Blendenwert) wéhlen, erhéht sich
die Scharfentiefe. Verwenden Sie diesen Modus, um die Darstellung des Hintergrundes zu
variieren.

y >

| 4 t
Wenn der i Wenn der
Blendenwert T s § +of Blendenwert
(f-Nummer) n' > N R (f-Nummer)
verringert ist £ ‘ {; : \\’ ) ;" erhoht ist

L . ~

Setzen Sie die Programmwihlscheibe auf A und stellen Sie die Blendenéffnung dann
mit dem Haupteinstellrad (oder Sub-Einstellrad) ein.

Schlielt die Blende (Blendenzahl F wird gréRer)

Blendenéffnung

Offnet die Blende (Blendenzahl F wird kleiner)

B TIPPS

Wenn Sie die Scharfentiefe fiir die gewahlte Blendeno6ffnung liberpriifen méchten:

— Siehe “Abblendfunktion” (155" S. 41).

Wenn Sie das Belichtungseinstellungsintervall andern mochten:

—> Sie kénnen das Intervall in Schritten von 1/3 EV, 1/2 EV oder 1 EV einstellen.
05", EV-STUFEN* (S. 102)

Die Verschlusszeit blinkt:

— Die optimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt “Warnanzeigen fir die Belichtung” (15" S. 136).



chtungsautomatik mit Zeitvorwahl

Bel s |

In diesem Modus stellen Sie die Verschlusszeit ein und die Kamera wahlt automatisch die
geeignete Blendendffnung. Nehmen Sie die Verschlusszeiteinstellung je nach gewlinschtem
Resultat vor. Kurze Verschlusszeiten erlauben die Aufnahme sich schnell bewegender
Motive ohne Unscharfen, wahrend langere Verschlusszeiten in der Aufnahme eine
Bewegungsunscharfe erzeugen, die den Eindruck von Geschwindigkeit und Bewegung
vermittelt. Nehmen Sie die Verschlusszeiteinstellung je nach gewiinschtem Resultat vor.

Bei einer kurzen
Verschlusszeit
tritt keine
Bewegungs-
unscharfe auf, die
Bewegung wird
Leingefroren®.

Bei langer
Verschlusszeit

| werden

& bewegungsreiche
Motive unscharf.
Die Unschérfe
vermittelt den

S| Eindruck von
dynamischer
Bewegung.

Setzen Sie die Programmwibhlscheibe auf S und stellen Sie die Verschlusszeit dann
mit dem Haupteinstellrad (oder Sub-Einstellrad) ein.

Kirzere Verschlusszeit

Verschlusszeit

Langere Verschlusszeit

2 TIPPS

Wenn die Aufnahme verwackelt ist:

— Bei Nahaufnahmen oder im extremen Telezoombereich kann es leichter zu Verwackelungen
kommen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie eine kiirzere Verschlusszeit wahlen oder die
Kamera auf einem Stativ montieren.

— Bei einer langen Verschlusszeit ist es wahrscheinlicher, dass Kameraerschitterungen auftreten.
Sie kénnen diese Kameraerschitterungen reduzieren, indem Sie die Bildstabilisierungsfunktion
einsetzen. ¥, Bildstabilisator” (S. 57)

Wenn Sie das Belichtungseinstellungsintervall andern méchten:

— Sie kénnen das Intervall in Schritten von 1/3 EV, 1/2 EV oder 1 EV einstellen.

I ,EV-STUFEN* (S. 102)

Wenn die Blendenzahl blinkt:

—> Die optimale Belichtung kann nicht eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt “Warnanzeigen fir die Belichtung” (I=5°S. 136).

1
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Manueller Modus m

Sie kénnen die Blende und die Verschlusszeit manuell einstellen. Mithilfe der
Belichtungspegelanzeige kénnen Sie liberpriifen, wie weit sich die Einstellung von der
passenden Belichtung unterscheidet. In diesem Modus haben Sie die Mdglichkeit, die
Belichtung wie gewiinscht, nach kreativen Gesichtspunkten etc., zu beeinflussen.

Setzen Sie die Programmwihlscheibe auf M und stellen
Sie den Wert dann mit dem Einstellrad ein.

Blendendffnung: Stellen Sie den Verschlusszeit: Stellen Sie den
Wert mit dem Sub-Einstellrad ein. Wert mit dem Haupteinstellrad ein.

» Der Umfang der verfiigbaren Blendenwerte ist je nach Objektiv verschieden.
« Sie kdnnen eine Verschlusszeit von 1/4000 bis 60 Sek. oder die Langzeitbelichtung
[BULB] wahlen.

Bildrauschen

Bei Aufnahmen mit einer langen Verschlusszeit kann es zu Bildrauschen kommen. Dieser
Effekt tritt auf, wenn Strom in Bereichen des Bildwandlers flief3t, auf die normalerweise kein
Licht einwirkt. In diesem Fall erwéarmt sich der Bildwandler und/oder der zugehérige
Steuerschaltkreis. Dieser Effekt kann gleichfalls auftreten, wenn bei hoher ISO-
Empfindlichkeit unter besonders warmen Umgebungstemperaturen fotografiert wird. Um das
Rauschen zu verringern, aktiviert die Kamera die Rauschminderungsfunktion.

=" ,RAUSCHMIND." (S. 104)

2 TIPPS

Wenn die Aufnahme verwackelt ist:

— Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen, wenn Sie Aufnahmen mit langer Verschlusszeit
machen.

— Bei einer langen Verschlusszeit ist es wahrscheinlicher, dass Kameraerschitterungen auftreten.
Sie kénnen diese Kameraerschutterungen reduzieren, indem Sie die Bildstabilisierungsfunktion
einsetzen. I¥",Bildstabilisator” (S. 57)

Wenn Sie das Belichtungseinstellungsintervall andern mochten:

— Sie kénnen das Intervall in Schritten von 1/3 EV, 1/2 EV oder 1 EV einstellen.

I, EV-STUFEN* (S. 102)

Um die Operationen des Haupteinstellrads und dem unterem Einstellrad umzustellen:

— Sie kdnnen die Funktionen, die mit dem Haupteinstellrad und dem unteren Einstellrad eingestellt
wurden, umschalten.

I, EINSTELLFUNKTION® (S. 95)

o Hinweis

« Die Belichtungskorrektur ist im M-Modus nicht verfiigbar.



Manuelle Langzeitbelichtung (Bulb)

In diesem Belichtungsmodus bleibt der Verschluss so lange gedffnet, wie Sie den Ausléser
gedriickt halten.

Setzen Sie im manuellen Belichtungsmodus M die Verschlusszeit auf [BULB].
« [BULB] wird angezeigt.

B TIPPS

Wenn Sie die Langzeitbelichtung (Bulb) nach einer bestimmten Zeit automatisch
beenden méchten:
— Sie kdnnen die maximale Zeit fir die manuelle Langzeitbelichtung (Bulb) einstellen.
I ,BULB TIMER" (S. 103)
Wenn Sie den Fokus wahrend der Aufnahme mit manueller Scharfstellung festsetzen
mochten:
— Sie kdnnen den Fokus festsetzen, sodass er sich nicht andert, selbst wenn der Schérfering
wahrend der Belichtung gedreht wird. I5°,BULB FOKUS* (S. 94)

o Hinweis
« Die folgenden Funktionen stehen im Langzeitbelichtungsmodus nicht zur Verfigung:
Serienaufnahme/Selbstausldser/AE-Belichtungsreihe/Bildstabilisator/Blitz-Belichtungsreihe

Abblendfunktion

Sie kénnen den fokussierten Bereich (Feldtiefe) mit der ausgewahlten Blendenzahl am LCD-
Monitor Uberpriifen.

Damit die Abblendfunktion durch Betétigung der Fn-Taste aktiviert werden kann, ist es
notwendig, zuvor die Funktion der Fn-Taste im Menii festzulegen.

I, [Fn) FUNKTION* (S. 97)

1
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Zur Verwendung der Vorschaufunktion driicken Sie dieFn- Fn-Taste
Taste.
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Den Messmodus wechseln

Fir die Belichtungsmessung sind 5 verschiedene Messverfahren verfugbar: Digitale ESP-
Messung, mittengewichtete Integralmessung plus 3 verschiedene Spotmessungen. Wahlen
Sie den je nach Aufnahmesituation am besten geeigneten Messmodus.

I Live-Kontrolle » (©): [MESSUNG]
Monitor- » INFO »
Funktionsanzeige «0: [MESSUNG]
l Menii MENU » [%]» [@] » q w
MESSUNG [ J¢=
[ 1 MENU-M§

INFO-Taste @-Taste

&3 Digitale ESP-Messung

Zur Belichtungsmessung misst die Kamera den
Helligkeitspegel separat an 324 Bildbereichen und
beriicksichtigt die hierbei festgestellten
Helligkeitspegelunterschiede. Dieser Belichtungsmodus kann
unter den meisten Lichtverhéltnissen verwendet werden.

(©) Mittengewichtete Integralmessung

Zur Belichtungsmessung misst die Kamera die Bildmitte und den
Hintergrund und berechnet den Durchschnittswert, wobei die Bildmitte
starker gewichtet wird. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn die
Hintergrundhelligkeit weniger beriicksichtigt werden soll.

(] Spotmessung

Zur Belichtungsmessung misst die Kamera ausschlielich den
begrenzten Bildbereich, der sich innerhalb des im LCD-Monitor
angezeigten Messbereichs fiir die Spotmessung befindet. Diese

Einstellung wird empfohlen, wenn zwischen der Bildmitte und dem .
Hintergrund ein besonders starker Helligkeitsunterschied vorliegt.

CJHI Spotmessung - Hellere Belichtung

Wenn der Hintergrund insgesamt sehr hell ist, werden weile Bereiche
im Bild grau erscheinen, wenn Sie die automatische : Messbereich
Belichtungsfunktion der Kamera verwenden. In diesem Modus

wechselt die Kamera zur Uberbelichtung, um eine adéquate WeiRwiedergabe zu erzielen.

Der Messbereich ist der Gleiche wie bei der Spotmessung.

(:JSH Spotmessung - Dunklere Belichtung

Wenn der Hintergrund insgesamt sehr dunkel ist, werden schwarze Bereiche im Bild grau
erscheinen, wenn Sie die automatische Belichtungsfunktion der Kamera verwenden. In diesem
Modus wechselt die Kamera zur Unterbelichtung, um eine adaquate Schwarzwiedergabe zu
erzielen. Der Messbereich ist der Gleiche wie bei der Spotmessung.




Bel

Je nach Aufnahmesituation und Motivbeschaffenheit kann es sich empfehlen, den von der
Kamera automatisch ermittelten Belichtungswert manuell zu korrigieren, um eine hellere oder
dunklere Aufnahme zu erzielen. Insbesondere extrem helle Motive (z. B. sonnenbeschienene
Schneelandschaft etc.) werden ohne Korrektur ggf. zu dunkel aufgenommen. Dies kann
durch die Plus-Belichtungskorrektur vermieden werden. Entsprechend l&sst sich die Minus-
Belichtungskorrektur bei besonders dunklen Motiven einsetzen. Sie kdnnen Werte im
Bereich +3,0 EV verwenden, um zu der anderen Belichtungskorrekturfunktion zu passen.

chtungskorrektur

1

Bunyyoijeg

-2,0 EV

I Direkttaste + 0=

£ TIPPS

Wenn Sie das Belichtungseinstellungsintervall &ndern

mochten: WMH

— Sie koénnen das Intervall in Schritten von 1/3 EV, 1/2 EV

oder 1 EV einstellen. 15" ,EV-STUFEN" (S. 102) e

Wenn Sie die Belichtung nur mit dem Einstellrad @\ ‘ V (

einstellen méchten: O

— Sie kénnen den Belichtungskorrekturwert einstellen, ohne \/
Minus- |
Belichtungskorrektur (=)

die [f4-Taste zu driicken.
IS, EINSTELLFUNKTION® (S. 95) o
us-

o Hinweis Belichtungskorrektur (+)
- Die Belichtungskorrektur ist im M und SCN-Modi nicht
verfligbar.

Vorschau der Belichtungskorrektur

Sie kdnnen Fotografieren, wahrend Sie die Vorschau der Belichtungskorrektur. auf einer
4-fach Multibildanzeige vergleichen.

1 Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die

Multi-Bild-Anzeige einzublenden.

I=5” ,Umschalten der Informationsanzeige” (S. 23)

« Zum Umschalten des Belichtungskorrektur-
Vergleichsbildschirms wahrend der Weilabgleich-
Vergleichsbildschirm erscheint, driicken Sie A .
Driicken Sie A ¥, um den Bildschirm zu wechseln.

»
2 Verwenden Sie <] > oder das Einstellrad, um den
Einstellwert auszuwéhlen, und driicken Sie dann WB/E »§ EINST.»[OK]
die @-Taste.
« Sie kdnnen das Bild unter Verwendung des eingestellten Wertes aufnehmen.
o Hinweis
« Die Belichtungskorrektur ist im M-Modus nicht verfiigbar.
» Diese Funktion kann nicht in HXIi®, ART oder SCN Modi verwendet werden. 43
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AE-Speicher E

Der gemessene Belichtungswert kann mit der AEL/AFL-Taste (AE-Speicher) gespeichert
werden. Verwenden Sie den AE-Speicher, wenn Sie fir die gewiinschte Bildkomposition eine
von der normalen Belichtung abweichende Belichtungseinstellung verwenden méchten.

Im Normalfall speichert die Kamera bei halb gedriicktem Ausléser die Entfernung (AF:
Autofokus) und Belichtung (AE: Automatische Belichtung). Mit der AEL/AFL-Taste kénnen
Sie ausschlieBlich die Belichtung speichern.

Betétigen Sie die AEL/AFL -Taste an der Position,

an der Sie die Messwerte speichern wollen. Nun

wird die Belichtung gespeichert. Die Belichtung

wird gespeichert, solange die AEL/AFL-Taste

gedriickt wird. Driicken Sie jetzt den Ausldser.

* Durch Loslassen der AEL/AFL-Taste wird der AE-
Speicherwert geldscht.

AEL/AFL-Taste

ETIPPS

Wenn Sie die Belichtung speichern moéchten:

—> Sie kdnnen das Messergebnis speichern, so dass es
beim Loslassen der AEL/AFL-Taste nicht geldscht
wird. 1=5° ,AEL/AFL MEMO* (S. 96)

Wenn Sie den AE-Speicher mit einem eingestellten

Messmodus aktivieren méchten: AE-Speicher

— Sie kdnnen das Messverfahren fiir die Speicherung der
Belichtung mit dem AE-Speicher einstellen.

I=° ,AEL MESSUNG* (S. 102)




AE-Belichtungsreihe

Die Kamera nimmt mehrere Bilder in Folge auf, wobei fiir jede Aufnahme eine andere
Belichtung gewahlt wird. So haben Sie die Mdglichkeit, beim Fotografieren unter schwierigen
Lichtverhaltnissen (Gegenlicht, Dammerung etc.) unter den unterschiedlich belichteten
Aufnahmen (mit verschiedenen Belichtungs- und Korrekturwerten) die bevorzugte Aufnahme
auszuwahlen. Die Aufnahmen werden in der folgenden Reihenfolge hergestellt: Aufnahme
mit korrekter Belichtung, Aufnahme mit negativer (=) und Aufnahme mit positiver (+)
Belichtungsanderung.

Beispiel: Wenn fiir Belichtungsreihe (BKT) die Einstellung [3F 1.0EV] gewahlt wurde

B s [T
GE
= A

1

Bunyyoijeg

Belichtungskorrekturabstufung: 0,3, 0,7 oder 1,0
« Wenn die Lichtwertabstufung gedndert wird, andert sich auch der Korrekturwert.
I ,EV-STUFEN" (S. 102)

Bildzahl: 3
I Menii MENU ) [%,] » [@] » [BELICHTUNGSREIHE] » [AE BKT]

AE BKT
Fiihren Sie die Aufnahme durch.
« Bei der Einzelbildaufnahme verandert sich die Belichtung 3F 0.3EV
mit jedem Driicken des Ausldsers.
« Halten Sie bei der Serienbildaufnahme den Ausléser
gedrickt, bis alle Aufnahmen erstellt wurden.
« Bei Loslassen des Auslosers wird die beendet. Wenn sie
stoppt, wird in griin angezeigt. ZURUCK i EINST.»[OK]

3F 0.7EV
3F 1.0EV

So beeinflusst die AE-Belichtungsreihe die Einstellparameter in jedem
Aufnahmemodus
Je nach gewahltem Aufnahmemodus wird die Belichtung durch Steuerung der folgenden
Einstellparameter beeinflusst:

P-Modus: Blendenéffnung und Verschlusszeit

A-Modus: Verschlusszeit

S-Modus: Blendenwert

M-Modus: Verschlusszeit

2 TIPPS

Wenn die automatische Belichtungsreihe fiir einen korrigierten Belichtungswert

verwendet werden soll:

— Stellen Sie zuerst die Belichtungskorrektur ein und verwenden Sie hierauf die automatische
Belichtungsreihe. Die AE-Belichtungsreihe bezieht sich auf den von Ihnen zuvor korrigierten
Belichtungswert.

5
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Einstellen der ISO-Empfindlichkeit

Je héher der ISO-Wert, umso dunkler kann der Ort sein, an dem Sie aufnehmen kénnen.
Allerdings flihrt die Erhéhung des ISO-Werts zu vermehrtem Rauschen (erhéhter Kornigkeit)
in den Bildern. 1ISO200, welche eine optimale Rausch- und Gradationsbalance ergibt, wird
beim normalen Gebrauch empfohlen. Um eine léangere Verschlusszeit zu erhalten oder wenn
Sie die Blende 6ffnen méchten, verwenden Sie 1ISO100.

I Direkttaste 1ISO =
I Live-Kontrolle » {O: 11s0]

Monitor- » INFO » «§-: [ISO] > Ul

Funktionsanzeige ) | U)

MENU-Taste :%—‘
I Menii MENU » [%] » [@] » [ISO] INFO-Taste
o o o . —Taste(@

[AUTO] : Die Lichtempfindlichkeit wird automatisch 1SO-Taste

den Aufnahmebedingungen angepasst.
Fir [ISO-AUTO EINST.] kdnnen Sie den
Standardwert (Wert, der normalerweise
benutzt wird, wenn die optimale
Belichtung eingestellt werden kann) und
die obere Grenze (obere Grenze fiir die
1ISO-Empfindlichkeit, die sich
automatisch andert), einstellen.
I=°,ISO-AUTO EINST.“ (S. 103)
[100-6400] : Festgelegte ISO-Empfindlichkeit [ISO
STUFEN] kann auf 1/3 EV oder 1EV
Erhéhungen veréndert werden.
I ,ISO-STUFEN* (S. 103)

B TIPPS

Wenn Sie die optimale ISO-Empfindlichkeit im M-Modus automatisch einstellen

mochten:

— Normalerweise ist die AUTO-Einstellung nicht im M-Modus verfiigbar, aber Sie kénnen AUTO
zur Verwendung in allen Aufnahmemodi einstellen. 15°,1ISO-AUTO" (S. 103)



ISO-Belichtungsreihe

Die Kamera nimmt automatisch Bilder mit unterschiedlicher ISO-Empfindlichkeit sowie fest

eingestellter Verschlusszeit und Blendenzahl auf. Drei Bilder mit verschiedenen Belichtungen

werden in der Reihenfolge der eingestellten ISO-Empfindlichkeit (optimale Belichtung bei der

Einstellung auf [AUTOY]), Belichtung in der Minus-Richtung (-) und Belichtung in der Plus-

Richtung + gespeichert.

Belichtungskorrekturabstufung: 0,3, 0,7 oder 1,0

« Der Korrekturwert wird in Schritten von 1/3 EV eingestellt, unabhéangig davon, welche
Einstellung fir die ISO-Stufe vorgenommen wurde.

Bildzahl: 3
I Menii MENU » [%] » [§@] » [BELICHTUNGSREIHE] » [ISO BKT]

o Hinweis
« Die Belichtungsreihe wird unabhangig von der oberen Grenze, die mit [ISO-AUTO EINST.]
eingestellt wurde, durchgefiihrt.

Mehrfachbelichtung

Hierbei werden mehrere Bilder Uberlagert und das Ergebnis als Einzelbild gespeichert. Das
Bild wird mit dem bei der Speicherung eingestellten Aufnahmemodus gespeichert.

Sie kénnen ein Bild bereits bei der Aufnahme liberlagern oder ein aufgenommenes Bild im
Wiedergabemodus Uberlagern.

MEHRFACHBELICHTUNG

Im Aufnahmemodus kénnen 2 aufgenommen Bilder Gberlagert und als separates Bild

gespeichert werden. Sie kdnnen auch ein gespeichertes RAW-Bild auswahlen und mehrere

neue Bilder aufnehmen, um daraus ein tiberlagertes Bild zu erstellen.

[BILD] : Wahlen Sie [2F].

[AUTO EV] : Bei der Einstellung [EIN] wird die Helligkeit der einzelnen Bilder um die
Halfte reduziert, und die Bilder werden Uberlagert. Bei der Einstellung
[AUS] werden die Bilder mit der urspriinglichen Helligkeit der
einzelnen Bilder Uberlagert.

[UBERLAGERN] : Bei der Einstellung [EIN] kann ein auf einer Karte aufgenommenes
RAW-Bild mit mehreren Aufnahmen Uberlagert und als separates Bild
gespeichert werden. Im Endeffekt wird nur ein Bild aufgenommen.

UBERLAGERUNG
Im Wiedergabemodus kénnen bis zu 3 RAW-Bilder liberlagert und als Einzelbild gespeichert
werden. I Bildiiberlagerung” (S. 87)

I Menii MENU » [23] » MEHRFACHBELICHTUNG
[MEHRFACHBELICHTUNG] [lie > aus ¥

AUTO EV | Aus
Einstellungsanzeige UBERLAGERN | AUS

» Wenn die Mehrfachbelichtung eingestellt wurde, wird &=
angezeigt. Nachdem das erste Bild aufgenommen ist,
wird & in Griin angezeigt.

ZURUCK»#EN) =+ () EINST.»[OK)
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B TIPPS

Wenn

das Bild \g_ﬁhrend der Aufnahme verworfen werden soll:

— Wenn Sie die [-Taste betatigen, wird das zuletzt aufgenommene Bild geldscht.

So nehmen Sie mehrere Aufnahmen auf und priifen gleichzeitig die Bildkomposition:

— Die zu Uberlagernden Bilder werden halbtransparent auf dem angezeigt, so dass Sie wahrend
der Aufnahme die Position der Bildiiberlagerung prifen kdnnen.

O+

inweis

Wenn die Mehrfachbelichtung eingestellt wurde, wird [RUHE MODUS] automatisch auf

[AUS] gestellt.

Mit einer anderen Kamera aufgenommene RAW-Bilder kénnen nicht fir eine

Bildiiberlagerung verwendet werden.

Wenn [UBERLAGERN] auf [EIN] gesetzt wurde, wird das bei Auswahl der Bildiiberlagerung

angezeigte RAW-Bild mit den zum Zeitpunkt der Aufnahme verwendeten Einstellungen

erstellt.

Um die Aufnahmefunktionen einzustellen, brechen Sie zuerst die

Mehrfachbelichtungsaufnahme ab. Einige Funktionen kénnen nicht eingestellt werden.

Mehrfachbelichtung wird automatisch vom ersten Bild in den folgenden Situationen geldscht.
Die Kamera wird ausgeschaltet / Die [=]-Taste wird gedriickt / Die MENU-Taste wird
gedriickt / Der Aufnahmemodus wird auf einen anderen Modus als P, A, S, M gestellt /
Die Objektiventriegelung wird gedriick / Die Akkuleistung ist zu niedrig / Das USB-Kabel,
das AV-Kabel und / oder das HDMI-Kabel sind eingesetzt / Umschalten zwischen dem
LCD-Monitor und dem elektronischen Sucher.

Die Informationen fiir das erste Bild wahrend der Mehrfachbelichtungsaufnahme werden als

Aufnahmeinformationen angezeigt.

Wird bei der Funktion [UBERLAGERN] ein RAW-Bild gewahlt, wird fiir das im JPEG+RAW-

Format aufgenommene Bild das JPEG-Bild angezeigt.

Wenn Sie mittels Belichtungsreihe mehrere Aufnahmen erstellen méchten, wird der

Mehrfachbelichtungsaufnahme Prioritat eingeraumt. Wahrend der Speicherung des

(iberlagerten Bilds wird die Belichtungsreihe auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.



Scharfstellung und Aufnahmefunktionen

Auswahl des AF-Modus m

Diese Kamera verfiigt Gber drei Scharfstellungsmodi: S-AF, C-AF und MF.
Sie konnen Bilder aufnehmen, indem Sie den S-AF-Modus mit dem MF-Modus und den C-
AF-Modus mit AF TRACKING kombinieren.

=
I Direkttaste AF
I Live-Kontrolle » (O: [AF-MODUS]
Monitor- » INFO » <§-: [AF-MODUS]
Funktionsanzeige (
WV\\
o |
I Menii MENU » [%]» [@] » ~—
[AF-MODUS] MENU.Taste| @-Taste

AF-Taste INFO-Taste

S-AF-Modus (Einzel-Autofokus)

Die Autofokus-Scharfstellung erfolgt nur einmal zu dem Zeitpunkt, wenn der Ausldser in die
halb gedriickte Stellung gebracht wird.

Falls keine Scharfe erzielt werden kann, nehmen Sie den Finger vom Ausléser, ehe Sie
diesen erneut halb hinunter driicken. Dieser Modus empfiehlt sich fiir unbewegte oder sich
nur wenig bewegende Motive.

Den Ausléser halb hinunter driicken.
« Bei gespeicherter Scharfstellung leuchtet die AF-Bestatigung am LCD-Monitor auf.
* Wenn das Motiv scharf gestellt ist, ertdnt ein Signalton.

B TIPPS

Wenn Sie schnell vom AF-Modus zum MF-Modus umschalten méchten:

— Durch die Zuweisung von [MF] zur Fn-Taste kénnen Sie durch Driicken der Fn-Taste in den MF-
Modus umschalten. I=5°,[Fn] FUNKTION* (S. 97)

Wenn Sie die Aufnahme erstellen méchten, obwohl das Motiv nicht scharfgestelit

wurde:

—> Siehe ,AUSL. PRIO. S/AUSL. PRIO. C* (B="S. 99).

uauopunjpwyeuny pun Bunjig)speyos n
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Komposition und Aufnehmen eines Bildes nach dem Sperren der Fokussierung
(Fokussperre)

Komponieren Sie das Bild mit gesperrtem Fokus und z. B.)Die Kamera stellt auf das

driicken Sie den Ausléser zur Aufnahme. mittlere AF-Feld scharf.

» Wenn die Fokusmarkierung blinkt, zeigt dies an, dass
das Bild unscharf ist. Wiederholen Sie den Vorgang.

C-AF-Modus (kontinuierlicher Autofokus)

Die Kamera stellt scharf, solange der Ausldser halb gedriickt gehalten wird. Die Kamera stellt
weiterhin scharf, selbst wenn sich das Motiv bewegt oder wenn Sie die Bildkomposition
verandern.

Driicken Sie den Ausldser halb hinunter und behalten Sie die halb gedriickte Position

bei.

* Wenn das Motiv im Fokus ist und gesperrt wurde, leuchtet die AF-Bestatigung auf.

« Das AF-Feld leuchtet nicht auf, selbst wenn das Motiv scharf gestellt ist.

» Die Kamera wiederholt die Scharfstellung. Selbst wenn sich das Motiv bewegt oder die
Bildkomposition verandert wird, stellt die Kamera kontinuierlich scharf.

« Wenn das Motiv scharf gestellt ist, ertont ein Signalton. Das Piep-Gerdusch unterbleibt
nach der dritten kontinuierlich erfolgten AF-Operation, sogar wenn das Motiv im Fokus ist.

« Four-Third-Systemobjektive arbeiten im S-AF-Modus.

MF-Modus (manuelle Scharfstellung)

Mit dieser Funktion kénnen Sie auf ein beliebiges Motiv manuell scharfstellen.

Stellen Sie mit dem Scharfering scharf.

« Drehen Sie den Fokusring und die Ansicht schaltet
automatisch auf Zoom-Anzeige um. Sie kénnen
die Zoom-Anzeige zurlickweisen.

I ,MF ASSISTENT" (S. 94)

S TIPPS

Wenn Sie die Drehrichtung des Schérfering

andern mochten:

— Sie kénnen die Drehrichtung des Scharferings
wahlen, mit der sich der Brennpunkt vorwarts oder
riickwarts verlagern lasst, wenn Sie manuell
scharfstellen. 135" ,MF RICHTUNG* (S. 94) Scharfering




Kombinierte Verwendung von S-AF-Modus und manueller Scharfstellung
(S-AF+MF)

Die mit dem Autofokus im S-AF-Modus ermittelte Schéarfe kann nachtréaglich manuell, durch

Drehen des Scharferings, korrigiert werden.

» Den Ausléser halb hinunter driicken. Drehen Sie, nachdem der Autofokus eingestellt
wurde, den Schérfering zur Feinanpassung.

0 Hinweis
« Falls Sie nach der manuellen Scharfekorrektur den Finger vom Ausléser nehmen und erneut
in die halb gedriickte Stellung bringen, wird erneut der Autofokus aktiviert, wobei die zuvor
vorgenommene manuelle Scharfstellung annulliert wird.

C-AF+TR (AF TRACKING)

Wenn Sie den Ausldser halb driicken, wird wiederholt auf das Motiv scharfgestellt und dieses
verfolgt, um automatisch scharfgestellte Motivverfolgung zu erzielen. Dies ist fur schnell
bewegte Action-Szenen geeignet.

Halten Sie den Ausléser halb gedriickt.

* Wenn das Motiv im Fokus und der Fokus gesperrt ist, leuchtet die Fokusmarkierung auf.

« Die Kamera bewahrt den Fokus, und der Fokus wird verfolgt, auch wenn sich das Motiv
bewegt oder Sie die Bildkomposition verandern.

« Four-Third-Systemobjektive arbeiten im S-AF-Modus.

« Wenn [@GESICHT ERK] auf [EIN] gestellt ist, zentriert sich das Tracking auf das Gesicht
des Motivs (Alle Ziele AF-Modus).

B TIPPS

Wenn das Tracking des Motivs verloren geht:

— Wenn Sie das verfolgte Motiv nicht mehr sehen, wird das AF-Ziel in rot angezeigt. Nehmen Sie
den Finger vom Ausldser, fokussieren Sie erneut auf das Motiv und driicken Sie den Ausldser
halb.
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AF-Feld-Auswahl

Die Kamera verfiigt Gber 11 AF-Felder fiir die Scharfstellung des Motivs mit dem Autofokus.
Waéhlen Sie den optimalen AF-Feld-Modus fiir das Motiv und die Bildkomposition.

Es gibt zwei AF-Feld-Modi: AF Messfeld Modus, bei dem der Autofokus mit allen AF-Feldern
scharfstellt, und Einzel AF Messfeld Modus, bei dem der Autofokus den Bereich um ein
gewahltes AF-Feld scharfstellt.

[:::] AF Messfeld Modus

Die Kamera fokussiert automatisch auf eins der 11 AF-Feld.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Scharfstellung
der Kamera Uberlassen méchte.

[ - 1 Einzel AF Messfeld Modus

Die Kamera stellt auf ein ausgewahltes AF-Feld scharf.
Diese Funktion ist nitzlich, wenn Sie nach der Ausrichten
des Motivs im Sucher das Motiv scharfstellen méchten.

I Live-Kontrolle

Monitor-
Funktionsanzeige

I Menii

» {O: [AF FELD]

» INFO » <-: [AF FELD]

MENU » [%] » [@] »
[AF FELD]

« Das momentan gewahlte AF-Feld leuchtet auf. Wenn
[ - ] eingestellt wurde, kdnnen Sie jetzt das gewlinschte
AF-Feld auswahlen. Weitere Informationen zur
Bedienung finden Sie in Schritt 2 im ,Wahl von AF-Feld-
Modus und -Position (E=5°S. 53) im néchsten Abschnitt.

MENU-Taste
INFO-Taste




Wahl von AF-Feld-Modus und -Position

Waéhlen Sie den AF-Feld-Modus oder das AF-Feld, das Sie im Einzel AF Messfeld Modus
benutzen mdéchten.

1 Die Verwendung des [AF FELDS] wéhlt [ - ], um die Auswahl des AF-Feld-Modus
und Position zu aktivieren.

2 Verwenden Sie das Haupteinstellrad und das
untere Einstellrad oder die Pfeiltasten aus, um
das AF-Feld zu wahlen.

Einstellung auf [:::].

£ TIPPS

Auswahl der Position des AF-Felds mit den
Pfeiltasten.
—> Die Position des AF-Ziels kann durch Betatigen der
Pfeiltasten geandert werden.
I, @3 FUNKTION® (S. 99)

250 F5.6

Speichern eines AF-Feld-Modus

Sie kdnnen einen haufig verwendeten AF-Feld-Modus und die Position dieses AF-Felds
speichern. Sie kdnnen dann die gespeicherte Einstellung (,Ausgangsposition”) laden und bei
der Aufnahme verwenden.

Speichern

1 Im Bildschirm von Schritt 2 im Abschnitt ,,Wahl
von AF-Feld-Modus und -Position“ (I5"S. 53)
driicken Sie gleichzeitig die Fn- und [Z4-Taste.
« Die Ausgangsposition wird gespeichert, wenn die

Tasten gedriickt werden.
« Die Ausgangsposition kann nicht iber ein Meni
gespeichert werden.

|-Zeigl an, dass das AF-Feld
gespeichert wurde.

Aufnahme

Um diese Funktion zu verwenden, miissen Sie vorher die [[sss]HOME] -Funktion der
Fn-Taste zuweisen. 15", [Fn] FUNKTION® (S. 97)

1 Driicken Sie die Fn-Taste.
« Die gespeicherte Ausgangsposition wird ausgewahlt. Driicken Sie diese Taste erneut, um
zum urspriinglichen AF-Feld-Modus umzuschalten.

2
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trieb mit vergroBerter Darstellung

Sie kénnen Motive vergrofiern und anzeigen. Eine VergroRerung des Bildes erleichtert die
Uberprifung der Scharfe und die Einstellung des Bildes mit MF.

-—

N

w

Y
b

@-Taste

" 250, F5.6°

Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die Zoomanzeige einzublenden.

I, Umschalten der Informationsanzeige” (S. 23)

« Der VergréRerungsrahmen wird angezeigt.

« In diesem Zustand driicken Sie den Ausldser halb ein und stellen mit dem
VergréRerungsrahmen scharf, ungeachtet der AF-Zieleinstellung.

Verschieben Sie den Ausschnitt mit <§> und betitigen Sie dann die @-Taste.

« Der Bereich des Rahmens wird vergroRert dargestellt.

« In diesem Status driicken Sie den Ausléser halb ein, um beim Zoomen zu fokussieren.

« Dricken Sie die @-Taste langer, um den VergréRerungsrahmen in die Bildmitte
zurlickzusetzen, nachdem er verschoben wurde.

Drehen Sie das Sub-Einstellrad, um die VergréBerung zu verandern (7x/10x).

« Sie kdnnen auch bei eingestellter VergroRerung einen Bildlauf mit «éb ausfithren.

« Wenn Sie die @)-Taste drlcken, wird die Zoomanzeige beendet.



Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion

Wenn Sie [@ GESICHT ERK] auf [EIN] stellen, erkennt die Kamera Gesichter im Rahmen
und stellt Fokus und Messwerte automatisch ein.

I Direkttaste Fn (Die Anzeige dndert sich bei jeder Betétigung der Taste.)
I Live-Kontrolle » (O: [® GESICHT ERK]
I Monitor- » INFO » <§> » [@® GESICHT ERK]
Funktionsanzeige
I Menii MENU » [%,]» [@] » [@® GESICHT ERK]

* Um die Fn-Taste zu verwenden, muss vorher im Men( [Fn GESICHT ERK] eingestellt
werden. I ,[Fn] FUNKTION® (S. 97)

« Nachdem Sie [@ GESICHT ERK] auf [EIN] gestellt haben und die Fn-Taste verwenden,
werden die folgenden Funktionen automatisch so eingestellt, dass Bilder von Personen
optimal aufgenommen werden.

MESSUNG: &3)......... I=°S. 42
GRADATION:AUTO... I=5°S. 73
AF-MODUS:S-AF ....... I=5°S. 49
AF FELD:[: I=°8S. 52

Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird an

dieser Stelle ein Rahmen angezeigt.

« wenn Sie die Ausloser driicken, wird die Kamera auf die
Position des Gesichtserkennungsrahmens scharfstellen
(Wenn [ - ]im [AF FELD] ausgewahlt wird, fokussiert die
Kamera auf diese Position).

Hinweis

« Wahrend einer Serienaufnahme funktioniert die
Gesichtserkennung nur bei der ersten Aufnahme.

« Je nach Motiv erkennt die Kamera unter Umsténden das
Gesicht nicht korrekt.

uauopunjpwyeuny pun Bunjig)speyos n
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Serienaufnahme 0y

Einzelbildaufnahme (3 Beim Auslésen wird jeweils 1 Aufnahme erstellt (normaler
Aufnahmemodus).
Serienaufnahme &y Solange der Ausloser vollstandig gedriickt gehalten wird, nimmt
die Kamera nacheinander 3 Bilder/Sek. auf (bei S-AF, MF).
« Der Ausldser muss vollstédndig nach unten gedriickt und in dieser Stellung gehalten
werden. Die Serienaufnahme erfolgt, bis Sie den Finger vom Ausléser nehmen.
« Scharfe, Belichtung und Weillabgleich werden bei der ersten Aufnahme gespeichert (bei S-
AF und MF).

o Hinweis
« Wenn wahrend der Serienaufnahme die Akkuladezustandsanzeige infolge nachlassender
Akkuleistung blinkt, bricht die Kamera die Serienaufnahme ab und schreibt die bis zu diesem
Zeitpunkt hergestellten Aufnahmen auf die Karte. Je nach Akkuladezustand kénnen ggf. nicht
alle Bilder gespeichert werden.

| pirexttaste )
I Live-Kontrolle » (O: 2]
Monitor- » INFO » e [1)]
Funktionsanzeige
N %
+ Wenn ANTI-SHOCK eingestellt ist, werden &), 4
=3y und 3 mit dem # -Symbol angezeigt. MENU-Taste
IS, ANTI-SCHOCK [4]*(S. 103) INFO-Taste




Mit der Selbstausldserfunktion kdnnen Sie den Aufnahmezeitpunkt verzégern. An dieser Kamera
kann die Verzdgerungszeit bis zur Auslésung auf 12 oder 2 Sekunden eingestellt werden. Zum
Fotografieren mit dem Selbstausldser sollte die Kamera auf ein Stativ montiert werden.
Informationen zu dem Einstellverfahren finden Sie unter ,Serienaufnahme” (I=5"S. 56).

Driicken Sie den Ausldser vollstandig hinunter.
« Wenn $)12s ausgewahlt wurde: Selbstausléser-LED
Nach dem Selbstausldserstart leuchtet die

Selbstausléser-LED zunéchst firr ca. 10 Sekunden
und wechselt dann fir ca. 2 Sekunden auf ein
Blinksignal. Hierauf erfolgt die Aufnahme.

« Wenn §)2s ausgewahlt wurde:
Nach dem Selbstausléserstart blinkt die
Selbstausléser-LED zunéachst fiir ca. 2 Sekunden.
Hierauf erfolgt die Aufnahme.

« Soll die Selbstausldserfunktion vor der Auslésung

annulliert werden, driicken Sie die =&)-Taste.

0 Hinweis
« Beim Driicken des Ausldsers muss darauf geachtet werden,
dass sich niemand (aufnehmende Person etc.) unmittelbar vor
der Kamera befindet. Andernfalls kann die automatische
Scharfstellung, die bei halb nach unten gedriicktem Ausléser
erfolgt, eine ungeeignete Einstellung liefern.

Bildstabilisator

Sie kénnen die Verwacklungen, die leicht bei Aufnahmen mit schwacher Beleuchtung oder
starker VergroRerung auftreten, reduzieren.

OFF Die Bildstabilisierung ist deaktiviert.

1.5.1  Die Bildstabilisierung ist aktiviert.

1.S.2  Diese Funktion ist nitzlich, um beim horizontalen Schwenken der Kamera einen
unscharfen Hintergrund zu erzielen. Die horizontale Bildstabilisierung wird
ausgeschaltet und nur die vertikale Bildstabilisierung wird aktiviert.

1.5.3  Diese Funktion ist niitzlich, um beim vertikalen Schwenken der Kamera einen
unscharfen Hintergrund zu erzielen. Die vertikale Bildstabilisierung wird
ausgeschaltet, und nur die horizontale Bildstabilisierung wird aktiviert.

I Live-Kontrolle » {O: [BILDSTABI.]
Monitor- » INFO » <&»:
Funktionsanzeige [BILDSTABI.]

I Menii MENU » [%] » [BILDSTABI.]
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Einstellen der Brennweite

Indem

einstellen, kdnnen Sie die Bildstabilisierungsfunktion auch
mit anderen Objektiven als Four-Thirds-Objektiven
verwenden. Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn ein
Mikro-
angebracht ist.

1 b

B

Sie im Voraus die Brennweite des Objektivs

Four-Thirds-Objektiv/ Four-Thirds-Objektiv

riicken Sie die [f-Taste, wenn der OFF| 151 HISEINISEI S
ildstabilisator eingeschaltet ist.

Verwenden Sie das Einstellrad, um die Brennweite einzustellen, und driicken Sie

®.

Einstellbare Brennweiten

8mm

10mm 12mm 16mm 18mm 21mm 24mm 28mm 30mm 35mm

40mm

48mm 50mm 55mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm

100mm |105mm [120mm [135mm |150mm |[180mm [200mm |210mm |250mm [300mm

350mm |400mm [500mm |600mm |800mm |1.000mm

» Wenn die Brennweite des verwendeten Objektivs nicht aufgefiihrt ist, wéhlen Sie den am
nachsten liegenden Wert.

0

inweis

Die Bildstabilisierung kann keine starken Verwacklungen bzw. Verwacklungen, die durch das
Einstellung auf die langste Verschlusszeit auftreten, korrigieren. In diesen Féllen wird die
Verwendung eines Stativs empfohlen.

Setzen Sie bei Verwendung eines Stativs die [BILDSTABI.] auf [OFF].

Wenn Sie ein Objektiv mit Bildstabilisierungsfunktion benutzen, schalten Sie entweder die
Bildstabilisierungsfunktion des Objektives oder der Kamera aus.

Wenn [BILDSTABI.] auf [I.S. 1], [I.S. 2] oder [I.S. 3] eingestellt wurde und Sie die Kamera
ausschalten, vibriert die Kamera. Dies liegt daran, dass die Kamera den
Bildstabilisierungsmechanismus initiiert.

Wahrend der Aktivierung des Bildstabilisators kann ein Betriebsgerdusch oder Vibration
auftreten.

Wenn das Bildstabilisierungssymbol auf dem Monitor rot blinkt, ist die
Bildstabilisierungsfunktion fehlgeschlagen. Wird der Aufnahmevorgang dennoch fortgesetzt,
wird das Bild méglicherweise mangelhaft abgebildet. Wenden Sie sich an einen autorisierten
Olympus-Kundendienst.

Bei Aufnahmen mit Verschlusszeiten von mehr als 2 Sekunden wird der Bildstabilisator nicht
aktiviert.

Wenn die Innentemperatur der Kamera die angegebene Temperatur Gberschreitet, wird der
Bildstabilisator deaktiviert, und das Bildstabilisierungssymbol leuchtet auf dem Monitor rot
auf.



Einstellen des Bildformats

Sie kdnnen das Seitenverhéltnis (Verhéltnis horizontal-vertikal) &ndern, wenn Sie Bilder mit
der Motivansicht aufnehmen. Je nach Wunsch kdnnen Sie das Seitenverhaltnis auf [4:3]
(Standard), [16:9], [3:2], oder [6:6] einstellen. JPEG-Bilder werden zugeschnitten und
gemaR Bildseitenverhaltnis gespeichert.

I Live-Kontrolle » {O: [BILDFORMAT]
Monitor- » INFO » «&-: [BILDFORMAT]
Funktionsanzeige

I Menii MENU » [©] » [BILDFORMAT]

o Hinweis
« RAW-Bilder werden nicht zugeschnitten und mit den Seitenverhaltnisdaten zum Zeitpunkt der
Aufnahme gespeichert.
« Bei der Wiedergabe von RAW-Bildern werden die Bilder je nach Seitenverhaltnis mit einem
Rahmen versehen.

B TIPPS

So andern Sie das Seitenverhaltnis der aufgenommenen Bilder:

— Sie kdnnen das Seitenverhaltnis nur andern, wenn das Seitenverhaltnis des Bildes auf [4:3]
eingestellt ist. =5, Bearbeiten von Einzelbildern“ (S. 85)

So schneiden Sie aufgezeichnete Bilder zu:

— Sie konnen Bilder nur zuschneiden, wenn das Seitenverhaltnis des Bildes auf [4:3] eingestellt ist.
I~ ,Bearbeiten von Einzelbildern® (S. 85)
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Panoramaaufnahme

Sie kénnen ganz einfach Panoramaaufnahmen geniefRen. Mithilfe der OLYMPUS Master-
Software (auf der beiliegenden CD-ROM) kénnen Sie Bilder an den passenden
Uberschneidungsstellen zusammenfiigen und so ein Panoramabild erstellen.
Panoramaaufnahmen sind fiir bis zu 10 Einzelaufnahmen mdglich.

= 2500E5T6]

« Versuchen Sie, die gemeinsamen Bereiche sich Uberschneidender Bilder bei der
Aufnahme des Motivs bestmdglich ins Bild zu bringen.

1
2

Stellen Sie den Modus ein. [5° ,Festlegen des Effektfilters/Motivs“ (S. 11)

Geben Sie mit <@> die Richtung an, in der Sie die
Aufnahmen spéater zusammenfiigen wollen, und nehmen
Sie das Motiv dann mit iiberscheidenden Réndern auf.

L o<ADAY

. Verknlpft das nachste Bild nach rechts. - — >
: Verknlipft das nachste Bild nach links.

: VerknUpft das néachste Bild nach oben.

. Verknlpft das nachste Bild nach unten.

Machen Sie die Aufnahmen, indem Sie die Bildkomposition so
andern, dass sich die Motivrander (iberschneiden.
Scharfeeinstellung, Belichtung usw. werden mit dem ersten Bild festgelegt.

Wenn Sie zehn Aufnahmen gemacht haben, erscheint das Symbol [®] (Warnung).

Wenn Sie vor Aufnahme des ersten Bildes die @-Taste betatigen, kehren Sie zum
Auswahlmenii fiir das Motivprogramm zuriick.

Betatigen Sie die @-Taste im Verlauf der Aufnahmen, dann endet eine Panoramabildreihe,
und sie kdnnen mit der Nachsten fortfahren.

Hinweis

Bei der Panoramaaufnahme wird das Bild, welches zuvor zur Positionierung aufgenommen
wurde, nicht behalten. Werden zur Orientierung Felder oder andere Markierungen in den
Bildern angezeigt, dann wahlen Sie die Bildkomposition jeweils so, dass sich die Bilder
innerhalb der Felder (iberschneiden.



Blitz-Aufnahme

Diese Kamera hat keinen eingebauten Blitz. Ein separat erhéltlicher Blitz ist zur
Blitzaufnahme erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum externen Blitz.

Mit den optionalen Zusatzblitzgerdten verfiigbare Blitzfunktionen

Optionaler
Zusatzblitz FL-50R FL-36R FL-20 FL-14 RF-11 TF-22
TTL-AUTO, AUTO, TTL-AUTO
Blitzsteuermodus MANUELL, FP TTL AUTO, | TTL-AUTO, AUTO, MANUAL MANUAL
FP MANUELL
Lz (8|5250 ) (8I5236 e)
. mm mm LZ20 , LZ14
E:—S"‘gﬁ%r(‘)')) Lz28 Lz20, @smm) | (gmm) | LHT| 1222
(24 mm’) (24 mm’)

* Die verwendbare Brennweite des Objektivs (berechnet auf der Basis des 35 -mm-
Filmformats)

Verwendung eines Zusatzblitzgerits

Sie diirfen das Blitzgerat erst nach dem Anschluss an die Kamera einschalten.

1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung wie  Blitzschuh Abdeckung

gezeigt durch Herausziehen in Pfeilrichtung.
Bewahren Sie die Abdeckung des Blitzschuhs an
einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren,
und stecken Sie ihn wieder nach der Verwendung
des Blitzes auf die Kamera.
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2 Befestigen Sie das Blitzgerat am Blitzschuh
der Kamera.

3 Schalten Sie das Blitzgeriit ein.

» Wenn die Ladeanzeige-LED am Blitzgerat
aufleuchtet, ist der Blitz geladen.

« Der Blitz wird mit der Kameraverschlusszeit bis zu
1/180 Sek. synchronisiert.

4 wahlen Sie den Blitzmodus.

I Einstellung des Blitzmodus* (S. 62)

5 Waihlen Sie am Blitzgerét den

Blitzsteuermodus.

« Fir normale Aufnahmebedingungen wird TTL-
AUTO empfohlen.

6 Den Ausléser halb hinunter driicken.

« Zwischen der Kamera und dem Blitzgerat erfolgt
der Austausch von aufnahmebezogenen Daten,
wie ISO-Empfindlichkeit, Blendenwert und
Verschlusszeit.

7 Driicken Sie den Ausldser vollstandig hinunter.
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Super FP-Blitzmodus

Mit dem Blitzgerat FL-50R oder FL-36R ist der Super FP-Blitzmodus verflugbar. Sie kdnnen
den Super FP-Blitz auch dann verwenden, wenn der normale Blitz nicht mit kurzer
Verschlusszeit verwendet werden kann. So lasst sich z. B. bei einer Portrataufnahme mit
Aufhellblitz eine groRere Blende wahlen, um einen unscharfen Hintergrund zu erzielen.
Einzelheiten hierzu finden Sie in der zum Zusatzblitzgerat gehdrigen Bedienungsanleitung.

Einstellung des Blitzmodus %

Die Kamera ist fir variable Blitzmodi, einschlieRlich Blitzabgabe mit Vorblitz, bei
Langzeitbelichtung etc., ausgelegt. Die verfligbaren Blitzmodi sind je nach Belichtungsmodus
verschieden.

Automatische Blitzabgabe AUTO
Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht 16st der Blitz automatisch aus.
Um eine Gegenlichtaufnahme zu machen, richten Sie das AF-Feld auf das Motiv.
« Blitzsynchronisationszeit/Lange der Verschlusszeit
Bei Verwendung des Blitzes kann die Verschlusszeit variiert werden.
IS, % X-SYNCHRON* (S. 104), “% ZEIT LIMIT” (S. 104)

Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung <©®/<0®%

Der Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung mindert dieses Phdnomen, indem er vor dem
eigentlichen Blitz mehrere Vorblitze aussendet. Dadurch gewdhnen sich die Augen der
aufzunehmenden Person besser an das helle Licht, und der Rote-Augen-Effekt reduziert sich
entsprechend. Im S/M-Modus I6st der Blitz immer aus.

o Hinweis
« Der Zeitabstand zwischen der Vorblitzabgabe und dem Ausldsen des Verschlusses betragt
ca. 1 Sek. Die Kamera wahrend dieser Zeitspanne fest und stabil halten, um Verwackelungen
zu vermeiden.
« Die Wirkung der Vorblitze kann eingeschrankt werden, wenn Personen nicht direkt in die
Vorblitze schauen oder zu weit entfernt sind. Zudem variiert die Reaktionszeit der Pupillen
von Person zu Person.

Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang) %SLOW

Der Blitz kann in diesem Modus fiir eine lange Verschlusszeit verwendet werden. Bei
herkémmlichen Blitzaufnahmen wanhlt die Kamera im Normalfall eine kurze Verschlusszeit,
um Verwackelungen zu verhindern. Wird bei Nachtaufnahmen mit Blitz fotografiert, ist die
Verschlusszeit daher normalerweise zu kurz, um den Hintergrund ausreichend hell zu
zeigen. Bei dieser Blitzsynchronisation wird die lange Verschlusszeit (fiir einen helleren
Hintergrund) mit dem Blitz (fiir einen hellen Vordergrund) kombiniert. Bei einer langen
Verschlusszeit sollte die Kamera auf einem Stativ befestigt oder anderweitig stabil aufgestellt
werden. Andernfalls kann es zu Verwackelungen kommen.

Langzeitsynchronisation (auf zweiten Verschlussvorhang) 5SLOW212nd CURTAIN
Normalerweise wird der Blitz in dem Moment (unmittelbar nach) der Verschlusséffnung
ausgeldst (1. Verschlussvorhang). In diesem Modus wird der Blitz unmittelbar vor SchlieRen
des Verschlusses (zweiter Verschlussvorhang) abgegeben. Je nach Wahl des
Blitzabgabezeitpunktes lassen sich interessante Aufnahmeeffekte erzielen (z. B. ein sich
bewegendes Fahrzeug mit durch die Riicklichter erzeugten Lichtstreifen). Der Effekt wird
umso deutlicher, je langer die Verschlusszeit ist. Im S/IM Modus blitzt der Blitz immer auf.

Langzeitsynchronisation (auf ersten Verschlussvorhang)/Vorblitzabgabe zur
Reduzierung des ,,Rote-Augen-Effektes“ (@ SLOW

Wenn Sie die Langzeitsynchronisation mit Blitz verwenden, kénnen Sie auch mit dieser
Funktion eine Verringerung des Rote-Augen-Effekts erzielen.




Aufhellblitz %

In diesem Modus wird der Blitz unabhéangig von der vorherrschenden Umgebungshelligkeit
abgegeben. Dies empfiehlt sich, um z. B. Schattenwurf (durch Laub, Aste o. A.) auf dem
Gesicht der aufzunehmenden Person zu verhindern, das Motiv im Gegenlicht aufzuhellen
oder Farbabweichungen, die bei kiinstlicher Beleuchtung (insbesondere bei Neonréhrenlicht)
entstehen, auszugleichen.

o Hinweis
« Bei der Blitzabgabe ist die Verschlusszeit auf 1/180 Sek. oder langer festgelegt. Bei
Aufnahmen mit Aufhellblitz bei einem hellen Bildhintergrund kann es zur Uberbelichtung des
Hintergrunds kommen. Verwenden Sie in diesem Fall das optionale externe Blitzgerat FL-
50R oder ein ahnliches Blitzgerat und erstellen Sie die Aufnahme im Super-FP-Blitzmodus.
0¥, Super FP-Blitzmodus*” (S. 62)

Zwangsabgeschalteter Blitz (5
Die Blitzabgabe unterbleibt.

2

Einstellen der Blitzstarke

Die Blitzstarke kann zwischen +3 und -3 angepasst werden.

In bestimmten Aufnahmesituationen (z. B. bei der Aufnahme eines besonders kleinen Motivs
oder bei weiter entferntem Hintergrund) empfiehlt sich eine Korrektur der vom Blitz
ausgesendeten Lichtstérke (,Blitzstarke"). Zudem lasst sich durch die Variierung der
Blitzstérke der Bildkontrast (stérkerer oder schwacherer Hell/Dunkel-Gegensatz)
beeinflussen.

Monitor- » INFO » <& [EZ]
Funktionsanzeige
I Menii MENU » [%]» [@] » [E]

usuoIpjuNyeWIyRUNY pun Bun|j@)speyss

o Hinweis

« Dies ist nicht moglich, wenn das Zusatzblitzgerat auf den
MANUAL-Blitzsteuermodus eingestellt ist.

« Die am Zusatzblitzgerat vorgenommene
Blitzstarkekorrektur wird mit der an der Kamera \
eingestellten Blitzstarke kombiniert. N

« Wenn [+(] auf [EIN] gestellt wurde, wird der MENU-Taste J
Blitzstarkenwert zum Belichtungskorrekturwert INFO-Taste
hinzugerechnet. 15" ,67)+[4" (S. 104)

ZURUCK » ieny
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Blitz-Belichtungsreihe

Die Kamera erstellt eine Belichtungsreihe mit jeweils unterschiedlicher Blitzhelligkeit pro
Aufnahme. Die Kamera nimmt 3 Bilder hintereinander mit den folgenden Lichtstarken auf:
optimales Licht, Licht mit Anpassung in Richtung — und Licht mit Anpassung in die Richtung +.

I Menii MENU » [%] » [@] » [BELICHTUNGSREIHE] » [FL BKT]
« Der Korrekturwert &ndert sich entsprechend der EV-

Stufe. IS ,EV-STUFEN* (S. 102) FL BKT
+ Befindet sich die Kamera im Modus Einzelbildaufnahme | AUS |

verandert sich die Blitzhelligkeit bei der Blitzabgabe mit 3F 0.3EV
jedem Driicken des Auslésers.
« Halten Sie bei der Serienbildaufnahme den Ausléser
nach unten gedrickt, bis alle Aufnahmen erstellt wurden.
* Bei Loslassen des Auslosers wird die beendet. Wenn sie

stoppt, wird in griin angezeigt. ZURUCK» g EINST.»[OK)

3F 0.7EV
3F 1.0EV




3 Aufnahmemodus, WeiRabgleich und Bildmodus

Wahl des Speichermodus

Sie kénnen vor der Aufnahme den Speichermodus fiir Ihre Bilder wahlen. Empfohlen wird ein
Speichermodus, der fiir den spateren Verwendungszweck lhrer Aufnahmen (Ausdruck,
Bildbearbeitung am PC, Webseiten-Gestaltung etc.) am besten geeignet ist.

Speicherformate

JPEG

Wahlen Sie fir JPEG-Bilder eine Kombination aus Bildformat (I, @, ) und
Komprimierungsrate. (SF, F, N, B). Ein Bild setzt sich aus Pixeln (Bildpunkten) zusammen.
Wird ein Bild mit geringer Pixelzahl vergroRert, tritt ein Mosaikeffekt auf. Bilder mit einer
hohen Pixelzahl (groRen Datenmenge) kénnen grof3 abgebildet werden. Gleichzeitig
verringert sich die Anzahl der speicherbaren Bilder. Je héher die Datenkompression, desto
kleiner die DateigréfRe. Bei der Wiedergabe weisen solche Bilder jedoch leichte
DetaileinbufRen auf.

X @ Bild mit hoher Pixelzahl

~ Bild mit geringer Pixelzahl

Bilder mit scharferen Details
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Kompressionsrate
Anwendungs- " Pixel SF F N B
Pixelzahl -
zweck ixelza Zihler | (Superfein) | (Fein) | (Normal) | (Einfach)
12.7 1/4 1/8 112
(GroB) 4032 x 3024 MSF mF AN mB
A 3200 x 2400
Zur Wahl der 0 (Mittel) | 2560 x 1920 msF mF mN ms
AusdruckgroRe 1600 x 1200
E 1280 x 960
N 1024 x 768
o
X
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[ Far .
e kleinformatige B (Klein) BsF BF BN BB
Q Ausdrucke und 640 x 480
E Verwendung auf
[] Webseiten
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RAW

Dies sind unbearbeitete Daten, bei denen WeilRabgleich, Scharfe, Kontrast oder Farben nicht
geandert wurden. Sie kénnen diese Daten mit OLYMPUS Master auf Ihrem Computer
anzeigen. Die RAW-Daten konnen nicht auf einer anderen Kamera oder unter Verwendung
einer konventionellen Software angezeigt und auch nicht fir die Druckvorauswahl selektiert
werden. RAW-Bilddateien werden durch die Dateiendung ,,.ORF* gekennzeichnet.
RAW-Bilder kénnen mit dieser Kamera bearbeitet und als JPEG-Dateien gespeichert
werden. I5,Bearbeiten von Einzelbildern® (S. 85)

Wahl des Speichermodus

JPEG

Fur JPEG-Bilder kdnnen Sie 4 Kombinationen aus Bildformaten (I, @, B) und
Komprimierungsraten (SF, F, N, B) aus insgesamt 12 verfligbaren Kombinationen
auswahlen. I, <€ EINSTELLEN® (S. 106)

Bei Auswahl der BildgréRen [ oder B kann zudem die PixelgroRe ausgewahlt werden.
I, BILDGROSSE* (S. 106)

JPEG+RAW
Speichert bei jeder Aufnahme gleichzeitig ein JPEG- und ein RAW-Bild.

RAW-Datenformat
Speichert das Bild im RAW-Datenformat.

z. B.: Die folgenden 9 Speichermodi sind verfugbar, wenn [MF/ MN/MN/ BN gespeichert
wurden.

RAW : RAW

JPEG : [F/MN/ION/BN

JPEG+RAW: [MF+RAW/MN+RAW/[IN+RAW/EN+RAW



I Live-Kontrolle » (O: [€] ‘T 7 3
- oo
€
Monitor- » INFO » <&v: [€] S\NATURAL
I Funktionsanzeige ﬁig ?I;R:
@OFF sRG
I Menii MENU » [] ) [€-] »

[STANDBILD]

TIPPS | RAW |

Wenn Sie den Speichermodus schnell einstellen mF

mochten: @N

— Durch die Zuweisung von [RAW<€:-] zur Fn-Taste, kénnen oN
Sie zum Andern des Speichermodus das entsprechende 3
Haupteinstellrad drehen und die Fn-Taste driicken. SN
Bei jedem Druck auf die Fn-Taste kénnen Sie schnell ZURUCK» i EINST»[OK

zwischen nur JPEG-Daten und JPEG- und RAW-Daten
umschalten. I35 ,[Fn] FUNKTION® (S. 97)
Wenn Sie die DateigroRe/Anzahl der speicherbaren Einzelbilder fiir den einzelnen
Speichermodus herausfinden méchten:
— ,Speichermodus und DateigroRe/Anzahl der speicherbaren Einzelbilder* (15°S. 139)
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Wahl des WeiBabgleichs

Die Farbreproduktion héngt von der vorliegenden Farbtemperatur ab. Wird zum Beispiel
Tageslicht oder Glihlampenlicht von einer weien Flache reflektiert, zeigt die Aufnahme
jeweils einen anderen Weilton. Demgegeniber kann bei einer Digitalkamera mittels digitaler
Prozessorschaltkreise ein elektronischer Weilabgleich vorgenommen werden, um eine
mdglichst naturgetreue Farbwiedergabe zu erzielen. Dieser Vorgang wird als WeilRabgleich
bezeichnet. Diese Kamera bietet lhnen 4 Weilabgleichmethoden.

Automatischer Weiabgleich [AUTO]

Mit dieser Funktion erfasst die Kamera automatisch den Weilton in Bildern und regelt den
WeilRabgleich entsprechend. Empfohlen fiir herkémmliche Lichtbedingungen.
WeiRabgleich-Festwerte [\ ISAIIS21[531Iwe% ]

Fir unterschiedliche Lichtquellen sind 8 verschiedene Farbtemperaturen voreingestellt.
Dementsprechend ist es mdglich, mit dem geeigneten Festwert den Rotton bei einem
Sonnenuntergang zu verstarken oder bei Kunstlicht einen warmeren Gelbton zu erzielen.
Benutzerdefinierter WeiBabgleich [CWB]

Sie kénnen die Farbtemperatur zwischen 2000K und 14000K einstellen. Weitere
Informationen zur Farbtemperatur finden Sie unter ,Weilabgleich-

Farbtemperatur® (I=5°S. 138).

Sofort-WeiBabgleich [=2]

Sie kénnen den WeiRabgleich den vorherrschenden Aufnahmebedingungen optimiert
anpassen, indem Sie die Kamera auf einen weilen Papierbogen ausrichten. Die Kamera
speichert die hierbei gemessene Farbtemperatur als einen weiteren Festwert ab.

WB-Modus Lichtquellen

In Standardsituationen verwendbar (wenn die Bildkomposition im LCD-Monitor

AUTO weifl3e Bereiche enthalt). Empfohlen fiir herkdmmliche Lichtbedingungen.

3% 5300K | Fotografieren bei Tageslicht (sonnig), fiir Sonnenuntergénge in Rot, Feuerwerk

). 7500K | Fotografieren bei Tageslicht (sonnig) im Schatten

< 6000K | Fotografieren bei Tageslicht (bewdlkt)

-8: 3000K | Fotografieren bei Glihlampenlicht

&4 4000K Fotografieren bei Fluoreszenzbeleuchtung (kaltes Weifilicht)

&% 4500K | Fotografieren bei Fluoreszenzbeleuchtung (neutrales WeiRlicht)

£3 6600K Fotografieren bei Tageslicht mit Fluoreszenzbeleuchtung

ws% 5500K | Fir Blitzaufnahmen

o Im Sofort-Weiabgleichmodus eingestellte Farbtemperatur.
L] I°,So verwenden Sie den Sofort-Weiabgleich* (S. 70)

Im Benutzermenu (Weiabgleich) eingestellte Farbtemperatur. Die
CWB Farbtemperatur kann zwischen 2000K bis 14000K eingestellt werden. Wenn keine
Einstellung vorgenommen wurde, ist die Farbtemperatur auf 5400K festgelegt.




Automatischen, festen oder benutzerdefinierten Weiabgleich einstellen wWB

Sie kénnen den fir die vorherrschende Lichtquelle am besten geeigneten
Farbtemperaturwert wahlen.

I Direkttaste wB

I Live-Kontrolle » (©: [WB]
Monitor- » INFO » <-: [WB]
Funktionsanzeige

« Der benutzerdefinierte WeiRabgleich wird durch Auswahl
von [CWB] und Drehen des Einstellrads bei gedriickter
[E4-Taste durchgefiihrt.

3

I Menii MENU » [%] > [@] » [WB]

@-Taste
WB-Taste

2 TIPPS

Wenn ein Motiv, welches nicht weiB ist, weil}

erscheint:

— Falls beim automatischen Weiabgleich keine weil3en oder
hellgrauen Bereiche erfasst werden, kann kein
einwandfreier WeiRabgleich erzielt werden. In diesem Fall
kénnen Sie einen WeiRabgleich-Festwert oder den Sofort-
WeilRabgleich verwenden, um einen korrekten
WeiRabgleich zu erzielen.

WeiBabgleichkorrektur

Sie kdnnen sowohl den im automatischen Weiabgleich ermittelten Messwert als auch einen
gewahlten WeilRabgleich-Festwert mittels Feinkorrektur verandern.

snpouwpjig pun ysie|bgegiapm ‘snpowawyeusny

Monitor- » INFO » <&-: [WBZ]]
Funktionsanzeige
I Menii MENU » [%]» [@] » [WB]

» Wahlen Sie den anzupassenden WeilRabgleich und driicken Sie [>.

DE
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Passen Sie den WeiBabgleich in die A-Richtung an
(Gelb-Blau)

Je nach den urspriinglichen WeiRabgleichsbedingungen
wird das Bild bei der Anpassung in Richtung + gelber und
bei der Anpassung in Richtung — blauer.

Passen Sie den WeiBabgleich in die G-Richtung an
(Griin-Magenta) WB VORSCHAU »

Jg nach dep ursprﬁnglichen Wei@abg'leichsbedingungen ZURUCK i EINST.»[OK)
wird das Bild bei der Anpassung in Richtung + griiner und
bei der Anpassung in Richtung — magentafarbener.

« Der Weilabgleich kann in 7 Schritten in jede Richtung angepasst werden.

A TIPPS

So konnen Sie die vorgenommene WeiBabgleichkorrektur liberpriifen:

— Wahlen Sie nach der Einstellung des Korrekturwertes die gewiinschte Bildkomposition und
fiihren Sie einige Probeaufnahmen durch. Wenn Sie die AEL/AFL-Taste driicken, werden die
aufgenommenen Probeaufnahmen mit den zu diesem Zeitpunkt glltigen
Weisabgleicheinstellung angezeigt.

So stellen Sie alle WeiBabgleichmodi auf einmal ein:

— Siehe ,ALLE WBH“ (I=5°S. 105).

So verwenden Sie den Sofort-WeiBabgleich

Der Sofort-WeiRabgleich empfiehlt sich, falls mit den WeiRabgleich-Festwerten kein
einwandfreier Weilabgleich erzielt wird. Richten Sie die Kamera auf einen weil’en
Papierbogen, der durch die spater zu verwendende Lichtquelle ausgeleuchtet sein muss, um
den Weiabgleich durchzufiihren. Der fir die vorherrschenden Aufnahmebedingungen
optimale Weiabgleich kann in der Kamera gespeichert werden. Dies empfiehlt sich fir das
Fotografieren unter Tageslicht oder bei Kunstlichtquellen mit spezifischen
Farbtemperaturwerten.

Stellen Sie [[Fn) FUNKTION] zuvor auf [&2]. (I=5°S. 97)

1 Richten Sie die Kamera auf einen weilRen Papierbogen aus.
« Positionieren Sie den Papierbogen so, dass er den Bildschirm ausfllt. Achten Sie darauf,
dass keine Schatten vorhanden sind.
2 Betétigen Sie bei gedriickter Fn-Taste den Ausloser. Fn-Taste
« Das Menii firr den Sofort-Weiabgleich erscheint.
3 Wibhlen Sie [JA] und driicken Sie die @-Taste.
« Damit ist die WeiRabgleicheinstellung gespeichert.
« Diese neue WeilRabgleicheinstellung wird als ein
WeiRabgleich-Festwert gespeichert. Die Daten gehen nicht
verloren, wenn das Gerat abgeschaltet wird.

ATIPPS

Wenn nach dem Driicken des Ausldsers die Meldung [KEIN WB ERFOLGT

WIEDERHOLEN] erscheint:

— Falls die gewahlte Bildkomposition kein oder nur wenig Weil} enthalt sowie bei zu hellem oder zu
dunklem Umgebungslicht oder bei unnatirlichen Farbtonen kann der WeiRabgleich nicht
gespeichert werden. Stellen Sie die Blende und Verschlusszeit neu ein, und wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 1.



Vorschau der WeiBabgleichskorrektur

Sie kénnen Fotografieren, wéahrend Sie die Auswirkung von WeiRabgleich auf einer 4-fach
Multibildanzeige vergleichen.

1 Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die

Multi-Bild-Anzeige einzublenden.

I=5° ,Umschalten der Informationsanzeige” (S. 23)

« Zum Umschalten des WeiRabgleich-
Vergleichsbildschirms wahrend der
Belichtungskorrektur-Vergleichsbildschirm erscheint,
driicken Sie A Driicken Sie A V7, um den Bildschirm
zu wechseln. )

2 Wihlen Sie WeiBabgleich mit < > oder dem WB/EH » 8 EINST.»[OK]

Einstellrad und driicken Sie die -Taste.

« Die Kamera ist jetzt zur Aufnahme von Bildern mit dem gewahlten WeiRBabgleich bereit.

o Hinweis

« Diese Funktion kann nicht in XY, ART oder SCN Modi verwendet werden.

WB-Belichtungsreihe

Fir eine Aufnahme werden automatisch drei Bilder mit jeweils unterschiedlichem
WeiRabgleich (entsprechend der eingegebenen Farbrichtung) angefertigt. Eine Aufnahme
wird mit dem gewahlten WeiRabgleich erstellt, fir die anderen Aufnahmen erhalten Sie Bilder
mit Farbverschiebungen entsprechend der gewahlten Farbrichtung.

3

I Menii MENU » [%,] » [§@] » [BELICHTUNGSREIHE] » [WB BKT]

« Wahlen Sie fiir die EV-Stufe fir sowohl die A-B-Richtung
(gelb-blau) als auch die G-M-Richtung (griin-magenta)
die Option [AUS]/ [3A 2STUFENY/ [3A 4STUFEN] oder
[3A 6STUFEN] A-B G-M

« Beim vollstéandigen Hinunterdriicken des Auslosers
werden automatisch 3 Bilder entsprechend der
gewahlten Farbrichtungen angelegt.

3A 4STUFEN 7SNV =)

snpouwpjig pun ysie|bgegiapm ‘snpowawyeusny

ZURUCK» iEng EINST.»([OK]

B TIPPS

Wenn die WB-Belichtungsreihe fiir den WeiBabgleich verwendet werden soll:
—> Korrigieren Sie den Weilabgleich manuell und verwenden Sie dann die WB-Belichtungsreihe.
Die WB-Belichtungsreihe bezieht sich auf den von Ihnen manuell korrigierten WeiRabgleichwert.

o Hinweis
« Im WB-Belichtungsreihenmodus sind keine Aufnahmen méglich, wenn die gewahlte
Bildanzahl die Anzahl der verfligbaren Bilder im Kamera- oder Kartenspeicher Ubertrifft.

DE



Bildmodus

Sie kénnen die Bildcharakteristik durch die Verwendung zahlreicher Effekte bestimmen.
Zudem lassen sich in jedem Modus Einstellparameter wie Kontrast und Scharfe optimieren.
Die Parametereinstellungen werden im jeweiligen Bildeffektmodus gespeichert.

[{\i-ENHANCE]: Erzielt beeindruckendere Bilder passend zum Szenenmodus.

[S\VIVID] : Fir besonders lebendige Farben.

[S\NATURAL] : Fir natlrliche Farben.

[$\MUTED] : Fur gedeckte Farbtone.

[&N\PORTRAIT] : Fiir schéne Hautténe.

[MONOTON] : Erstellt ein SchwarzweiRbild.

[ANPASSEN] : Wahlen Sie einen Bildmodus, stellen Sie dann die einzelnen Parameter
ein und speichern Sie anschlieRend die Einstellungen. Sie kdnnen auch
die Gradation unter [ANPASSEN]speichern. Diese Einstellung wird
getrennt von [GRADATION] im Menii gespeichert.

I ,Gradation” (S. 73)

I Live-Kontrolle » {O: [BILDMODUS] BILDMODUS
$NI-ENHANCE
5
Monitor- » INFO » <6+ SA\VIVID
I Funktionsanzeige ILDMODUSi | S\NATURAL 2
S MUTED
S\PORTRAIT
i weni MENU » [23] » ZURUCK> 0 =4+ 8 EINSTOK]

[BILDMODUS]
S\NATURAL

Die einstellbaren Parameter variieren je nach Bildmodi. KONRAST |
Die Einzelparameter sind wie folgt. SCHARFE
[KONTRAST] : Unterscheidung zwischen hellen und SATTIGUNG
dunklen Bildbereichen
[SCHARFE] : Bildschéarfe
[SATTIGUNG] : Lebendigkeit der Farben I
[ERGEBNIS] : Stellt den Grad ein, zu dem der Effekt  [ALUSSAEINE S A0N=IF AT
angewendet wird. (-ENHANCE)
[S&W FILTER] : Erstellt ein Schwarzweilbild. Die \ KONTRAST
Filterfarbe wird aufgehellt, die

snpowpyig pun yose|Baegiop ‘snpowswyeuny u

Komplementarfarbe wird i=eE
abgedunkelt. (MONOTON) =
[N: NEUTRAL] : Bearbeitetes Bild in Coj—o
Schwarzweil. -4
[Ye: GELB] : Bearbeitetes Bild mit klar Lo- 2
hervorgehobenen Wolken und
natirlich blauem Himmel. ZURUCK» iExg EINST.»(OK]

[Or: ORANGE] : Leichte Farbbetonung von

Himmelsblau und bei Sonnenuntergang.
[R: ROT] : Leichte Farbbetonung von Himmelsblau und tiefroter Laubfarbung.
[G: GRUN] : Starke Farbbetonung von Rot (Lippen) und Griin (Laub).

12

DE



[BILDTONUNG]: Farbt das SchwarzweiRbild ein. (MONOTON)
[N: NEUTRAL] : Bearbeitetes Bild in Schwarzweil.

[S: SEPIA] : Betonung der Sepiaanteile
[B: BLAU] : Betonung der Blauanteile
[P: VIOLETT] : Betonung der Violettanteile
[G: GRUN] : Betonung der Griinanteile

Zusatzlich zu der Gradationseinstellung [NORMAL] kénnen Sie noch 3 weitere
Gradationseinstellungen auswéhlen.
[HIGH KEY]: Gradation fiir ein helles Motiv.
[LOW KEY] : Gradation fiir ein dunkles Motiv.
[AUTO] : Unterteilt das Bild in detaillierte Bereiche und passt die Helligkeit getrennt
fur jeden Bereich an. Diese Funktion ist wirkungsvoll bei Bildern mit
Bereichen mit starkem Kontrast, in dem das Weil zu hell und das Schwarz
zu dunkel ist.
[NORMAL] : Verwenden Sie den [NORMAL]-Modus fiir den allgemeinen Gebrauch.

A
HIGH KEY
Geeignet fiir vornehmlich stark Geeignet fiir vornehmlich
beleuchtete Motive. beschattete Motive.
Monitor- » «§>: [GRADATION]
Funktionsanzeige
I Menii MENU ) [©] » [GRADATION]

>
c
=
Ei
o
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3
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3
o
o
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Q
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o
3
o
%
c
®

o Hinweis

« Die Kontrasteinstellung arbeitet nicht im [HIGH KEY], [LOW KEY] oder, [AUTO] Modus.

3
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Filme aufnehmen

Filmaufnahme E

Sie kénnen hoch aufldsende Filme aufnehmen. Stereoton wird gleichzeitig dazu

aufgenommen.

Zuséatzlich zu der automatischen Belichtung kénnen Sie die Blende nach Wunsch einstellen
und manuell sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit einstellen sowie Kunstfiltereffekte

einsetzen, um die Ausdruckskraft Ihrer Filme zu erhdhen.

1 Stellen Sie die Programmwahlscheibe auf .

N

Driicken Sie der Ausldser halb nach unten und

fokussieren Sie auf das, was Sie aufnehmen

mochten.

« Das Fokussieren erreicht man durch den Autofokus und
die AF-Bestéatigung leuchtet auf.

3 Driicken Sie den Ausldser vollsténdig hinunter, um
mit der Aufnahme zu beginnen.
« Die Aufnahme der Gerédusche beginnt gleichzeitig (wenn
[FILM §] auf [EIN] gestellt wurde).
I, Aufnahme von Audio wenn ein Film aufgenommen
wird“ (S. 76)

4 Driicken Sie den Ausloser volistindig herunter, um
die Aufnahme zu beenden.

£ TIPPS
Der Autofokus funktioniert nicht richtig:

AF-Bestatigung
& Modusanzeige

Noch verfiigbare Aufnahmezeit

Wahrend der Aufnahme leuchtet
ein rotes Licht.

Gesamte Aufnahmezeit

— Driicken Sie die AEL/AFL-Taste, um in den AF-Betrieb zu kommen.

» Das Gerausch des ausgeldsten Objektivs wird aufgenommen.



Hinweis
o Beim Aufnehmen eines Films kdnnen Sie die Einstellungen fiir Belichtungskorrektur, Blende
oder Verschlusszeit nicht &ndern.
Im Film-Modus sorgt der [BILDSTABI.] fir elektronische Stabilisierung. Wenn Sie diese
Funktion verwenden, wird das aufgenommene Bild ein wenig vergréRert. Ebenso wird [1.S.1]
angewendet, unabhéngig von den Einstellungen fiir [1.S.1], [I.S.2] und [I.S.3].
Die Stabilisierung ist nicht moglich, wenn die Kamera stark geschttelt wird.
Wenn Sie ein Objektiv mit Bildstabilisierungsfunktion benutzen, schalten Sie entweder die
Bildstabilisierungsfunktion des Objektives oder der Kamera aus.
Sie kénnen im Filmmodus nicht [@ GESICHT ERK.] verwenden.
Bei einigen Kartentypen kénnen Sie nicht bis zum Ende der verfligbaren Zeit aufnehmen und
die Aufnahme wird automatisch wahrend des Betriebs abgebrochen. Auch ist die GroRe der
erlaubten Dateien auf bis zu 2 GB begrenzt.
Wenn das Innere der Kamera hei® wird, wird die Aufnahme automatisch gestoppt, um die
Kamera zu schitzen.
Sie kénnen nicht weiter aufnehmen, wahrend die Schreibanzeige der Karte am Ende einer
Aufnahme blinkt.
Es wird empfohlen, fiir Filmaufnahmen eine kompatible SD-Karte der
Geschwindigkeitsklasse 6 zu verwenden.

.

.

Anderung der Einstellungen bei Filmaufnahmen 4
Einem Film Effekte hinzufiigen I
3
I Live-Kontrolle » (O » [FILM AE MODUS] %
I Menii MENU » [2] » [FILM AE MODUS] 2
« Wahlen Sie A V aus, dann driicken Sie die @-Taste.
[P] Die optimale Blende wird automatisch FILM AE MODUS
eingestellt und richtet sich nach der
Helligkeit des Motivs.
[A] Die Darstellung des Hintergrunds wird
durch die Einstellung der Blende
verandert. Stellen Sie die Blende mit ART1
dem unteren Einstellrad ein. ART2
[M] Die Blende und Verschlusszeit wird

ZURUCK iEw EINST.»[OK]

eingestellt. Drehen Sie das Sub-
Einstellrad zum Einstellen der Blende
und das Haupteinstellrad zum Einstellen der Verschlusszeit. Sie kénnen
Verschlusszeiten im Bereich von 1/30 s bis 1/4000 s einstellen. 1ISO-
Einstellungen 200 bis 1600 werden nur manuell eingestellt.
[ART1]~[ART8] Der Film wird mit den Eigenschaften des Effekffilters aufgenommen.
0 Hinweis
« Beim Aufnehmen von Filmen im Effektfiltermodus unterscheidet sich die gesamte
Aufnahmezeit manchmal von der tatsachlichen Zeit.
Bei [ART7] (DIORAMA) werden Bilder in hoher Geschwindigkeit abgespielt, so dass die
Aufnahmezeitanzeige mit der tatsachlich bei der Wiedergabe verstrichenen Zeit
Ubereinstimmt, wodurch langsamerer Zeitablauf erzielt wird.

1%
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Wahl des Speichermodus

I Live-Kontrolle (O [€]
| veni MENU » [©] » [€:] » [MOVIE]

Film-Aufnahmemodus

Speichermodus Anwendung

Die Anzahl der Pixel ist 1280 x 720. Sie kénnen hoch aufliésende Filme

HD aufnehmen.

SD Die Anzahl der Pixel ist 640 x 480.

Aufnahme von Audio wenn ein Film aufgenommen wird

Stellen Sie auf [EIN], um gleichzeitig Gerdusche aufzunehmen, wenn die Aufnahme des
4 Films beginnt.

I Live-Kontrolle » (> [FILM §]

I Menii MENU » [@] » [FILM §]
- Wahlen Sie A V, aus, dann driicken Sie die @-Taste.

o Hinweis
« Wenn Sie Gerausche in einem Film aufnehmen, kann es vorkommen, dass die Gerdusche
der auslésenden Objektive und des Kamerabetriebs aufgenommen werden. Wenn es
gewiinscht wird, kdnnen Sie diese Gerausche mit dem [AF-MODUS], der auf [S-AF] gestellt
ist, reduzieren oder indem Sie die Male beschréanken, die Sie die Tasten betatigen.
« Bei [ART7] (DIORAMA) wird kein Ton aufgenommen.

uawyaujne awji4

Automatische Aufnahme eines Standbilds, wenn der Film

endet

Stellen Sie auf [EIN], um ein Standbild aufzunehmen, wenn Sie die Aufnahme eines Film
beenden mdchten. Diese Einrichtung ist sehr praktisch, wenn Sie ein Standbild und auch den
Film aufnehmen méchten.

I Menii MENU » [83] » [FILM+FOTO]
- Wahlen Sie A V, aus, dann driicken Sie die @-Taste.

16
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Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit

AusschnittsvergréBerung

Driicken Sie die [>]-Taste (Einzelbildwiedergabe).

« Die zuletzt hergestellte Aufnahme wird angezeigt.

« Der aufgenommene Sound, wenn ein Bild aufgenommen
wird, wird gleichzeitig wiedergegeben.

« Erfolgt innerhalb von mehr als 1 Minute kein
Bedienschritt, schaltet sich der LCD-Monitor automatisch
aus.

Verwenden Sie «éb, um wiederzugebende Bilder zu

wdhlen. Sie kénnen auch das Sub-Einstellrad auf

Q stellen, um die Wiedergabe mit der

Ausschnittsvergroerung zu aktivieren.

A : Wiedergabesprung um 10
Bilder riickwarts

V . Wiedergabesprung um 10
Bilder vorwérts

D> Wiedergabe des n4chsten Bildes

<

: Wiedergabe des vorherigen Bildes

Driicken Sie die +
INFO-Taste

Driicken Sie die Fn-Taste
« Zeigt das Bild in einer 10-fachen
Ausschnittsvergroerung an. of
Driicken Sie die +
INFO-Taste

INFO-Taste

«&e-Taste

Fn-Taste

Driicken Sie auf «§», um

@ld den Ausschnitt zu andern.

(Wiedergabe mit Positionierung des
vergroBerten Ausschnitts)

Driicken Sie auf <§>, um die
Anzeige des Ausschnitts zu
verschieben.

Wenn [@ GESICHT ERK]
(05" S. 55) auf [EIN]
gesetzt wurde, wird ein
erkanntes Gesicht mit
einem Rahmen versehen.
Driicken Sie @), um den
Rahmen auf ein anderes
Gesicht zu verschieben.

(Wiedergabe mit Einzelbildausschnitten)

Um den Wiedergabemodus zu
beenden, driicken Sie die [=]-Taste
erneut.

Wird der Ausléser halb nach unten
gedriickt, wechselt die Kamera auf den
Aufnahmemodus.

Driicken Sie auf < >, um
| Einzelbildausschnitte
anzuzeigen.

Wenn [@ GESICHT ERK]
auf [EIN] gesetzt wurde,
driicken Sie A ¥, um im

Rahmen auf ein anderes

Gesicht zu verschieben.

+ Driicken Sie die INFO-
Taste, um zur
Wiedergabe mit
AusschnittsvergroRerung
zurlickzukehren.

@
Q
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Index- und Kalenderwiedergabe E

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, mehrere Bilder gleichzeitig aufzunehmen. Dies ist
vorteilhaft, wenn Sie sich schnell ein bestimmtes Bild zur Wiedergabe aussuchen mdchten.

Bei aktivierter Einzelbildwiedergabe wechselt bei
jedem Betatigen des SUB-Einstellrads in Richtung 5=
die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Indexbilder
zwischen 4, 9, 16, 25, 49 und 100.

< :Wechselt zum vorherigen Bild

> :Wechselt zum nachsten Bild

A :Wechselt zum dariiber angezeigten Bild

V' :Wechselt zum darunter angezeigten Bild

- Setzen Sie das Sub-Einstellrad auf Q_, um zur
Einzelbildwiedergabe zurlickzuschalten.

(Indexanzeige mit (Indexanzeige mit
4 Bildern) 9 Bildern)

=
e ol
B

2l 2
(Kalenderwiedergabe) (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit (Indexanzeige mit
100 Bildern) 49 Bildern) 25 Bildern)

Kalenderwiedergabe

Bei der Kalenderwiedergabe werden die Bilder nacheinander entsprechend dem
Aufnahmedatum wiedergegeben. Sind auf der Karte mehrere Bilder mit dem gleichen
Aufnahmedatum enthalten, wird das zuerst gespeicherte Bild dieses Datums
wiedergegeben.

Wahlen Sie zunéchst mit <@» das Datum aus und driicken Sie die 9-Taste, um die Bilder mit
dem ausgewahlten Datum als Vollbilder wiederzugeben.



Informationsanzeige

Sie kénnen bildbezogenen Informationen zur Anzeige auf
dem LCD-Monitor aufrufen.

Hierzu gehdren auch Luminanzdetails mit Histogramm und
Markierung von Spitzlichtern.

Bei jedem Driicken der INFO-Taste wird die Anzeige

umgeschaltet.

« Die Einstellung wird gespeichert und beim nachsten Aufruf
der Informationsanzeige aufgerufen.

INFO-Taste

Nur Bild Vereinfachte Anzeige

Aufnahmebezogene
Informationen

Uber-/
Unterbelichtungsanzeige
*Histogramm
Ist die Histogrammkurve im
rechten Bereich hoher, dann ist
das Bild unter Umstanden zu hell.
Ist die Kurve hingegen im linken
Bereich sehr hoch, dann ist es
unter Umsténden zu dunkel.
Korrigieren Sie die Belichtung, =
oder filhren Sie eine ereute Histogramm" Volisténdige
Aufnahme durch.

@
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Hervorhebung und Schattierung Histogrammanzeige
Die Helligkeitsverteilung des aufgenommenen Bildes wird in Schatten (unterbelichtete)
einem Histogramm (Haufigkeitskurve) angezeigt. Bereiche werden in Blau
Uber- bzw. unterbelichtete Bereiche des aufgenommenen Bildes dargestellt.

werden angezeigt.
Spitzlichter (Uberbelichtete) Bereiche werden in Rot dargestellt.

TIPPS

So wechseln Sie schnell zur hdufig verwendeten Anzeige:

—> AuRer bei der Einstellung ,Vereinfachte Anzeige* kdnnen Sie die Informationsanzeige fiir alle
Modi ausblenden. I=5°,INFO EINSTELLUNG" (S. 101)
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Mittels dieser Funktion werden die auf der Karte gespeicherten Bilder automatisch
nacheinander wiedergegeben. Die Bilder werden in einer Reihenfolge wiedergegeben, wobei
mit dem angezeigten Bild begonnen wird.

1 menu) =) 1)
« Driicken Sie wahrend der Wiedergabe die @-Taste, um =
die Diashow auszuwahlen.

JPEG BEARB. B

=—

Y

d ( Q
ZURﬁC@F " ENSTAOK MENU-Taste
2 Durchfiihrung der Diashow-Einstellungen. @-Taste

[STARTEN] :Durchfiihrung der Diashow unter [(]-Taste ©
Verwendung allgemeiner Einstellungen.

[BGM] : Stellen Sie BGM (5 Typen) ein oder stellen
Sie BGM [AUS].

[DIA] : Stellen Sie den Diashow-Typen ein, um sie auszufiihren.

[BILD INTERVALL]:
Stellt das Intervall ein, in dem die Bilder gewechselt werden sollen. Zwischen 2-
10 Sekunden.

[FILM INTERVALL]:
Wenn Sie einen Film abspielen, wahlen Sie [GESAMT] aus, um den ganzen Film
abzuspielen oder [KURZ] um einen Teil mitten drin abzuspielen.

Driicken Sie [START] und betétigen Sie dann die -Taste.

« Die Diashow beginnt.

4 Zum Beenden der Diashow driicken Sie die )-Taste.

w

Operationen wahrend der Diashow

» Drehen Sie das Haupteinstellrad, um die Lautstérke zu regulieren (nur wenn Sie Téne mit
dem Lautsprecher der Kamera wiedergeben).

« Drehen Sie das Sub-Einstellrad, um die Balance zwischen BGM und den aufgenommenen
Tonen einzustellen.

o Hinweis
« Falls der Diashow-Modus nicht manuell beendet wird, schaltet sich die Kamera automatisch
nach ca. 30 Minuten aus.




Bilddrehung

Sie kénnen bei aktivierter Einzelbildwiedergabe Bilder drehen und im Hochformat auf dem
LCD-Monitor darstellen. Dies empfiehlt sich fiir Aufnahmen, die im Hochformat
aufgenommen werden sollen. Die Bilder werden auch dann automatisch mit korrekter
Ausrichtung angezeigt, wenn die Kamera gedreht wird.

1 menu» =) 167 i Taste

« Bei aktivierter Funktion [EIN] werden senkrecht
aufgenommene Bilder zur Anzeige automatisch gedreht.
Sie kénnen auch die f4-Taste betatigen, um das Bild zu
drehen und anzuzeigen.

« Das gedrehte Bild wird auf der Karte in dieser Position
gespeichert.

< Fur Filme steht diese Funktion nicht zur Verfiigung.

MENU-Taste

[>)-Taste

@
Q
[}
=
Q
D
o
[}
=
f=
=]
x
=3
o
3
(]
=]

81

DE



Film-Wiedergabe

1 Waihlen Sie einen Film und betétigen Sie dann die
@-Taste.

2 Driicken Sie [FILM-WIEDERG.] und betatigen Sie
dann die @-Taste.
« Die Wiedergabe beginnt.

e =
. ZURUCK»fieng EINST.»([OK]

Operationen wiahrend der Film-Wiedergabe

« Lautstarke: Drehen Sie das Haupteinstellrad, um die

usuonyunyaqeBiapaim u

Lautstarke, die vom Lautsprecher der Kamera kommt,
einzustellen.

« Ruckspulen/Schnellvorlauf: Wahlen Sie aus, indem Sie
< B verwenden.

« Beim Driicken der @-Taste, um den Film anzuhalten,
kénnen Sie die Film-Operationen durchflihren, indem Sie
die Pfeiltasten verwenden.

A : Zeigt das erste Bild an.
AV
[

<
@ :

Zeigt das letzte Bild an.

Wahrend diese Taste gedrickt wird, [auft die
Wiedergabe weiter.

Waéhrend diese Taste gedriickt wird, lauft der
Rickwartslauf weiter.

Startet die Wiedergabe.

Um die Wiedergabe anzuhalten
Driicken Sie die MENU -Taste.
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MENU-Taste

-Taste

SR 00:12/%/00:34
"% ) >

Wiedergabezeit/Gesamtaufnahmezeit

S 00-1400:34
WM




Wiedergabe auf einem Fernsehgerit

Zur Bildwiedergabe auf einem Fernsehbildschirm bendtigen Sie das zur Kamera mitgelieferte
AV-Kabel. Sie kénnen hoch aufgeldste Bilder auf einem hoch auflésenden Fernseher
wiedergeben, indem Sie die Kamera daran anschlieRen und dabei ein handelsubliches
HDMI-Minikabel verwenden.

Anschluss mit einem AV-Kabel

» Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera und den Fernseher ausstellen, bevor Sie sie mit
dem AV-Kabel verbinden.

SchlieBen Sie die
Videoeingangsbuchse (gelb)
und die
Audioeingangsbuchse
(weil) an den Fernseher an.

Mehrfachanschluss

AV-Kabel (mitgeliefert)

-_—

Verwenden Sie die Kamera, um das Videosignalformat, das zu dem
angeschlossenen Fernsehers passt (INTSC]/[PAL]) auszuwahlen.
I ,,VIDEOSIGNAL* (S. 100)

Schalten Sie die Kamera aus.
SchlieBen Sie die Kamera an den Fernseher an.

Stellen Sie den Fernseher an und @ndern sie [INPUT] auf [VIDEO (eine
Eingangsbuchse, die mit der Kamera verbunden ist)].

Schalten Sie die Kamera ein und driicken die [>]-Taste.
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Hinweis

« Wenn das AV-Kabel an die Kamera angeschlossen wird, schaltet sich der Monitor der
Kamera automatisch aus.

« Einzelheiten, wie man die Zufuhrquelle des Fernsehers andert, finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

« Abhangig von den Einstellungen des Fernsehers, kann es sein, dass die angezeigten Bilder
und Informationen abgeschnitten werden.

DE
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Anschluss mit einem HDMI-Minikabel

» Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera und den Fernseher ausstellen, bevor Sie sie mit
dem Minikabel verbinden.

-—

Q AABLWN

SchlieRen Sie den HDMI-
Anschluss an den

HDMI Fernseher an.

Minianschluss

(im Handel erhaltlich)

Verwenden Sie die Kamera, um das Videosignalformat, das zu dem
angeschlossenen Fernsehers passt ([NTSC]/[PAL]) auszuwahlen.
[=",,VIDEOSIGNAL*“ (S. 100)

Schalten Sie die Kamera aus.

SchlieBen Sie die Kamera an den Fernseher an.

Stellen Sie den Fernseher an und schalten Sie [INPUT] auf [HDMI INPUT].
Schalten Sie die Kamera ein.

Hinweis

Einzelheiten, wie man die Zufuhrquelle des Fernsehers andert, finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Verwenden Sie ein HDMI-Minikabel, dass zum HDMI-Minianschluss der Kamera und zum
HDMI-Anschluss des Fernsehers passt

Wenn die Kamera und der Fernseher miteinander sowohl mit dem AV-Kabel als auch mit
dem HDMI-Kabel verbunden sind, hat HDMI Prioritat.

Abhangig von den Einstellungen des Fernsehers, kann es sein, dass die angezeigten Bilder
und Informationen abgeschnitten werden.

Wenn Sie ein HDMI-Minikabel an einen Fernseher anschlieBen, kdnnen Sie das Format des
digitalen Videosignals auswahlen. 5" ,HDMI" (S. 99)

Sie kénnen Bilder oder Filme aufnehmen, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
SchlieRen Sie die Kamera nicht an ein anderes ausgebendes HDMI-Gerét an. Dies kénnte zu
Schaden an der Kamera fiihren.

Wahrend die Kamera mit USB an einen Computer oder Drucker angeschlossen ist, wird die
HDMI-Ausgabe nicht ausgefiihrt.

Verwendung der Fernseher-Fernbedienung

Die Kamera kann uber eine Fernseher-Fernbedienung gesteuert werden, wenn sie an einen
Fernseher angeschlossen ist, der HDMI-Steuerung unterstiitzt.

1

MENU » [%,] » [@] » [HDMI] » [HDMI EINSTELL.]
« Stellen Sie dies auf [EIN].

Bedienen Sie die Kamera iiber die Fernseher-Fernbedienung.

« Sie kdnnen die Kamera entsprechend den auf dem Fernseher gezeigten
Bedienungsanweisungen bedienen.

« Wahrend der Einzelbildwiedergabe kénnen Sie die Informationsanzeige durch Driicken der
[Rot]-Taste ein- oder ausblenden, oder die Indexanzeige durch Driicken der [Griin]-Taste
ausblenden.

« Bestimmte Funktionen stehen maoglicherweise je nach dem Fernseher nicht zur Verfligung,
obwohl sie angezeigt werden.



Bearbeiten von Einzelbildern

Gespeicherte Bilder kénnen bearbeitet und hierauf als neue Bilder abgespeichert werden.
Die verfligbaren Bearbeitungsfunktionen schwanken je nach Bildformat (Speichermodus).
Im JPEG-Format gespeicherte Bilder kbnnen ohne Abanderung ausgedruckt werden. Ein im
RAW-Format gespeichertes Bild kann nicht im Original ausgedruckt werden. Um ein im
RAW-Format gespeichertes Bild auszudrucken, miissen Sie das RAW-Datenformat auf das
JPEG-Format umwandeln.

Bearbeiten von im RAW-Datenformat gespeicherten Einzelbildern

Die Kamera fiihrt Bildverarbeitung (wie WeiRRabgleich, Scharfe und Effektfilter) auf Bildern im
RAW-Datenformat aus, und speichert die Daten als Bild im JPEG-Format. Die
Bildbearbeitung kann wahrend der Bildiberpriifung beliebig erfolgen.

Die Bildbearbeitung erfolgt entsprechend den aktuellen Kameraeinstellungen.
Nehmen Sie an der Kamera die gewiinschten Einstellungen vor, bevor Sie Aufnahmen
bearbeiten.

Bearbeiten von im JPEG-Datenformat gespeicherten Einzelbildern

[GEGENL.KOR] Hellt ein dunkles Bild mit Gegenlicht auf.

[ROTE AUGEN] Rote-Augen-Effekt-Reduzierung fiir Blitzaufnahmen.

[ Dient zum Einstellen der
Zuschnittgrée mit dem Haupt-
Einstellrad sowie zum Festlegen der
Zuschnittposition mit den Pfeiltasten.

EINST.»(OK]

[SEITENVERHALTNIS] Andert das Bildseitenverhéltnis von
Bildern von 4:3 (Standard) auf [3:2], [16:9], oder [6:6]. Nach Anderung
des Bildseitenverhaltnisses legen Sie die Zuschnittposition mit den
Pfeiltasten fest.

[S/W-MODUS] Erzeugt Bilder in Schwarzweil}.

[SEPIA-MODUS] Erzeugt Bilder in Sepia.

[SATTIGUNG] Bearbeitung der Farbtiefe. Regelung der Farbsattigung bei Kontrolle des
Bildes auf dem Bildschirm.

[Bad] Bearbeitetes Bild als Dateiverkleinerung mit 1280 x 960, 640 x 480 oder
320 x 240. Aufnahmen deren Seitenverhaltnis von 4:3 (Standard)
abweicht, werden in die nachstliegende BilddateigroRe umgewandelt.

[e-PORTRAIT] Léasst die Haut weich und durchscheinend aussehen.
< Es hangt vom Bild ab, wenn Gesichtserkennung verwendet wird, ob Sie in

der Lage sind, zu korrigieren.

uauopjunjagebiapaip ﬂ
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MENU » [>]] » [BEARB.] » [BILDWAHL]

« Die Auswahl ist auch wahrend der Wiedergabe
maglich, indem die @)-Taste gedriickt wird.

Wihlen Sie mit < D> ein Bild und driicken Sie

anschlieBRend die 9-Taste.

« Die Kamera erkennt das Bilddatenformat.

< Fur Bilder, die im JPEG+RAW-Format aufgenommen
wurden, erscheint ein Auswahlmendi, in dem Sie
gefragt werden, welche Daten Sie bearbeiten
mdchten.

« Sie kdnnen Filme nicht bearbeiten.

Bestéatigen Sie hier das Datenformat.

Das Einstellmenii ist je nach Bilddatenformat verschieden. Wéhlen Sie das
Element, das Sie bearbeiten méchten, und gehen Sie wie nachfolgend
beschrieben vor.

JPEG BEARB.

\_ROTE AUGEN

< Das bearbeitete Bild wird nicht in die Originaldatei, sondern als neue Datei gespeichert.
* Um den Bearbeitungsmodus zu beenden, driicken Sie die MENU-Taste.

Hinweis

Fur einige Bilder ist die nachtragliche Rote-Augen-Effekt-Reduzierung nicht wirksam. Die
Rote-Augen-Effekt-Reduzierung kann sich nicht nur auf die Augen, sondern auch auf andere
Bildbereiche auswirken.

Das Bearbeiten eines JPEG-Bildes ist in den folgenden Fallen nicht méglich:

Far im RAW-Datenformat gespeicherte, auf einem Personal Computer bearbeitete oder mit
einer anderen Kamera aufgenommene Bilder oder wenn die Speicherkapazitat der Karte
unzureichend ist.

Bei der Bildverkleinerung ([[md]) kann die Pixelzahl nicht gréRer sein als bei dem
urspriinglich gespeicherten Bild.

[=] und [SEITENVERHALTNIS] kénnen nur zum Bearbeiten von Bildern mit einem
Bildseitenverhaltnis von 4:3 (Standard) verwendet werden.

Den Standbildern Téne hinzufiigen

Bei der Wiedergabe von Standbildern kdnnen maximal 30 Sekunden Ton hinzugefiigt
(aufgenommen) werden, und dies kann als ein Memo nach dem Aufnehmen von Bildern
hinzugefiigt werden.

2

o

MENU ) [[>]] » [BEARB.] » [BILDWAHL] » [&]
« Die Auswahl ist auch wahrend der Wiedergabe méglich, indem die @9-Taste gedriickt wird.
Wihlen Sie A V, aus, dann driicken Sie die -Taste.

[NEIN] :Keine Tonaufnahme.

[& STARTEN] :Audioaufnahme beginnt.
[JA] : Loscht hinzugefiigte Téne.
Hinweis

« Sie kénnen fiir schreibgeschiitzte Bilder keine Téne aufnehmen.
« Um die Aufnahme mitten drin zu beenden, driicken Sie die @-Taste.



Bildiiberlagerung

Bis zu 3 mit der Kamera aufgenommene RAW-Bilder kénnen lberlagert und als ein
separates Bild gespeichert werden. Das Bild wird mit dem bei der Speicherung eingestellten
Aufnahmemodus gespeichert.

1 MENU ) [[=]] » [BEARB.] » [UBERLAGERUNG]
- Die Auswahl ist auch wahrend der Wiedergabe méglich, indem die @)-Taste gedriickt wird.
2 Wibhlen Sie die Anzahl der zu liberlagernden Bilder, und driicken Sie die @-Taste.
3 Wahlen Sie einen Ausschnitt mit <§> und betéatigen
Sie dann die -Taste.
« Wahlen Sie wiederholt Bilder gemag der in Schritt 2
gewahlten Bilderanzahl.

« Driicken Sie nochmals die @9-Taste, um die Auswahl
abzubrechen.

UBERLAGERUNG

ZURUCK» iExg EINST.»[OK]

4 it < D> kénnen Sie ein Bild markieren, und mit m
AV die Helligkeit fiir jedes Bild einstellen. UBERLAGERUNG
Driicken Sie die (-Taste.

« Treffen Sie eine Auswahl zwischen 0.1 und 2.0.
« Das angezeigte Bild &ndert sich entsprechend der
Einstellung der Helligkeit.

5 Verwenden Sie A 7, um [JA] zu wihlen. Driicken
Sie anschlieBend die -Taste.
L ZURUCK» iEng EINST.»[OK)
o Hinweis

« Wenn der Aufnahmemodus auf [RAW] eingestellt ist,
wird das Uberlagerte Bild als [[MN+RAW] gespeichert.

« Bei der Auswahl von zu (iberlagernden Bildern werden fiir im JPEG+RAW-Format
aufgenommene Bilder die JPEG-Bilder angezeigt.

Schreibschutz m

Wichtige Bilder sollten mit Schreibschutz versehen werden, um ein versehentliches Léschen
zu vermeiden. Schreibgeschiitzte Bilder kdnnen nicht mit der Léschfunktion fiir einzelne
Bilder oder der Gesamtléschfunktion geldscht werden.
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Schutz einzelner Bilder

Geben Sie die Bilder wieder, die Sie schiitzen wollen, und Omn-Taste

driicken Sie die Om-Taste.

« Das Symbol [0m] (Schutzsymbol) wird oben rechts im
Bildschirm angezeigt.

So annullieren Sie den Schreibschutz
Geben Sie das schreibgeschiitzte Bild auf dem LCD-Monitor
wieder und driicken Sie die Om-Taste.

@-Taste
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Ausgewdhlte Bilder schiitzen

In der Index-Anzeige kénnen Sie mehrere Bilder auswahlen und sie alle gleichzeitig
schitzen.

1 In de{ Index-Anzeige wahlen Sie die Bilder aus, die Sie schiitzen méchten, indem
Sie <@~ driicken, dann betétigen Sie die @-Taste.
« Die gewahlten Bilder werden durch &f markiert.
« Driicken Sie nochmals die @9-Taste, um die Auswahl abzubrechen.

2 Driicken Sie auf '@», um die nachsten zu schiitzenden Bilder anzuzeigen, und
betitigen Sie die ()-Taste.

3 Wenn die Auswahl der zu schiitzenden Bilder abgeschlossen ist, driicken Sie die
Omn-Taste.

Alle Schutzeinstellungen aufheben

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Schutz mehrerer Bilder auf einmal abschalten.

1 MENU » [[(>]] » [SCHUTZ AUFH]
Verwenden Sie & V, um [JA] zu wahlen. Driicken Sie anschlieBend die (3-Taste.

o Hinweis
< Bei der Kartenformatierung werden alle gespeicherten Bilder, einschlieflich der
schreibgeschiitzten, geléscht.
I, So formatieren Sie die Karte* (S. 127)
« Schreibgeschiitzte Bilder konnen auch durch Driicken der Ed-Taste nicht gedreht werden.

Bilder 16schen

Gespeicherte Bilder kénnen geléscht werden. Sie kdnnen per Einzelbildidschung das jeweils
angezeigte Bild oder per Gesamtldschung alle auf der Karte gespeicherten Bilder auf einmal
I6schen. Es kdnnen auch nur ausgewahlte Bilder geléscht werden.

o Hinweis

« Bei der Loschfunktion fiir alle oder ausgewahlte Bilder, die im Modus RAW+JPEG
aufgenommen wurden, werden sowohl die RAW- als auch die JPEG-Bilder geldscht. Wenn
Sie die Bilder in der Einzelbildanzeige I6schen, kénnen Sie wahlen, ob entweder das JPEG-,
RAW- oder beide, RAW- und JPEG-Bilder, geléscht werden sollen. 5", RAW+JPEG
LOSCH.“ (S. 106)

« Schreibgeschiitzte Bilder konnen nicht geloscht werden. Sie miissen daher vor dem Ldschen
erst den Schreibschutz des zu I6schenden Bildes annullieren.

« Sie kénnen Bilder, die geléscht wurden, nicht wiederherstellen. Seien Sie vorsichtig, dass Sie
keine wichtigen Daten l6schen. I=5°,Schreibschutz (S. 87)



Einzelbildléschung

1 Rufen Sie die Anzeigejer zu I6schenden Bilder auf
und betétigen Sie die [)-Taste.

2 Verwenden Sie & V¥, um [JA] zu wihlen. Driicken Sie
anschlieBend die -Taste.

Ausgewdhlte Bilder I16schen

-Taste

In der Index-Anzeige kdnnen Sie mehrere Bilder auswahlen und sie alle gleichzeitig I6schen.

1 Wahlen Sie in der Index-Anzeige die Bilder aus, die sie I6schen moéchten und

driicken Sie dann @).
« Die gewahlten Bilder werden durch &f markiert.

« Driicken Sie nochmals die @9-Taste, um die Auswahl abzubrechen.
2 Driicken Sie auf <@>, um die nachsten zu schiitzenden Bilder anzuzeigen, und

betitigen Sie die (-Taste.

3 wenn die Auswahl der zu I6schenden Bilder abgeschlossen ist, driicken Sie die

I-Taste.

4 Verwenden Sie A V, um [JA] zu wihlen. Driicken Sie anschlieBend die 9-Taste.

Loschen aller Bilder

1 MENU) [®]) [KARTE EINR]

2 Wihlen Sie mit A V die Option [ALLES LOSCHEN] und driicken Sie

anschlieBRend die 9-Taste.

3 Verwenden Sie A V, um [JA] zu wihlen. Driicken Sie anschlieBend die @)-Taste.

« Alle Bilder werden geldscht.

5 TIPPS
Sofortléschung:

— Wenn ,SCHNELL LOSCH.* (B=5°S. 106) auf [EIN] eingestellt wurde, kann durch Driicken der

0-Taste ein Bild sofort geldscht werden.

—> Sie kénnen die Anfangsposition des Cursors auf [JA] einstellen. 1=5°,PRIO. EINST.” (S. 107)
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Einstellfunktionen

Die grundlegenden Funktionen der Kamera kénnen im Einstellmeni eingestellt werden.
S 2
e DE

H (=} §20 1540

§:40 3520
H /AUFN. ANSICHT | 5SEC /AUFN. ANSICHT | 5SEC
#%MENU ANZEIGE | EIN #%MENU ANZEIGE | EIN

& [FiRMWARE FIRMWARE
URUCK» Ny EINST.»[OK] ZURUCK» Ny EINST.» 0K

Verwenden Sie & V' zur Auswahl Wahlen Sie mit A V eine
von [f], und driicken Sie dann [>. Funktion und driicken Sie dann > .

Weitere Informationen zum Gebrauch der MenUeintrage finden Sie unter ,Meni“ (I=5°S. 20).
@ (Datum und Zeit einstellen) I=°S.7

Stellen Sie das Datum und die Zeit ein. Das Datum und die Zeit werden mit jedem Bild auf
einer Karte gespeichert, und Dateinamen werden basierend auf dieser Datums- und
Zeitinformation zugewiesen.

@S (Sprachwahl)

Sie kénnen anstelle von ENGLISH eine andere Sprache fiir die Menlitexte und
Fehlermeldungen wahlen.
180! (Einstellung der Monitorhelligkeit)
Sie kénnen die Helligkeit und die Farbtemperatur des
Monitors anpassen. Die Regelung der Farbtemperatur
wirkt sich nur auf die LCD-Monitor-Anzeige wahrend der
Wiedergabe aus.
Mit < > kénnen Sie zwischen §: (Farbtemperatur) und %+
(Helligkeit) wechseln. A V' dient zum Regeln des Wertes

X

usuouNy|eIsUIT

zwischen [+7] und [-7].
* Zum Einstellen des elektronischen Suchers siehe
,SUCHER EINSTELLUNG" (I=5°S. 102). ZURUCK » fEng EINST.»([OK]

DE



AUFN. ANSICHT

Sie kénnen die soeben hergestellte Aufnahme auf dem LCD-Monitor anzeigen, wahrend die
Bilddaten auf die Karte geschrieben werden. Zudem kénnen Sie die Dauer dieser
Aufnahmeansicht wahlen. Auf diese Weise kénnen Sie eine Aufnahme sofort Gberprifen.
Wenn Sie den Ausldser beim Kontrollieren des Bildes zur Halfte durchdriicken, kénnen Sie
den Aufnahmevorgang sofort fortsetzen.
[1SEC]-[20SEC] Sie kénnen die Anzeigedauer fir jedes Bild in Sekunden einstellen. Die
Einstellung erfolgt in 1-Sekunden-Schritten.

[AUS] Die zu speichernde neue Aufnahme wird nicht auf dem LCD-Monitor
angezeigt.
[AUTO[>]] Zeigt das aktuell gespeicherte Bild an und schaltet in den

Wiederga?emodus um. Diese Funktion ist nltzlich, wenn Sie ein Bild
nach der Uberprifung I6schen méchten.

% MENU ANZEIGE IZ°S. 21

Wenn dieser Parameter auf [EIN] gestellt ist, wird ein benutzerangepasstes Menu
hinzugefigt, so dass Sie verschiedene Einstellungen und Bedienungen nach Wunsch
hinzufiigen kénnen.

FIRMWARE

Die in dem Produkt verwendete Firmware-Version wird angezeigt.

Wenn Sie Anfragen beziglich Ihrer Kamera oder des Kamerazubehdrs haben oder einen
Software-Download beabsichtigen, miissen Sie angeben, welche Produktversion Sie
verwenden.
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Riickstellen der Kameraeinstellungen

Im Modus P, A, S, M oder & werden aktuelle Kameraeinstellungen (einschlieRlich
vorgenommene Anderungen) beim Ausschalten beibehalten. Um die Kamera wieder auf
die Grundeinstellungen ab Werk zuriickzusetzen, stellen Sie [RESET] ein.

Speichern von [EINST.1J/[EINST.2]

Wenn Einstellungen nach einem Reset unter [EINST.1]/[EINST.2] vorgespeichert sind,
kann die Kamera auf durch Ausfiihren von [EINST.1]/[EINST.2] zuriickgesetzt werden. Im
Modus & werden die Einstellungen entsprechend dem Modus & zuriickgesetzt.
Weitere Informationen zu den gespeicherten Funktionen finden Sie im Abschnitt
,Funktionen, die mit ,Mein Modus" und ,Benutzereinstellung” gespeichert werden
kénnen® (05°S. 140).

I Menii MENU » [©] » [BENUTZER RESET]

1 Waihlen Sie entweder [EINST.1]/[EINST.2] zur Speicherung aus, und betétigen Sie
g

« Falls bereits Einstellungsprofile gespeichert sind, wird [UBERNEHMEN] neben der Option
[EINST.1J/[EINST.2] angezeigt. Durch erneute Auswahl von [UBERNEHMEN] wird die
gespeicherte Einstellung tiberschrieben.

« Wenn Sie die Speicherung abbrechen wollen, wahlen Sie [RUCKSETZEN].

Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betitigen Sie dann die @ -Taste.

N

Verwendung eines Einstellungsprofils

Hiermit wird die Kamera wieder auf die Grundeinstellungen ab Werk zuriickgesetzt. Sie

kdénnen die Kamera auch auf eine der Einstellungen [EINST.1] oder [EINST.2] zuriicksetzen.

[RESET] Stellt auf die Grundeinstellung ab Werk zurlick. Informationen zu den
Grundeinstellungen ab Werk finden Sie unter ,Menlverzeichnis
Uberpriifen” (I=F"S. 141).

[EINST.1J/[EINST.2] Die Kamera verwendet das zugehdrige gespeicherte
Einstellungsprofil.

I Menii MENU » [©] » [BENUTZER RESET]

1 wWihlen sie [RESET], [EINST.1] bzw. [EINST.2], und
betdtigen Sie die @)-Taste. EINST.1

2 Verwenden Sie A V, um [JA] zu wahlen. Driicken

Sie anschlieBend die -Taste.

ZURUCK» iExg EINST.*[OK]




7 Anpassen der Kamera

Verwenden Sie das Benutzermeni zum Anpassen der Aufnahmefunktionen. Das
Benutzermeni hat 9 Mentanzeiger (@ bis &), die nach den jeweiligen Funktionen, die Sie
einstellen kénnen, aufgeteilt sind.

In der Grundeinstellung wird das Benutzermenii nicht angezeigt. Um die Funktionen
anzupassen, stellen Sie [ MENU ANZEIGE] im Einstellungsmenu auf [EIN] um sich das
Benutzermenii anzeigen zu lassen. (I=5°S. 21)

AEL/AFL
| SAF
C-AF
MF

EINSTELLFUNKTION
| EINSTELLRICHTUNG
| AEL/AFL | sticzm1 |

& TASTE/EINST.RAD b

= K AUSLOSUNG

AEL/AFL MEMO | AUS
[FaFUNKTION [
1 || @FuNKTION

i| URUCK » w0 EINST.»[OK]

&) DISP/m))/PC

|[@BELICHT/E&RNIS0
)@ % NDIviD.
URUCK»@ EINST.»[OK]

ZURUCK» fEny EINST.»[OK]

Verwenden Sie A V um [%] Wahlen Sie mit & ¥ den Wahlen Sie mit A V eine
auszuwahlen, dann driicken Menuanzeiger @ bis @ aus Funktion und driicken Sie dann
Sie D. und driicken Sie dann > . D.

Weitere Informationen zum Gebrauch der Mentieintrége finden Sie unter ,Menii* (I5°S. 20).

AF/MF

AF-MODUS IZ°S. 49

Wabhlen Sie den Fokussiermodus entsprechend dem Motiv.

Der [S-AF]-Modus ist fiir stillstehende und langsam bewegte Motive geeignet, der [C-AF]-
Modus fiir Motive, deren Abstand zur Kamera sich standig verandert, der [MF]-Modus dient
zur manuellen Scharfstellung auf Motive, der [S-AF+MF]-Modus dient zur automatischen
Scharfstellung auf Motive und der [C-AF+TR]-Modus dient zum Scharfstellen auf Motive
unter Verfolgung ihrer Bewegung.

7

>
AF FELD 15°S.52 3
]
Wihlen Sie entweder [:::] (AF Messfeld Modus) bei dem der Autofokus mit allen AF-Feldern @
scharfstellt oder [ - ] (Einzel AF Messfeld Modus) bei dem der Autofokus den Bereich um ein :_
gewahltes AF-Feld scharfstellt. []
P
o
3
o
o
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[+] SETUP

Wabhlt die Operationen der Einstellrader oder Pfeiltasten aus, wenn AF-Feld ausgewahlt
wurde.
[AUS] Stoppt nachdem bis zum Ende des AF-Felds gegangen wurde.
[KREIS] Nachdem das Ende des AF-Felds erreicht wurde, bewegt es sich zum AF-Feld
am gegenliber liegenden Ende der gleichen Zeile oder Spalte. Wahlt alle AF-
Ziele aus, bevor zum AF-Feld am gegeniber liegenden Ende gegangen wird
und [AF-FELD] wird auf [:::] gestellt.
[SPIRAL] Nachdem das Ende des AF-Felds erreicht wurde, bewegt es sich zum AF-Feld
am gegeniiber liegenden Ende der gleichen Zeile oder Spalte. Wahlt alle AF-
Ziele aus, bevor zum AF-Feld am gegenlber liegenden Ende gegangen wird
und [AF-FELD] wird auf [::] gestellt.
z.B.) Wenn man sich von oben links im AF-Feld nach rechts bewegt

EEEN P

.1]

4
¥

s

4N

[AUS] [KREIS] [SPIRAL]

Einstellung auf [:::]. Einstellung auf [:::].
Obj. Riicks.

Wenn Sie diese Funktion auf [EIN] stellen, wird sich die Objektivfokussierung beim
Ausschalten der Kamera auf (unendlich) zuriickzustellen.

BULB FOKUS

Sie kdnnen die Kamera so einstellen, dass wahrend der manuellen Langzeitbelichtung (Bulb)
mit MF auch Fokus-Anpassungen mdglich sind.
[EIN]  Wahrend der Belichtung kdnnen Sie den Scharfering drehen und den Fokus
anpassen.
[AUS] Wahrend der Belichtung ist die Scharfstellung gesperrt.

MF RICHTUNG

Sie kénnen die Drehrichtung fiir den Scharfering
wahlen, mit der das Objektiv auf weitere oder nahere
Motive scharf stellt.

elawey) Jap ussseduy !

MF ASSISTENT

Wenn [AF-MODUS] auf [S-AF+MF] gestellt wurde oder auf [MF], drehen Sie den Fokusring,
um eine automatische Zoomanzeige zu bekommen.
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i@ TASTE/EINST.RAD

EINSTELLFUNKTION

Im P-, A-, S- oder M-Modus kénnen Sie den
Einstellradern andere Funktionen zuweisen, als die
Standardfunktionen. Sie kdnnen mit den Standardoptionen
auch die Vorgénge an den MenUoperationen der
Einstellrader umschalten.

P : [PsVIEV5Z]

A : [BLENDENW.]/[E4V[BH]

S : [VERS. ZEITV/[E4)/[EZ]

M : [VERS. ZEIT]/[BLENDENW.]

MENU : [0 )/[$/VALUE]

EINSTELLRAD P

Unteres Einstellrad
Haupteinstellrad

Im [MENU], weist [«»] auf Wahlvorgange hin, die zu
Operationen in horizontaler Richtung gehéren( <] D).

[ 7 VALUE] weist auf Wahlvorgange hin, die zur
Operationen in der vertikalen Richtung gehoren (A V).

EINSTELLRICHTUNG

7

Die Drehrichtung des Einstellrads, die Zunahmerichtung von Verschlusszeit/Blende und die
Bewegungsrichtung von Menii und Live Kontrolle-Cursor kann geandert werden.

>
BELICHTUNG -g
e I
Einstellop- =10 =0 §
tionen (Drehrichtung des Einstellrads) (Drehrichtung des Einstellrads) ]
EINSTELL- | Langere Verschlusszeit « Kirzere Verschlusszeit %
« Offnet die Blende (Blendenzahl F wird « SchlieRt die Blende (Blendenzahl F wird >
RAD1 . " x
kleiner) groRer) o
EINSTELL- | * Kirzere Verschlusszeit « Langere Verschlusszeit g
RAD2 « SchlieRt die Blende (Blendenzahl F wird |+ Offnet die Blende (Blendenzahl F wird S
groRer) kleiner)
MENU
Einstell o
insteflung (Drehrichtung des Einstellrads) (Drehrichtung des Einstellrads)
EINSTELL- | Senkrechte Richtung: Nach unten . .
RAD1 bewegen. Senkrechte Richtung: Nach oben bewegen.
EINSTELL- ; . Senkrechte Richtung: Nach unten
RAD2 Senkrechte Richtung: Nach oben bewegen. bewegen.
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AEL/AFL

Sie kénnen statt des Ausldsers auch die AEL/AFL-Taste verwenden, um AF- oder
Messvorgange durchzufiihren.

Wahlen Sie die Funktion der Taste so aus, dass sie zum ausldsergesteuerten Vorgang passt.
Wabhlen Sie im betreffenden Scharfstellungsmodus [mode1] bis [mode4] . (Im C-AF-Modus
kénnen Sie nur [mode4] wahlen.)

Funktion der

Ausldserfunktion AEL/AFL-Taste

ModS | Halb gearckt alen o CARUAF Taste
Scharfstellung | Belichtung | Scharfstellung | Belichtung | Scharfstellung | Belichtung

[S-AF]

mode1 S-AF Gespeichert — — — Gespeichert

mode2 S-AF — — Gespeichert — Gespeichert

mode3 — Gespeichert — — S-AF —
[C-AF]

mode1 C-AF-Start Gespeichert | Gespeichert — — Gespeichert

mode2 C-AF-Start — Gespeichert | Gespeichert — Gespeichert

mode3 — Gespeichert | Gespeichert — C-AF-Start —

mode4 — — Gespeichert | Gespeichert C-AF-Start —
[MF]

mode1 — Gespeichert — — — Gespeichert

mode2 — — — Gespeichert — Gespeichert

mode3 — Gespeichert — — S-AF —

Grundlegende Bedienschritte

[Modus1]

[Modus2]

[Modus3]
[Modus4]

Fir die Bestimmung der gemessenen Belichtung wéahrend der Scharfstellung.
Der AE-Speicher wird aktiviert, wahrend Sie die AEL/AFL-Taste driicken,
sodass Sie die Anpassung des Fokus und die Bestimmung der Belichtung
getrennt durchfihren kénnen.

Fir die Bestimmung der Belichtung, wenn Sie den Ausléser vollstandig nach
unten driicken. Diese Funktion ist nutzlich fir Aufnahmen mit starken
Lichtveranderungen, wie z. B. auf einer Blihne.

Fir die Scharfstellung mit der AEL/AFL-Taste anstatt mit dem Ausldser.
Driicken Sie fur die Scharfstellung die AEL/AFL-Taste und driicken Sie fiir die
Bestimmung der Belichtung den Ausldser vollstandig nach unten.

AEL/AFL MEMO

Sie kénnen die Belichtung durch Betétigung der AEL/AFL-Taste speichern und beibehalten.

[EIN]

[AUS]

Driicken Sie die AEL/AFL-Taste, um die Belichtung zu speichern und
beizubehalten. Wenn Sie die Belichtung wieder freigeben wollen, betétigen Sie
die Taste erneut.

Die Belichtung bleibt gespeichert, solange die AEL/AFL-Taste betatigt wird.




(Fn) FUNKTION

Sie kdnnen der Fn-Taste eine Funktion zuweisen.

[Fn GESICHT ERK.]
Stellen Sie mit der Fn-Taste die Funktion [@ GESICHT ERK.] auf [EIN], und die
idealen Einstellungen fiir Portraitaufnahmen werden aufgerufen. Durch erneutes
Driicken dieser Taste wird diese Funktion auf [AUS] geschaltet.
I, Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion® (S. 55), “@ GESICHT
ERK.” (S. 101)

[VORSCHAU] (elektronisch)
Bei gedriickt gehaltener Fn-Taste kdnnen Sie die Vorschaufunktion verwenden.
I, Abblendfunktion” (S. 41)

L2
Driicken Sie die Fn-Taste, um die Weillabgleichseinstellung zuzuweisen.
I ,So verwenden Sie den Sofort-WeiRabgleich” (S. 70)

[[+i] HOME]
Driicken Sie die Fn-Taste, um zur gespeicherten AF-Ausgangsposition
umzuschalten. Driicken Sie die Taste erneut, um zum urspriinglichen AF-Feld-Modus
umzuschalten. Wenn Sie die Kamera ausschalten, wahrend die Einstellung AF-
Ausgangsposition aktiviert ist, wird die Ausgangsposition nicht gespeichert.
¥, Speichern eines AF-Feld-Modus* (S. 53)

[MF]
Driicken Sie die Fn-Taste, um den AF-Modus auf [MF] umzuschalten. Driicken Sie
die Taste erneut, um zum urspriinglichen AF-Modus umzuschalten.

[RAW <]
Driicken Sie die Fn-Taste, um von JPEG auf JPEG+RAW oder von JPEG+RAW auf
JPEG als Speichermodus umzuschalten.
Sie kdnnen den Speichermodus andern, indem Sie das Einstellrad drehen und dabei
die Fn-Taste gedriickt halten.

[TESTBILD]
Das Driicken des Auslosers bei gleichzeitiger Betatigung der Fn-Taste erlaubt es
Ihnen, das gerade aufgenommene Bild auf dem Monitor zu kontrollieren, ohne es auf
der Speicherkarte ablegen zu missen. Dies ist vorteilhaft, wenn Sie eine Aufnahme
auf ihre Qualitat tiberpriifen méchten, ohne diese zu speichern.

[MEIN MODUS]
Bei gedriickter Fn-Taste kdnnen Sie beim Fotografieren die unter [MEIN MODUS
EIN] gespeicherten Einstellungen verwenden.
I=° ,MEIN MODUS EIN“ (S. 98)

[HINTERGRUNDBEL.]
Driicken Sie die Fn-Taste, um den LCD-Monitor auszuschalten. Diese Funktion ist
hilfreich, wenn Sie den optionalen optischen Sucher verwenden. Driicken Sie noch
einmal die Fn-Taste, um den LCD-Monitor einzuschalten.
Diese Funktion arbeitet nicht, wenn der elektronische Sucher angebracht ist.

[AUS]
Erlaubt keine Funktionszuweisung.

eiawe)| Jap uasseduy .
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() FUNKTION

Sie kénnen der (4)-Taste andere Funktionen zuweisen.

[AF-MODUS]

I, Auswahl des AF-Modus*“ (S. 49)
[MESSUNG]

=5 ,Den Messmodus wechseln® (S. 42)
[BLITZMODUS]

I, Blitz-Aufnahme” (S. 61)
[HINTERGRUNDBEL.]

I [Fn] FUNKTION* (S. 97)
[BILDSTABI.]

I, Bildstabilisator” (S. 57)

MEIN MODUS EIN

Mit dieser Funktion kénnen Sie haufig verwendete Einstellungen unter ,Mein Modus*
speichern. Sie kénnen im Voraus auswahlen, welche ,Mein Modus“-Einstellung verwendet
werden soll, indem Sie wie unter ,Aufrufen” aufgefiihrt vorgehen. Um ,Mein Modus* zu
verwenden, stellen Sie [[Fn] FUNKTION] auf [MEIN MODUS], und halten Sie beim
Aufnehmen die Fn-Taste gedriickt. B ,[Fn] FUNKTION® (S. 97)

Speichern
1) Wahlen Sie [MEIN MODUS1] oder [MEIN MODUS2] und driicken Sie dann [ .
2) Wahlen Sie [UBERNEHMEN] und driicken Sie dann die @-Taste.

« Die aktuellen Einstellungen werden in der Kamera gespeichert. Weitere Informationen
zu den Funktionen, die unter ,Mein Modus® gespeichert werden kénnen, finden Sie unter
4Funktionen, die mit ,Mein Modus" und ,Benutzereinstellung” gespeichert werden
koénnen“ (I5°S. 140).

« Wenn Sie die Speicherung abbrechen wollen, wahlen Sie [RUCKSETZEN].

Aufrufen
1) Wahlen Sie [MEIN MODUS1] oder [MEIN MODUS2] und driicken Sie dann @.
2) Wahlen Sie [JA] und driicken Sie dann die @)-Taste.

« Die ausgewahlte ,Mein Modus"“-Funktion ist eingestellt.

« Driicken Sie bei der Aufnahme den Ausléser und halten Sie dabei die Fn-Taste
gedriickt.

ANZEIGEZEIT

Die Direkttaste bleibt unter Umstéanden weiterhin aktiviert, auch nachdem Sie sie losgelassen
haben.

[AUS] Behalten Sie nicht die Auswahl bei.

[3SEC)/[SSECY/[8SEC] Die Taste bleibt solange aktiviert, wie Sekunden angegeben
wurden.

[HOLD] Die Taste bleibt solange ausgewahlt, bis Sie sie erneut
driicken.

« Tasten, die mit der Funktion [ANZEIGEZEIT] eingestellt werden kénnen
1SO, (4, WB, AF, O



Sie kénnen die Funktionen der AEL/AFL-Taste und Fn-Taste wechseln. Wenn Sie [EIN]
wahlen, wird die AEL/AFL-Taste wie die Fn-Taste funktionieren, und die Fn-Taste wird wie
die AEL/AFL-Taste funktionieren.

FUNKTION

Sie kdnnen die Funktion der Pfeiltasten einstellen.
[AUS] Um Fehlfunktionen zu vermeiden, werden die den Pfeiltasten zugewiesenen
Funktionen beim Driicken der Taste deaktiviert.
[EIN] Die den Pfeiltasten zugewiesenen Funktionen werden aktiviert.
[(=d]] Sie kénnen mithilfe der Pfeiltasten die Position des AF-Felds auswahlen.
I, Wahl von AF-Feld-Modus und -Position” (S. 53)

AUSLOSUNG

AUSL. PRIO. S/AUSL. PRIO. C

In dieser Kamera arbeitet der Verschluss normalerweise nicht, wahrend AF eingeschaltet ist.
Allerdings kénnen Sie, wenn Sie diese Einstellung anwenden, den Verschluss betéatigen,
bevor AF abgeschlossen wurde. Soll sofort ausgeldst werden, bevor diese Funktionen
ausgefiihrt wurden, miissen Sie die nachfolgende Einstellung wahlen. Sie kénnen die
Ausléseprioritat im AF-Modus individuell einstellen.

AUSL. PRIO. S Stellt die Ausl6seprioritat auf den S-AF-Modus (B5°S. 49).

AUSL. PRIO. C Stellt die Ausléseprioritat auf den C-AF-Modus (5 S. 50).

i) DISP/m)/PC

HDMI

7

Stellen Sie HDMI ein, wenn die Kamera tber ein HDMI-Minikabel an einen Fernseher

[480p/576p] Wiedergabe im 480p/576p Format (wenn [VIDEOSIGNAL] auf [PAL]
gestellt wurde, Wiedergabe im 576p Format).

angeschlossen ist. >
>

HDMI AUSGANG 3
Auswahl des digitalen Videosignalformats, um mit einem HDMI-Minikabel an einen §
Fernseher anzuschliefRen. H
[1080i] Wiedergabe im 1080i Format. 2
[720p] Wiedergabe im 720p Format. ;

D

3

[

S

o Hinweis
« Wenn auf [1080i] gestellt wurde, erhalt das 1080i Format fiir die HDMI-Ausgabe Prioritat.
Allerdings wird die Auflésung geéandert, wenn die Einstellung nicht mit den
Eingangseinstellungen des Fernsehers ubereinstimmt. Erst auf 720p, dann auf 480p.
Einzelheiten, wie man die Eingangseinstellung des Fernsehers andert, finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Fernsehers.

HDMI EINSTELL.
Wenn [EIN] gewahlt ist, kann die Kamera Uber Fernseher-Fernbedienung gesteuert werden,
wenn sie Uber ein HDMI-Minikabel an den Fernseher angeschlossen ist.

DE



~

elawey) Jap ussseduy

100

DE

VIDEOSIGNAL

Sie koénnen fiir die Kamera NTSC oder PAL als Video-Ausgangssignal einstellen, je
nachdem, fir welches Farbsystem das anzuschlieRende Fernsehgerat ausgelegt ist.

Diese Einstellung kann erforderlich werden, wenn Sie Ihre Kamera zur Wiedergabe an ein
Fernsehgerat im Ausland anschlieRen. Wahlen Sie das Video-Ausgangssignal aus, bevor
Sie das Videokabel anschlieRen. Wenn Sie das falsche Video-Ausgangssignals einstellen,
kénnen Sie die erstellten Aufnahmen nicht einwandfrei auf Ihrem Fernsehgerat wiedergeben.
TV-Farbnormen in verschiedenen Landern und Regionen

Vergewissern Sie sich, welche Farbnorm fiir das zu verwendende Fernsehgerat giiltig ist,
bevor Sie das Videokabel anschlieRen.

NTSC Nordamerika, Japan, Taiwan, Korea
PAL Européische Lander und China
»))

In der Einstellung [AUS] ist der Signalton ausgeschaltet, der normalerweise bei der
Speicherung des Fokus durch Driicken des Auslésers ausgegeben wird.

RUHE MODUS

Wenn Sie fiir eine bestimmte Zeit keine Bedienschritte vorgenommen haben, wechselt die
Kamera in den Ruhe-Modus (Standbymodus), um Energie zu sparen. Mit [RUHE MODUS]
koénnen Sie den Ruhe-Modus auf [1MIN], [3MIN], [SMIN], oder [10MIN] einstellen. [AUS]
I16scht den Ruhe-Modus.

Die Kamera ist erneut einsatzbereit, wenn Sie ein beliebiges Bedienungselement (Ausloser,
[>]-Taste etc.) betatigen.

USB MODUS

Wenn Sie das anzuschlieBende Gerat vorwahlen, kdnnen Sie den Einstellvorgang fir den
USB-Anschluss Uberspringen, der normalerweise bei jedem Kabelanschluss an die Kamera
erforderlich ist. Weitere Informationen zum Anschluss der Kamera an andere Gerate finden
Sie unter ,AnschlieBen der Kamera an einen Drucker (I=5°S. 112) und ,AnschlieRen der
Kamera an einen Computer” (I=°S. 117).
[AUTO]
Der Auswahlbildschirm fir den USB-Anschluss wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie
das Kabel an einen Computer oder Drucker anschlieRen.
[SPEICHER]
Erméglicht die Ubertragung der Bilder auf einen Computer. Gleichfalls verwenden,
wenn die OLYMPUS Master-Software fiir Ubertragungsfunktionen verwendet werden
soll.
[MTP]
Erméglicht die Ubertragung der Bilder auf einen Computer, der Windows Vista/7 als
Betriebssystem verwendet. Dadurch kénnen Daten ohne die OLYMPUS Master-
Software Ubertragen werden.
[DRUCKEN]
Die Einstellung ist bei Anschluss Ihrer Kamera an einen PictBridge-kompatiblen
Drucker méglich. Sie kénnen vor dem Ausdrucken Einstellungen zur Anzahl der
Kopien, Art des Druckpapiers etc. vornehmen. I~ ,AnschlieBen der Kamera an
einen Drucker” (S. 112)



LV-ERWEIT.

Waéhrend der Motivansichtsaufnahme kénnen Sie den Monitor heller stellen, um das Motiv
besser kontrollieren zu kénnen.
[AUS]
Das Motiv wird auf dem Monitor mit der Helligkeit angezeigt, die entsprechend der
gewahlten Belichtung justiert wurde. Sie kénnen das Motiv vor dem Ausldsen im
Monitor kontrollieren, um die optimale Aufnahme zu erstellen.
[EIN]
Die Kamera stellt die Helligkeit automatisch ein und zeigt das Motiv zur Kontrolle im
Monitor an. Die Folgen der Belichtungskorrektureinstellungen werden bei der
Monitoranzeige nicht beriicksichtigt.

@ GESICHT ERK.

Wird die Option auf [EIN] gesetzt, erkennt die Kamera Gesichter und stellt diese automatisch
scharf. 15", Verwenden der Gesichtserkennungsfunktion* (S. 55)

Sie kdnnen Nahaufnahmen auf das Gesicht fokussiert wiedergeben.

I, Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit Ausschnittsvergroferung” (S. 77)

INFO EINSTELLUNG

Wabhlen Sie die angezeigten Informationen, wenn die INFO-Taste bei der Motivansicht oder
wahrend der Wiedergabe gedriickt wird.
[(=] INFO] Legt fest, ob wéhrend der Wiedergabe [BILD], [VOLLSTANDIG], [ffi]],
[HIGH LIGHT&SHADOW] ein- oder ausgeblendet werden
soll. I=F”, Informationsanzeige” (S. 79)
[LV-INFO] Legt fest, ob wéhrend der Motivansicht [[uli]], [ZOOM], [MULTI-ANZEIGE],
[BILD], [E8], [EB], oder [(H] ein- oder ausgeblendet werden soll.
5" ,Umschalten der Informationsanzeige* (S. 23)

LAUTSTARKE
Sie kdnnen die Lautstarke des Lautsprechers von 0 bis 5 einstellen.
NIVELL.-ANZEIGE

Erkennen, ob die Kamera horizontal, nach vorn und nach hinten geneigt ist, wenn die
[NIVELL.-ANZEIGE] auf [EIN] gestellt wurde. Verwenden Sie dies als Anleitung fir
Situationen, in denen Sie nicht feststellen kénnen, ob die Kamera waagerecht ist. Dies
geschieht z.B. wenn Sie den Horizont oder die Skyline nicht sehen kénnen oder wenn der
Bildschirm bei Nachtaufnahmen dunkel ist.

eiawe)| Jap uasseduy .
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LCD-Monitoranzeige:

Driicken Sie mehrmals die INFO-Taste, um die
Nivellierungsanzeige einzublenden. B5° ,Umschalten
der Informationsanzeige” (S. 23)

£ TIPPS

Um die Nievellierungsanzeige zu kalibrieren:
— 0¥, JUSTIERUNG" (S. 108) )
0 Hinweis Wird angezeigt, wenn die

+ Wenn die Kamera in einem groen Winkel nach Anzeigereichweite tberschritten

vorne oder nach hinten geneigt ist, erhéht sich der wurde.
Fehler der horizontalen Neigung.

FILM & I5°S.76
Stellen Sie auf [EIN] um Téne aufzunehmen, wenn Sie Filme drehen.
SUCHER EINSTELLUNG

Sie kénnen die Helligkeit und Farbtemperatur des

elektronischen Suchers einstellen. Dazu bringen Sie den

elektronischen Sucher an und schalten das Display auf

den elektronischen Sucher um.

Die Farbtemperatureinstellung wird bei der Wiedergabe

nur im Display angewendet. Schalten Sie §*

(Farbtemperatur) und ¢+ (Verstarkung) auf <I > und

passen Sie in dem Bereich [+7] bis [-7] mit & V an.

» Zum Einstellen des Kamerageh&usemonitors siehe ,|G!
(Einstellung der Monitorhelligkeit)* (£=5"S. 90).

ICHER EINSTELLUNG

§@ BELICHT/@&/1SO

EV-STUFEN

Sie kénnen die EV-Stufe fir die Einstellung der Belichtungsparameter, wie z. B. die
Verschlusszeit, die Blendenzahl oder den Belichtungskorrekturwert, auf [1/3EV], [1/2EV],
oder [1EV] einstellen.

MESSUNG IS, 42
Wahlen Sie das Messverfahren entsprechend der aufgenommenen Szene.

AEL MESSUNG

Sie kdnnen den Messmodus einstellen, der bei der Betatigung der AEL/AFL-Taste zur
Belichtungsspeicherung verwendet wird.
» [AUTO] fiihrt die Messung in dem Modus durch, der unter [MESSUNG] gewahlt wurde.

ISO [Z°S. 46

Wahlen Sie entweder [AUTO] fiir automatische Anderung der ISO-Einstellung oder wéhlen
Sie innerhalb des Bereichs [100] bis [6400].



ISO-STUFEN
Sie kénnen die EV-Stufe fir die ISO-Empfindlichkeit auf [1/3EV] oder [1EV] einstellen.
ISO-AUTO EINST.

Sie kdnnen die obere Grenze und die Standard-ISO-Werte einstellen, wenn ISO auf [AUTO]
eingestellt wird.
[MAX LIMIT]
Mit dieser Funktion legen Sie die obere Grenze des ISO-Werts, der sich automatisch
andert, fest. Die obere Grenze kann zwischen 200 bis 6400 in Schritten von 1/3 EV
eingestellt werden.
[STANDARD]
Mit dieser Funktion stellen Sie den Wert ein, der normalerweise benutzt wird, wenn die
optimale Belichtung erzielt werden kann. Der Wert kann zwischen 200 bis 6400 in
Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.

ISO-AUTO

Sie kdnnen den Aufnahmemodus einstellen, in dem die ISO [AUTO]-Einstellung aktiviert
wird.
[P/AIS]
Die [AUTO]-Einstellung wird fiir alle Aufnahmemodi mit Ausnahme des M-Modus
aktiviert. Wenn [AUTO] im M-Modus gewahlt wurde, wird ISO 200 eingestellt.
[ALLE]
Die [AUTO]-Einstellung wird fiir alle Aufnahmemaodi aktiviert. Die ISO-Empfindlichkeit
wird automatisch ausgewahit, um den optimalen ISO-Wert auch im M -Modus zu
erzielen.

BULB TIMER
Sie kdnnen die maximale Zeit (in Minuten) fir die Langzeitbelichtung einstellen.
ANTI-SCHOCK [+]

Sie kdnnen das Intervall zwischen driicken des Ausldsers und auslésen des Verschlusses
von 1/8 bis 30 Sekunden einstellen.

Diese Funktion verringert die Verwackelungsgefahr infolge von Vibrationen. Diese
Einrichtung ist in einigen Situationen hilfreich, wie zum Beispiel bei der Mikroskopfotografie
und der Astrofotografie.

o Hinweis
 Anti-Schock wird den Aufnahmefunktionen einzeln hinzugefiigt (Einzelbildaufnahme,
Serienaufnahme, Selbstausléser-Aufnahme und Fernausldser-Aufnahme).

0¥, Serienaufnahme” (S. 56)
BELICHTUNGSREIHE

Die Kamera nimmt mehrere Bilder in Folge auf, wobei fiir jede Aufnahme eine andere
Belichtung gewahlt wird.

[AE BKT] I=5°S. 45

[WB BKT] I=°S. 71

[FL BKT] I=5°S. 64

[ISO BKT] I=°S. 47

eiawe)| Jap uasseduy .
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@ % INDIVID.

BLITZMODUS I>°S. 62
Wabhlen Sie das Auslosemuster, den Zeitablauf und andere Parameter zur Verwendung des
externen Blitzes. Die verfligbaren Blitzmodi sind je nach dem Belichtungsmodus
verschieden.

%] I=°S. 63
Stellen Sie die Blitzstarke innerhalb des Bereichs [+3] bis [-3] ein.

% X-SYNCHRON

Bei Verwendung des Blitzes kann die Verschlusszeit variiert werden. Die Verschlusszeit
kann von 1/60 bis 1/180 in Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.

2 zEIT LIMIT

Bei Verwendung des Blitzes kann die Lange der Verschlusszeit variiert werden. Die
Verschlusszeit kann von 1/30 bis 1/180 in Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.

57)+[4

Bei der Einstellung auf [EIN], wird die Einstellung zum Belichtungskorrekturwert hinzugefiigt
und die Blitzstarkensteuerung wird durchgefiihrt.

i €:-/COLOR/WB

RAUSCHMIND.

Mit dieser Funktion kann das bei Langzeitbelichtungen auftretende Bildrauschen verringert
werden. Das sich in Form einer deutlichen Bildkérnung bemerkbar macht. Mit der Funktion
[RAUSCHMIND.] verringert die Kamera automatisch das Grundrauschen und erzeugt
dadurch schérfere Bilder.

Bei der Einstellung [AUTO], wird die Rauschminderung nur bei langen Verschlusszeiten
aktiviert. Wenn Sie die Einstellung [EIN], wahlen, ist die Rauschminderung immer aktiviert.

Wenn auf [AUS]
eingestellt wurde

Wenn auf [EIN]
oder [AUTO]
eingestellt wurde

+ Mit aktivierter Rauschminderung dauert es ungeféhr doppelt so lange, um ein Bild
aufzunehmen.

» Die Rauschminderung wird nach der Aufnahme durchgefiihrt.

« Wahrend der Verarbeitung blinkt die Schreibanzeige der Karte auf. Bis diese Blinkanzeige
erlischt, ist keine weitere Aufnahme mdglich.



o Hinweis
« Wahrend der Serienaufnahme wird [RAUSCHMIND.] automatisch auf [AUS] eingestellt.
« Je nach Hintergrund- und/oder Motivbeschaffenheit kann die Rauschminderung ggf. ohne
Wirkung bleiben.

RAUSCHUNT.

Sie kdnnen die Starke der Rauschunterdriickung auswahlen. Verwenden Sie [STANDARD]
fir den allgemeinen Gebrauch. [STARK] wird fiir Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit
empfohlen.

wB IZ°S. 68

Wahlen Sie den WeilRabgleich entsprechend der Lichtquelle. AufRer dem
benutzerangepassten WeiRabgleich [CWB] stellen Sie in der Richtung A (Rot - Blau) und G
(Griin - Rétlich-Violett) innerhalb des Bereichs [+7] bis [-7] ein.

ALLE

Sie kdnnen den gleichen Korrekturwert fir alle WeiRabgleichmodi gleichzeitig anwenden.
[ALLE EINST.] Fur alle WeiRabgleichmodi gilt der gleiche Korrekturwert.
[ALLE ZUR.] Der fiir alle WeiRabgleichmodi giiltige Korrekturwert wird in einem

Vorgang annulliert.

Wenn Sie [ALLE EINST.] wahlen

1) Driicken Sie < B>, um die Farbrichtung zu wahlen.
Richtung A: Gelb-Blau/Richtung G: Griin-Magenta

2) Verwenden Sie A V zur Einstellung des Korrekturwertes.
I, WeiRabgleichkorrektur” (S. 69)
Durch Loslassen der AEL/AFL-Taste wird ein Beispielbild erstellt. Sie kénnen die
vorgenommene Weilabgleichkorrektur Gberprifen.

Wenn Sie [ALLE ZUR.] wéhlen

1) Verwenden Sie A V, um [JA] zu wéhlen.

7

>
FARB RAUM §
7
Sie kdnnen die Farbwiedergabe auf einem Monitor oder beim Ausdruck bestimmen. Das E4
erste Zeichen in einem Bilddateinamen verweist auf den giiltigen Farbraum. :_
=5 ,DATEINAME* (S. 107) []
X
Pmdd0000.jpg [sRGB] Standard-Farbspektrum fiir Windows. g
P : sRGB [Adobe RGB] Farbspektrum fir die Adobe Photoshop- @
: Software. o

_ :Adobe RGB

RANDSCH. KOMP.

Je nach Objektiveigenschaften kann es ggf. an den Bildrandern zu Abschattungen
(Vignettierung) kommen. Die Kamera kann solche Abschattungen durch eine Aufhellung im
Bildrandbereich kompensieren. Diese Funktion ist besonders bei Verwendung eines
Weitwinkelobjektivs von Vorteil.

0 Hinweis
« Diese Funktion ist bei an der Kamera angebrachtem Telekonverter oder Zwischenring nicht verfiigbar.
« Bei hoherer ISO-Empfindlichkeit kann verstarkt Bildrauschen auftreten.
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<€:- EINSTELLEN

Sie kénnen 3 Bildformate und 4 Komprimierungsraten Speichern Sie 4 verschiedene
kombinieren und 4 Kombinationen speichern. Wahlen Kombinationen von Bildeinstellungen.
Sie die gespeicherte Einstellung mit [«€:-].

=5 ,Wahl des Speichermodus” (S. 65) +EINSTELLEN

Stellen Sie die
Anzahl der Pixel ein.

[sE miFE BN BJSE
vy 1 [

BILDGROSSE

ZURUCK» iExg EINST.»[OK]

Stellen Sie die Komprimierungsrate ein.
BILDGROSSE
Sie kénnen die Pixel-GroRe fiir die BildgroRe [[] und [B] einstellen.

[Middle]  Wahlen Sie [3200 x 2400], [2560 x 1920], oder [1600 x 1200].
[Bmall]  Wahlen Sie [1280 x 960], [1024 x 768], oder [640 x 480].

& AUFNAH./LOSCHEN

SCHNELL LOSCH.

Sie kdnnen das zuletztjufgenommene Bild mit der ﬁ-Taste sofort I6schen.
[AUS] Wenn die -Taste gedriickt wird, erscheint das Riickfragemend, in dem Sie die
L6schung bestatigen oder annullieren kénnen.
[EIN]  Bei Betatigen der TI-Taste wird das Bild sofort geldscht.

RAW+JPEG LOSCH.

Sie kénnen die Methode zum Léschen von im RAW+JPEG-Format aufgenommenen Bildern
auswahlen. Diese Funktion kann nur zum L&schen eines Bildes verwendet werden.
[JPEG] Loscht alle JPEG-Dateien und belasst die RAW-Bilddateien.
[RAW] Léscht alle RAW-Dateien und belasst die JPEG-Bilddateien.
[RAW+JPEG] Loscht beide Dateitypen.
o Hinweis
« Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie genau ein Bild I6schen. Beim Léschen aller oder

mehrerer ausgewahlter Bilder werden unabhéngig von der hier vorgenommenen Einstellung
immer sowohl die RAW- als auch die JPEG-Daten gel6scht.



DATEINAME

Jede Aufnahme wird mit einem spezifischen Dateinamen versehen und in einem Ordner
gespeichert.
Die Zuweisung der Dateinamen erfolgt wie nachfolgend beschrieben.

Ordnername

Alle Ordner 000 OLYMP
—

Ordnernummer (100 — 999)

Dateiname
/Pmddoﬂoo.ipg
Li_\ Dateinummer (0001 — 9999)
Bei Erreichen der Dateinummer 9999 wird die
Tag (01-31)  Nummerierung fiir das nachste Bild auf 0001
Monat (10, 11, 12 zurlickgestellt. Gleichzeitig wird ein neuer
werden als A, B, C  Ordner mit einer neuen Ordnernummer

angezeigt) (vorhergehende Ordnernummer + 1)
Farbraum angelegt, in dem das nachste Bild (die
P: sRGB nachste Datei) gespeichert wird.
_: Adobe RGB

[AUTO]
Bei einem Kartenwechsel wird die Ordnernummer der vorhergehenden Karte
beibehalten. Die Dateinummer wird ab der letzten Dateinummer der zuvor
eingelegten Karte fortlaufend weiter gezahlt. Dementsprechend kénnen die beiden
und weitere entsprechend gehandhabte Karten nicht die gleichen Dateinummern
enthalten.

[RESET]
Wenn Sie eine neue Karte einsetzen, beginnt die Ordnernummer bei 100 und der
Dateiname beginnt bei 0001. Wenn eine Karte eingesetzt wird, auf der Bilder sind,
beginnt die Dateinummer bei der Nummer, die auf die hochste Nummer auf der Karte
folgt.

DATEINAM.BEARB.

Sie kénnen Bilddateien neu benennen, um eine schnellere Erkennung und leichtere
Verwaltung zu ermdglichen.

Der Teil des Dateinamens, der gedndert werden kann, héangt vom Farbraum ab.

I ,FARB RAUM® (S. 105)

sRGB : Pmdd0000.jpg AdobeRGB : _mdd0000.jpg

Sie kdnnen fir das Zeichen AUS, A bis Z
oder 0 bis 9 wéhlen.

PRIO. EINST.

Sie kénnen die Cursorausgangsposition ([JA] oder [NEIN]) in den Bildschirmen ,Bilder
I6schen” oder ,Karte formatieren” anpassen.

7
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dpi EINSTELLUNG

Sie kénnen die Auflésung fiir das Drucken von Bildern im Voraus einstellen. Der eingestellt
Werte wird zusammen mit den Bildern auf der Karte gespeichert.
[AUTO] Automatische Einstellung entsprechend des Bildformats.
[ANPASSEN] Sie kénnen die gewiinschte Einstellung selbst vornehmen. Driicken Sie
D>, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

@ O UTILITY

PIXEL KORR. I=°S. 126

Das Merkmal Pixelkorrektur erlaubt es der Kamera, gleichzeitig das Bildaufnahmegeréat und
die Bildverarbeitungsfunktionen einzustellen.

BELICHTUNGSJUSTAGE

Sie kénnen den Standardwert fiir die optimale Belichtung fir jeden Messmodus gemaf lhrem
Waunsch anpassen. Er kann in Schritten von 1/6 EV zwischen -1,0 EV und +1,0 EV eingestellt
werden.

o Hinweis
« Die Belichtungskorrektur kann zwischen -3,0 EV und +3,0 EV eingestellt werden. Die
Einstellung [BELICHTUNGSJUSTAGE] verringert den Bereich in der Richtung, in der der
Standardwert angepasst wird.
« Sie kdnnen den Belichtungsjustagewert wahrend der Aufnahme nicht tberprifen. Um
normale Anpassungen an der Belichtung vorzunehmen, fiihren Sie eine Belichtungskorrektur
durch. B5",Belichtungskorrektur” (S. 43)

= BATTERIELEVEL

Sie kdnnen den Zeitpunkt andern, zu dem {41 angezeigt wird (aufleuchtet). Normalerweise
besteht keine Notwendigkeit, dies zu &ndern.
5", LCD-Monitor (Aufnahme)” (S. 22)

o Hinweis
« Die Batterieprifanzeige ist kein Warnhinweis, dass der Akku geladen werden muss. Wenn
=] blinkt, missen Sie den Akku aufladen.

JUSTIERUNG

Sie kdnnen die Nivellierungsanzeige kalibrieren.
[RESET] Stellt auf die Grundeinstellung ab Werk zurtick.
[JUSTIERUNG] Stellt die aktuelle Kameraposition als Nullpunkt ein.

o Hinweis
« Stellen Sie [JUSTIERUNG] nur ein, wenn die Kamera sicher auf einer horizontalen Position
steht. Wenn sich die Kamera nicht in einer stabilen Position befindet, kann es sein, dass Sie
die Nievellierungsanzeige nicht wie gewlinscht kalibrieren kénnen.



Ausdrucken

Druckvorauswahl (DPOF) E

Druckvorauswahl

Die Druckvorauswahl erlaubt es Ihnen, Druckdaten wie die Anzahl der Ausdrucke, das
Datum, das zusammen mit dem Bild ausgedruckt wird, usw. zusammen mit dem Bild auf der
Karte zu speichern.

Wenn Sie eine Karte mit Druckvorauswahldaten versehen, kénnen die Bilder wie folgt
ausgedruckt werden:

DPOF (Digital Print Order Format)
Dient der Abspeicherung von Druckvorauswahldaten bei Digitalkameras. Die
gespeicherten Informationen zu Wahl und Anzahl der auszudruckenden Bilder kénnen von
einem Drucker oder Fotolabor mit DPOF-Unterstiitzung bearbeitet werden, um den
Ausdruck entsprechend der Druckvorauswahl automatisch durchzufiihren.

Ausdrucken in einem DPOF-Fotolabor
Sie kdnnen die Bilder mithilfe der Druckvorauswahldaten ausdrucken lassen.

Ausdrucken auf einem DPOF-kompatiblen Drucker
So kénnen Sie Bilder auch ohne Verwendung eines PC mit einem entsprechenden Drucker
ausdrucken. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch des Druckers. Unter Umstanden
ist auch ein PC-Kartenadapter erforderlich.

o Hinweis

« Druckbezogene DPOF-Daten, die auf einem anderen Gerat abgespeichert wurden, kénnen in
dieser Kamera nicht geéndert werden. Zur Anderung muss das urspriinglich verwendete
Gerét eingesetzt werden. Wenn Sie weitere DPOF-Druckvorauswahldaten mit dieser Kamera
speichern, I6schen Sie altere Vorauswahldaten, die von einem anderen Geréat vorgenommen
wurden.

« Drucker oder Fotolabore kénnen ggf. nicht alle Druckfunktionen ausfiihren.

« Druckvorauswahl steht fiir RAW-Daten nicht zur Verfligung.

« Druckvorauswahl steht fiir Filmbilder nicht zur Verfiigung.

>
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Einzelbildvorauswahl

Folgen Sie der Benutzerfiihrung, um die Druckvorauswahl fiir ein Bild vorzunehmen.

1 MENU)» =] [D]
« Die Auswahl ist auch wahrend der Wiedergabe
méglich, indem die @-Taste gedrickt wird.

Benutzerfiihrung —T

2 Driicken Sie [[0;] und betétigen Sie dann die
@-Taste. DRUCKVORAUSW. ERST.

&L

ZURUCK» =N EINST.»(OK]

3 Betitigen Sie < >, um das Bild, das Sie als
Druckvorauswahl einstellen wollen, zu wahlen.
Driicken Sie anschlieRend A V, um die Anzahl der
Ausdrucke einzustellen.

« Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie mehrere Bilder
drucken wollen.

4  wenn sie fertig sind, betitigen Sie die -Taste.
« Der Menubildschirm fiir die Einzelbildvorauswahl ZURUCK» iExg EINST.»(OK]
erscheint.
5 Wahlen Sie das Format fiir Datum und Uhrzeit und
driicken Sie anschlieBend die d-Taste.

[OHNE DT/ZT] Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/
> Zeitanzeige. OHNE DT/ZT
] [DATUM] Der Ausdruck erfolgt einschlieRlich der
o h DATUM
g Anzeige des Aufnahmedatums.
e [ZEIT] Der Ausdruck erfolgt einschlieRlich der ZEIT
x . .
s Anzeige der Aufnahmeuhrzeit.
ZURUCK» ey EINST.»([OK]
6 Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betitigen Sie
dann die @ -Taste. DRUCKVORAUSW. ERST.
ZURUCK
ZURUCK» ey EINST.»([OK]
10
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Alle Bilder vorauswahlen

Die Druckvorauswahl gilt fiir alle Bilder auf der Karte. Die Anzahl der Ausdrucke ist auf 1
festgesetzt.

1 MENU)» =] [O]
2 Driicken Sie [£25] und betitigen Sie dann die (9-Taste.
3 Wahlen Sie das Format fiir Datum und Uhrzeit und driicken Sie anschlieBend die

@-Taste.

[OHNE DT/ZT] Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/Zeitanzeige.

[DATUM] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der Anzeige des Aufnahmedatums.
[ZEIT] Der Ausdruck erfolgt einschlieBlich der Anzeige der Aufnahmeuhrzeit.

4 Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betitigen Sie dann die @-Taste.

Zuriicksetzen der Druckvorauswahldaten

Sie kdnnen wahlweise alle Druckvorauswahldaten oder aber nur die Daten fiir die gewahlten
Bilder zuriicksetzen.

1 MENU) =] (3]
Annullieren der Druckvorauswahl fiir alle Bilder

2 Driicken Sie [0;] oder [{£25] und betétigen Sie dann die )-Taste.

Driicken Sie [ZURUCKSETZEN] und betitigen Sie
dann die -Taste. DRUCKVORAUSW. ERST.

DRUCKVORAUSWAHL

ZURUCKSETZEN

BEIBEHALTEN

ZURUCK» iENg EINST.»[OK]

Annullieren der Druckvorauswahl fiir einzelne Bilder

Driicken Sie [[1,] und betétigen Sie dann die (»-Taste.

Driicken Sie [BEIBEHALTEN] und betitigen Sie dann die )-Taste.

Verwenden Sie < >, um das Bild, dessen Druckvorauswahldaten annulliert
werden sollen, zu wihlen. Driicken Sie anschlieRend ¥V, um die Anzahl der
Ausdrucke auf 0 einzustellen.

Wenn Sie fertig sind, betétigen Sie die @-Taste.

Wabhlen Sie das Format fiir Datum und Uhrzeit und driicken Sie anschlieBend die
@-Taste.

« Diese Einstellung gilt fiir alle Bilder, denen Druckvorauswahldaten zugewiesen wurden.
Driicken Sie [UBERNEHMEN] und betitigen Sie dann die @-Taste.

(213, ] HOWN
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Direktausdruck (PictBridge) E

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen PictBridge-
kompatiblen Drucker anschliefen und lhre Bilder direkt ausdrucken. Informieren Sie sich
zuvor im Benutzerhandbuch Ihres Druckers, ob dieser PictBridge-kompatibel ist.

PictBridge
PictBridge ist ein gemeinsamer Standard, den unterschiedliche Hersteller fiir Digitalkameras
und/oder Drucker verwenden, damit Sie lhre Digitalfotos direkt ausdrucken kénnen.

STANDARD

Alle PictBridge-kompatiblen Drucker verfiigen (iber entsprechende
Standarddruckeinstellungen. Indem Sie [STANDARD] in den Einstellmenis auswahlen
(I=2"S. 114), werden die Bilder entsprechend diesen Einstellungen ausgedruckt. Weitere
Informationen zu den Standardeinstellungen Ihres Druckers erhalten Sie in der
Bedienungsanleitung des Druckers oder wenden Sie sich an den Druckerhersteller.

« Die verfligbaren Druckfunktionen und -einstellungen, wie z. B. PapiergréRe, sind je nach
Drucker verschieden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch des Druckers.

« Ausfiihrliche Hinweise zur benétigten Papiersorte, Druckertinte usw. finden Sie im
Benutzerhandbuch lhres Druckers.

o Hinweis
« Drucken Sie nur bei vollstandig geladenem Akku.
« Im RAW-Modus gespeicherte Bilder kdnnen nicht ausgedruckt werden.
« Sie kénnen keine Filmbilder ausdrucken.
« Solange das USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt die Kamera nicht in den Ruhe-Modus.

AnschlieBen der Kamera an einen Drucker

Verbinden Sie die Kamera uber das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PictBridge-
kompatiblen Drucker.

1 Schalten Sie den Drucker ein und verbinden Sie den Multianschluss iiber das
USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Druckers.
« Informieren Sie sich zuvor im Benutzerhandbuch |hres Druckers, wie dieser eingeschaltet
wird und wo sich der USB-Anschluss befindet.

Kleinerer Stecker
Mehrfachanschluss

USB-Kabel

E Achten Sie auf diese Markierung. )
USB-Anschiuss —(E=9)) 4a 0T P




2 Schalten Sie die Kamera ein.
« Das Meni mit den USB-Anschlussoptionen 6ffnet sich.

3 Verwenden Sie A 7 um [DRUCKEN]

auszuwabhlen. UsB
« Der Wartehinweis [WARTEN] wird angezeigt, wahrend
die Kamera die Verbindung zum Drucker herstellt. SPEICHER
Weiter bei ,Erstellen von Ausdrucken mit verschiedenen MTP
Druckoptionen® (I5°S. 113). DRUCKEN
© Hinweis SCHLIESSEN
« Falls das Menu auch nach mehreren Minuten Wartezeit

nicht angezeigt wird, trennen Sie das USB-Kabel und EINST.*[OK]
beginnen erneut bei Schritt 1.

Einfaches Drucken

1 Verwenden Sie < [>, um die Bilder von der Kamera anzeigen zu lassen, die Sie
ausdrucken wollen.

« Zeigen Sie auf der Kamera das auszudruckende Bild an
und verbinden Sie die Kamera dann {iber ein USB-Kabel
mit dem Drucker. Das rechts abgebildete Menu wird
kurzzeitig angezeigt.

2 Driicken Sie [

« Das Bildauswahlmenti erscheint, wenn der Ausdruck =
abgeschlossen ist. Um ein weiteres Bild zu drucken, - s :
wéhlen Sie es mit <J > aus und betétigen dann die EINF. DRUCK STARTEN ND|

@-Taste.
« Um das Drucken zu beenden, ziehen Sie bei Anzeige des REHINDIVIDADRUGH *[OK]

Bildauswahlmentis das USB-Kabel von der Kamera ab.

Erstellen von Ausdrucken mit verschiedenen Druckoptionen

1 Stellen Sie die Druckoption mithilfe der Benutzerfiihrung ein.

Wahl des Druckmodus
Wahlen Sie den Druckmodus. Die verfligbaren Druckmodi
sind nachfolgend aufgelistet.

DRUCKART

DRUCKEN

[DRUCK] Druckt ausgewahlte Bilder ALLES DR. g
[ALLES DR] ;us' den alle auf der Kart MEHRFDR. §'
. s werden alle auf der Karte

gespeicherten Bilder einmal GES.INDEX %
auf je einem Blatt DRUCKVORAUSWAHL El
ausgedruckt. B

[MEHRF.DR.] Ein Bild wird mehrfach auf o )
einem einzelnen Papierbogen ~ Befolgen Sie die hier gezeigte
ausgedruckt. Benutzerfiihrung.

[GES.INDEX] Druckt alle auf der Karte

gespeicherten Bilder als Index aus.

[DRUCKVORAUSWAHL] Der Ausdruck erfolgt entsprechend den Druckvorauswahldaten.
Wenn die Karte keine Druckvorauswahldaten enthalt, erscheint
dieses Menli nicht. (I=5°S. 110)
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Einstellen der Druckpapierdaten
Diese Einstellung variiert in Abhangigkeit von der Druckerausfiihrung. Falls ausschlieRlich die
Druckereinstellung STANDARD verfligbar ist, kann die Einstellung nicht gedndert werden.

[GROSSE] Zur Einstellung der vom Drucker

unterstiitzten PapiergroRe. DR. PAPIER
[RANDLOS] Zur Wahl des Ausdrucks mit oder "

ohne Bildrahmen. GROSSE RANDLOS

STANDARD [@=Sir\\[n)\:)

g

ZURUCK» iExg EINST.»[OK]

[BILD./SEITE] Zur Wahl der Bildanzahl pro Bogen.
Erscheint, wenn [MEHRF.DR.] DR. PAPIER

gewahlt wurde. ..
GROSSE BILD./SEITE

STANDARD [4 16

g

ZURUCK» iExg EINST.*[OK]

Wahl der auszudruckenden Bilder
Wahlen Sie die auszudruckenden Bilder. Ausgewahlte Bilder kdnnen spater ausgedruckt
werden (Einzelbild-Druckvorauswahl) oder Sie kénnen das jeweils gerade angezeigte Bild
sofort ausdrucken.
[DRUCKEN] ([0K)) Zum Ausdrucken des jeweils
gerade angezeigten Bildes.
Falls fir das gewahlte
[EINZELB.DRUCK]
Vorauswahldaten gespeichert
sind, wird nur das
vorausgewahlte Bild gedruckt.
[EINZELB.DRUCK] ((2)) Zur Zuweisung von b
Druckvorauswahldaten fir das ~ [\A4GIE=1E400)
jeweils gerade angezeigte Bild.  |{20\A3 8 30 R 0]
Sollen nach der Anwendung
von [EINZELB.DRUCK] weiteren Bildern Druckvorauswahldaten
zugewiesen werden, so driicken Sie zur Bildwahl < >
[W.EINSTELLFKT] () Sie kénnen fir das jeweils angezeigte Bild die Anzahl der Ausdrucke
und weitere Druckinformationen sowie den Druckstatus (drucken/nicht
drucken) eingeben.
Hinweise zum Gebrauch dieser Einstellung finden Sie im nachsten
Abschnitt ,Einstellen der Druckdaten” (I=5°S. 115).
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Einstellen der Druckdaten

Sie kdnnen eingeben, ob Daten wie Datum, Zeit und Dateiname zusammen mit dem Bild
ausgedruckt werden. Wenn der Druckmodus auf [ALLES DR.] and [EINSTELLUNGEN]
ausgewahlt wurde, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

[0x] Zur Eingabe der Anzahl der Ausdrucke.
[DATUM] Zur Eingabe des Druckstatus fiir Datum DRUCKINFO
una Zeit ox —— 1
[DATEINAME] Zur Eingabe des Druckstatus fiir den DATUM OHNE
Dateinamen.
=1 Schneidet das Bild fiir den Druckvorgang DATEINAME OHNE
zu. Stellen Sie die ZuschnittsgroRe mit =

dem Haupteinstellrad und die
Zuschnittsposition mit den Pfeiltasten ein.

ZURUCK»# [+ EINST»[OK)

Sobald Sie die zu druckenden Bilder ausgewahit und die Druckdaten eingestellt

haben, wéhlen Sie [DRUCKEN] und betétigen dann die @-Taste.

[DRUCKEN]  Zur Ubertragung der Bilddaten auf den
Drucker. DRUCKEN

[ZURUCK] Zur Zurlckstellung der Druckdaten. Alle
Druckvorauswahldaten werden annulliert.
Wenn Sie die Druckvorauswahldaten m
behalten und andere Einstellungen -
vornehmen méchten, driicken S%e die ZURUCK
MENU-Taste. Hierdurch wird erneut die

vorhergehende Einstellung gewahlt. - —_—
ZURUCK» frend EINST.»(OK]

« Um den Druckvorgang anzuhalten und zu annullieren, driicken Sie die @-Taste.

[FORTSETZ.] Zur Druckfortsetzung.
[ZURUCK] Zum Druckabbruch. Alle DRUCKEN

Druckvorauswahldaten werden annulliert.
FORTSETZ.

ZURUCK

EINST.»[OK)
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Verwenden der OLYMPUS Master-Software

Ablaufdiagramm

SchlieRen Sie Ihre Kamera mittels des USB-Kabels an einen Computer an. Mit der
mitgelieferten OLYMPUS Master-Software ist es besonders einfach, auf der Karte
gespeicherte Bilder auf einen Computer zu tbertragen.

Erforderliche Voraussetzungen

* OLYMPUS Master 2 CD-ROM « Computer, der die

« USB-Kabel Umgebungsbedingungen erfiillt
(Weitere Informationen zu den
Umgebungsbedingungen finden Sie in der
Installationsanleitung zu OLYMPUS
Master.)

OLYMPUS Master installieren
(Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung zu OLYMPUS Master)

~

| Die Verbindung der Kamera mit lhrem Computer unter Verwendung eines USB-Kabels ~ (B5°S. 117) |
~

[Starten der OLYMPUS Master-Software (1°S.118) |
~

[Speichern von Bildern auf hrem Computer (1I=5°s.118) |
~

[Trennen der Kamera vom Computer (IF°s.119) |

Verwenden der mitgelieferten OLYMPUS Master-Software

Was ist OLYMPUS Master-Software?

Die OLYMPUS Master-Software ist eine Verwaltungs- und Anwendungssoftware fir Ihre
digitalen Fotos. Wenn Sie die OLYMPUS Master-Software installiert haben, kénnen Sie die
folgenden Funktionen nutzen.

©® Bilddatentransfer von der Kamera oder ©® Bildretusche mittels Filter- und
einem Wechseldatentrager auf den Korrekturfunktionen
Computer ® Bildbearbeitung

©® Bilder anzeigen Sie kénnen das Bild drehen, zuschneiden
Sie kénnen Diashows und Ton wiedergeben. oder die BildgroRe andern.

® Bildarchivierung ® Vielseitige Vorlagen zum Ausdrucken
Sie kdnnen |hre Bilder in Alben und Ordnern Sie kénnen kinderleicht Ausdrucke Ihrer Fotos
verwalten. Die Ubertragenen Bilder werden erstellen.
automatisch nach dem Aufnahmedatum ® Aktualisieren der Kamera-Firmware
sortiert, sodass Sie schnell genau das Bild ® Entwickeln von RAW-Bildern

finden, das Sie suchen.

Weitere Angaben zu den Funktionen der OLYMPUS Master-Software sowie zur Verwendung der
Software finden Sie in der ,Hilfe* zur OLYMPUS Master-Software.



AnschlieBen der Kamera an einen Computer

SchlieBen Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel die Kamera an den Computer an.

1 Verbinden Sie dabei liber das beiliegende USB-Kabel den USB-Anschluss lhres
Computers mit dem Multianschluss der Kamera.
« Je nach Computer befinden sich die USB-Anschliisse an verschiedenen Positionen.
Schlagen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach.

Kleinerer Stecker

Mehrfachanschluss ——

_

. e Achten Sie auf diese Markierung.

2 Schalten Sie die Kamera ein.
« Das Menili mit den USB-Anschlussoptionen &ffnet sich. Use

3 Driicken Sie A ¥V, um [SPEICHER] auszuwahlen. SPEICHER
Driicken Sie die (-Taste.

USB-Kabel

USB-Anschluss

. . . . mMTP
4 Der Computer |dent|f|z"|ert die Kamera als ein neu DRUCKEN
angeschlossenes Gerit.
SCHLIESSEN
Windows
« Wenn Sie die Kamera erstmals an den Computer EINST.»[OK]

anschlielen, wird sie automatisch von ihm erkannt.
Wenn die Meldung erscheint, dass die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf ,OK".
Der Computer identifiziert die Kamera als ,Wechseldatentrager (=3
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Macintosh

« Fur Mac OS-Betriebssysteme ist iPhoto die standardmaRige Bildverwaltungssoftware. Beim
ersten AnschlieBen lhrer Olympus Digitalkamera wird iPhoto automatisch geéffnet. SchlieBen
Sie iPhoto und &ffnen Sie die OLYMPUS Master-Software.

0 Hinweis
* Wenn die Kamera an den Computer angeschlossen ist, funktioniert keine der Kamera-
Funktionstasten.

1m
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Starten der OLYMPUS Master-Software

Windows
1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ,,OLYMPUS Master 2* @ auf dem Desktop.
Macintosh

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ,,OLYMPUS Master 2 ﬁ auf dem Desktop.
« Das Durchsuchen-Fenster wird angezeigt.
+ Wenn OLYMPUS Master nach der Installation zum ersten Mal gestartet wird, wird das
Fenster fiir die Installation und die Registrierung von OLYMPUS Master vor dem
Durchsuchen-Fenster angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So beenden Sie OLYMPUS Master

1 Klicken Sie auf ,Beenden” im angezeigten Fenster.
« Die OLYMPUS Master-Software wird geschlossen.

Wiedergeben von Kamerabildern auf einem Computer

Herunterladen und Speichern von Bildern

-_—

Klicken Sie auf ,,Bilder iibertragen® “ss im

Durchsuchen-Fenster und klicken Sie dann auf

»,Von Kamera“ o7 .

« Das Fenster zur Auswahl der Bilder, die Sie von der
Kamera libertragen wollen, wird angezeigt. Alle Bilder
der Kamera werden angezeigt.

EsClEEEELE
I R Y v

Wahlen Sie ,,Neues Album“ und geben Sie einen

Albumnamen ein.

Waihlen Sie die Bilddateien und klicken Sie auf

»Bilder libertragen®.

« Ein Fenster mit der Meldung, dass der Download jetzt
abgeschlossen ist, wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf ,,Bilder jetzt durchsuchen®.
« Die heruntergeladenen Bilder werden im Durchsuchen-Fenster angezeigt.



Trennen der Kamera vom Computer

1 Achten Sie darauf, dass die Schreibanzeige
aufgehort hat zu blinken.

Schreibanzeige

2 Warten Sie, bis Sie das USB-Kabel abziehen

konnen.

Windows

1) Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol $
LAuswerfen*.

2) Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung.
3) Klicken Sie im Fenster ,Hardware entfernen” auf

,OK* 5
@

USB-Massenspeicher - Laufwerk(G:) anhalken 3

5 &

E

[-%

[

[Hardware kann jetzt entfernt werden. a

@ Das Gerat USE-Massenspeicher’ kann jetzt entfermt werden. g

C > 3

7

Riicken) 5

D

7]

&

. ©
Macintosh — a
1) Das Papierkorb-Symbol wird zum Auswerfen- ; : : ; o
Symbol, wenn das Symbol ,Unbenannt” oder — -—) g‘"
,NO_NAME" auf dem Desktop gezogen wird. NO_NAME E ]
(]

Ziehen Sie es und legen Sie es auf dem
Auswerfen-Symbol ab.

Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera.

Qw

Hinweis

» Fir Windows:
Wenn Sie auf ,Hardware enfernen oder Auswerfen* klicken, kann eine Warnmeldung
erscheinen. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass gerade keine Bilddateien von der
Kamera heruntergeladen werden und dass keine Anwendungsprogramme geoffnet sind, mit
denen der Zugriff auf Bilddateien der Kamera mdglich ist. SchlieRen Sie alle derartigen
Anwendungsprogramme und klicken Sie nochmals auf ,Hardware enfernen oder Auswerfen*.
Trennen Sie anschlieRend das Kabel ab.

19



Einzelbilder wiedergeben

1 Klicken Sie auf die Registerkarte ,,Album* im
Durchsuchen-Fenster und wahlen Sie das Album,
das Sie ansehen méchten. o P— riicf
. gas ausgewahite Albumbild wird im Miniaturansichts- i;VVh'V:H!lL'JIIEl

ereich angezeigt. P T e

2 Doppelklicken Sie auf das Miniaturbild des 2 e [ e wmE
Einzelbildes, das Sie ansehen moéchten.

* OLYMPUS Master wechselt zum Fenster
Bildbearbeitung und das Bild wird vergréRert dargestellt.

* Klicken Sie auf ,Zuriick® ‘@) , um wieder zum
Durchsuchen-Fenster zuriickzukehren.

Miniaturbild
|

suflisernanume)

e 200 o,
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Bildiibertragung auf einen Computer ohne die OLYMPUS

Master-Software

lhre Kamera unterstltzt das USB Massenspeicherprotokoll. Sie kénnen Bilder auf einen
Computer Ubertragen, indem Sie die Kamera Uber das beiliegende USB-Kabel mit dem
Computer verbinden. Dies kann auch ohne Verwendung von OLYMPUS Master erfolgen. Die
folgenden Betriebssysteme sind fiir den USB-Anschluss ausgelegt:

Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista/7
Macintosh : Mac OS X v10.3 oder héher

Hinweis
o « Wenn |hr Computer unter Windows Vista lauft, wahlen Sie [MTP] in Schritt 3 auf Seite 117,

um die Windows-Fotogalerie zu verwenden.

« Die Datenubertragung wird fiir die folgenden Umgebungen nicht gewahrleistet, selbst wenn
lhr Computer mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist.
» Computer, bei denen der USB-Anschluss durch eine Erweiterungskarte usw. hinzugefiigt

wurde.

« Computer ohne ein werkseitig installiertes Betriebssystem und selbst gebaute Computer

21eM}J0S-19)SBIN SNAINATO Jop Uspuamiap
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10 Tipps zum Fotografieren und der Wartung

Tipps zum Fotografieren und der Wartung

Die Kamera schaltet sich nicht ein, obwohl ein Akku eingesetzt ist

Der Akku ist nicht vollstandig aufgeladen
« Laden Sie ihn mit dem Akkuladegerat auf.

Der Akku funktioniert voriibergehend nicht, weil die Umgebungstemperatur zu niedrig ist

« Die Leistungsféhigkeit des Akkus sinkt bei niedrigen Temperaturen. Der Ladezustand ist unter
Umsténden nicht ausreichend, um die Kamera einzuschalten. Entnehmen Sie den Akku und
erhéhen Sie seine Temperatur, indem Sie ihn etwa eine Zeit lang in die Hosentasche stecken.

Bei Betatigung des Auslosers wird kein Bild aufgenommen

Die Kamera hat sich automatisch abgeschaltet

« Wenn keine Bedienschritte durchgefiihrt werden, wechselt die Kamera um Akkuleistung zu sparen
in den Ruhe-Modus (Standby-Modus) und schaltet sich ab. Die Kamera wird wieder aktiviert, wenn
Sie den Ausléser oder eine andere Taste driicken. I=5°,RUHE MODUS* (S. 100)
Nachdem eine weitere festgesetzte Zeitspanne verstrichen ist, schaltet sich die Kamera aus.

Der Blitz wird geladen
« Am LCD-Monitor blinkt die 5 Markierung auf, wenn geladen wird. Warten Sie, bis das Symbol
nicht mehr blinkt, und betatigen Sie dann den Ausléser.

Eine Scharfstellung ist nicht méglich
« Die blinkende AF-Bestatigung im LCD-Monitor zeigt an, dass eine Scharfstellung mit der AF-
Funktion nicht moglich ist. Betatigen Sie den Ausléser erneut.

Die Rauschminderung ist aktiviert

« Das sich in Form einer deutlichen Bildkérnung bemerkbar macht. Nach der Anfertigung von
Aufnahmen bei langen Verschlusszeiten aktiviert die Kamera den Rauschminderungsvorgang.
Wahrenddessen sind keine weiteren Aufnahmen méglich. Sie kénnen [RAUSCHMIND.] auf
[AUS] stellen. 1=5° , RAUSCHMIND.“ (S. 104)

Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt

Die Kamera arbeitet mit den Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs aktuell waren
« Datum und Uhrzeit der Kamera werden beim Kauf nicht eingestellt. Nehmen Sie die Einstellungen
fur Datum und Uhrzeit vor, bevor Sie die Kamera verwenden. I5°,Datum/Zeit einstellen” (S. 7)

Der Akku wurde aus der Kamera entfernt

« Die Einstellungen fiir Datum und Zeit werden auf ihre jeweilige Grundeinstellung ab Werk
zuriickgestellt, wenn in der Kamera fiir circa 1 Tag kein Akku eingelegt ist. Die Einstellungen
werden noch schneller geléscht, wenn sich der Akku nur kurz in der Kamera befunden hat und
anschlieRend gleich wieder entfernt wurde. Prifen Sie daher vor dem Aufnehmen wichtiger Bilder,
ob die Werte flir Datum und Zeit noch korrekt sind.
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Fiir den Autofokus problematische Motive

Eine Scharfstellung mit dem Autofokus kann in den folgenden Situationen schwierig sein:

Die AF-Bestéatigung
blinkt.

Diese Motive werden
nicht scharfgestellt.

Motiv mit zu geringem Extrem helle Bildmitte Motive ohne senkrechte
Kontrast Linien

Die AF-Bestatigung
leuchtet, aber das Motiv ! ] -
i i I
wird nicht scharfgestellt. ’ i b §§
s
Zwei Motive in Sich schnell bewegende Motiv auBerhalb des AF-
unterschiedlichen Motive Bereiches

Entfernungen

In diesen Situationen sollten Sie ein kontrastreiches Element scharfstellen, das etwa so weit
entfernt ist wie das gewlinschte Motiv. Wahlen Sie dann die Bildkomposition und machen Sie
die Aufnahme. B3, Komposition und Aufnehmen eines Bildes nach dem Sperren der
Fokussierung (Fokussperre)“ (S. 50)

Die Aufnahme ist weiBstichig

Dies kann passieren, wenn das Foto im Gegenlicht oder Halbgegenlicht aufgenommen wird.
Ursache ist ein Phanomen namens Flare oder Aura. Wahlen Sie, sofern dies méglich ist, eine
Komposition, bei der starke Lichtquellen nicht ins Bild gelangen. Flare kann auch dann
auftreten, wenn die Lichtquelle selbst nicht im Bild ist. Schirmen Sie das Objektiv mit einer
Gegenlichtblende von der Lichtquelle ab. Hat die Verwendung der Gegenlichtblende nicht
den gewlinschten Effekt, dann schirmen Sie das Objektiv mit der Hand ab.

5", Wechselobjektive“ (S. 129)

Helle Bildpunkte erscheinen auf der Aufnahme auf dem Motiv

Dies kann an falsch zugeordneten Bildpunkten des Bildwandlers liegen. Befolgen Sie die
Schritte unter [PIXEL KORR.]. Sollte das Problem fortbestehen, so wiederholen Sie die
Pixelkorrektur mehrfach. 5> ,Pixelkorrektur — Uberpriifen der
Bildverarbeitungsfunktionen” (S. 126)

Funktionen, die nicht liber die Meniis ausgewahlt werden kdnnen

Unter bestimmten Umsténden sind Funktionen nicht durch Verwendung der Pfeiltasten in

den Menls wahlbar.

« Dies betrifft: Funktionen, die im aktuellen Aufnahmemodus nicht ausgewahlt werden kdnnen

« Funktionen, die nicht eingestellt werden kénnen, weil andere Funktionen bereits gewahlt wurden:
Kombination von [(&] und [RAUSCHMIND.] usw.

Kameraerschiitterungen, wenn der Strom ausgeschaltet wird

Dies liegt daran, dass die Kamera den Bildstabilisierungsmechanismus initiiert. Ohne diese
Initialisierung erreicht der Bildstabilisator u. U. nicht die gewiinschte Wirkung.

Eingestellte Funktionen werden auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt
Wenn Sie das Moduseinstellrad drehen oder die Kamera in einem Aufnahmemodus auer P,

A, S, M oder & ausschalten, werden anders eingestellte Funktionen auf ihre werkseitigen
Standardeinstellungen zuriickgesetzt.



hlercodes

LCD-Monitoranzeige

Mégliche Ursache

AbhilfemaBnahme

Keine oder eine nicht
identifizierbare Karte eingelegt.

Eine Karte bzw. eine andere Karte
einlegen.

KEINE KARTE
Es liegt ein Kartenfehler vor. Die Karte nochmals einsetzen. Falls
hierdurch keine Abhilfe geschaffen
wird, muss die Karte formatiert
werden. Eine Karte, die sich nicht
KARTENFEHLER

formatieren lasst, kann nicht
verwendet werden.

SCHREIBSCHUTZ

Die Karte ist schreibgeschiitzt.

Der Kartenschreibschutzschalter ist
auf die [LOCK] Seite gelegt. Lésen
Sie den Schalter. I=5°S. 127

Die Karte ist voll. Keine
ausreichende
Kartenspeicherkapazitat fiir
weitere Aufnahmen oder

Eine neue Karte verwenden oder
Bilder I6schen.
Vor dem Loschen wichtige Bilder auf

werden.

KARTE VOLL einen Computer herunterladen.
Druckvorauswahldaten.
Auf der Karte ist kein Eine neue Karte verwenden oder
Speicherplatz vorhanden. Bilder I6schen.
Druckvorauswahl oder neue Vor dem Loschen wichtige Bilder auf
KARTE VOLL Bilder kénnen nicht gespeichert | einen Computer herunterladen.

KARTE EINR.

Bittereinigen Sie den Kontaktbereich
der Karte mit einen trockenen Tuch.

KARTE FORMAT.

EINST.»(OK]

Karte kann nicht gelesen
werden. Karte konnte eventuell
nicht formatiert werden.

.

Wahlen Sie [Karte reinigen],
driicken Sie die @-Taste und
schalten Sie die Kamera aus.
Entfernen Sie die Karte und wischen
Sie die Metalloberflache mit einem
weichen, trockenen Tuch trocken.
Wahlen Sie [KARTE FORMAT.] »
[JA] und driicken Sie dann die -
Taste, um die Karte zu formatieren.
Durch das Formatieren der Karte
werden alle Daten auf der Karte
geloscht.

pm——
1 1
1 1

KEINE BILDER

Die Bildwiedergabe ist nicht
moglich.

Die eingelegte Karte enthalt keine
Bilddaten.

Speichern Sie Bilder und geben Sie
sie dann wieder.

BILDFEHLER

Aufgrund eines Problems mit
diesem Bild kénnen die
ausgewahlten Bilder nicht
angezeigt werden. Oder das
Bild ist nicht fir die Wiedergabe
auf dieser Kamera geeignet.

Versuchen Sie, solche Bilder auf
einem Computermonitor mittels
geeigneter Software wiederzugeben.
Falls dies nicht maglich ist, ist die
Bilddatei beschadigt.

Bild bearbeiten n.
maglich

Bilder, die mit einer anderen
Kamera aufgenommen wurden,
kénnen mit dieser Kamera nicht
bearbeitet werden.

Bearbeiten Sie solche Bilder mit
geeigneter Software.
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LCD-Monitoranzeige

Mogliche Ursache

AbhilfemaBnahme

Nc/F

Die int. Kamera-
temp. ist zu hoch.
Warten Sie bis die
Betriebstemp.
gesunken ist.

Die interne Temperatur der
Kamera hat sich z.B. durch
kontinuierliche Verwendung
erhéht.

Schalten Sie die Kamera aus, und
warten Sie, bis sich deren
Innentemperatur abgekiihlt hat.

Warten Sie einen Moment, bis sich die
Kamera automatisch ausschaltet. Sie
sollten die Kamera erst wieder
benutzen, wenn sich die
Innentemperatur der Kamera
verringert hat.

BATTERIE LEER

Der Akku ist leer.

Den Akku auswechseln.

(O

Die Kamera ist nicht richtig am
Computer oder Drucker
angeschlossen.

Trennen Sie die Kamera vom Drucker
und stellen Sie die Verbindung erneut
und korrekt her.

KEINE VERB.
3 Im Drucker ist kein Papier. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
KEIN PAPIER
Der Tintenvorrat des Druckers Tauschen Sie die Tintenpatrone(n)
ist erschopft. des Druckers aus.
KEINE TINTE
Im Drucker ist es zu einem Beseitigen Sie den Papierstau im
8/~ Papierstau gekommen. Drucker.
PAPIERSTAU
Die Papierkassette lhres Bedienen Sie den Drucker nicht,
B Druckers wurde entfernt oder wahrend Sie Einstellungen an der
EINST. GEAND. der Drucker wurde bedient, Kamera vornehmen.
wahrend Sie Einstellungen an
der Kamera vornahmen.
Am Drucker und/oder an der Schalten Sie die Kamera und den
Kamera ist eine Storung Drucker aus und anschlieBend wieder
aufgetreten. ein. Uberpriifen Sie den Drucker und
beseitigen Sie etwaige Probleme,
DRUCKFEHLER bevor Sie ihn wieder einschalten.
Mit einer anderen Kamera Verwenden Sie den an einem
hergestellte Bilder kdnnen ggf. | Computer angeschlossenen Drucker.
nicht bei Verwendung dieser
DR. N. MOGL.

Kamera ausgedruckt werden.

Das Objektiv ist
eingefahren.
Bitte Objektiv
ausfahren.

Das Objektiv bleibt eingefahren.

Objektiv ausfahren.

Das Objektiv ist
eingefahren,
Bitte Objektiv
ausfahren.

Ein anormaler Zustand ist
zwischen Kamera und Objektiv
aufgetreten.

Schalten Sie die Kamera aus, priifen
Sie die Verbindung mit dem Objektiv,
und schalten Sie erneut ein.




Wartung der Kamera

Reinigung und Pflege der Kamera

Reinigen der Kamera

Vor der Reinigung der Kamera schalten Sie die Kamera aus und entnehmen den Akku.

Gehéuse:

« Vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch abwischen. Zum Entfernen von starken
Verunreinigungen verwenden Sie ein mit Seifenwasser befeuchtetes und gut ausgewrungenes
Tuch. Reiben Sie das Gehause anschlieRend sorgfaltig trocken. Wurde die Kamera in der Nahe
von Salzwasser verwendet, verwenden Sie zur Reinigung ein mit klarem Leitungswasser
befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch.

LCD-Monitor:

« Vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch abwischen.

Objektiv:

« Blasen Sie den Staub von den Objektiven herunter, indem Sie einen handelsiiblichen Blasebalg
verwenden. Die Objektivlinsen reinigen Sie vorsichtig mit Linsenreinigungspapier.

Aufbewahrung

* Wenn Sie die Kamera fiir eine langere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku und die
Karte. Bewahren Sie die Kamera an einem kihlen, trockenen Ort, der gut beliftet ist, auf.

» Legen Sie den Akku von Zeit zu Zeit ein und Uberprifen Sie die Kamerafunktionen.

Reinigung und Uberpriifung des Bildwandlers

Diese Kamera enthalt eine Staubschutzfunktion, die mittels Ultraschallvibrationen
Staubablagerungen am Bildwandler verhindert oder beseitigt. Die Staubschutzfunktion
funktioniert nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Die Staubschutzfunktion arbeitet zur
selben Zeit wie die Pixelkorrektur, welche den Bildwandler und zugehorige Schaltkreise
Uberprift. Da die Staubschutzfunktion jedes Mal nach dem Einschalten der Kamera aktiviert
wird, sollte die Kamera zu diesem Zeitpunkt nicht geneigt gehalten werden, um eine effektive
Reinigung zu erzielen. Bei aktivierter Staubschutzfunktion blinkt die SSWF-Anzeige.

¥, Betriebsweise der Staubschutzfunktion® (S. 6)

o Hinweis

« Zur Reinigung niemals starke Lésungsmittel wie Benzin, Alkohol etc. oder chemisch
behandelte Tuicher verwenden.

« Die Kamera sollte nicht zusammen mit chemischen Mitteln aufbewahrt werden. Andernfalls
kann es zu Korrosion an der Kamera kommen.

« Bei langerer Verunreinigung der Linsen kann es zu Schimmelbildung kommen.

« Nach langerem Nichtgebrauch sollte die Kamera einer sorgfaltigen Funktionsiiberpriifung
unterzogen werden. Vor wichtigen Aufnahmen sollten Sie einige Probeaufnahmen
durchfiihren und die Resultate tGberpriifen.
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Pixelkorrektur — Uberpriifen der Bildverarbeitungsfunktionen

Im Pixelkorrekturmodus Uberprift die Kamera den Bildwandler und zugehdrige Schaltkreise.
Nach dem Gebrauch des LCD-Monitors und/oder der Serienaufnahmefunktion sollten Sie
mindestens eine Minute warten, bevor Sie den Pixelkorrekturmodus aktivieren, um eine
einwandfreie Arbeitsweise zu gewahrleisten.

1 MENU » [%,] » [@] » [PIXEL KORR.]
Driicken Sie > und driicken Sie dann die @-Taste.
« Bei aktiviertem Pixelkorrektur-Modus erscheint eine [ARBEITET]-Anzeige, die nach
vollstandiger Durchfiihrung erlischt. Nach Abschluss der Pixelkorrektur-Funktion 6ffnet sich
erneut das Mendi.

o Hinweis
« Falls die Kamera bei aktiviertem Pixelkorrekturmodus versehentlich ausgeschaltet wird,
wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



‘| Information

Informationen zur Speicherkarte

Geeignete Speicherkarten

In diesem Handbuch verweist der Begriff ,Karte* auf das Speichermedium. Die einzigen
Karten, die in dieser Kamera verwendet werden kénnen, sind SD-Speicherkarten und SDHC-
Speicherkarten (die separat verkauft werden), die dem SD-Standard entsprechen. Weitere
Informationen entnehmen Sie der Website von Olympus.

SD-Karte Schreibschutzschalter
Die SD-Karte hat einen Schreibschutzschalter. Wenn Sie den
Schreibschutzschalter auf die ,LOCK" Seite schieben, werden Sie die
Karte weder beschreiben noch die Daten I6schen oder formatieren
kénnen. Stellen Sie den Schalter wieder zurlick, um die Karte wieder
beschreiben zu kénnen.
0 Hinweis
« Die Daten auf der Karte werden auch nach dem Léschen oder nach
einem Formatieren der Karte nicht vollstdndig geldscht. Aufgrund dessen sollten Sie die
Karte zerstéren, wenn Sie sie entsorgen, damit persénliche Daten nicht in die Hande Dritter
gelangen.

So formatieren Sie die Karte

Karten, die auf einem Computer oder mit einer anderen Kamera formatiert wurden, miissen
mit der Kamera formatiert werden, bevor sie verwendet werden kénnen.

Bei einer Kartenformatierung werden alle Daten, einschlieRlich aller schreibgeschiitzten Bilder,
geldscht. Bevor Sie eine bereits benutzte Karte formatieren, sollten Sie sicherstellen, dass diese
keine Bilder enthalt, die Sie behalten mdchten.

1 MENU) [®]) [KARTE EINR]

2 Verwenden Sie A ¥V um [FORMAT] auszuwahlen.
Driicken Sie die (9-Taste.

3 Verwenden Sie A ¥, um [JA] zu wiihlen. Driicken AIIESTGSehEN

Sie die (®-Taste.
« Die Formatierung wird durchgefiihrt. KARTE FORMAT.

KARTE EINR.
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Akku und Ladegerit

® Verwenden Sie ausschlieflich den Lithiumionenakku von Olympus (BLS-1).
Andere Akkus dirfen nicht verwendet werden.

® Die Leistungsaufnahme der Kamera hangt weitgehend von der Nutzung und anderen
Umstanden ab.

® Da die folgenden Vorgange auch ohne Durchfiihrung einer Aufnahme Leistung benétigen,
entladt sich der Akku entsprechend schneller, je haufiger Sie sie durchfiihren:
« Flhren Sie eine wiederholte automatische Scharfstellung durch, indem Sie den Ausldser

im Aufnahmemodus zur Halfte durchdriicken.

« Langeres Anzeigen von Bildern auf dem LCD-Monitor.
« Anschluss an einen Computer oder Drucker.

® Wenn Sie einen erschopften Akku einsetzen, schaltet sich die Kamera unter Umsténden
ab, ohne dass eine entsprechende Warnmeldung angezeigt wird.

® Bei Auslieferung ist der Akku nicht vollstdndig geladen. Laden Sie den Akku mit dem
mitgelieferten Ladegerat (BCS-1) auf, bevor Sie ihn verwenden.

® Unter Verwendung des mitgelieferten Ladegerats betragt die Ladedauer ca. 3 Stunden
und 30 Minuten (Schatzwert).
® Verwenden Sie ausschlieRlich das vorgeschriebene Ladegerat.

o Hinweis

« Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.
Folgen Sie beim Entsorgen des Akkus den entsprechenden
Anweisungen.,Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung* (B5°S. 150)

Das Ladegerat im Ausland benutzen

® Das Ladegerat kann mit den meisten Hausanschliissen in einem Bereich von 100 V bis
240 Wechselstrom (50/60 Hz) Gberall auf der Welt benutzt werden. Je nachdem, in
welchem Land Sie sich befinden, kann es jedoch sein, dass die Steckdose eine andere
Steckerform aufweist und Sie einen Adapter bendtigen, der in die Steckdose passt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Inrem Elektrospezialist oder Reisebiro in lhrer
Nahe.

® Verwenden Sie keine handelsiiblichen Reiseadapter, da dies zu Fehlfunktionen am
Ladegerat fiihren kann.



Wechselobjektive

Wahlen Sie das gewiinschte Objektiv.

Verwenden Sie ein spezielles Objektiv (Micro-Four-Thirds). Um das ,Four-Thirds-System-
Objektiv* zu verwenden, ist ein Adapter (wird separat verkauft) erforderlich. Ein Adapter, der
den Gebrauch eines OM-Systemobjektivs ermdglicht, steht auch zur Verfligung (wird separat
verkauft).

M. ZUIKO DIGITAL-Wechselobjektive

Dies ist ein Wechselobjektiv speziell fir den Gebrauch des ,Micro-Four-Thirds-Systems*,
welches eine kleinere, abgespecktere Version des “Four-Thirds-Systems" ist.

Micro-Four-Thirds-Systemobjektive und Micro-Four-Thirds-Systemkameras
haben die Markierung, die rechts gezeigt wird . I."‘I'

MICRO

Brennweite und Scharfentiefe von ,,Four-Thirds“-Objektiven

Im Gegensatz zu 35-mm-Kleinbildkameras erzielen Kameras mit ,Micro-Four-Thirds"-
Objektiv bei derselben Brennweite und Blende unterschiedliche Effekte.

Brennweite

Bei derselben Brennweite einer 35-mm-Kleinbildkamera kann eine Kamera mit ,Four-Thirds"-

Objektiv eine Brennweite erzielen, die ungefahr der zweifachen Brennweite der 35-mm-

Kleinbildkamera entspricht. Dafiir sorgt das Design eines kompakten Teleobjektives. Ein 14 -

42 mm ,Four-Thirds“-Objektiv entspricht z. B. einem 28 - 84 mm Objektiv einer 35-mm-

Kleinbildkamera.

« Wenn der Bildwinkel eines ,Micro-Four-Thirds“-Objektiv zu dem einer 35-mm-
Kleinbildkamera konvertiert wird, ist die Perspektive dieselbe wie bei einer 35-mm-
Kleinbildkamera.

Scharfentiefe

Eine Kamera mit ,Micro-Four-Thirds“-Objektiv kann eine Scharfentiefe erzielen, die zweimal
tiefer als die einer 35-mm-Kleinbildkamera ist. Ein ,Micro-Four-Thirds"“-Objektiv mit einer
Blendenzahl von f2,8 entspricht nach der Konvertierung der Blende einer 35-mm-
Kleinbildkamera einer Blendenzahl von f5,6.

« Die erzielte Hintergrundunscharfe entspricht dem Wert einer 35-mm-Kleinbildkamera.

o Hinweis

» Wenn Sie die Gehausekappe anbringen oder entfernen und einen Objektivwechsel an der
Kamera vornehmen, muss die Objektivbajonett nach unten zeigen. Dadurch wird verhindert,
dass Staub oder andere Fremdkérper in das Innere der Kamera gelangen.
Niemals die Gehausekappe abnehmen und/oder einen Objektivwechsel an einem Ort
vornehmen, der starker Staubeinwirkung ausgesetzt ist.
Richten Sie das an der Kamera montierte Objektiv nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls
kann es zu Fehlfunktionen an der Kamera kommen und es besteht Feuergefahr, da die im
Objektiv geblindelten Sonnenstrahlen einen Brennglaseffekt verursachen kénnen.
Gehausekappe und hinteren Objektivdeckel sorgfaltig aufbewahren.
Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt die Gehausekappe anbringen,
um dem Eindringen von Staub und Fremdkérpern etc. vorzubeugen.

.
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OLYMPUS <=~ P2 SYSTEMUBERBLICK

Stromversorgung
=/~ 2
el -
=5 OLYMPUS
BLS-1 BCS
Li-lonen-Akku Ladegeramru lonen-Akkus

Fernbedienung

RM-UC1

Fernbedienungskabel

MICRO

Verbindungskabel

Blitz

e

USB-Kabel AV-Kabel

—
e

=
SD-Speicherkarte/

/ SDHC-Speicherkarte FL-14 FL-50R FL-36R FL-20
5 = blitzgerat blitzgerat blitzgerat blitzgerat
3
o
3
3
£
g
E
Software
11 &
OLYMPUS Master FLBA-1 FLST-1 FLRA-1
Software zur Verwaltung von Digitalfotos Diffusor-Adapter Blitzfull Reflektoraufsatz

*1 Nicht alle Objektive sind fiir die Verwendung mit einem OM-Adapter geeignet. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der
offiziellen Website von Olympus.
Beachten Sie bitte, dass die Produktion von Objektiven fiir das OM-System eingestellt wurde.

Four Thirds und Micro Four Thirds sind Marken oder registrierte Marken der OLYMPUS IMAGING CORP.
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Sucher Objektiv

j

MicRo

M.ZUIKO DIGITAL

VF-1 VF-2 M2 ED TAZ-EIZKO DI1G3IT9L5 6 ED 14 -42mm 1:35- 5.6
Optischer Sucher Elektronischer Sucher 17mm 128 mm 1:3.5=5 mm 153525
m Objektive fiir
MMF-1 4 irds-
Four Thirds-Adapter Four Thirds-System
Adapter fiir
externes Mikrofon
Objektive fur
| MF-2 OM-System

OM-Adapter 2

SEMA-1 Q r
Adapter-Set fur Mikrofon \\Qj

Tasche/Gurt - B— PU—— ___}

CSS-8109 LL (WeiB) CSS-S109 LL (Braun) CSS-S109 LL (Schwarz)

Ledertrageriemen Ledertrageriemen Ledertrageriemen
I 4
CS-10B-
Ledertaschenbody
(WeiR) 5
)
3
MFT-Retrotasche PEN-Case Modern D
groR/mittel/klein groR/klein 5
CS-10B- E

Ledertaschenbody
/ / / u‘m”’
v CS-10B-

CSS-5110 LS (Weifl) CSS-S110 LS (Braun) CSS-5110 LS (Schwarz) Jedertaschenbody

Schultergurt Schultergurt Schultergurt
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Technische Daten des M. ZUIKO DIGITAL-Objektivs

B Bezeichnung der Teile

@ Filtergewinde
@ Zoomring
(® Scharfering

(@ Ausrichtmarkierung
(® Elektrische Kontakte
(® Vorderer Objektivdeckel
(@ Hinterer Objektivdeckel

B Objektiv- und Kamerakombinationen

Objektiv Kamera Anbauteile AF Messung
Micro-Four-Thirds-
™ Ja Ja Ja
Objektiv Micro-Four-Thirds-
JFour-Thirds“-Objektiv Systemkamera Mit Adapter Ja" Ja
OM-Systemobjektive maglich Nein Ja2
Micro-Four-Thirds- Four-Thirds- Nein Nein Nein
Objektiv Systemkamera

*1 [C-AF] und [C-AF+TR] von [AF-MODUS] kénnen nicht verwendet werden.

*2 Genaue Messungen sind nicht mdglich.




B Technische Daten

Funktionen 14-42 mm 17 mm
Bajonett Micro-Four-Thirds
Brennweite 14-42 mm 17 mm
Lichtstarke f3,5-5,6 2,8
Bildwinkel 75,4 -28,91 64,9

Optische Konstruktion

8 Gruppen, 9 Objektive

4 Gruppen, 6 Objektive

mehrfach beschichtet

messer

Blendenskala f3,56-22 f2,8-22
Entfernung 0.25m-o00 0.2m-o00
Scharfstellung AF/MF-Schalter

Gewicht (ohne

Gegenlichtblende und 150 g g
Objektivdeckel)

Abmessungen

(Maximaldurchmesser x 062 x 43,5 mm 057 x 22 mm
Gesamtlange)

Filtergewindedurch- 40,5 mm 37 mm

B Vorkehrungen fiir die Aufbewahrung
« Reinigen Sie das Objektiv nach der Benutzung. Entfernen Sie Staub und Schmutz von der
Objektivoberflache mit einem Luftpinsel oder Pinsel. Verwenden Sie zur Entfernung von
Schmutz vom Objektiv handelsibliches Objektivreinigungspapier. Verwenden Sie keine

organischen Lésungsmittel.

« Wenn Sie das Objektiv nicht verwenden, setzen Sie grundsatzlich die Objektivdeckel auf.
« Bewahren Sie das Objektiv nicht an Orten mit Insektenschutzmittel auf.

o Hinweise zum Fotografieren
« Bei der Verwendung von mehr als einem Filter oder einem dicken Filter kann es zu

Randabschattungen kommen.
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Gebrauch des optischen Suchers (wird separat verkauft)

Wenn Sie den elektronischen Sucher verwenden (separat verkauft: VF-2), kdnnen Sie den
Aufnahmebildschirm im Sucher ansehen. Dies ist praktisch, wenn Sie an einem hellen Ort
sind, so wie zum Beispiel bei direktem Sonnenlicht, wo es schwierig ist, den Monitor zu
sehen, oder wenn Sie die Kamera in einem sehr niedrigen Winkel verwenden.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Zubehéranschluss
elektronischen Suchers.

1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Schieben Sie die Abdeckung des Blitzschuhs
herunter.

« Bewahren Sie die Schuhabdeckung gut auf, damit Sie
sie nicht verlieren.

3 Nehmen Sie die Anschlussabdeckung vom
elektronischen Sucher ab.

4 Richten Sie den elektronischen Sucher mit dem
Blitzschuh am Kameragehause aus und
schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein. |Ol-Taste
« Setzen Sie den elektronischen Sucher ein, indem Sie

auf den unteren Teil driicken.

5 Schalten Sie die Kamera ein.

6 Bei jedem Driicken der |O|-Taste wird zwischen Monitoranzeige und
elektronischem Sucher umgeschaltet.

« Sie kdnnen die Helligkeit und Farbtemperatur des elektronischen Suchers einstellen.
I ,SUCHER EINSTELLUNG" (S. 102)

7 Drehen Sie den Dioptrieneinstellring in eine Position, in der das Bild im Sucher
klar erkannt werden kann.

8 Stellen Sie den Sucher in den von lhnen gewiinschten Winkel (bis zu 90 Grad).

uoneuwlopu|

—
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Dioptrieneinstellring

o Hinweise wie man durch den Sucher schaut
« Sie kdnnen nicht gleichzeitig einen externen Blitz und den elektronischen Sucher verwenden.
« Wenn Sie die Kamera tragen, halten Sie sie nicht am elektronischen Sucher fest. Die Kamera
koénnte sich vom elektronischen Sucher I6sen und herunterfallen.
« Lassen Sie die Kamera mit angebrachtem elektronischem Sucher nicht an Orten liegen, die
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
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Diagrammkurve (P-Modus)

Im Programmautomatik-Modus P steuert die Kamera die Belichtung entsprechend einer

programmierten Kombination von Blendenéffnung und Verschlusszeit wie nachfolgend

dargestellt. Die Diagrammkurve variiert abhangig vom verwendeten Objektiv.

——  \Venn Sie

(14-42 mm F3,5-5,6) \\7\\8\\9\\10\11\\12\\13\\14\15\16\17\\18\19\\20\2\1\2\2
Zoom-Objektive RGN NS
verwenden N —1<
(Brennweite: 14 mm) AR N
N4 N NI
Programm-Shift- e e
Funktion N N
~ 2N N
NI NN
\\0 \\ \\
SIS IS PO PO DN IS IS IS IS IS NN
A R RN N AN RN N N Y N Y Y S
NN N R N R

EV
F32

F22
F16
FI1
F8
F5.6
F4
F28
F2

F1.4
8s 4s 2s 1s 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000

Verschlusszeit

Blitzsynchronisation und Verschlusszeit

Bunuyouapualg

B AT Festgelegte Zeit,
Aufnahme- . . Obere Grenze fiir die A
Blitzabgabezeitpunkt P ] wenn der Blitz
modus Synchronisationszeit ausgeldst wir 42
P 1/ (Objektivbrennweite x 2) oder
Synchronisierungszeit, je 1/60
A nachdem, welche niedriger ist
1/180
S o )
Die eingestellte Verschlusszeit —
M

*1 Kann geéndert werden, indem das Men( verwendet wird:1/60-1/180
I, % X-SYNCHRON* (S. 104)

*2 Kann geandert werden, indem das Men( verwendet wird:1/30-1/180
IS, $ ZEIT LIMIT* (S. 104)

uonewopu|
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Warnanzeigen fiir die Belichtung

Wenn die optimale Belichtung nicht erreicht werden kann, wenn der Ausléser halb
heruntergedriickt wird, blinkt die Anzeige am LCD-Monitor.

Aufnahme-
modus

Warnanzeigen-
Beispiel (blinkt)

Status

MaRnahme

\
-60
/|

\ /

/||3\
E
— N
(©o]

/ \

Das Motiv ist zu dunkel.

Erhéhen Sie die ISO-
Empfindlichkeit.
Verwenden Sie den Blitz.

~

NELIVAN
— 4000
/ | \/

j%

Das Motiv ist zu hell.

Verringern Sie die ISO-
Empfindlichkeit.

Verwenden Sie einen
handelsiblichen ND-Filter (zum
Anpassen der Lichtmenge).

Ay
-0
/N

)

Das Motiv ist
unterbelichtet.

Verringern Sie den Blendenwert.
Erhéhen Sie die ISO-
Empfindlichkeit.

N
—/\

Das Motiv ist tiberbelichtet.

Erhéhen Sie den Blendenwert.
Verringern Sie die ISO-
Empfindlichkeit oder verwenden
Sie einen handelsiblichen ND-
Filter (zum Anpassen der
Lichtmenge).

Das Motiv ist
unterbelichtet.

Stellen Sie eine langere
Verschlusszeit ein.
Erhéhen Sie die ISO-
Empfindlichkeit.

Das Motiv ist Uiberbelichtet.

Stellen Sie eine kiirzere
Verschlusszeit ein.

Verringern Sie die ISO-
Empfindlichkeit oder verwenden
Sie einen handelsiiblichen ND-
Filter (zum Anpassen der
Lichtmenge).

* Der durch die Blinkanzeige gekennzeichnete Blendenwert ist je nach Objektivausfiihrung

und Brennweite verschieden.




Blitzmodi, die entsprechend dem Aufnahmemodus

eingestellt werden

Aufnahme- Mso:‘:leorr Blitz- Blitz- Faktoren fiir Limit fiir
modus . . modus zeitpunkt Blitzabgabe Verschlusszeit
Funktionsanzeige
5 Automatische
AUTO Blitzabgabe
- Blitzabgabe
Automatische automatisch bei
® (}glolttzeit;ﬁazi- Auf ersten Unterbeli(.:hu{r:g/ 1/30 Sek. -
9 Verschlussvorhang Gegenlicht 1/180 Sek.
Effekt-
Reduzierung)
[ Aufhellblitz Lrthr::r:
® Zwangsabge- _ _ _
schalteter Blitz
Langsam
A o Synchronisation
SLow (Rote-Augen-
Effekt-
Reduzierung) Auf ersten
Verschlussvorhang Blitzabgabe
I Synl_ci’:g;;:tion automatisch bei 60 Sek. -
lich 171 k.
SLOW (Auf ersten Urgzrb:nllicd::{?g/ 1180 Sel
Verschlussvorhang) 9
Langsam
Synchronisation Auf zeiten
LANGSAM2 (Auf zweiten Verschlussvorhang
Verschlussvorhang)
¥ Aufhellblitz
Aufhellblitz Auf ersten Blitzabgabe bei 60 Sek. -
(Rote-Augen- | verschlussvorhang | jeder Aufnahme 1/180 Sek.
@4
Effekt-
Reduzierung)
Zwangsabge-
M ® schalteter Blitz
Aufhellblitz/Lang-
zeitsynchronisation/ Auf zeiten Immer 60 Sek. -
2nd RTAIN
nd CU (auf zweiten Verschlussvorhang blitzen 1/180 Sek.

Verschlussvorhang)

*1 Im Super FP-Blitzmodus misst der Blitz zunéchst das Gegenlicht, bevor die Blitzabgabe
erfolgt. Die Gegenlichtmessung dauert dabei langer als beim normalen Blitz.
I, Super FP-Blitzmodus® (S. 62)
+ AUTO, ® kannim Modus eingestellt werden.
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WeiRabgleich-Farbtemperatur

Es gilt: je héher die Farbtemperatur, desto
mehr Blau und weniger Rot - und
umgekehrt: je niedriger die Farbtemperatur,
desto mehr Rot und weniger Blau. Das
Farbenspektrum ist je nach vorherrschender
Lichtquelle unterschiedlich und bestimmt
den vorherrschenden Farbton. Dieser wird
anhand einer aus der Physik
tbernommenen Skala als Farbtemperatur in
Grad Kelvin (K) beschrieben. Die Farbe des
Sonnenlichts oder anderer natrlicher
Lichtquellen und die Farbe einer Glihlampe
und anderer kiinstlicher Lichtquellen wird als
Farbtemperatur angegeben.

Blaubetonung
4000 50006000 8000 I[K]

Rotbetonung

2000 3000

ey we
JyoljzuSzSaI0N|4
be]

uuos

sojesnaN

Wolueziay
1yolzuszsalON|3
1yoysaf

(edureynio) 1yory
S8[elnau sawep
oljzuazsaion|4
saglam |[a19
(Biuuos) oysebey.
(pigmeq) yoysabe
)
18q USHEYIS

(B

Die in der obigen Tabelle jeder Lichtquelle
zugewiesenen Farbtemperaturen sind
Néherungswerte.

Fluoreszenzlicht enthalt Liicken im Farbspektrum und ist daher als Kunstlichtquelle
ungeeignet. In den Farbtemperaturen von Fluoreszenzlicht befinden sich Liicken zwischen
den einzelnen Farbtdénen. Wenn diese Farbtonabweichungen nur geringfiigig sind, kann die
Farbtemperatur als wechselseitiger Wert berechnet werden (wechselseitige Farbtemperatur).
Die Kamera ist mit den wechselseitigen Farbtemperaturen von 4.000k, 4.500K und 6.600k
voreingestellt. Streng genommen sind dies keine Farbtemperaturen. Verwenden Sie diese

Einstellungen firr Fluoreszenzlichtquellen.



Speichermodus und DateigroBe/Anzahl der speicherbaren

Einzelbilder

Die Angaben zur Dateigrée stellen einen Naherungswert fiir Dateien mit einem
Seitenverhaltnis von 4:3 dar.

Anzahl der
" _— speicherbaren
" Pixelzahl N . DateigrofRe A . H
Speichermodus Datenkompression | Dateiformat Einzelbilder (mit
(BILDGROSSE) (MB) i e
SDHC-Karte)
RAW- Verlustfrgle ORF ca. 14 54
Datenformat Kompression
ASF 4032 x 3024 1/2.7 ca. 8,4 101
TS| X
LI 1/4 ca. 5,9 145
[LL\ 1/8 ca. 2,7 320
B 112 ca. 1,8 477
mSF 1/2.7 ca. 5,6 154
mF 1/4 ca. 3,4 255
N 3200 x 2400 118 ca 7 504
mB 112 ca. 1,2 747
MSF 1/2.7 ca. 3,2 269
mF 1/4 ca. 2,2 395
ON 2560 x 1920 118 ca 1,1 776
mB 112 ca.0,8 1143
MSF 1/2.7 ca. 1,3 673
mF 1/4 ca. 0,9 993
N ] 1600 x 1200 8 JPEG .05 1893
mB 112 ca.0,4 2753
BSF 1/2.7 ca. 0,9 1044
8F 1/4 ca. 0,6 1514
BN 1280 x 960 118 ca 0.3 2884
BB 112 ca.0,3 4038
BSF 1/2.7 ca. 0,6 1594
8F 1/4 ca. 0,4 2243
BN 1024 x 768 18 ca. 0,3 4038
8B 1/12 ca.0,2 5507
BSF 1/2.7 ca. 0,3 3563 -
BF 1/4 ca.0,2 5048 3
BN 640 480 18 ca 02 8654 §
8B 112 ca. 0,1 10096 D
o . . )
Hinweis 3

 Die Angabe zur Anzahl der verfigbaren Restaufnahmen ist vom Motiv, Datenumfang,
einschliellich Druckvorauswahldaten und anderen Faktoren abhangig. Unter bestimmten
Umstanden kann es mdglich sein, dass die Zahlenangabe fiir die Restaufnahmen
unverandert bleibt, auch wenn Sie Aufnahmen hinzufiigen oder I6schen.

« Die tatsachliche DateigroRe schwankt je nach Bildinformation.

« Es kénnen nicht mehr als 9999 gespeicherte Bilder angezeigt werden.

« Einzelheiten zur verfliigbaren Aufnahmezeit fiir Filme, finden Sie auf der Olympus-
Homepage.

-
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Funktionen, die mit ,,Mein Modus“ und ,,Benutzereinstellung“

gespeichert werden kénnen

»Mein Speicherung »Mein Speicherung
Funktion Modus*- der Benutzer- Funktion Modus“- | der Benutzer-
Speicherung | einstellung Speicherung | einstellung

B4 v v RUHE MODUS — v
BILDSTABI. v v USB MODUS — —
[=TSH v v LV-ERWEIT. v v
Blitzmodus v v @ GESICHT ERK. — —
BILDMODUS v v INFO EINSTELLUNG — v
GRADATION v v EV-STUFEN v v
X STANDBILD v v MESSUNG v v
< VoV — v AEL MESSUNG — v
BILDFORMAT v v ISO v v
2 v v ISO-STUFEN v v
AE BKT v v ISO-AUTO EINST. — v
WB BKT v v ISO-AUTO — v
FL BKT v v BULB TIMER — v
1SO BKT v v ANTI-SCHOCK [+] v v
MEHRFACHBELICHTUNG — — ¥ X-SYNCHRON v v
=) — EzEITLUMIT v v
DS — — BH+(4 — 4
es — — RAUSCHMIND. v v
=] — — RAUSCHUNT. v v
AUFN. ANSICHT — v wB v v
# MENU ANZEIGE - — WBY] v v
FIRMWARE — — ALLE — —
AF- | STANDBILD v v FARB RAUM v v
MODUS | MOVIE — v RANDSCH. KOMP. v v
AF FELD v v <€:- EINSTELLEN — v
MF RICHTUNG — v BILDGROSSE — v
EINSTELLFUNKTION — v SCHNELL LOSCH. — v
EINSTELLRICHTUNG — v RAW+JPEG LOSCH. —_ v
AEL/AFL — v DATEINAME — —
AEL/AFL MEMO — v PRIO. EINST. — —
[Fn) FUNKTION — v dpi EINSTELLUNG — —
MEIN MODUS EIN — — DATEINAM.BEARB. — —
ANZEIGEZEIT — — PIXEL KORR. — —
El=m= — v BELICHTUNGSJUSTAGE v v
FUNKTION — v MF ASSISTENT — v
[ FUNKTION — v NIVELL.-ANZEIGE - v
AUSL. PRIO. S v v HDMI — —
AUSL. PRIO. C v v FILM+FOTO — v
VIDEOSIGNAL — — FILM & — v

v: Kann registriert werden

* Mit Anti-Schock.

—: kann nicht registriert werden




Meniiverzeichnis liberpriifen
Aufnahmemenii
Mer]ii- Funktion Einstelloptionen Sie.he
anzeiger Seite
01 KARTE EINR. ALLES LOSCHEN/KARTE FORMAT. SS 18297
RESET
EINST A UBERNEHMEN/
BENUTZER RESET : RUCKSETZEN S. 92
UBERNEHMEN/
EINST.2 RUCKSETZEN
NFENHANCE/AVIVID/Z\NATURAL /< MUTED/
BILDMODUS & PORTRAIT/MIMONOTON/[JANPASSEN S.72
GRADATION AUTO/NORMAL /HIGH KEY/LOW KEY S.73
RAW/IF/EN/IN/BN/IF+RAW/IN+RAW/
< STANDBILD| i+ RAW/EIN+RAW S. 65
MOVIE  |HD*/SD S. 76
BILDFORMAT 4:3716:9/3:2/6:6 S. 59
2 [F-M A€ MoDUS P ANV /) ) ) ) ) S.75
2 [FILM+FOTO AUSEIN S. 76
2O /9,4 8,4 5, 4 4 Ss 5557
BILDSTABI. AUS™/I.S. 1/1.8. 2/1.S. 3 S. 57
BILD AUS 12F
MEHRFACHBELICHTUNG |AUTO EV AUSEIN S. 47
UBERLAGERN AUSEIN

* Grundeinstellung ab Werk
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Wiedergabemenii

ar:;;;r Funktion Einstelloptionen Ssi:il;':
E STARTEN
BGM MELANCHOLY*/NOSTALGIC/
LOVE/JOY/COOL/AUS
& DIA ALLES*/STANDBILD/MOVIE S.80
BILD INTERVALL 2 SEK - 10 SEK (3 SEK*)
FILM INTERVALL GESAMT/KURZ*
= AUS/EIN S. 81
RAW DATA EDIT S. 85
GEGENL.KOR_/ROTE AUGEN//
BIDWAHL | e [SWAODUSISEPIAMODUS/ | S- 85
BEARB. SATTIGUNG/Sdle-PORTRAIT
D) NEIN/& STARTEN/JA S. 86
BEERLAGER' 2 BILDER VERKN./3 BILDER VERKN. S. 87
& O/l S. 109
SCHUTZ AUFH JA/NEIN S. 88
* Grundeinstellung ab Werk
Einstellmenii
ar:el;lg:r Funktion Einstelloptionen Ssi:iI::
f ) — S.7
es " S. 90
= B-7-+7 % -7-+7 (§ 20, % +0)) S. 90
AUFN. ANSICHT AUS/AUTO[®]/1SEC - 20 SEC (5 SEC") S. 91
# MENU ANZEIGE AUS'/EIN S. 21
FIRMWARE — S. 91
* Grundeinstellung ab Werk
“1Die Einstellungen kénnen sich abhéngig davon unterscheiden, in welchem Land Sie
die Kamera erworben haben.
Benutzermenii
Meniianzeiger Funktion ‘ Einstelloptionen Sie_he
Seite
#a B AFMF S.93
AF-MODUS M{S-AF'/C—AF/MF/S-AF+MF/C—AF+TR S. 49
MOVIE
AF FELD B0 - ] S.52
[3ss] SETUP AUS/KREIS/SPIRAL’ S.94
Obj. Riicks. AUS/EIN S.94
BULB FOKUS AUS/EIN” S. 94
MF RICHTUNG [N} S.94
MF ASSISTENT AUS/EIN* S. 94

* Grundeinstellung ab Werk




Siehe

Meniianzeiger Funktion Einstelloptionen Seite
$¥x | @ TASTE/EINST.RAD S.95
3% P Ps*/4/ED
A BLENDENW.*/E4/EZ
S VERS. ZEIT*/E4/62
EINSTELLFUNKTION |, haupienslelrad: VERS. ZEIT S.95
Sub-Einstellrad: VERS. ZEIT/BLENDENW.*
MENU Hauptéinstellrad: /5 /VALUE*
Sub-Einstellrad: <»*/$ / VALUE
EINSTELLRICHTUNG BELICHTUNG [EINSTELLRAD1*/EINSTELLRAD2 S.95
MENU EINSTELLRAD1*EINSTELLRAD2 :
S-AF* mode1*/mode2/mode3
AEL/AFL C-AF mode1/mode2*/mode3/mode4 S. 96
MF mode1*/mode2/mode3
AEL/AFL MEMO AUS*/EIN S. 96
Fn GESICHT ERK*/VORSCHAU/.53/[sss] HOME/MF/
[Fn] FUNKTION RAW <€:-/TESTBILD/MEIN MODUS/HINTERGRUNDBEL./| §. 97
AUS
@ FUNKTION HINTERGRUNDBEL/BILDSTABL. 5. 98
MEIN MODUS EIN MEIN MODUS 1/MEIN MODUS 2 S. 98
ANZEIGEZEIT 3SEC/5SEC/8SEC*/HOLD/AUS S. 98
El=E AUS*/EIN S. 99
FUNKTION AUS/EIN*/[1si] S. 99
AUSLOSUNG S. 99
AUSL. PRIO. S AUS*/EIN S. 99
AUSL. PRIO. C AUS/EIN* S. 99
i DISP/m)/PC S. 99
HOMI HDMI AUSGANG 1080i* / 720p / 480p/576p s 99
HDMI EINSTELL. AUS */EIN )
VIDEOSIGNAL 1 S. 100
») AUS/EIN* S. 100
RUHE MODUS AUS/1MIN*/3MIN/SMIN/10MIN S. 100
USB MODUS AUTO*/SPEICHER/MTP/DRUCKEN S. 100
LV-ERWEIT. AUS*/EIN S. 101
. S.55
@ GESICHT ERK. AUS*/EIN S, 101
BILD/VOLLSTANDIG/ulid/
INFO EINSTELLUNG (= ro HIGH LIGHT&SHADOW S. 101
[ill/ZOOM/MULTI-ANZEIGE :
LV-INFO || p/em/em/en
LAUTSTARKE 0-5 (3*) S. 101
NIVELL-ANZEIGE  |AUSTEIN S. 101
FILM & AUS/EIN’ S? '17062
ERCHER NG (747 $27 - +7 (B0, %2407 S. 102

* Grundeinstellung ab Werk
*1Die Einstellungen konnen sich abhangig davon unterscheiden, in welchem Land Sie die Kamera
erworben haben.
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Siehe

Meniianzeiger Funktion I Einstelloptionen Seite
e BELICHT/E3/1SO S.102
& EV-STUFEN [1/8EV*/1/2EV/1EV S. 102
&
[
MESSUNG [O] S. 42
[
(®SsH
AEL MESSUNG AUTO*/(@)/(e)/(QHIICISH S. 102
1SO AUTO*/100 - 6400 S. 46
ISO-STUFEN 1/3EV*1EV S.103
MAX LIMIT  [200 - 6400 (1600*)
ISO-AUTO EINST. STANDARD Izoo - 6400 (200%) S 103
ISO-AUTO P/A/S’/ALLE S. 103
BULB TIMER 1MIN - 30MIN (8 MIN*) S. 103
ANTI-SCHOCK [4] AUS*/1/8 SEK - 30 SEK S. 103
AE BT é\ﬁ (/)g/ 0,3EV/3F 0,7EV/ S 45
A-B AUS'/3F 2SCHRITT/3F
WB BKT T‘4SCHR|TT/3F 6SCHRITT S. 71
BELICHTUNGSREIHE FL BKT AUS*/3F 0,3EV/3F 0,7EV/ S.64
3F 1,0EV
1SO BKT S\E? ég/ 0,3EV/3F 0,7EV/ S. 47
@ %INDIVID. S. 104
BLITZMODUS lggr?;/%é% ﬁ/ﬁ/@/@SLowlﬁsLowlﬁsLOW 2/ S 62
57 -3.0-0.0* - +3.0 S.63
¥ X-SYNCHRON 1/60 - 1/180 (1/180°) S. 104
ZZEITLMIT 1/30 - 1/180 (1/607) S. 104
57+ AUS/EIN S. 104




Siehe

Meniianzeiger Funktion Einstelloptionen Seite
# i <€-/COLOR/WB S. 104
b RAUSCHMIND. AUS/EIN/AUTO" S. 104
RAUSCHUNT. AUS/WENIGER/STANDARD /STARK S. 105
AUTO* A -7-+7,G -7 -+7
A -7-+7,G -7-+7
N 7.500K [A -7-+7,G -7-+7
<> 6.000K |A -7-+7,G -7 -+7
D:3.000K [A -7-+7,G -7-+7
WB &4 4.000K |A -7-+7,G -7-+7 S.68
&5 4.500K |A -7-+7,G -7-+7
3 6.600K |A -7-+7,G -7-+7
we% 5.500K (A -7-+7,G -7-+7
8, A 7-+7,G -7+7
CwWB 2.000K - 14.000K
ALLE EINST. |A -7-+47,G -7 -+7
ALLE ALLE ZUR. |JA/NEIN S.105
FARB RAUM sRGB'/AdobeRGB S. 105
RANDSCH. KOMP. AUS'/EIN S. 105
<€:- EINSTELLEN €1- €4 M/0/B/SF/FIN/B S. 106
.. Middle 3200 x 2400/2560 x 1920*/1600 x 1200
BILDGROSSE Bmall 1280 x 960*/1024 x 768/640 x 480 S.106
@l AUFNAH./LOSCHEN S. 106
SCHNELL LOSCH. AUS'/EIN S. 106
RAW+JPEG LOSCH. |JPEG/RAW/RAW+JPEG S. 106
DATEINAME AUTO'/RESET S. 107
DATEINAM.BEARB. M{AUS’/A -7/0-9 S. 107
SRG%
PRIO. EINST. NEIN /JA S. 107
dpi EINSTELLUNG AUTO'/ANPASSEN S. 108
@ O UTILITY S. 108
PIXEL KORR. = S. 126
BELICHTUNGSJUSTAGE |(@ -1-0-+1 S. 108
E =
=] BATTERIELEVEL |-2-0 -+2 S. 108
JUSTIERUNG RESET/JUSTIERUNG S. 108

* Grundeinstellung ab Werk
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Technische Daten Kamera

Technische Daten

B Produktausfiihrung

Produkttyp : Digitalkamera mit Wechselobjektivsystem
Objektiv : M. Zuiko Digital, ,Mico-Four-Thirds“-Systemobjektiv
Objektivbajonett . ,Micro-Four-Thirds"

Entspricht der Brennweite

bei einer 35 mm Kamera  : Etwa doppelte Objektivbrennweite

B Bildwandlereinrichtung

Typ : 4/3-Zoll Live-MOS-Sensor
Gesamtanzahl Pixel : ca. 13.060.000

Anzahl effektiver Pixel : ca. 12.300.000

Bildschirmabmessungen 1 17,3 mm (H) x 13,0 mm (V)
Bildseitenverhaltnis 1 1,33 (4:3)

B Motivansicht
: Verwendet Live-MOS-Sensor
: Abbildungsbereich:100%

H LCD-Monitor

Typ : 3,0"-TFT-Farb-LCD

Gesamtanzahl Pixel : ca. 230.000 Punkte

H Verschluss

Typ : Computergesteuerter Schlitzverschluss
Verschluss 1 1/4000 - 60 Sek., Langzeitbelichtungsmodus (Bulb)
B Automatische Scharfstellung

Produkityp : Sensorkontrast-Messung
Scharfstellungspunkte : 11 Punkte

Wabhlbar . automatisch, optional

B Belichtungsmessung

Messsystem : TTL-Messsystem (Sensormessung)

(1) Digitale ESP-Messung
(2) Mittengewichtete Integralmessung
(3) Spotmessung
Gemessene Bandbreite : EVO - 18 (Digitale ESP-Messung/Mittelgewichtige Messung/
Spotmessung)
Aufnahmemodi : (1) Y : iAuto
2 P : AE-Programmautomatik (einschl. Programm-Shift)
3) A : Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl AE
4) S : Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl AE
(5) M : Manueller Modus
(6) ART : Kunstfilter
(7) SCN : Motiv

8) & : Fim

ISO-Empfindlichkeit : 100 - 6400 (1/3, 1 EV Schritt))

Belichtungskorrektur 1 +3EV (1/3, 1/2, 1 EV Schritt)

B WeiBabgleich

Typ : Bildwandlereinrichtung

Moduseinstellung . Auto, Festwerte (8 Einstellungen), benutzerdefinierter WeiRabgleich,
Sofortweilabgleich



B Bilddatenspeicherung

Speicher : SD-Speicherkarte
SDHC-Speicherkarte

Speichermodi : Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit der Design rule
for Camera File system (DCF)), RAW-Daten

Unterstiitzte Standards : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching
I, PictBridge

Tone mit Standbildern : Wave Format

Film : AVI Motion JPEG

Audio : PCM 44,1 kHz (Stereo)

B Wiedergabe

Anzeigeformat : Einzelbildwiedergabe, Wiedergabe mit AusschnittsvergréRerung,

Index-Anzeige, Bilddrehung, Kalenderanzeige
B Auslésermodus

Auslésermodi : Einzelbildaufnahme, Serienaufnahme, Selbstausloser
Serienaufnahme : 3 Bilder/Sek.

Selbstausloser : Ausléseverzogerung: 12 Sek., 2 Sek.

B Externer Blitz

Synchronisation 1 Mit Kameraverschlusszeit bis zu 1/180 Sek.
Blitzsteuermodus : TTL-AUTO (TTL-Vorblitzmodus), AUTO, MANUAL
Anschluss fiir Zusatzblitz  : Blitzschuh

B Anschliisse
Mehrfachanschluss (USB-Anschluss, AV-Anschluss), HDMI-Minianschluss (Typ C), Zubehdranschluss

m Stromversorgung

Batterie : Litium-lonenbatterie (BLS-1) x 1

B Abmessungen/Gewicht

Abmessungen : 120,5 mm (B) x 70,0 mm (H) x 35,0 mm (T)
(ohne hervorstehende Teile)

Gewicht : ca. 335 g (ohne Akku)

ca. 385 g (einschlieflich Akku und Karte)

B Betriebstemperatur
Temperatur : 0°C -40 °C (Betrieb)/-20 °C - 60 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit : 30 - 90 % (Betrieb)/10 - 90 % (Lagerung)

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition
Multimedia Interface sind Handelsmarken oder
eingetragene Warenzeichen der HDMI
Licensing LLC.

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Technische Daten Akku/Ladegerét

BLS-1-Lithiumionenakku

ART.-NR. : PS-BLS1

Typ : wiederaufladbarer Lithiumionenakku

Spannung : DC 7,2V

Kapazitat : 1150mAh

Anzahl Lade-/

Entladevorgange : ca. 500 Mal (abhangig von den Nutzungsbedingungen)
Umgebungstemperatur : 0 C-40 C (Ladevorgang)

-10 C-60 C (Betrieb)

-20 C-35 C (Lagerung)
Abmessungen : ca. 35,5 mm (B) x 55 mm (T) x 12,8 mm (H)
Gewicht 1 ca.d46g

BCS-1-Ladegerit fiir Lithiumionenakkus

ART.-NR. : PS-BCS1

Eingangsspannung : AC 100V - 240V (50/60Hz)

Ausgangsspannung : DC 8,35V, 400mA

Ladedauer : ca. 3 Stunden 30 Minuten (bei Raumtemperatur mit dem BLS-1)
Umgebungstemperatur : 0 C-40 C (Betrieb)-20 C-60 C (Lagerung)
Abmessungen : ca. 62 mm (B) x 83 mm (T) x 38 mm (H)

Gewicht : ca. 72 g (ohne AC-Kabel)

ANDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN SIND OHNE VORANKUNDIGUNG UND
VERPFLICHTUNG SEITENS DES HERSTELLERS VORBEHALTEN.



SICHERHEITSHINWEISE
/é\ STROMSCHLAGGEFAHR /'\
NICHT OFFNEN L

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEN NIEMALS DAS
GEHAUSE (ODER DIE GEHAUSERUCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES
PRODUKT ENTHALT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE.
UBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

Das Ausrufungszeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs- und
A Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehorigen Benutzerdokumentation.

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A GEFAHR kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A ACHTUNG kann Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!

Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehérigen Informationen
A VORSICHT kann leichte Verletzungen, Sachschéden sowie den Verlust von
gespeicherten Daten zur Folge haben!

ACHTUNG!
DIESES PRODUKT NIEMALS NASSE AUSSETZEN, AUSEINANDER NEHMEN ODER BEI HOHER
FEUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.

Allgemeine VorsichtsmaRregeln

Die Benutzerdokumentation sorgféltig lesen— Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die
Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandblicher und Dokumentationen zum
spateren Nachschlagen auf.

Reinigung — Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein
befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lésungsmittel, sich verfliichtigende oder organische
Reinigungsmittel verwenden.

Zubehor— AusschlieBlich von Olympus empfohlenes Zubehor verwenden. Andernfalls kann dieses
Produkt schwer beschadigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Néasse und Feuchtigkeit — Die Sicherheitshinweise zu spritzwasserfesten Produkten finden Sie im
entsprechenden Abschnitt des Referenzhandbuchs.

Standort — Um Schaden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf ein stabiles
Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

Stromversorgung — Es diirfen ausschlieRlich geeignete Stromquellen entsprechend des am
Produkt angebrachten Typenschildes verwendet werden.

Fremdkorper — Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstande in das Produktinnere,
gelangen. Andernfalls kdnnen Sie Verletzungen davontragen.

Hitze — Dieses Produkt niemals in der Nahe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizk&rper,
Ofen, Beliiftungséffnungen etc.) und Geréten (z. B. Hochleistungsverstérker etc.) betreiben oder
aufbewahren.
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Sicherheitshinweise bei der Produkthandhabung

A ACHTUNG

@ Die Kamera niemals in der Nihe von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
@ Richten Sie niemals den Blitz oder die LED (Leuchtdiode) aus geringer Entfernung auf Personen
(insbesondere Kleinkinder oder Sauglinge usw.).
« Sie missen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe
eine voriibergehende Einschrankung der Sehfahigkeit verursachen.
@ Kinder und Kleinkinder von der Kamera fernhalten.
« Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben kénnen. In den
folgenden Fallen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
« Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
« Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
« Versehentliches Auslésen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
« Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
@ Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
@ Die Kamera niemals an Orten ver den, die starker Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
@ Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht beriihren oder verdecken.

A VORSICHT

@ Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewdhnliche Gerdusche bzw. Geruchs- oder

Rauchentwicklung festgestellt werden.

« Es besteht Feuergefahr und Sie kénnen Brandverletzungen davontragen.

@ Die Kamera niemals mit nassen Handen halten oder bedienen.
@ Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten kénnen.

« Andernfalls kann es zu ernsthaften Schéden an der Kamera kommen und die Kamera kann in
Einzelfallen Feuer fangen. Niemals ein Ladegerat betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine
Stoffdecke usw.). Andernfalls kann Uberhitzung mit Feuergefahr auftreten.

@ Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.

« Falls die Kamera Metallteile enthélt, kann es bei Uberhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen.
Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:

« Die Kamera erwarmt sich bei langerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand beriihren,
kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.

« Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehauses
unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten
daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.

@ Den Trageriemen vorsichtig handhaben.

« Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an

hervorstehenden Gegenstanden verfangen und dadurch schwere Schaden verursachen.

Sicherheitshinweise bei der Akkuhandhabung

<

Bitte beachten Sie diese wichtigen Richtlinien, um das A 1 von Batteriefliissigkeit sowie das
Uberhitzen, Entziinden oder Platzen des Akkus und/oder Stromschldge und Verletzungen zu vermeiden.

A GEFAHR

» Diese Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-lonen-Akku. Laden Sie den Akku mit
dem spezifizierten Ladegeréat auf. Verwenden Sie keine anderen Ladegeréte.

Erhitzen Sie Akkus nicht, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Achten Sie bei der Lagerung oder beim Transport von Akkus darauf, dass sie nicht mit Metallgegenstanden,
wie z. B. Schmuck, Nageln oder Schrauben, in Kontakt kommen.

Lagern Sie Akkus nie an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt
sind (z. B. in einem Auto oder in der Nahe einer Heizvorrichtung).

Um einen Austritt der Batteriefliissigkeit oder eine Beschadigung der Kontakte zu vermeiden, beachten Sie
bitte alle Anweisungen zur Akkuverwendung genau. Versuchen Sie nie, einen Akku zu zerlegen oder in
irgendeiner Weise zu modifizieren, z. B. durch Léten.

Falls Batterieflissigkeit in Ihre Augen geraten sollte, splilen Sie die Augen sofort mit klarem, kaltem
flieRenden Wasser aus, und suchen Sie unverzuglich einen Arzt auf.

Bewahren Sie Akkus stets fiir Kinder unzuganglich auf. Falls ein Kind einen Akku versehentlich
verschlucken sollte, ziehen Sie sofort arztliche Hilfe hinzu.

A ACHTUNG

« Bewahren Sie Akkus stets vor Feuchtigkeit geschiitzt auf.

« Um einen Austritt der Batterieflissigkeit, eine Uberhitzung sowie Brand- und Explosionsgefahr zu
vermeiden, verwenden Sie nur Akkus, die fur dieses Produkt empfohlen sind.

« Beachten Sie beim Einsetzen des Akkus genau die Bedienungsanweisung.




Wenn wiederaufladbare Akkus nicht nach Ablauf der angegebenen Zeit aufgeladen sind, brechen Sie den
Ladevorgang ab, und verwenden Sie die Akkus nicht.

Verwenden Sie keine beschadigten Akkus.

Wenn der Akku undicht, verfarbt oder verformt ist oder sich wahrend des Betriebs in irgendeiner Weise
ungewohnlich verhalt, verwenden Sie die Kamera nicht weiter.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Kleidung oder lhrer Haut in Kontakt kommt, ziehen Sie das betroffene
Kleidungsstiick aus, und spiilen Sie den betroffenen Bereich sofort mit sauberem, kaltem flieRenden Wasser ab. Falls
die Batteriefliissigkeit auf lhrer Haut zu Verbrennungserscheinungen fiihrt, suchen Sie unverziglich einen Arzt auf.
« Setzen Sie Batterien nie starken StoRen oder kontinuierlichen Vibrationen aus.

A VORSICHT

Uberpriifen Sie den Akku vor dem Einsetzen stets auf Undichtigkeiten, Verfarbung, Verformung oder
andere ungewdhnliche Erscheinungen.

Der Akku kann sich bei langerem Betrieb erhitzen. Um leichte Verbrennungen zu vermeiden, nehmen Sie
ihn nicht sofort nach der Verwendung der Kamera heraus.

Wenn die Kamera fiir langere Zeit gelagert werden soll, nehmen Sie unbedingt erst den Akku heraus.
Diese Kamera arbeitet mit einem von Olympus spezifizierten Lithium-lonen-Akku. Verwenden Sie keinen
anderen Akkutyp. Um einen sicheren und problemlosen Betrieb zu gewahrleisten, lesen Sie vor der
Verwendung des Akkus die jeweils zugehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Falls an den Akkupolen Wasser, Ol oder Fett anhaftet, kénnen Kontaktunterbrechungen auftreten. Wischen
Sie den Akku vor Gebrauch mit einem trockenen und fusselfreien Tuch ab.

Akkus missen vor dem ersten Gebrauch oder nach langerer Lagerung vollstandig aufgeladen werden.
Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird, sollten die Kamera und Ersatzakkus
stets nach Mdglichkeit warm gehalten werden. Akku-LeistungseinbufRen, die auf die Einwirkung niedriger

Temperaturen zuriickzufiihren sind, treten nicht mehr auf, wenn der Akku erneut normale Temperaturen erreicht.

Die Anzahl der verfligbaren Aufnahmen schwankt in Abhéngigkeit von den Aufnahmebedingungen und der
verwendeten Akkuausfiihrung.

Bei langeren Reisen, insbesondere in entlegene Regionen und Lander, sollten ausreichend Ersatzakkus mitgefiihrt werden.
Die empfohlene Akkuausfiihrung kann gegebenenfalls schwer erhéltlich sein.

Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemaRe Recycling-Entsorgung von Akkus. Ehe Sie verbrauchte Akkus
entsorgen, decken Sie die Akkukontakte bitte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die jeweils giltigen
Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen

Diese Kamera enthalt Hochprazisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung

fiir langere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:

« Ort mit hohen/er Temperaturen/Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Direktes Sonnenlicht,
Strande, verschlossene Autos oder in der Nahe einer Warmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder Luftbefeuchtern.

« Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.

« Orte, an denen sich Sprengkérper sowie leicht entflammbare Materialien, Fliissigkeiten oder Gase befinden.

+ Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nasse ausgesetzt sind (Badezimmer, vor Witterung ungeschiitzte Orte

usw.). Beim Gebrauch von spritzwasserfesten Produkten bitte stets das zugehdrige Referenzhandbuch lesen.

+ Orte, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.

Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen heftigen Erschitterungen aussetzen.

Bei der Verwendung eines Stativs die Position der Kamera mittels des Stativkopfes ausrichten. Nicht die
Kamera selbst drehen.

Die Kamera niemals fiir Iangere Zeit direkt auf die Sonne ausrichten. Andernfalls kénnen Schaden am Objektiv oder
Verschlussvorhang, Verfarbungen oder Einbrenneffekte am Bildwandler auftreten. Zudem besteht Feuergefahr.
Niemals die elekirischen Kontakte der Kamera und/oder der Wechselobjektive beriihren. Nach dem
Abnehmen des Objektivs stets die Gehdusekappe anbringen.

Wenn die Kamera fir langere Zeit gelagert werden soll, muss zuvor der Akku entnommen werden. Zur
Aufbewahrung einen kiihlen und trockenen Ort wahlen, wo die Kamera vor Kondenswasser und
Schimmelbildung geschiitzt ist. Vor der erneuten Verwendung sicherstellen, dass die Kamera einwandfrei
arbeitet (den Ausloser driicken usw.).

Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezliglich der
Eignungseinschrankungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.

Beriihren Sie den Bildwandler der Kamera nicht direkt und wischen Sie ihn nicht ab.

LCD-Monitor

Den LCD-Monitor stets vorsichtig handhaben. Bei Gewalteinwirkung kann der LCD-Monitor beschadigt
werden und/oder es kann im Wiedergabemodus zu Bildbeeintrachtigungen oder -ausfall kommen.

Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
Wenn der LCD-Monitor schrag gehalten wird, kdnnen an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies
ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.

Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen kann sich die Einschaltung des LCD-Monitors verzégern oder es
kénnen kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten. Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist
es nitzlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der LCD-Monitor aufgrund der niedrigen
Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.

Das LCD, das fiir den Monitor verwendet wird, ist ein Prazisionsinstrument. Es kdnnen aber schwarze oder helle
Punkte standig erscheinen. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall kdnnen diese Punkte unterschiedliche Farben
und Helligkeit aufweisen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

uonewopu|

-
-

191

DE



uoneuwlopu|

—
-

192
DE

Objektiv

Nicht in Wasser tauchen. Vor Wasserspritzern schitzen.

Objektiv nicht fallen lassen und behutsam damit umgehen.

Objektiv nicht an den beweglichen Teilen festhalten.

Objektivoberflache nicht direkt beriihren.

Kontakte nicht direkt beriihren.

Abrupte Temperaturanderungen vermeiden.

Der Bereich fur die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C - 40 °C. Verwenden Sie das Gerat immer
innerhalb dieses Temperaturbereichs.

Rechtshinweise

Olympus leistet keine Gewahr fiir erwarteten Nutzen durch den sachgeméRen Gebrauch dieses Gerats und
haftet nicht fir Schaden jeglicher Art, die aus dem sachgemaRen Gebrauch dieses Gerats herriihren, oder
fir Forderungen Diritter, die aus dem unsachgemafRen Gebrauch dieses Geréts herriihren.

Olympus leistet keine Gewahr fiir erwarteten Nutzen durch den sachgeméaRen Gebrauch dieses Gerats und
haftet nicht flir Schaden jeglicher Art, die aus der Léschung von Bilddaten herriihren.

Haftungsausschluss

Olympus ibernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung, weder ausdriicklich noch stillschweigend
inbegriffen, fiir den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt des Textmaterials oder der Software, und
ibernimmt keinerlei Haftung fir die stillschweigend angenommene Gewahr beziiglich der Marktgéngigkeit
oder Eignung fiir jedweden Zweck oder fiir jedwede Folgeschaden, Begleitschdden oder indirekte Schaden
(einschlieBlich, doch nicht beschrankt auf Schaden durch Geschéftsverlust, Geschéftsausfall oder Verlust
von Geschaéftsinformationen), die aus dem Gebrauch oder der Unfahigkeit zum Gebrauch des
Textmaterials oder der Software oder dieses Geréts herriihren. In einigen Landern sind die
Haftungsbeschrénkung oder der Haftungsausschluss fiir Folge- und Begleitschaden nicht zulassig. In
diesem Fall treffen die diesbeziiglichen obigen Angaben nicht zu.

Alle Rechte fiir dieses Textmaterial liegen bei Olympus.

Zu lhrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschiitztem
Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoRen. Olymfpus Ubernimmt keinerlei Haftung fiir
Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus
jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschiitztem Material herriihren.

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software durfen nicht — weder vollstédndig noch
auszugsweise — reproduziert und in keiner Ausfiihrung oder Form, weder elektronischer nocl
mechanischer Art, einschlieBlich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder
Form von Datenspeicherung und -abruf, ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung der Firma Olympus
verwendet werden. Olympus iibernimmt keinerlei Haftung fiir den Gebrauch der in diesem Textmaterial
oder der Software enthaltenen Informationen oder flir Schaden, die aus dem Gebrauch der in diesem
Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen herriihren. Olympus behalt sich das Recht vor,
die Ausfiihrung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software ohne Vorankiindigung zu andern.

FCC-Bestatigung

« Stéreinstreuungen bei Rundfunk- und Fernsehempfangern
Unbefugte Anderungen oder Modifikationen an diesem Gerat haben einen Verfall der Betriebsbefugnis zur
Folge. Die Typeniberpriifung ergab, dass dieses Gerat den Auflagen fiir Digitalgeréte der Klassifizierung
B, gemaf Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen, entspricht. Die Einhaltung dieser Bestimmungen
gewahrleistet ausreichenden Schutz gegen Stéreinstreuungen in Wohngebieten.
Dieses Gerét erzeugt, arbeitet mit und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann bei nicht sachgeméaRer
Installation und Nutzung, dies bedeutet bei Nichtbeachtung der vom Hersteller vorgeschriebenen Anweisungen
zur Installation und Nutzung, Stéreinstreuungen bei Rundfunk- und Fernsehempfangern verursachen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Fallen auch bei sachgeméfem Gebrauch dieses
Gerats Storeinstreuungen verursacht werden. Falls dieses Geréat bei Rundfunk- und Fernsehempfangern
Stéreinstreuungen, welche durch das Ein- und Ausschalten des Geréts nachgewiesen werden koénnen,
verursacht, ist der Benutzer aufgefordert, eine oder mehrere der nachfolgend aufgelisteten
AbhilfemalRnahmen durchzufiihren.
- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an anderer Stelle installieren.
- Den Abstand zwischen Empfanger und Gerat vergréRern.
- Das Gerat nicht an die gleiche Netzleitung, die den Empféanger versorgt, anschlieRen.
- Sich an seinen Fachhandler oder an qualifiziertes technisches Personal zu wenden. Zum Anschluss der Kamera an einen

USB-fahigen Personal Computer (PC) darf ausschlieRlich das von OLYMPUS gelieferte USB-Kabel verwendet werden.

Werden an diesem Gerat Anderungen und Umbauten ohne ausdriickliche Genehmigung des
Herstellers vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis fiir dieses Gerat.



Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Akkus und Ladegerits

Es wird ausdriicklich empfohlen, ausschlieRlich einen Akku und ein Ladegerét zu verwenden, welche als
Original-Olympus-Zubehér erhaltlich und spezifisch firr diese Kamera geeignet sind.

Falls ein Akku und/oder ein Ladegerét einer anderen Ausfiihrung als Original-Olympus-Zubehér verwendet
werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflissigkeit, Uberhitzung, Funkenbildung zu Schaden am Akku,
sonstigen Schaden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Olympus haftet nicht fiir Unfalle
und Schéaden, welche auf die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeréaten einer anderen Ausfiihrung als
Original-Olympus-Zubehdr zuriickzufiihren sind.

Fiir Kunden in Nord- und Siidamerika

Fiir Kunden in den USA
Betriebserlaubnis

Modell-Nummer : E-P2

Markenname : OLYMPUS

Verantwortlicher Hersteller: QLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Anschrift : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
PA 18034-0610, USA

Telefonnummer : 484-896-5000

Auf Ubereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen gepriift.
FUR DEN HEIM- UND BUROGEBRAUCH

Dieses Gerét erfiillt die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Das Betreiben dieses

Gerats ist zuldssig, wenn die nachfolgend genannten Auflagen erfiillt werden:

(1) Von diesem Gerét diirfen keine schadlichen Stéreinstreuungen ausgehen.

(2) Dieses Gerat muss die Einwirkung von Storeinstreuungen zulassen. Dies schliet Stéreinstreuungen
ein, welche Beeintrachtigungen der Funktionsweise oder Betriebsstérungen verursachen kénnen.

Fiir Kunden in Kanada
Dieses digitale Gerét der Klasse B erfilllt alle Anforderungen der kanadischen Vorschriften fiir Geréte,

Fiir Kunden in Europa

Das ,CE" Zeichen bestétigt, das dieses Produkt mit den européischen Bestimmungen fiir
Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Personenschutz tibereinstimmt. Mit dem ,CE"-
Zeichen versehene Kameras sind fiir den europaischen Markt bestimmt.

Dieses Symbol [durchgestrichene Miilltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die getrennte
Riicknahme elektrischer und elektronischer Geréte in EU-Landern hin.

Bitte werfen Sie das Gerat nicht in den Hausmdill.

Informieren Sie sich Uiber das in lhrem Land giltige Riicknahmesystem und nutzen dieses
zur Entsorgung.

I 1N

Dieses Symbol [durchgestrichene Miilltonne nach Direktive 2006/66/EU Anhang II] weist auf
die getrennte Riicknahme von Batterien und Akkumulatoren in EU-Landern hin.

Bitte werfen Sie Batterien und Akkumulatoren nicht in den Hausmidill.

Informieren Sie sich liber das in lhrem Land gliltige Riicknahmesystem und nutzen Sie
dieses zur Entsorgung.
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Haftungsbedingungen
1. Sollte an dem Produkt trotz sachgeméRer Handhabung (entsprechend den Angaben in der zugehdrigen

Bedienungsanleitung) innerhalb der nationalen gesetzlichen Gewahrleistungsfrist nach dem Erwerb von
einem autorisierten Olympus Handler ein Mangel auftreten, wird das Produkt innerhalb des
Geschaftsbereiches der Olympus Europa Holding GmbH, gemaR den Angaben auf der Website http://
www.olympus.com, kostenlos repariert oder, nach Wahl von Olympus, kostenlos ersetzt. Wenn
Gewahrleistungsanspriiche geltend gemacht werden sollen, muss das Produkt vor Ablauf der nationalen
gesetzlichen Gewahrleistungsfrist bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten Olympus
Kundendienststelle, die in Ubereinstimmung mit den auf der Website http://www.olympus.com enthaltenen
Angaben zum Geschaftsbereich von Olympus Europa Holding GmbH gehért, vorgelegt werden. Wahrend
der einjahrigen weltweit gewahrten Garantie kann der Kunde das Produkt bei jeder Kundendienstelle von
Olympus einreichen. Bitte beachten Sie, dass autorisierte Olympus Kundendienststellen nicht in allen
Landern vorzufinden sind.

. Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten zum Olympus- Handler oder zum

Olympus-Kundendienst zu transportieren.

Garantiebedingungen
1. OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163- 0914,

Japan, gewahrt eine einjahrige weltweite Garantie. Diese weltweite Garantie muss bei einem von Olympus
autorisierten Kundendienst vorgelegt werden, bevor eine Reparatur im Rahmen der Garantie ausgefihrt
werden kann. Diese Garantie gilt nur, wenn die Garantiekarte und ein Kaufnachweis bei einem von
Olympus autorisierten Kundendienst vorgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser
Garantie um eine Zusatzgarantie handelt, von der die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte des Kunden im
Rahdrnen der oben genannten geltenden nationalen Gesetzgebung zum Verbrauchsgtterkauf nicht beriihrt
werden.

. Die folgenden Falle sind auch dann nicht von der Garantie umfasst, wenn sie innerhalb der oben

genannten Garantiezeit auftreten, so dass dem Kunden in den folgenden Fallen die Kosten fiir etwaige

Reparaturarbeiten in Rechnung gestellt werden:

(a) FurSchaden, die auf unsachgemale Handhabung (entgegen den Hinweisen und den Angaben in der
Bedienungsanleitung) zurtickzufiihren sind.

(b) Fur Schaden, die auf Reparaturen, Umbau, Reinigung etc., die nicht von Olympus oder einer
Olympus-Kundendienststelle vorgenommen wurden, zurlickzufiihren sind.

(c) Fur Schaden, die auf unsachgemaRen Transport, auf Fall oder Erschiitterungen etc. nach dem Kauf
des Produkts zuriickzufiihren sind. N

(d) Fur Schaden, die auf Feuer, Erdbeben, Uberschwemmung, Blitzschlag und andere
Naturkatastrophen (héhere Gewalt), Umweltbeeintréchtigung oder nicht vorschriftsgemaie
Spannungsversorgung zurickzufiihren sind.

(e) Fur Schaden, die auf unsachgemafe oder unachtsame Lagerung (wie z. B. bei besonders hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nahe von Insektiziden wie Naphthalin oder schadlichen
Chemikalien etc.) bzw. unsachgemaRe Wartung etc. zurlickzufiihren sind.

(f)  Fir Schaden, die auf verbrauchte bzw. leere Batterien etc. zurlickzufiihren sind.

(g) Fur Schaden, die auf das Eindringen von Sand, Schlamm etc. in das Gerateinnere zurlickzufiihren
sind.

(h) Wenn die Garantiekarte nicht bei der Reparaturannahme vorgelegt wird.

(i) Wenn Angaben auf der Garantiekarte im Hinblick auf das Kaufdatum (Jahr,, Monat und Tag), den
Kundennamen, den Handlernamen sowie die Seriennummer, verandert wurden.

Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusammen mit der Garantiekarte vorgelegt wird.

()
. Die Garantie gilt ausschlieflich fiir das Produkt selbst. Andere Teile, wie etwa Tragetasche, Tragegurt,

Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht unter diese Garantie.

. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschlieRlich zur Reparatur oder zum Umtausch des

mangelbehafteten Produktes verpflichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind Folgeschaden
oder Verluste jeder Art fiir den Kunden, die durch einen Mangel des Produktes verursacht werden. Dies
gilt insbesondere fiir den Verlust von und / oder Schéaden an Objektiven, Filmmaterial sowie sonstige
Ausriistungen und Zubehdrteile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet werden, oder fiir
Gewinnausfall oder EinbuRen jeder Art, die aus einer Verzégerung der Reparaturarbeiten oder dem
Verlust von Daten herriihren. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon unberiihrt.

Hinweise zur Ausfertigung der Garantiekarte

1. Die Garantie ist nur dann gliltig, wenn die Garantiekarte seitens Olympus oder eines autorisierten

Héndlers ordnungsgemaR ausgefiillt worden ist oder sonstige Dokumente ausreichende Nachweise
enthalten. Vergewissern Sie sich daher, dass |hr Name, der Handlername, die Seriennummer und das
Kaufdatum (Jahr, Monat, Tag) vollstandig und gut leserlich eingetragen sind, und die Originalrechnung
oder der Kaufbeleg (einschlieRlich Handlername, -adresse, Kaufdatum und Produktbezeichnung) der
Garantiekarte beigefligt sind. Olympus behélt sich das Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu
verweigern, falls die Angaben in der Garantiekarte unvollstandig oder unleserlich sind oder die oben
genannten Dokumente nicht beigefiigt bzw. die darin enthaltenen Angaben unvollstandig oder unleserlich
sind.

2. Es wird keine Ersatz-Garantiekarte ausgestellt! Bewahren Sie die Garantiekarte daher sorgféltig auf.
« Eine Liste des autorisierten, internationalen Kundendienst- und Vertriebsnetzes finden Sie auf der

folgenden Website: http://www.olympus.com



Warenzeichen

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Inc.

Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen.

Die ,Shadow Adjustment Technology“-Funktion (Gegenlichtkorrektur) enthalt von Apical \

Limited patentierte Technologie. Q’
©.
apical

Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/

Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber.

Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstiitzt die DCF-Norm “Design Rule for Camera File System”
der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
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Stichwortverzeichnis

Symbols

BEIRRER oo e
...............
m)) (Signalton) ...
@ L3 (Sprachwahl) .
=] BATTERIELEVEL ...
<€:- EINSTELLEN .
[:2s] HOME
[sas] SETUP
[Fn] FUNKTION .
({J FUNKTION
FUNKTION ...
¥ X-SYNCHRON

¥ ZEIT LIMIT
#, Benutzermendi ....
% MENU ANZEIGE

[>] Wiedergabemenu
O Aufnahmementi 1 ....
B Aufnahmement 2
¥ Einstellmeni
i1 AF/MF
i@ TASTE/EINST.RAD
AUSLOSUNG ..
i@ DISP/m))/PC ...
i BELICHT/@3/ISO ..
¥ INDIVID. ..
i3 €:-/COLOR/WB .
@l AUFNAH./LOSCHEN
@ 0O UTILITY ...
A

Adobe RGB
AE BKT
AE-Belichtungsreihe
AEL MESSUNG
AEL/AFL
AEL/AFL MEMO ...
AE-Speicher ......
AF EMPFINDLICH. .
AF FELD
AF Messfeld Modus [+:] .

AF TRACKING (C-AF+TR) ... .51
AF-Feld [xn1]
AF-Feld-Modus .
AF-MODUS ...
Akku .
ALLE
ALLES LOSCHEN
ANTI-SCHOCK [
ANZEIGEZEIT ...

Aufhellblitz § . .63
AUFN. ANSICHT .91
Ausgangsposition .53
AUSL. PRIO. C ...ooiiiiiiiiriiceeeee

AUSL. PRIO. S ...
Automatische Blitzabgabe ...
Automatische Scharfstellung
Automatischer WeiRabgleich ...
B

B (Einfach) ......ccooeicinicincceeceeeee 65
Belichtungsautomatik mit
Blendenvorwahl A ..........cccccoceniennenes 38

Belichtungsautomatik mit Zeitvorwahl
BELICHTUNGSJUSTAGE ...
Belichtungskorrektur
BELICHTUNGSREIHE ...
Belichtungsreihe fiir den WeiRabgleich .
BENUTZER RESET ...
Benutzerdefinierter Weillabgleich CWB
BGM
Bilddrehung 7 ..
BILDFORMAT ..
BILDGROSSE ..
BILDMODUS ...
BILDSTABI. IS .
BILDTONUNG ..
Bildverkleinerung el -
BLASSE FARBEN
Blendendffnung
Blitz mit Rote-Augen-Effekt-

Reduzierung <@ .
Blitz-Belichtungsreihe
BLITZMODUS ¥ ..
Blitzstarke
BULB FOKUS ...
BULB TIMER ..o
(o3

C-AF+TR (AF TRACKING) ....cocoveiiiiiicene
C-AF-Modus (kontinuierlicher Autofokus) ......
CROSSENTWICKLUNG
D

DATEINAM.BEARB. ......cccoeuiueirieininirinieiennens 107
DATEINAME
Datum und Zeit einstellen @ ..
DIA
Diashow (&
Digitale ESP-Messung &3 .
DIORAMA
Direktausdruck ..
DIS MOD. ()
DOKUMENTE .
dpi EINSTELLUNG ..
DPOF ..........
DRUCKEN
Druckvorauswahl ..




E

Effektfiltermodus ART .........cccooiiiiiiiiiine
Einfache Aufnahmemodi ...
Einfaches Drucken ......
EINSTELLFUNKTION ...
EINSTELLRICHTUNG
Einstellung der Monitorhelligkeit IC
Einzel AF Messfeld Modus [ -] ...
Einzel-Autofokus (S-AF-Modus) ..
Einzelbildaufnahme [J ..
Einzelbildidschung 0 ..
Einzelbildwiedergabe
e-PORTRAIT (¥
ERGEBNIS .
EV-STUFEN ...
F

F (FeIN) oo
FARB RAUM
Farbtemperatur ..
FEUERWERK
FILM &
FILM AE MODUS .
FILM+FOTO
Filmaufnahme @& .
FILM-WIEDERG.
FIRMWARE
FL BKT
Fn GESICHT ERK
,Four-Thirds“-Objektive ..
G

GEGENL.KOR
GESICHTERK @
GRADATION ..o

H

HD ...
HDMI
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